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内 容 简 介 


本 书 是 应 用 “ 广 联 达 BIM 软件 ”建立 建筑 信息 化 模型 并 运用 “ 云 计 价 软 件 ” 计 算 建 筑 
工程 造价 的 实践 应 用 性 教材 。 全 书 围绕 一 个 项 目 案例 (一 个 四 层 框 架 结 构 的 宿舍 楼 工 
程 ) , 按 BIM 软件 应 用 准备 、BIM 图 形 算 量 软件 应 用 、BIM 钢筋 算 量 软件 应 用 、CAD 导 
图 应 用 和 云 计价 软件 应 用 五 个 篇 章 来 进行 内 容 安 排 ， 并 配备 了 软件 操作 教学 演示 视频 与 大 
量 操作 图 示 。 本 书 各 章节 主题 鲜明 、 实 用 性 强 ， 突 出 了 高 技能 应 用 型 人 才 培 养 的 特点 。 

本 书 可 作为 本 科 及 高 职高 专 工程 管理 类 专业 、 土 建 类 专业 等 的 造价 软件 实践 课 教材 ， 也 可 
作为 造价 员 岗 位 的 软件 培训 教材 ， 还 可 供 相关 专业 工程 技术 人 员 和 造价 管理 人 员 参 考 。 
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在 新 型 城镇 化 背景 下 ， 随 着 智慧 城市 建设 和 信息 化 技术 
的 融合 ， 让 建筑 行业 产生 “可 视 化 ”的 三 维 信息 建 模 技 
术 一 一 BIM (Building Information Modeling， 建 筑 信 息 模 
型 ) 技术 得 到 了 空前 发 展 。BIM 技术 让 建筑 业 与 信息 化 技术 
得 到 了 高 度 融合 ， 因 而 运用 BIM 技术 实现 建筑 业 的 可 持续 
发 展 已 成 为 行业 的 迫切 需求 ， 加 强 BIM 全 过 程 管 控 、 实 现 
企业 升级 转型 可 谓 势 在 必 行 。 住 房 和 城乡 建设 部 为 此 发 布 了 
《关于 推进 建筑 信息 模型 应 用 的 指导 意见 )， 北 京 、 上 海 、 深 
圳 等 地 相继 推出 了 BIM 技术 推广 的 政策 和 标准 ， 不 少 科研 
院 校 还 成 立 了 BIM 研究 中 心 ， 陆 续 开展 了 BIM 实践 教学 ， 
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在 眉 睫 。 
另外 ， 随 着 时 代 的 进步 ， 课 堂 教学 强烈 要 求教 材 建设 适 
合 数 字 化 时 代 、 适 应 院 校 需求 的 新 思路 ， 因 此 忆 互 联网 十 ” 
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1.1 BIM 算 量 与 计价 原理 


] 忆 局 大 BINM 图 形 算 量 软件 


1. BIM 图 形 算 量 软件 工程 量 的 计算 思路 

BIM 图 形 算 量 软件 工程 量 的 计算 思路 是 : 根据 图 纸 内容 ， 设置 各 构件 名 称 并 赋予 其 截 
面 尺 寸 及 标高 等 特性 ， 挂 接 其 清单 与 定额 做 法 ， 建 立 对 应 的 三 维 模型 ， 再 由 软件 根据 清单 
与 定额 工程 量 计算 规则 提取 模型 的 各 种 工程 量 数据 ， 通 过 汇总 计算 ， 按 一 定 的 条 件 统计 出 
构件 工程 量 。 

2. BIM 图 形 算 量 软件 工程 量 的 计算 规则 

建筑 与 装饰 工程 图 形 构件 的 工程 量 计 算 规 则 差异 较 大 ， 有 的 按 体积 计算 ， 有 的 按 面积 
计算 ， 有 的 按 长 度 计算 ， 有 的 按 楼 、 根 、 座 等 计算 。 因 此 ， 工 程 量 计算 的 影响 因素 除了 构 
件 自身 的 形状 、 截 面 尺 寸 、 长 度 等 属性 外 ， 还 包括 构件 的 位 置 关 系 、 不 同 的 工程 量 计算 规 
则 等 。 

BIM 图 形 算 量 软件 的 技术 路 线 示 意 如 图 1 -1 所 示 ; 











图 1-1 BIM 图 形 算 量 软件 的 技术 路 线 示意 


3，BIM 图 形 算 量 软 件 工 程 量 的 计算 流程 
BIM 图 形 算 量 软件 工程 量 的 计算 流程 如 图 1 -2 所 示 。 
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1. 识别 楼 层 

2. 识别 轴 网 

3. 识别 柱 表 

4. 识别 柱 大 样 BIM 算 量 

5. 识别 柱 for Revit 
及 

7. 识 别 染 挂 清单 

8. 识别 门窗 表 挂 定额 

9. 识别 砌 体 墙 ; 

10. 识别 门窗 

11. 识别 板 

12. 识别 基础 





1-2 BIM 图 形 算 量 软件 工程 量 的 计算 流程 


,0 BIM 钢筋 算 量 软件 


1，BIM 钢筋 算 量 软件 工程 量 的 计算 思路 

BIM 钢筋 算 量 软件 工程 量 的 计算 思路 是 : 根据 图 纸 内 容 ， 建 立 各 构件 名 称 并 赋予 其 截 
面 尺寸 及 标高 等 特性 ， 录 入 各 构件 集中 标注 钢筋 信息 和 原 位 特殊 信息 ， 建 立 对 应 的 工程 结 
构 模 型 与 钢筋 算 量 模型 ， 再 由 软件 根据 钢筋 工程 量 计算 规则 提取 钢筋 模型 的 各 种 工程 量 数 
据 ， 通 过 汇总 计算 ， 按 一 定 的 条 件 统计 出 各 构件 的 钢筋 工程 量 。 

2. BIM 钢筋 算 量 软件 工程 量 的 计算 规则 

建筑 结构 构件 的 钢筋 工程 量 计算 规则 基本 相同 ， 都 是 按 质 量 计算 ,单位 为 t。 计 算 
原理 都 是 针对 某 构件 ， 先 算出 这 个 构件 中 某 种 规格 钢筋 的 单 根 长 度 ， 青 算出 其 钢筋 根 数 
和 总 长 度 ， 用 钢筋 总 长 度 乘 以 此 种 钢筋 每 米 的 质量 而 得 出 总 质量 ， 最 后 根据 清单 与 定额 
规则 汇总 。 

3. BIM 钢筋 算 量 软件 工程 量 的 计算 流程 

BIM 钢筋 算 量 软件 工程 量 的 计算 流程 如 图 1-3 所 示 。 
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同 BIM 图 形 
算 量 CAD 
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BIM 算 量 


for Revit 








图 1-3 BIM 钢筋 算 量 软件 工程 量 的 计算 流程 


医 卫 昌 sr 计价 次 件 


1. BIM 计价 软件 的 计价 思路 

BIM 计价 软件 的 计价 思路 是 : 把 前 述 两 个 算 量 软件 算出 的 工程 量 导 入 计价 软件 中 ， 青 
调整 相应 的 清单 与 定额 ， 按 市 场 信息 价 ， 计 算出 单位 工程 造价 费用 。 

2，BIM 计价 软件 的 计价 规则 

BIM 计价 软件 的 计价 规则 是 : 把 BIM 图 形 算 量 的 实体 工程 量 和 措施 工程 量 导入 计价 
软件 后 ,再 把 BIM 钢筋 算 量 软件 计算 出 的 钢筋 工程 量 按 规格 添加 到 计价 软件 分 部 分 项 工 
程 项 目 中 ， 然 后 根据 图 纸 与 施工 方案 添加 措施 项 目 与 其 他 项 目 ， 统 计 人 工 、 材 料 、 机 械 等 
数量 ， 并 输入 相应 的 市 场 信息 价 及 相应 的 规 费 费 率 与 税率 ， 计 算 单位 工程 总 造价 ， 最 后 汇 
总 生成 单项 工程 造价 与 建设 项 目 总 造价 。 

3，BIM 计价 软件 的 计价 流程 

BIM 计价 软件 的 计价 流程 如 图 1-4 所 示 。 
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计价 模式 设置 


a 算 量 





上 
国 


导入 钢筋 
算 量 










1. 汇总 分 部 分 项 工程 
2. 能 计量 的 措施 项 目 
填写 安全 文明 
措施 项 目 与 
措施 其 他 项 目 


输入 规 费 项 目 










输入 税金 项 目 








图 1-4 BIM 计价 软件 的 计价 流程 


1.2 宿舍 楼 工程 概况 与 图 纸 分 析 


宿舍 楼 工程 概况 


本 案例 宿舍 楼 工程 位 于 广州 地 区 .总 建筑 面积 844.33m*， 占 地 面积 260m?。 





该 项 目 为 框架 结构 ,抗震 设防 烈度 为 7 度 , 三 级 抗震 ,基础 为 预 应 力 


管 桩 ;建筑 层 











数 为 地 上 4 层 ， 高 度 为 13. 6m, 无 地 下 层 。 本 工程 所 有 混凝土 均 采 
强度 等 级 具体 见 本 书 附 图 JG -01 结构 设计 总 说 明 第 一 (四) 点。 本 
该 案例 进行 组 织 。 


国人 





商品 混凝土 ， 
书 内 容 将 围绕 





对 于 一 般 建 筑 土建 工程 来 说 ,图 纸 分 为 两 大 类 ,一 类 是 建筑 图 纸 (以 J 开头 命名 





的 , 如 J-01), 另 一 类 是 结构 图 纸 (以 JG 开头 命名 的 ， 如 JG -01) 。 
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其 中 建筑 图 纸 


主要 表示 房屋 建筑 的 位 置 关系 、 建 筑 造 型 、 平 面 布局 、 墙 与 门窗 布置 及 装饰 情况 等 ， 


第 人 章 四 区 


而 结构 图 纸 主要 表示 结构 主体 ( 柱 、 梁 、 板 、 剪 力 墙 》 和 基础 等 的 截面 形状 及 配 筋 情 
况 等 。 
1. 建筑 图 
一 般 房 屋 建筑 的 建筑 图 ， 主 要 包括 图 纸 目 录 ， 总 平面 布置 图 ， 建筑 设计 总 说 明 ， 各 楼 
层 建筑 平面 图 、 立 面 图 、 剖 面 图 ， 楼 梯 详 图 及 一 些 节点 构造 详 图 等 内 容 。 
部 分 建筑 图 内 容 归 纳 见 表 1- 1。 
表 1-1 部 分 建筑 图 内 容 归 纳 





























序号 图 纸 名 称 内 容 





(1) 砌 块 墙 材质 、 厚 度 及 砌 筑 砂 浆 种 类 ， 防潮 层 设置 位 置 ; 
(2) 内 外 墙 柱 面 的 装修 做 法 等 ; 

(3) 楼 地 面 装修 做 法 ; 

1 建筑 设计 总 说 明 (4) 天 棚 装修 做 法 ; 

(5) 屋面 保温 隔 热 及 防水 做 法 7 

(6) 散 水 做 法 ， 

(7) 台阶 做 法 等 





(1) .内 外 墙 所 处 位 置 ， 墙 厚 ， 

(2) 门窗 布置 ; 

0 入 各 房间 布置 〈 包 括 楼 梯 间 堪布 所 、 餐 厅 等 )， 
2 建筑 平面 图 (4) 楼 梯 宽 度 及 楼 梯 井 宽度 ; 

(5) 散 水 及 台阶 位 置 ; 

(6) 阳台 及 走廊 分 布 ， 阳 台 栏 板 厚度 ; 

(7) 屋面 架构 等 





(1) 室外 地 坪 标 高 ， 室 内 外 高 差 ; 
(2) 窗 离 地 高 度 ; 

3 建筑 立 面 图 (3) 阳台 及 走廊 栏 板 高 度 ; 

(4) 外 墙 装饰 ; 

(5) 女儿 墙 高 度 





(1) 各 层 休息 平台 宽度 及 标高 ; 


4 详 图 
信息 竺 国 (2) 踏步 个 数 及 高 度 竺 











2. 结构 图 

一 般 房 屋 建筑 的 结构 图 ， 主 要 包括 图 纸 目 录 、 结 构 设 计 总 说 明 、 基 础 平面 图 、 基 础 详 
图 、 墙 柱 平面 布置 图 、 各 楼 层 结构 平面 图 (包括 梁 配 筋 图 与 板 配 筋 图 )、 楼 梯 结 构 详 图 以 
及 其 他 一 些 结构 详 图 等 内 容 。 

部 分 结构 图 内 容 归纳 见 表 1- 2。 
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表 1-2 部 分 结构 图 内 容 归纳 
序号 图 纸 名 称 内 容 








(1) 项 目 结构 类 型 ， 设 防 烈度 ， 框 架 抗震 等 级 ; 
(2) 建筑 耐火 等 级 ; 

(3) 主要 结构 构件 混凝土 强度 等 级 ， 保 护 层 厚度 
(4) 钢筋 锚固 长 度 与 搭 接 长 度 

1 结构 设计 总 说 明 (5) 板 支 座 钢筋 标注 长 度 的 方式 ; 

(6) 板 分 布 筋 规 格 与 间距 ; 

(7) 砌 体 强度 等 级 与 砌 筑 砂浆 强度 等 级 

(8) 门窗 过 染 如 何 设置 及 过 染 尺 寸 

(9) 墙 与 柱 拉 筋 如 何 设置 等 





(1) 基础 尺寸 、 平 面 布置 及 配 筋 情况 ; 
(2) 桩 位 置 分 布 ; 

结构 平面 图 (3) 柱 平面 布置 及 配 筋 要 求 〈 柱 钢筋 表 )， 
(4) 梁 的 截面 尺寸 、 分 布 情况 及 配 筋 要 求 ; 
(5) 板 的 厚度 、 平 面 布置 及 配 筋 情况 等 


~ 





(JI 楼 梯 梯 板 厚度 ， 踏 步 宽度 与 高 度 ， 休息 平 台 及 平台 梁 位 置 
3 楼 梯 结 构 详 图 (2) 楼 梯 底 板 配 筋 与 士 下 端 支 座 钢筋 情况 
(3) 平台 粱 与 平台 板 配 筋 情 况 等 








@ 本 章 小 结 站 





本 章 主要 讲解 两 方面 内 容 : 一 是 BIM 三 个 软件 的 原理 (包括 算 量 原理 与 计价 原 
理 ) 及 相应 的 处 理 流 程 ; 二 是 识 图 准备 ， 也 就 是 如 何 从 图 纸 上 获 得 所 需 的 信息 ， 比 如 
要 知道 门窗 离 地 高 度 ， 就 应 从 建筑 立 面 图 中 去 找 ， 要 想得到 混凝土 构件 强度 等 级 等 
就 应 从 结构 总 说 明 或 结构 平面 图 中 去 找 。 








@ 习 题 罗 


1. BIM 图 形 算 量 软 件 除 能 通过 绘图 建 模 来 计算 工程 量 外 ,还 有 哪 种 方式 也 可 以 计算 
工程 量 ? 

2. BIM 钢筋 算 量 软件 除 能 通过 绘图 建 模 来 计算 工程 量 外 .还 有 哪 种 方式 也 可 以 计算 
工程 量 ? 
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co 四 四 小 吕 


.本 案例 
.本 案例 建筑 楼 梯 屋 顶 反 榴 高 度 是 多 少 ? 


第 1 章 EE 评 





.BIM 计价 软件 可 以 导入 Excel 表 中 的 工程 量 吗 ? 
. 找 出 本 案例 建筑 室外 地 坪 标高 。 

. 本 案例 建筑 榴 口 高 度 是 多 少 ? 

.本 案例 建筑 首 层 餐厅 房 心 回填 土 厚度 是 多 少 ? 

. 本 案例 


建筑 基础 混凝土 强度 等 级 及 基础 底 标 高 是 多 少 ? 


1 建筑 主体 部 分 女儿 墙 高 度 及 其 顶部 标高 是 多 少 ? 
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第 哩 能 





BIN 图 形 算 量 软件 应 用 


ER 





第 


教学 要 求 





















知识 要 点 相关 知识 
.| 01) 清单 计算 规则 与 定额 计算 规则 
0 机 地 到 入 半 与 二 且 鸭 引 个 > i 
E | 、 列 解 不 同 做 法 模式 ， 天 2 二 
工程 设置 Ke En 省 >》 | (3) 图 纸 工程 类 别 、 结 构 类 型 、 基 础 形式 、 
本 建筑 特定 、 榴 口 高 度 、 室 外 地 坪 相 对 高 度 等 
(1) 能 正确 建立 地 上 楼 层 与 地 下 
楼 层 ; (1) 楼 层 层 高 和 净 高 、 层 底 标高 
楼 层 信 息 设置 | (2) 能 正确 识 读 图 纸 上 相 关 构 件 的 | (2) 混凝土 标号 及 等 级 、 砌 块 材质 及 砌 筑 砂 
混凝土 标号 及 等 级 、 砌 块 材 质 及 砌 筑 | 妆 强度 等 级 等 
砂 效 强度 等 级 等 
Li 、 左 进 念 
轴 网 建立 “| (1) 能 正确 建立 正 交 轴 网 ; 训 eo 
与 编辑 (2) 能 正确 编辑 轴 网 奈 








(3) 轴 网 建立 与 编辑 
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2.1 工程 设置 


EEEN were 


新 建 工程 涉及 工程 名 称 、 清 单 规范 与 定额 选用 、 做 法 模式 选择 、 工 程 信息 和 编制 


本 书 操作 中 ,“ 单 击 ” “选择 "“ 双 击 ” 均 指 用 鼠标 左 键 进 行 一 次 或 两 
次 点 击 ,“ 右 击 ” 指 用 鼠标 右键 进行 一 次 点 击 六 除非 特别 说 明 , “ 拖 动 鼠 
。。 标 ” 均 指 按 住 鼠 标 左 键 拖 动 。 
【新 建 工程 】 在 BIM 图 形 算 量 软件 上 ， 新 建 工 程 的 操作 步骤 如 下 。 
【第 一 步 】 进 入 软件 界面 .如 图 2 -1 所 示 ， 双击 桌面 “ 广 联 达 BIM 
土建 算 量 软件 GCL2013” 图 标 ， 进 入 土建 算 量 软件 界面 。 如 图 2 -2 所 示 ， 单 击 右 上 角 的 
“XxX” 按钮 ,进入 “新 建 向 导 ” 窗 口 ,再 单 击 “新建 向 导 ” 按 钮 ， 进 入 如 图 2 - 3 所 示 界 面 。 








2-1 广 联 达 BIM 土建 算 量 软件 快捷 键 图 标 


EE LL 





00090900699 


图 2-2 “土建 算 量 软件 ”界面 
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新 半生 ; 竺 - 步 , 工 入 和 不 




















图 2-3 “新 建 工程 ” [SE 


【第 二 步 】 工 程 名 称 及 计算 规则 选取 。 在 “新 建 工程 ” 界面 中 ， 


输入 “工程 名 称 ” 





为 “宿舍 楼 "， 在 计算 规则 中 的 “清单 规则 ”选择 “房屋 建筑 与 装饰 工程 计量 规范 计算 
规则 (2013 -广东 )”， 定额 规则 选择 “广东 省 建筑 与 装饰 工程 综合 定额 计算 规则 


(2010)”， 做 法 模式 选择 “ -工程 量 表 模 式 ”， 如 图 2 一 4 所 示 。 单 击 “ 
“工程 信息 ”设置 。 PA YX 





“下 一 步 ”按钮 进入 








工程 名称 : i 
Ha 

Ta TE 

EEC 














定额 库 和 青 单 库 
;| 工程 全 表单 项 目 计量 规 冠 2013- 广 东 ) 


| 广东 者 建 访 与 装 讳 工程 综合 定额 2010) 



































图 2-4 做 法 模式 选择 


【第 三 步 】 工 程 信息 填写 .“ 项 目 代码 ”填写 “001”,“ 工 程 类 别 ” 
构 类 型 ”选择 “框架 结构 ";“ 基 础 形式 ”选择 “ 桩 基础 ",“ 建 筑 特征 ” 
下 层 数 〈 层 )” 填 写 “0”,“ 地 上 层 数 〈 层 )” 填 写 “4”, “ 檐 高 (m)” 


选择 “住宅 "，“ 结 
选择 “矩形 ",，“ 地 


填写 “13. 6”，“ 室 
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外 地 坪 相 对 士 0. 000 标高 (m)” 填 写 “一 0.3”， 如 图 2-5 所 示 。 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 进 
和 “编制 信息 ”设置 。 


新 建 工 和 ; 等 二 步 , 工程 信息 匡 到 








E 0) 
10 室外 地 坪 相 对 土 0 000 标 高 m) -0.3 


| 


4 


p Em 下 一 步 00> 取消 























图 2~5 工程 信息 填写 


【第 四 步 〗】 编 制 信息 填写 :编制 信息 根据 实际 玉 程 填写 ， 此 处 不 用 填写 ， 直 接 单 击 
“下 一 步 ” 按 钮 ， 进 入 “完成 ”界面 (此 页 面 不 用 填 六 再 直接 单 击 “ 完 成 ”按钮 ， 进 入 楼 
层 信息 设置 。 


楼 层 信息 涉及 首 层 底 标高 确认 、 楼 层 层 高 、 地 上 层 数 、 地 下 层 数 、 基 础 层 高 、 各 楼 层 
混凝土 及 砌 筑 砂浆 等 信息 输入 。 

,7 楼 层 信息 设置 的 操作 步骤 如 下 。 

【第 一 步 】 在 楼 层 信息 设置 窗口 。 把 光标 放 入 “ 首 层 ” 栏 ， 单 击 
“插入 楼 层 ” 按 钮 4 次， 生成 4 层 ; 在 首 层 “ 底 标高 (m)” 处 填写 
“一 0.020”( 见 图 纸 J- 02 楼 梯 Tl 剖面 图 结构 标高 ); 接着 填写 每 一 
层 “ 层 高 (m)”， 其 中 首 层 “3.800”, 第 2 层 “3.500”, 第 3 层 
“3. 500”， 第 4 层 “2. 600”， 再 填写 基础 层 “1. 980”。 

【第 二 步 】 接 着 填写 混凝土 标号 和 砂浆 标号 等 。 根 据 图 纸 JG - 01 说 明 中 第 一 点 设计 依 
据 中 的 主要 结构 材料 ， 找 出 基础 混凝土 标号 为 C30， 混 凝 土 类 别 为 商品 混凝土 。 依 次 从 图 
上 找 出 柱 、 梁 、 板 、 楼 梯 等 混凝土 标号 和 混凝土 类 别 ， 再 找 出 基础 层 砌 块 和 其 他 各 楼 层 砌 
块 及 砂浆 标号 ， 填 人 对 应 位 置 。 填 写 完毕 如 图 2-6 所 示 。 

【第 三 步 】 单 击 窗口 右 下 角 的 “复制 到 其 他 楼 层 ” 按 钮 ， 就 完成 了 该 楼 层 信息 设置 。 





【楼 层 信息 设置 】 
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人 计 3 1 1 加 
FH 5 ° 1 画 
[TI 
ty ml 
:i 画 R06 
2 ma 5 
3 Ma 加 Rt 
4 中 N05 
5 
Ce 
5 
村 加 Rt 
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二 “所 加 ET a 
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图 2-6 楼 层 混凝土 标号 和 砂浆 标 号 等 的 填写 
2.2 轴 网 的 建立 与 编辑 
P22， 正 交 轴 网 的 建立 


在 BIM 软件 中 ,一 般 根据 建筑 平面 图 来 建立 轴 网 〈 应 选取 最 宽 、 
最 长 的 平面 图 ， 本 工程 以 第 2 层 平面 图 来 建立 轴 网 ) 。 

建立 正 交 轴 网 的 操作 步骤 如 下 。 

【第 一 步 】 如 图 2-7 所 示 ， 进 入 操作 界面 选择 “模块 导航 栏 ” 








【建立 正 交 轴 网 】 





选择 “轴线 ”下 的 “ 轴 网 ”打开 
交 轴 网 ”"， 单 击 “ 下 开间 ”选项 卡 ， 在 “添加 ”下 的 方 框 内 填 入 “3000” 





Ph 的 “绘图 输入 ”， 


“构件 列表 ”下 的 “新 建 ” 下 拉 列 表 框 ， 选择 “新 建 正 


(轴线 四 一 回 间 的 


距离 )， 单 击 “添加 ”按钮 ， 输 入 “4000”， 单 击 “添加 ”按钮 9 次 ， 然 后 把 第 四 轴 的 级 别 


pv 


再 单 击 “ 左 进深 ”选项 卡 ， 输 入 “1500”， 单 击 “ 添 加 ”按钮 ， 输 


改 为 


入 “5000”， 单 击 


“添加 ”按钮 ， 输 入 “1800”， 单 击 “ 添 加 ”按钮 ， 再 把 最 后 一 行 的 级 别 改 为 “2”。 修 改 轴 
号 名 称 ， 把 第 一 行 的 “A” 改 为 “A'”, 第 二 行 的 “B” 改 为 “A”, 第 三 行 的 “C” 改 为 
“B”， 第 四 行 的 “D” 改 为 “B'”。 青 单 击 界面 上 方 的 “绘图 ”按钮 ， 出 现 角 度 窗口 (默认 


为 0 度 )， 单 击 “确定 ”按钮 ， 便 生成 了 新 轴 网 。 


【第 二 步 】 在 “ 轴 网 ”界面 ， 单 击 上 方 的 “修改 轴 号 显示 位 置 ”按钮 ， 框 选 全 部 轴 网 ， 
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文件 篇 镶 (E) 构件 (N) Ia 工具 (T) 云 应 用 BlIM 应 用 (在 线 服 务 (S) 帮助 (H) 版 本 号 (B) 
] CR -上 各 给 图 J 本 | 三 汇总 计算 回 云 检查 | 非 从 其 他 楼 后 复制 构件 避 复制 构件 到 其 他 楼 层 


清空 水 轴 网 反 向 者 办 号 自动 排序 我 设置 插入 点 









工程 设置 
4 


= a 构件 名 称 
" 瑟 嫩 轴 可 -1 





图 2-7 新 建 轴 网 操作 步骤 


右 击 选择 “两 端 标注 ”， 再 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 所 有 的 正 交 轴 网 即 全 部 完成 ， 如 图 2-8 


所 示 
8 1} 3 4 5 6 有 8 9 10 11 12 
42000; 
3000—4000 +4000 -4000+4000-+4000 -4000 +-4000-1 -4000 -+4000-+3000 
8)-8 T 1 t | | | 号-(@) 
EE 
BD) | 下 (人 
出 & 
8 8 
总 5 
De (A 
N= | | | | FE 入 
3000—4000-7—4060- 一 4090- 一 4969-1 一 4080-+ 一 4960-+ 一 4080-1 一 4909- 一 4690-_3998 
42000; 
1 2 ) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 


图 2-8 正 交 轴 网 完成 后 的 平面 图 


轴线 的 编辑 





对 已 
致 。 轴 线 编辑 功能 主要 包括 修剪 轴线 、 延 伸 轴 线 、 修 改 轴 号 、 修 改 轴 距 等 


经 绘制 好 的 轴 网 和 辅助 轴线 ,可 以 进行 二 次 编辑 ， 以 保证 和 图 纸 中 的 轴 网 





1. 修剪 轴线 

轴线 的 作用 在 于 为 绘图 提供 精确 的 位 
由 于 计算 机 屏幕 的 限制 ,会 导致 绘 区 
软件 提供 了 修剪 轴线 的 功能 ， 用 户 可 以 将 某 根 轴线 中 
线 的 使 用 ， 又 达到 了 清理 屏幕 的 目的 。 

修剪 轴线 的 操作 步骤 如 下 。 


但 是 当 图 纸 的 轴线 较为 复杂 时 ， 
来 不 便 。 也 正 是 由 于 这 个 原因 ， 
需要 的 部 分 剪 掉 ， 从 而 既 不 影响 轴 









016 


第 2 章 四 于 


【第 一 步 】 单 击 绘图 工具 条 中 的 “修剪 轴线 ”按钮 。 
【第 二 步 】 单 击 需要 修剪 的 轴线 ， 轴 线 呈 白色 ， 然后 单 击 指定 修剪 
点 ， 修 前 点 以 白色 又 号 显示 ， 可 以 指定 多 个 修剪 点 ， 右 击 确认 。 : 
【第 三 步 】 单 击 要 剪 掉 的 那 一 段 ， 则 从 修剪 点 起 这 一 侧 的 轴线 将 被 修 【修剪 轴线 与 
前 掉 。 延伸 轴线 】 

加 说 明 

修剪 轴线 功能 既 可 以 对 轴 网 进行 操作 ， 也 可 以 对 辅助 轴线 进行 操作 。 

2. 延伸 轴线 

绘图 时 想 捕捉 到 轴线 的 交点 ,但 两 条 轴线 实际 并 不 相交 ， 该 如 何 操 作 呢 ?可 以 通过 延 
伸 轴 线 功 能 将 两 条 不 相交 的 轴线 延伸 至 相交 。 

延伸 轴线 的 操作 步骤 如 下 。 

【第 一 步 】 单 击 修改 工具 条 中 的 “延伸 ”按钮 。 

【第 二 步 】 单 击 需要 延伸 至 的 一 条 边界 轴线 。 

【第 三 步 】 单 击 需要 延伸 的 轴线 ， 则 所 选 轴线 将 被 延伸 至 边界 轴线 。 

【第 四 步 】 重 复 第 三 步 操作 ， 延 伸 其 他 需要 延伸 的 轴线 ， 右 击 中 止 操作 ， 

加 说 明 

人 延伸 轴线 的 操作 只 对 当前 层 的 轴 网 起 作用 。 

@ 延伸 轴线 不 但 可 以 对 轴 网 进行 操作 ， 也 可 对 辅助 轴线 进行 操作 。 

3, 修改 轴 号 

如 果 已 经 绘制 轴线 的 轴 号 与 图 纸 的 轴 号 不 符 ， 可 以 通过 修改 轴 号 功 
能 来 进行 修改 。 3 + 

修改 轴 号 的 操作 步骤 如 下 。 【修改 轴 号 与 

【第 一 步 】》 单 击 绘图 工具 条 中 的 “修改 轴 号 ”按钮 。 修改 轴 距 】 

【第 二 步 〗 单 击 需 要 修改 轴 号 的 轴线 ， 弹 出 “输入 轴 号 ”窗口 ， 输 入 正确 的 轴 号 数字 
即 可 。 具 体 见 演示 视频 。 

4. 修改 轴 距 

在 绘图 窗口 画 上 轴 网 后 若 发 现 轴 距 输入 错误 ， 可 以 通过 修改 轴 距 功能 来 进行 修改 ， 既 
快速 又 直观 。 

修改 轴 距 的 操作 步骤 如 下 。 

【第 一 步 】 单 击 绘图 工具 条 中 的 “修改 轴 距 ”按钮 。 

【第 三 步 】 单 击 轴线 ， 比 如 要 修改 @) 和 国 的 轴 距 ， 可 单 击 @) 轴 ， 弹 出 如 图 2-9 所 示 的 
对 话 框 。 

【第 三 步 】 在 轴 距 输入 框 中 输入 正确 的 轴 距 ， 单 击 “确定 ” 按 钮 即 可 。 

名 说 明 

修改 轴 距 功能 只 适用 于 轴 网 。 
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图 2-9 修改 轴 距 


2. 3 辅助 轴线 


为 了 方便 绘图 ，BIM 软件 提供 了 辅助 轴线 的 功能 ,通过 辅助 轴线 功能 可 以 方便 地 画 出 
不 在 轴线 上 的 构件 。 辅 助 轴线 工具 一 般 包 括 两 点 辅 轴 、 平 行 辅 轴 、 点 角 辅 轴 、 轴 角 辅 轴 、 
转角 辅 轴 、 圆 弧 辅 轴 ， 支 持 三 点 画 弧 形 辅 轴 、 圆 心 起 点 终点 画 弧 形 辅 轴 和 圆 形 辅 轴 三 种 方 
式 。 通 常用 得 最 多 的 是 平行 辅 轴 ， 所 以 本 节 主 要 讲 平行 辅 轴 盖 其 他 辅助 轴线 可 以 查看 BIM 
软件 的 “帮助 ”菜单 进行 了 解 。 所 谓 平行 辅 轴 ， 就 是 与 主轴 网 中 的 轴线 或 与 已 画 好 的 辅助 
轴线 相 平行 并 间隔 一 段 距 离 的 辅助 轴线 。 

画 辅 助 轴线 的 操作 步骤 如 下 。 

【第 一 步 】 选 择 界 面 左 侧 “模块 导航 栏 ”中 的 “辅助 轴线 ”， 再 在 屏幕 
上 方 的 辅 轴 工 具 条 中 单 击 “ 平 行 ”按钮 。 

[辅助 轴线 】 【第 二 步 】 选 择 基 准 轴线 (如 轴 网 中 的 加 轴 轴线 )， 将 弹出 “请 输 

入 …" 对 话 框 ， 在 偏 移 距离 中 填 和 人 “1200”， 轴 号 中 填 和 人 “2'” (也 可 不 

填 ) ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 平行 辅 轴 即 建立 了 ; 同时 BIM 软件 会 标注 出 基准 轴线 到 辅助 轴 
线 间 的 距离 。 画 辅助 轴线 操作 示意 如 图 2- 10 所 示 。 


下 - 工 Bt | «aa 二 二 7 Eo EE 
— ”条 下 村 二 站 下 









vw me 
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i 人。 
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月 3 
EE 卓 上 8) 
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rem 








图 2-10 画 辅 助 轴线 操作 示意 
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昌 注意 

如 果 选 择 的 是 水 平 轴线 ， 则 当 偏 移 距离 为 正 值 时 轴线 向 上 偏 移 ， 为 负 值 时 轴线 向 下 偏 
移 ; 如 果 选 择 的 是 垂直 轴线 ， 则 偏 移 距离 为 正 值 时 轴线 向 右 偏 移 ,为 负 值 时 轴线 向 左 
偏 移 。 


【技巧 】 输 入 偏 移 距 离 时 可 以 输入 四 则 运算 表达 式 ， 如 1000 十 200 。 


@ 本 章 小 结 久 








本 章 主要 讲解 三 部 分 内 容 : 工程 设置 ， 轴 网 的 建立 与 编辑 ， 辅 助 轴线 。 
工程 设置 一 般 根据 图 纸 、 合 同文 件 及 项 目 概况 。 楼 层 信 息 宇 要 根据 图 纸 内 容 来 确 
定 ， 其 中 楼 层 层 数 等 主要 看 建筑 立 面 图 与 剖面 图 ， 楼层 混凝土 或 砌 筑 砂 桨 等 信息 主要 


看 建筑 设计 总 说 明 或 结构 总 说 明 ; 注意 首 层 底 标高 是 根据 结构 图 来 设置 的 。 轴 网 部 分 
应 了 解 下 开间 与 左右 进深 等 概念 ， 一 级 轴 网 与 二 级 轴 网 的 区 别 和 应 用 
本 章 的 难点 在 于 基础 层 层 高 设置 。 





. 楼 层 信 息 建立 时 ， 首尾 底 标高 是 根据 建筑 图 还 于 结构 图 来 确定 的 ? 
. 基础 层 层 高 如 何 计算 ? 基础 若 有 不 同 高 度 时 ,， 如 何 设置 基础 层 层 高 ? 
.录入 轴线 数据 时 ， 轴 号 是 否 可 以 修改 ? 
.练习 绘制 弧 形 轴 网 与 有 角度 的 辅助 轴线 。 
.如果 轴 网 中 某 个 轴 号 错 了 ， 应 如 何 修改 ? 


cn 中 
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第 人 章 


熟练 掌握 BIM 软件 操作 ， 本 板 、 墙 、 其 他 构件 (包括 门 、 窗 、 过 
梁 、 楼 梯 、 狐 窗 等 ) 和 装饰 工程 (包括 沾 面 、 瑞 面 、 墙 廊 、 跑 胸 线 、 天 相 和 吊顶 等 ) 的 三 
维 算 量 模型 并 汇总 计算 ， 会 查看 各 析 体 工程、 清单 学 反 赤 ( 、 








全 









太 YY 
六 二 和 时 主 、 梁 、 
板 (、 墙 等 结构 算 量 模型， 


人。 看 图 分 析 。 查 清 柱 和 梁 的 截面 尺寸 及 标高 、 板 的 厚 
度 ， 在 建筑 国 上 找 出 墙 的 材质 及 砌 筑 砂 效 强度 等 级 等 
(2) 柱 、 粱 、 板 、 墙 等 构件 列表 及 属性 设置 ， 清 单 与 定额 





建筑 构件 (2) 能 正确 建立 门 、 窗 、| 套 用 ; 
BIM 算 量 | 过 梁 、 楼 梯 、 狐 窗 等 建筑 构 | (3) 门 、 窗 、 过 梁 、 楼 梯 、 狐 窗 等 建筑 构件 列表 及 属性 设 
模型 建立 | 件 算 量 模型 ; 置 。 清单 与 定额 套用 ; 
(3) 能 建立 台阶 、 散 水 等 | (4) 台阶 、 散 水 等 列表 及 属性 设置 ， 清 单 与 定额 做 法 套用 ; 
算 量 模型 (5) 所 有 构件 的 绘制 与 编辑 (包括 “点 ” 画 、“ 直 线 ” 画 
“智能 布置 ” 画 。 对 齐 、 偏 移 、 镜 像 等 编辑 命令 运用 ) 
(1) 看 图 分 析 ， 了 解 墙 柱 面 、 楼 地 面 、 天 棚 等 装饰 要 求 ; 
(2) 楼 地 面 、 墙 柱 面 、 天 棚 及 吊顶 等 构件 列表 及 属性 设 
.| 置 ， 清单 与 定额 套用 ; 
人 (3) 房间 的 楼 地 面 、 墙 柱 面 (包括 跑 脚 线 、 墙 初等)、 天 
a en 棚 及 吊顶 的 组 合 列表 及 属性 设置 ， 清 单 与 定额 套用 ; 








(4) 房间 的 绘制 与 编辑 〈 包 括 “点 ” 画 、“ 直 线 ” 画 、“ 智 
能 布置 ” 画 和 编辑 命令 运用 ); 


(5) 室外 装饰 的 绘制 








能 汇总 计算 ， 生 成 备 种 预 | 
报表 





条 构件 工程 量 ; 
程 最 清单 、 定 额 汇 总 表 等 各 种 报表 











第 Q 章 国 放 和 和 人 





3.1 首 层 柱 三 维 算 量 模型 建立 


于 


首先 应 明确 本 节 的 任务 目标 ， 查 看 图 纸 ， 熟 悉 柱 的 清单 与 定额 工程 量 计算 规则 ， 为 运 
日 软件 建 模 做 准备 。 

1. 任务 目标 

@ 完成 首 层 所 有 柱 的 三 维 算 量 模型 建立 。 

@ 报表 统计 ， 查 看 本 层 柱 的 清单 与 定额 工程 量 。 

2. 任务 准备 

@ 查看 柱 表 详 图 ， 了 解 柱 的 截面 形状 、 丸 十 标高， 在 什么 位 置 开始 变 截 面 ,统计 
柱 类 型 ， 查 看 柱 的 平面 布置 图 ， 了 解 柱 的 分 布 情况 。 

@ 熟悉 柱 的 清单 列 项 与 工程 量 计算 规则 。 

@ 熟悉 柱 的 定额 工程 量 计算 规则 与 定额 套用 。 

@ 观看 柱 的 三 维 算 量 模型 建立 演示 视频 ， 了 解 建 模 程序 。 


吴征 软件 实际 操作 


BIM 软件 把 柱 按 大 类 分 为 柱 与 构造 柱 ， 其 中 柱 又 按照 截面 分 为 矩形 柱 、 圆 形 柱 、 异 形 
柱 和 参数 化 柱 四 种 类 型 。 下 面 以 矩形 柱 为 例 来 介绍 三 维 算 量 模型 的 建立 。 

1. 新 建 矩 形 柱 

新 建 矩 形 柱 的 操作 步骤 如 下 。 

【第 一 步 】 柱 构件 建立 。 选 择 “ 模 块 导航 栏 ” 中 “ 柱 ” 下 的 “ 柱 ”， 
打开 “构件 列表 ”下 方 的 “新 建 ”下 拉 列 表 框 ， 选择 “新 建 矩 形 柱 ”， 
柱 就 在 “构件 列表 ”中 生成 了 ,接着 即 可 进入 柱 属性 编辑 。 

【第 二 步 】 柱 的 属性 编辑 。 在 属性 编辑 框 中 的 “名 称 ” 栏 填写 “2Z1”, “类 别 ” 栏 选择 
“框架 柱 ”， “材质 ”及 “ 雁 (混凝土 的 简称 ) 标号 ” 栏 不 变 , 保持 默认 (因为 在 前 面 的 工 
程 设置 中 已 设置 好 了 ， 此 处 不 用 青 设置 ); 根据 宿舍 楼 图 纸 JG - 05 中 Z1 的 尺寸 ,在 属性 
编辑 框 中 的 “截面 宽度 (mm)” 栏 填写 “300”, “截面 高 度 (mm)” 栏 填写 “400”， 其 他 
不 变 。 具 体操 作 见 图 3 一 1。 

党 属性 定义 拓展 

.对 变 截面 柱 的 定义 : 在 柱 的 截面 尺寸 中 输入 “XxX xX X/X x XxX”， 其 中 柱 底 截面 尺 
寸 在 “/” 前 ， 柱 顶 截面 尺寸 在 “/” 后 。 

@ 属性 编辑 框 中 灰色 数据 表示 只 读 ， 不 可 修改 。 




















【新 建 和 矩形 柱 】 
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v7 7 v= 0 | 
ODDOODE SO 


Ne 图 3-1 cea 


【第 三 步 】 清音 与 定 疾 套用 。 单 击 界面 王 方 的 “定义 ”按钮 ， 出 现 清 单 与 定额 表格 ， 
选择 “当前 构件 自动 套用 做 法 ”， 然后 在 柱 清音 “项 ”这 一 行 所 对 应 的 项 目 特 征 中 填 入 
“和 矩形 框架 (300X400)，C30 商品 混凝土 "， 再 在 模板 清单 “项 ”这 一 行 所 对 应 的 项 目 特 
征 填 和 人 “和 矩形 框架 (300X400)， 层 高 3. 8m”。 其 套用 结果 如 图 3- 2 所 示 。 


十 幸 量 表 .了 顽 要 县 表 “ 手 涂 | 查 向 省 反 大 代表 阅 项 目 符 征 大 号 但 -了 人 出 > 红壤 查 疝 (和 1 当前 物件 生动 套用 做 法 a2 五 全 竹内 
工程 国名 称 。 。。 坊 到 关 别 ， 项 目 各 称 人 RE 单位 工程 未 达 | We ® mn 综合 单 从 





1 
2 | 下 Hi 入。 oml | 页 二 性 一 > 0 和》 
EE 二 人 刷 人 面 给 3 可 各》 Ex 
4 混和 十 制 作 S01127 定 硬 浊 朱 十 C30 粒 径 为 29 37Jo1.01 。 17 人 竺 积 1.01 260 
一 局 负 ouroaoz | 项 jp 疆 > 

日 | 模 析 面积 21-15 十 “ 掉 本 捕 司 Ko) 支 机 3 © mr rd 20465 
7 | “一 超 训 避 怕 面积 ic1-19 定 “ 基 相 高 席 趣 id 6 内 每 二 加 lw ca。 村 板 。230 23 


图 3-2， 柱 清单 与 定额 套用 结果 
【第 四 步 】 复 制 生成 Z2 和 Z3。 单 击 “ 构 件 列表 ”下 的 “复制 ”按钮 ， 自 动 生成 Z1 - 
1、Z1- 2， 修改 “Z1 -1” 为 “Z2”,“Z1-2” 为 “Z3”， 所 有 柱 的 属性 设置 及 清单 与 定额 
套用 全 部 完成 ， 如 图 3- 3 所 示 。 
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| 一 4 x] 寺 3 选 汪 县 表 一 荐 的 生 县 去 天 除 | CQ 二 外 ”光泽 亿 

















Wi 编 遇 ”| 类 别 
| 厨 ol0s02001 项 知 维 
-5 定 3 、 多 
8021127 定 部 如 
011T02002 项 乔 维 
M21-15 定 者 
一 超 高 模板 面积 i21-19 定 














mn 一 一同 一 一 
图 3-3 SS 


【第 五 步 】 算 形 柱 的 绘制 。 单 击 工具 入市 的 “绘图 ”按钮 ， 进 入 绘图 窗口 。 柱 的 画 法 
有 两 种 ， 一 种 是 采用 “点 ” 画 ， 另 一 -各 二 末 用 “智能 布 各 ”本 因为 采用 “智能 布 剖 ” 夯 
更 快 ， 故 本 节 主 讲 “ 智 能 布置 ” 面 > 

单 击 给 内 窗口 上方 工 具 栏 届 的 “和 能 布置 按钮 i 选择 “轴线 ”， 
图 3-4 所 示 。 查 看 基础 平面 图 或 第 2 层 结 构 平面 图 上 上 -21 所 处 位 置 ， 框 选中 、 ee 
国 轴 所 围 合 的 轴线 ， 自动 生成 4 个 Z1。 单 击 柱 Z1 名 称 右边 的 下 三 角 按钮 ， 选 择 Z2， 如 
图 3-5 所 示 ; 选择 “智能 布置 ”按钮 , 选择 “轴线 "查看 图 纸 上 Z2 所 处 位 置 ， 框 先 
国 一 四 轴 和 @@ 轴 所 图 合 的 轴线 自动 生成 7 个 Z2。 按 同样 办 法 绘制 出 Z3。 所 有 柱 绘制 完 
毕 后 的 平面 布置 如 图 3- 6 所 示 。 但 这 样 建立 的 柱 和 原 图 纸 位 置 有 些 不 吻合 ， 没有 对 齐 ， 因 
此 还 需要 对 柱 进行 编辑 。 





“构件 (N) 博物 (0) 蛤 图 (D) 修改 (M) 工程 量 (Q) 视 居 (V) 了 
， 悦 起义 | 工 汇合 计算 云 检查 | < 查看 工程 皇 ,了 查 3 
主 回 往 ” 回 柱 ”加 加 | 记忆 和 E 河 # 
于 |-| 9 * YW RETZTB 









习 埃 | CSSH 算 “ 夫 本 | 4 查看 工作 最 “了 查看 计算 式 二 扩 全 全 。 ” 当 ) 


图 3-4 智能 布置 选择 图 3-5 柱 切换 示意 
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图 3-6 meme 
2. 编辑 柱 SAN 
A 


编辑 柱 的 操作 包括 修改 ; 半 、 设置 偏心 柱 、 调 整 柱 方向 、 对 齐 、 
工程 主要 涉及 柱 对 齐 与 镜像 操作 ， 所 以 下 面 主 


口 


3 镜像 、 修 改 图 示 名 称 等 
习 大 而 本 要 介绍 这 两 种 操作 、 其 他 编辑 命令 详 见 软件 “帮助 ”菜单 
编辑 柱 的 操作 步骤 如 下 。 次 

[第 一 步 】 单 击 左 侧 工具 栏 市 的 “对 齐 ”按钮 。 选择 多 对 齐 *， 框 选 四 轴 上 的 所 有 
柱 ， 右 击 后 选择 “@@ 轴 轴线 "， 则 @ 轴 上 所 有 柱 的 下 边缘 将 与 @ 轴 对 齐 。 同样， 可 将 回 轴 
上 所 有 柱 的 下 边缘 与 回 轴 对 齐 。 但 这 与 图 纸 不 符 ， 正 确 的 应 是 所 有 桩 的 上 边缘 与 该 轴线 齐 
平 。 为 此 再 框 选 回 轴 上 的 全 部 柱 ， 右 击 后 选择 “镜像 ”命令 ， 先 单 击 回 轴 轴线 上 任意 一 
点 ,再 单 击 @ 轴 轴线 上 另 一 个 点 ， 右 击 后 弹出 “是 否 删 除 原 有 构件 ”对 话 杠 ， 选择“ 是 ”， 
再 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 则 加 和 轴 上 所 有 柱 的 上 边缘 将 与 回 轴 对 齐 。 

[第 二 步 】 单 击 左 侧 “对齐” 按钮 ， 选 择 “ 单 对 齐 "， 单 击 中 轴 轴 线 ， 青 单 击 轴 与 ® 
轴 相 交 的 Z1 左边 线 ， 则 柱 就 与 @ 轴 轴线 对 齐 了 。 同 样 办 法 可 让 四 轴 与 四 轴 相 交 的 Z1 与 
轴 轴 线 对 齐 ， 让 @ 轴 与 @ 轴 相交 的 柱 与 @ 轴 轴线 对 齐 。 

[第 三 步 】 修 改 、@ 轴 的 柱 。 这 内需 将 四 、 四 轴 上 的 柱 镜 像 到 个、@ 轴 上 即 可 。 具 
体操 作 是 框 选中 、 四 负 上 的 4 个 Z1， 右 击 后 选择 “镜像 ”命令 ， 单 击 @ 轴 中 点 ， 再 单 击 
国 轴 中 点 ， 右 击 后 弹出 “是 否 删除 原 有 图 元 ”对 话 框 ， 选择 “ 否 "， 青 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 
所 有 柱 编辑 完毕 后 的 平面 布置 如 图 3 - ? 所 示 ， 三 维 效果 如 图 3 -8 所 示 。 





民 习 成 果 统计 及 报表 预览 
Si 所 有 柱 的 三 维 算 量 模型 完成 后 ， 就 可 进行 汇总 计算 ,查看 并 核对 
[ER 工程 量 ， 最 后 进行 清单 与 定 估 报表 预览。 


报表 预览 】 成 果 统计 及 报表 预览 的 操作 步骤 如 下 。 
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图 3-7 所 有 柱 编辑 完毕 后 的 平面 布置 





























。 图 3-8 所 有 杜 编辑 完毕 后 的 三 维 效 果 


【第 一 步 】 汇总 计算 。 首 先 单 击 工具 栏 中 的 “汇总 计算 ”按钮 ， 弹 出 “确定 执行 
计算 汇总 ”对 话 框 ， 如 图 3 -9 所 示 。 选 择 其 中 的 “ 首 层 "， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 则 首 
层 工 程 量 开始 汇总 计算 。 汇 总 计算 成 功 后 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 即 可 查看 某 个 柱 的 工程 
量 了 。 

【第 二 步 】 查 看 并 核对 工程 量 。 在 柱 的 操作 界面 下 ， 单 击 工具 栏 中 的 “查看 工程 量 ” 
按钮 ， 再 单 击 选择 某 个 柱 〈 这 里 以 左上 角 的 Z1 为 例 )， 弹 出 “查看 构件 图 元 工程 量 ” 对 
话 框 ， 在 对 话 框 中 可 以 查看 清单 工程 量 或 定额 工程 量 等 。 如 果 要 核对 柱 工程 量 计 算式 是 
否 正确 ， 可 以 单 击 工具 栏 中 的 “查看 计算 式 ” 按 钮 ， 再 单 击 选择 某 个 柱 (如 Z1)， 就 弹 
出 “查看 构件 图 元 工程 量 计 算式 ”对 话 框 ， 如 图 3 -10 所 示 ， 其 中 有 计算 周 长 的 、 有 计 
算 体积 的 ， 等 等 ， 由 此 就 可 以 方便 地 核对 某 个 工程 量 了 。 核 对 完毕 后 ， 单 击 “ 关 闭 ” 按 
钮 即 可 。 

【第 三 步 】 报 表 预 览 。 单 击 “模块 导航 栏 ”下 方 的 “报表 预览 ”按钮 ， 弹 出 “设置 报 
表 范 围 ” 窗 口 ， 默 认为 首 层 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 即 可 出 现 报 表 。 单 击 左 侧 报表 名 称 ， 可 
以 得 到 所 需 预览 的 报表 。 柱 的 清单 与 定额 汇总 表 见 表 3 - 1 。 
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文件 () 编 轧 (E) 楼 屋 (构件 (N)】 畏 纳 (0) 给 困 (D) 修改 (M) 工程 量 (Q) 视图 工具 (T) 云 应 用 BIM 应 用 (1) 在线 了 和 

”~ ”| 国志 | 工 汇总 计算 | 44 下 程 旦 局 二 看 计算 式 启 批 量 渤 控 纺 二 和 f 板 大 。 :当前 
和 一 

ES 乱 相 9 xj; 首 层 网 培 同 培 加 辣 | 忘 属性 泪 构 # 列 表 居 失职 构件 持 两 点 













































































工程 本 
sew | \ ms VU nk 略 三 和 # | 当知 能 丰年 - | 本 设置 人 培 
C= 4 
> 6 区 二 的 行 计 涯 总 x 
二 | 全 
3 9 
a ed 楼 丑 下 案 : 
-装机 8@) | 总 国人 入 ee 
> 辐 门 窗 洞 站 一 口 人 @ 第 己 全 选 内 
:人 ”| 让 || 霸 蜂 ep 
> 和 馈 染 第 : 
| EE |? 
> 辐 楼 梯 着 Ee) 
> 包装 人 全 
> 筷 寺 方 加 [== 
;号 翰 | 当前 RD | 
> 筷 
》 全 自 定义 四 ra | 
>》 全 chAniR 别 一 
上 加 保 久未 选 机 层 上 奖 计 算 结 果 团 使用 多 线程 计算 -一 一 
并 
全 汇总 用 单 坟 虑 世 芭 十 
= 清单 硕 全 并 条 件 : 编 蚂 、 项 目 名 称 、 项 上 特 征 、 单 位 均 相同 ; 
局 定岗 并 条 件 : 纺 四 项 目 名 各 、 单 们 的 相同 4 
齐 
@ 
是 











图 3-9 汇总 计算 操作 


表 3-1 柱 的 清单 与 定额 汇总 表 























序号 编码 项 目 名 称 项 目 特征 单位 | 工程 量 | 备注 
5 ; 形 柱 和 矩形 框架 (300 x 400)， g 
010502001001 和 矩形 柱 C30 商品 混凝土 mi 10. 944 
ee 第 形 、 多 边 形 、 异 形 、 5 实体 
1 A3-5 贺 形 柱 lom | 1.0944 | 项 目 
普通 预 拌 混凝土 C30 _ 
8021127 粒 径 为 20mm 石子 m | 11.0534 
011702002001 和 矩形 柱 和 m? | 123.535 
层 高 3. Sm 
-| 拭 形 桩 模板 〈 周 长 m) 支 。， | 措施 
2 A21-15 模 高 度 3.6m 内 “1.8 内 100m | 1.2454 | 项 目 
柱 支 模 高 度 超过 3. 6m a 
A21- 19 失 每 增加 3 二 次 1l00m’| 0.131 
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文件 (F) 器 名 (E) 模 屋 (构件 (N) 国 回 (0) 给 图 (D) 修改 (M) 工程 量 (Q) 视图 (V) 工具 (T) 云 应 用 BIM 应 用 (在 线 服 务 (S) 帮助 (H) 版 本 号 (8) 


D 区 " 回 


有 RS 可 9 xx] 剖 居 日 入 回 医 Bz 





~: 国定 义 | ;CS 计算 | < 二 看 得 是 | 吉大 计算 式 泊 芋 汉人 给 干 开 板 抽 。“ 当前 模 屋 ” 癌 名 伟 栅 * 有 
同 | 避 居 性 河 构件 列 要 7 失职 构件 ”村 两 点 并 平行 ;长 度 标 注 * 






































工程 设置 
5 入 上 选择 "| 加 点 刀 旋转 点 | 53 智能 布置 -| EZ 按 夫 位 置地 制 往 ~ [了 调 束 往 污 头 治 设置 偏心 柱 -| 2 设置 笠 往 
oe 3 
7 百人 二 | 国 二 本 构件 于 元 工程 县 计 算式 - 0O x 
~ 全 增 人 
司 谤 @) | 公 工程 量 类 别 | 
训 保温 墙 (9) 
人 , 加 青 单程 旺 〇 定额 工程 量 = 
司 吉 (0) E 
， 白 j 短 由 一 计算 机 外 里 
v 盆 柱 | ”局 长 =((0.3( 长 度 >:0.4< 帘 度 ))*2)=1. 49 ~ 
了 让 3 (0 3 长度 >40 4 并 度 x3.6 
构造 柱 (Z) 模板 面积 5 324 污 
> 名 梁 数量 -! 根 
》 镶 板 集 肢 手 架 面积 ~4_03 人 柱 出 手 架 高 度 >+ (1.4< 投 影 周 长 >*3.6)-20 4a2 
》 全 模样 一 高 度 -3. 6m 上 上 4000- 
> 包装 修 益 面 面积 =(0.3< 长 度 y*0 4 宽度 ))-0_12n2 发 
> 全 二 方 打 
》 全 基础 浙 
>》 全 其 他 手工 算 量 ee 
》 全 自 定义 
》 chnin 别 会 
并 
分 重 厅 入 入 |。 手 工 其 量 结 果 -= [ 上 一 一 
到 4 
下 下 看 HR | [ 直 看 三维 扣 RH) | | 显示 HH 式 EI) 
办 RN T T 





图 3-410 查看 构件 图 元 工程 量 计算 式 示 意 


ME 


下 面 介绍 二 些 工 程 中 常见 的 偶 心 柱 、 变 截面 柱 和 蜡 形 柱 的 画 法 与 


技巧 等 。 
1. 偏心 柱 





"Ti 


【“ 点 ” 画 及 变 
截面 柱 画 法 】 


点 画 偏 心 柱 有 两 种 方法 ,一 种 是 利用 Ctrl 键 操作 ， 另 一 种 是 应 用 
Shift 键 操作 。 这 里 以 画 一 个 四 轴 与 加 轴 相交 的 Z1 柱 为 例 。 


(1) Ctrl 键 应 用 。 


操作 步骤: 首先 单 击 工具 栏 中 的 “点 ”按钮 ， 把 鼠标 指针 放 到 四 轴 与 加 轴 的 交点 ， 按 


住 Ctrl 键 单 击 ， 出 现 数字 框 时 ， 单 击 右上 方 数字 ， 填 
写 “0”, 按 Enter 键 , 青 单 击 左下 方 数字 , 填 入 “0”， 


Z1 柱 就 画 好 了 。 具 体操 作 见 “点 ” 画 视 频 。 
(2) Shift 键 应 用 。 





操作 步骤 : 首先 单 击 工具 栏 中 的 “点 ”按钮 ， 把 
鼠标 指针 放 到 四 轴 与 回 轴 的 交点 ， 按 住 Shift 键 单 击 ， 
出 现 “ 输 入 偏 移 量 ” 对 话 框 ， 如 图 3 -11 所 示 。 在 “X 
一 ”后 填 人 “150”， 在 “Y 一 ”后 填 人 “一 200”， 单 击 


“确定 ”按钮 ，Z1 柱 就 绘制 完成 了 。 
































3-11 “输入 偏 移 量 ”对 话 框 
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2. 变 截面 柱 
变 截 面 柱 主要 包括 变 截面 圆柱 和 变 截面 矩形 柱 ， 如 图 3 -12 所 示 。 
(1) 变 截 面 圆 柱 画 法 。 


操作 步 又: 在 新 建 圆 形 柱 下 的 属性 编辑 框 的 半径 栏 中 
输入 “500/250” (其 中 “500” 是 指 柱 底 部 半径 ，“250?” 
是 指 柱 顶 部 半径 )， 该 柱 即 点 画 生 成 。 具 体操 作 见 变 截 面 
柱 画 法 视频 。 

(2) 变 截 面 和 矩形 柱 画 法 。 
操作 步 又: 在 新 建 和 矩形 柱 下 的 属性 编辑 框 的 截面 宽度 
栏 中 输入 “500/400” (其 中 “500” 是 指 柱 底部 宽度 ， 
”“400” 是 指 柱 顶 部 宽度 )， 在 截面 高 度 栏 中 输入 “250/ 
200”( 其 中 “250” 是 指 柱 底部 高 度 、“200” 是 指 柱 顶 部 
高 度 ) ， 该 柱 即 点 画 生 成 。 具 体操 作 见 变 截 面 柱 画 法 视频 。 

3. 异形 柱 

异形 柱 在 实际 工程 中 比较 常见 ,但 本 工程 中 没有 出 现 。 本 节 以 图 3 - 13 所 示 的 两 个 异 
形 柱 为 例 ， 讲 解 异 形 柱 的 建 模 过 程 。 











3-12 变 截面 柱 效果 
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编号 GDZ4 GDZ5 
标高 -3.500 一 -0.100 -3.500 一 -0.100 
纵 筋 12 虫 20+5 岂 6 Bd20+10g16 
撞 筋 和 0@I100 gl0@100 
图 3-13 异形 柱 大 样 图 
异形 柱 的 操作 步骤 如 下 。 


【第 一 步 】 先 画 GDZ4 柱 。 选 择 “模块 导航 栏 ”中 “ 柱 ” 下 的 “ 柱 ”， 
单 击 “ 新 建 ”按钮 ,出 现下 拉 列 表 , 选择 “新 建 异 形 柱 ”， 出现 “多 边 形 
编辑 器 ”窗口 。 单 击 工具 栏 上 的 “定义 网 格 ”， 弹 出 “定义 网 格 ”对 话 框 ， 
在 水 平方 向 间距 框 中 ,根据 图 纸 上 GDZ4 柱 详 图 的 下 方 标注 ， 按 从 左 到 右 
的 顺序 依次 填 人 “175，250，175”; 在 垂直 方向 间距 框 中 ,根据 GDZ4 柱 详 图 的 左 侧 标 
注 ， 按 从 下 到 上 的 顺序 依次 填 人 “600，300”， 如 图 3 -14 所 示 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 网 
格 就 定义 好 了 。 

【第 二 步 】 单 击 “ 多 边 形 编辑 器 ”窗口 上 方 工具 栏 中 的 “ 画 直 线 ” 按 钮 ， 按 图 纸 中 的 
028 











【异形 柱 】 
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效果 如 图 3 -15 所 示 。 








柱 形状 画 出 GDZ4 柱 即 可 。GDZ4 柱 的 





定义 网 格 之 


水 平方 向 间距 em)=> 间 距 * 个 数 ,间距 , 间 3E* 个 数 , 间距 
75 50 1 





委 直 方向 间距 em)=? 间 距 * 个 玖 ,间距 , 间距 * 个 未 , 间距 
600, 300 





确定 | | 取消 





图 3-14 “定义 网 格 ” 设 置 图 3-15 GDZ4 柱 的 绘制 效果 





【第 三 步 】 按 同样 操作 画 GDZ5 柱 。 在 “多 边 形 编辑 器 ”窗口 中 定义 网 格 时 ， 在 水 平 
方向 间距 框 中 根据 GDZ5 柱 图 下 方 标注 按 从 左 到 右 的 顺序 依次 填 人 “300，250* 2，300”， 
E 徘 直方 向 间距 框 中 根据 GDZ5 柱 图 左 侧 标注 ， 按 从 下 到 上 的 顺序 依次 填 人 “125，250， 
"， 如 图 3- 16 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 即 完成 网 格 定义 。 同 样 ， 单 击 “ 多 边 形 编辑 
栏 中 的 “ 画 直 线 ” 按 钮 ， 按 图 纸 上 的 柱 形状 画 出 其 直线 部 分 ， 再 单 击 “ 多 边 
中 “ 画 弧 线 ” 下 的 性 三 点 画 弧 ” 按 钮 ， 按 图 纸 画 出 其 弧 线 部 分 。 重 
会 制 直线 与 弧 线 ， 最 后 完成 GDZ5 柱 的 绘制 。GDZ5 柱 的 绘制 效果 如 图 3 -17 所 示 。 


定义 网 格 x 


水 平方 向 间距 mm)=> 间 路 * 个 数 , 间距 ,间距 * 个 数 , 间 玻 , 
300, 250+2, 300 
























重 直 方向 间距 mm)=> 间 86* 个 娄 ; 间距 , 间距 * 个 数 , 间距 
125, 250, 125| 





确定 ，| 取消 








图 3-16 “定义 网 格 ” 设 置 图 3-17 GDZs 柱 的 绘制 效果 


3.2 首 层 梁 三 维 算 量 模型 建立 





建 模 准 备 


1. 任务 目标 
@ 完成 首 层 所 有 梁 的 三 维 算 量 模型 建立 。 
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@ 报表 统计 ， 查 看 本 层 梁 的 清单 与 定额 工程 量 。 

2. 任务 准备 

@ 查看 第 2 层 结构 平面 图 ， 了 解 梁 的 分 布 情况 ， 梁 的 截面 形状 、 尺 寸 、 标 高 ， 统 计 
梁 的 类 型 。 

@ 熟悉 梁 的 清单 列 项 与 工程 量 计算 规则 。 

@ 熟悉 梁 的 定额 工程 量 计算 规则 与 定额 套用 。 

@ 观看 梁 的 三 维 算 量 模型 建立 演示 视频 ， 了 解 建 模 程序 。 


本 软件 实际 操作 


BIM 软件 把 梁 构 件 按照 截面 分 为 矩形 梁 、 蜡 形 梁 和 参数 化 梁 三 种 类 型 ， 下 面 主要 讲解 

和 矩形 梁 的 建 模 操作 过 程 。 
2 1. 新 建 矩 形 梁 

新 建 矩 形 梁 的 操作 步骤 如 下 。 

【第 一 步 】 梁 构件 建立 。 选 择 “模块 导航 栏 ” 中 “ 梁 ” 下 的 “ 梁 ”， 
打开 “构件 列表 ”下 的 “新 建 江 下拉 列表 框 ， 选择 “新 建 和 矩形 梁 ”， 即 
进入 梁 属 性 编辑 框 设 置 。 

【第 二 步 】 梁 的 属性 编辑 。 在 属性 编辑 框 中 的 名 称 栏 填 写 “KL1 (1A)” (根据 宿舍 楼 
第 2 层 结构 图 ， 按 梁 顺 序 定义 ), “类 别 1” 栏 选择 “框架 梁 ”， “类 别 2” 栏 选择 “有 梁 
板 ”",“ 材 质 ” 及 “ 雁 标 号 ” 栏 不 变 ， 保 持 默认 (因为 在 前 面 的 工程 设置 中 已 设置 好 ， 这 里 
不 用 再 设置 ); 然后 根据 宿舍 楼 第 2 层 结构 图 . 找 凡 KEl (1A) 集中 标注 处 的 截面 尺寸， 
在 属性 编辑 框 中 的 …… 和 截面 宽度 (mm)” 栏 填写 “250”, “截面 高 度 (mm)” 栏 填写 “500”， 
其 他 的 保持 默认 ，。 

加 | 说 明 一 一 关于 梁 的 属性 

GD 起 点 顶 标高 : 在 绘制 梁 的 过 程 中 ， 用 于 确定 起 点 处 梁 的 顶 面 标高 。 软 件 提供 层 底 
标高 、 层 顶 标 高 和 顶板 顶 标高 三 个 变量 ,使 用 变量 时 ,标高 随 楼 层 高 度 或 板 标高 的 变化 而 
变化 ， 不 用 进行 手工 调整 。 





【新 建 和 矩形 梁 】 


回 终点 顶 标 高 : 在 绘制 梁 的 过 程 中 ， 用 于 确定 终点 处 


全 左边 线 距离 
梁 的 顶 面 标高 。 使 用 变量 情况 与 起 点 顶 标高 类 似 。 
本 @@ 轴线 距 梁 左边 线 距 离 ， 在 图 级 中 ， 当 染 为 偏心 时 ， 
即 轴线 与 沫 的 中 心 线 不 重合 时 ， 需 要 设置 该 属性 ， 染 的 


bie 左 、 右 边线 由 绘制 时 的 方向 决定 ， 如 图 3-18 所 示 。 

图 3-18 绘图 时 的 方向 示意 图 是 否 计算 单 梁 装修 量 ， 用 于 计算 屋面 架空 梁 、 是 挑 
粱 、 阳 台 连 梁 等 梁 的 装修 量 ， 如 果 选 择 “ 是 "， 汇 总 计算 后 ， 程 序 就 会 自动 计算 该 图 元 的 
单 梁 抹 灰 面 积 和 单 梁 块 料 面积 的 报表 量 。 

【第 三 步 】 清 单 与 定额 套用 。 单 击 工具 栏 中 的 “定义 ”按钮 ,出现 清单 与 定额 表格 ， 
选择 “当前 构件 自动 套用 做 法 "， 然 后 在 有 梁 板 梁 清单 “项 ”这 一 行 所 对 应 的 “项 目 特征 ” 
中 填 人 “C30 商品 混凝土 "， 再 在 模板 清单 “项 ”这 一 行 所 对 应 的 “项 目 特征 ”中 填 人 
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“有 梁 板 ， 层 高 3. 8m”。 

【第 四 步 】〗 复 制 生成 其 他 梁 。 单 击 “ 构 件 列表 ”下 的 “复制 ”按钮 ， 自 动 生成 新 的 梁 ， 
逐个 修改 其 名 称 为 KL2 (1B)、KL3 (1B)、KL4 (11)、L1 (1)、L2 (11)、L3 (9), 并 
分 别 进行 截面 宽度 与 高 度 设置 ， 直 到 所 有 梁 的 属性 设置 及 清单 和 定额 套用 全 部 完成 ， 其 结 
果 如 图 3- 19 所 示 。 


局 "加 | mv ”罗纹 图 首 屋 天 云 榨 吾 | 乓 从 共 忆 棋 屋 复制 构件 苹 复 制 构 件 到 失 他 俊 层 
EE -选择 量 表 加 名 最 表 “… 肌 除 | 人 查询 "二 这 主公 并 项 目 生 征 /人 控 丰 ~ 风流 出 “做 法 查询 | 当前 构件 自动 大 用 做 法 















































得 全 OT 工程 量 各 你 。。。 坊 双 。 类别 而 名 称 让 单位 | 工程 量 表达 式 表达 式 说明 
续 国 洲 入 | 本 人 
四 全 和 品 
+ | ooso5o0r | 页 有关 5 向 半 3 ey 
命 培 2 KL2C8) [250+500] 3 液 的 体积 At-14 证 平板、 有 梁 板 、 无 妥 伯 a3 1] < 体积 > 
司 声 风 ) 二 
国保 8 培 人 || 3 ， KL3(18) [250+500] 人。 一 浊 尖 十 制 作 a021127 。。 定时 菠 村 六 十 C30 粒 科 为 3 TJ41,01 1TT《 体 积 yk1.01 
| 部 风 | | 二 区 人 已 oost0 一 | 5 入 板 一 |6ui76a6i4 “| 珊 有 党 肖 训 拔 ， 层 训 5 可 2 ENJ BIT《 折 而) 
pm mn | 6 要 可 面包-49 证 有 录 本 模板 支 计 训 3.6x or a2 ENT HJ < 模 术 而 > 
| 3(8) C200r500] 7 定 | 二 冰冻 友 直 3. we 生 sz2 coreny 六 要 J 直板 
“吉本 人 2 
+ 全 杂 - 
RD 
Fa 
Om 
合板 
了 全 焕 刁 
?个 关 
"入 上 坊 习 
中 本 N 
滞 激 加 oo 人 
济 辣 启 PR 证 顶 本 请 单 床 豆 铭 民 冯 二 宇 烽 慰 
拓 下 国清 页 /| 时 
图 3-19 梁 的 属性 设置 及 清单 与 定额 套用 结果 
【第 五 步 】 和 矩形 梁 绘 制 。 章 击 工具 栏 中 的 “绘图 ” 人 ` 进 入 给 会 图 窗口 。 梁 的 画 法 有 两 
种 ,一 种 是 采用 “直线 ”和 画 ， 另 一 种 仍 可 采用 “ eh ， 这 里 主讲 “智能 布置 ” 面 





QO@ KL1 (1A)- 画 法 ; 单 击 工具 栏 中 的 “智能 布置 ” py 出 现下 
拉 列 表 ， 选 择 …“ 轴 线 凡 查看 图 纸 上 第 2 层 结构 平面 图 中 KL1 (1A) 所 
处 的 位 置 ， 框 选 四 轴 和 国 一 @@ 轴 所 围 合 的 轴线 ， 自 动 生 成 KL1 (1A) 。 
按 同样 办 法 操作 生成 @ 轴 的 KL1 (1A)。 【和 矩形 梁 绘制 】 

@ KL2 (1B) 夯 法 : 单 击 屏幕 上 方 梁 名 称 方 框 中 “KL1 (1A)” 旁 
的 下 三 角 按 钮 ， 弹 出 下 拉 列 表 框 ， 如 图 3 - 20 所 示 ， 从 中 选择 “KL2 (1B)”;， 单 击 “ 智 能 
布置 ”按钮 ， 选 择 “ 轴 线 "， 查 看 图 纸 上 KL2 (1B) 所 处 的 位 置 ， 框 选 四 轴 和 的 一 @@ 轴 所 
围 合 的 轴线 ， 自 动 生 成 KL2 (1B)。 按 同样 办 法 操作 生成 @ 轴 的 KL2 (1B) 。 

回 KL3 (1B) 画 法 : 画 法 与 KL2 (1B) 画 法 类 似 。 单 击 梁 名 称 方 框 中 “KL2 
(1B)” 旁 的 下 三 角 按钮 ， 弹 出 下 拉 列 表 框 ， 从 中 选择 KL3 (1B)， 选择 “智能 布置 ” 按 
钮 ， 选 择 “ 轴 线 ”"， 查看 图 纸 上 KL3 (1B) 所 处 的 位 置 ， 依 次 框 选 @ 轴 和 @) 一 @ 轴 所 用 
合 的 轴线 ，@ 轴 和 @) 一 eh 一 直到 四 轴 和 @) 一 @ 轴 所 用 合 的 轴线 ， 然 后 
10 根 KL3 (1B) 即 全 部 绘制 完 

@ KL4 (11) 画 法 : 单 击 加 名 称 方术 中 “KL3 (1B)” 旁 的 下 三 角 按 钮 ， 弹 出 下 拉 列 
表 框 ， 从 中 选择 “KL4 (11)”. 查看 图 纸 上 KL4 (11) 所 处 的 位 置 ， 框 选 @@ 轴 和 中 一 四 加 
所 围 合 的 轴线 ， 再 框 选 国 轴 和 @ 一 四 轴 所 围 合 的 轴线 ， 两 根 KL4 (11) 即 自动 绘制 完成 。 

加 L2 (11) 画 法 : 单 击 梁 名 称 方 框 中 “KL4 (11)” 旁 的 下 三 角 按钮 ， 弹 出 下 拉 列 表 
框 ， 从 中 选择 “L2 (11)”, 查看 图 纸 上 L2 (11) 所 处 的 位 置 , 框 选 @ 轴 和 @ 一 @ 轴 所 围 
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合 的 轴线 ，L2 (11) 即 自动 绘制 完成 。 
图 L3 (9) 画 法 : 单 击 梁 名 称 方 框 中 “L2 (11)” 旁 的 下 三 角 按 钮 ， 弹 出 下 拉 列 表 框 ， 





从 中 选择 “L3 (9)”"， 查 看 图 纸 上 L3 (9) 所 处 的 位 置 ， 框 选 国 轴 和 加 一 四 轴 所 围 合 的 轴 
线 ，L3 (9) 即 自动 绘制 完成 。 
Ll (1) 画 法 : 单 击 梁 名 称 方 框 中 “L3 (9)” 旁 的 下 三 角 按 钮 ， 弹 出 下 拉 列 表 
框 ， 从 中 选择 “L1 (1)”， 单 击 “ 直 线 ” 按 钮 ， 查 看 图 纸 上 LI1 (1) 所 处 的 位 置 ; 把 鼠标 
指针 放 在 @ 轴 和 @) 轴 的 交点 ， 按 住 Shift 键 单 击 ， 弹 出 “输入 偏 移 量 ”对 话 杠 ,在 “X=” 
后 面 的 方 框 中 填 人 “2200”， 如 图 3 -21 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 再 单 击 与 四 轴 的 垂直 
交点 ， 右 击 结束 ， 则 @@ 一 @@ 轴 间 的 L1 (1) 自动 绘制 完成 。 然 后 单 击 工具 栏 中 的 “选择 ” 
按钮 ， 单 击 已 画 好 的 四 一 轩 轴 间 的 L1 (1)， 右 击 后 选择 “复制 "， 再 依次 单 击 四 轴 和 加 轴 
的 交点 ， 图 轴 和 国 轴 的 交点 ， 轩 轴 和 国 轴 的 交点 ,一 直到 @ 四 轴 和 加 轴 的 交点 ， 右 击 结 
束 。 随 后 单 击 “ 选 择 ” 按 钮 ， 单 击 已 画 好 的 四 一 回 轴 间 的 工 ICIT)， 右 击 后 选择 “ 镜 
像 ?， 单 击 ®@ 轴 中 点 ， 再 单 击 @ 轴 中 点 ， 弹 出 “是 否 删除 原 有 图 元 ”对 话 框 ， 选 择 “ 否 ” 
并 确定 ， 则 @@ 一 四 轴 间 的 L1 (1) 就 自动 绘制 完成 了 
辅 出 (0) 绘图 (D) 修改 (M) 工程 旺 (Q) 视图 (V) 工具 (T) 云 应 
汇总 计算 全 云 检查 | 44 查看 工程 量 | 查看 计算 式 2 


首 层 回 梁 。” 回 梁 。 回 KL1(4 国 分 a1 四 区 襄 E| 
EKL1(1A)[250*500] 中 3 
KL2(18)[250*500) 上 


























输入 偏 移 量 


信物 方式 - 
(加 交 仿 区 。 个 极 业 标 从 移 


















| KL3(18)[250*500) X= rm 
KL4fLD200*400] [ 
14(D)[200#300] 3 | 
ee Em] 
图 3-20 梁 名 称 切 换 选择 图 3-21 “输入 偏 移 量 ” 对 话 框 





@ LI1 (1) 的 另 一 种 画 法 : 采用 辅助 轴线 。 选 择 “模块 导航 栏 ”中 “轴线 ”下 的 “辅助 
轴线 ”， 单 击 工具 栏 中 的 “平行 ”按钮 单 击 @ 轴 轴线 ， 弹 出 “请 输入 …” 对 话 框 , 输入 
“2200”， 则 自动 生成 辅助 轴线 。 然 后 再 用 “直线 ”命令 画 出 L1 (1)， 再 复制 其 他 的 L1 (1)， 
方法 同上 。 

梁 绘制 完成 后 平面 效果 如 图 3 - 22 所 示 。 但 有 些 梁 的 位 置 与 图 纸 有 差别 ， 因 此 需要 进 
行 梁 的 编辑 。 

2. 编辑 梁 

编辑 梁 同样 包括 修改 梁 的 位 置 、 偏 心 梁 设置 、 对 齐 、 镜 像 、 复 制 、 修 改 图 示 名 称 等 操作 。 
本 工程 主要 涉及 柱 对 齐 与 镜像 、 复 制 操作 等 。 其 他 编辑 命令 详 见 BIM 软件 “帮助 ”菜单 。 

编辑 梁 的 操作 步骤 如 下 。 

单 击 工具 栏 中 的 “对 齐 ” 按 钮 选择 “ 单 对 齐 ”; 单 击 @ 轴 轴线 ,再 
单 击 KL1 (1A) 左 侧 梁 边线 ; 单 击 加 轴 轴线 ， 再 单 击 KL2 (1B) 左 侧 梁 
边线 ; 单 击 @ 轴 轴线 .再 单 击 KL1 (1A) 右 侧 梁 边线 ; 单 击 @ 轴 轴线 ,再 
单 击 KL2 (1B) 右 侧 梁 边线 ; 右 击 结束 ,纵向 框架 梁 全 部 正确 编辑 完毕 。 
然后 再 次 单 击 工具 栏 中 的 “对 齐 ” 按 钮 ; 单 击 轴 轴线 ,再 单 击 KL4 (11) 下 侧 梁 边线 ; 

















【编辑 梁 】 
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3-22 梁 绘 制 完成 后 平面 效果 


单 击 贺 轴 轴 线 ， 再 单 击 KL4 (11) 上 侧 梁 边线 ; 单 击 信 轴 轴 线 ， 再 单 击 L2 (11) 下 侧 梁 
边线 ; 单 击 @) 轴 轴线 ， 再 单 击 L3 (9) 上 侧 梁 边线 ;- 右 击 结 束 ， 则 全 部 横梁 编辑 完毕 。 梁 
编辑 完成 后 平面 效果 如 图 3 - 23 所 示 ， 其 三 维 效 果 如 图 3 -24 所 示 。 


















































S Se 4000 一 “一 4690 一 CA 6 -1 
DT 


图 3-24 梁 编 辑 完成 后 三 维 效果 
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成 果 统计 与 报表 预览 





【 梁 成 果 统计 与 所 有 梁 的 三 维 算 量 模型 完成 后 ， 可 进行 汇总 计算 ， 查 看 并 核对 工 
报表 预览 】 程 量 ， 最 后 进行 清单 与 定额 报表 预览 。 相 关 操 作 步 又 同 柱 的 部 分 。 其 
中 在 报表 预览 中 得 到 的 梁 的 清单 与 定额 汇总 表 见 表 3 -2。 
表 3-2 梁 的 清单 与 定额 汇总 表 











序号 编码 项 目 名称 项 目 特征 单位 | 工程 量 | 备注 

010505001001 有 梁 板 C30 商品 混凝土 mi | 23.5118 
A4-14 平板 、 有 梁 板 、 无 梁 板 1l0m* | 2.4512 | 实体 
项 目 





普 ii 由 230 
8021127 普通 预 拌 混凝土 C3 | 23.757 


粒 径 为 20mm 石子 





011702014001 有 庚 板 有 梁 板 ， 层 高 3. 8m m’ | 239. 6464 





有 梁 板 模板 支 模 


A21-49 
高 度 3. 6m 


100m:| 2.3965 | 措施 
项 目 


~ 





板 模 板 , 网 模 高 度 超过 


el 3. 6m 每 增加 lm 内 


100m | 1.9224 
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下 面 讲解 一 些 特殊 梁 的 绘制 ， 包 括 变 截面 悬 挑 梁 、 弧 形 梁 、 拱 梁 及 折 梁 等 。 
1. 变 截面 悬 挑 梁 
工程 中 悬 挑 梁 悬 挑 部 分 多 为 变 截 面 ， 为 保持 和 实际 工程 的 一 致 性 ， 必 须 在 绘图 过 程 中 
进行 特殊 设置 。 
绘制 变 截 面 悬 挑 梁 的 操作 步骤 如 下 。 在 属性 编辑 框 中 的 截面 高 度 
一 项 输入 “XxX X X/X Xx Xx”， 对 梁 进 行 变 截 面 设置 ， 如 图 3 - 25 所 
示 ， 其 中 “/” 前 的 数值 代表 梁 起 点 端的 截面 高 度 , “/” 后 的 数值 代 
【 变 截 面 悬 挑 梁 】 ” 表 梁 终点 端的 截面 高 度 ， 每 个 高 度 输入 的 数值 为 0 一 200000 之 间 的 整 
数 ; 输入 后 ， 梁 图 元 底部 按照 截面 高 度 渐 变 显 示 ， 操 作 针 对 当前 整个 
梁 构 件 ， 不 同 于 GGJ (钢筋 算 量 软件 ) 中 的 某 一 跨 。 绘 制 完成 后 ， 悬 挑 梁 变 截面 部 分 渐变 
效果 如 图 3- 26 所 示 。 
2. 弧 形 梁 
工程 中 弧 形 梁 也 比较 常见 ， 本 节 针 对 弧 形 梁 的 绘制 介绍 一 些 特殊 处 理 技能 ， 以 供 参 
考 。 以 图 3- 27 所 示 图 纸 中 加 和 @@ 轴 间 的 DL -1 梁 为 例 ， 其 截面 尺寸 如 图 3- 28 所 示 。 
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| 属性 名 称 附加 

| 名称 ML-! 

| 类别 1 框架 梁 口 

| me 

| 材质 现 浇 混 北 

| 码 类 型 领 搓 政 ) 

| 雄 标 号 (30) 

| ”截面 宽度 m) 200 
截面 高 度 mm) 。 500/1000 


















































图 3-25 变 截 面 梁 属性 编辑 图 3-26 悬 挑 梁 变 截面 部 分 渐变 效果 
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3-27 弧 形 梁平 面 

















绘制 弧 形 梁 的 操作 步骤 如 下 

【第 一 步 】 新 建 正 交 轴 网 ( 略 ) 。 

【第 二 步 】 新 建 矩 形 梁 DL - 1。 首先 对 DL - 1 进行 属性 设置 ， 并 套 
用 清单 ， 方 法 同 前 。 

【第 三 步 】 绘 制 DL -1。 单 击 工具 栏 中 的 “ 逆 小 弧 ” 按 钮 ， 在 其 右 
劳 边框 中 输入 “2500”; 青 单 击 “ 首 小 弧 ” 按 钮 ， 单 击 @ 轴 
与 @ 轴 的 交点 ， 青 按 住 Shift 键 单 击 @ 轴 与 @ 轴 的 交点 , 弹 。”_0100 420 






【 弧 形 梁 视频 】 







































































出 对 话 框 ， 在 其 中 X 向 方 框 中 输入 “2500”"，Y 向 方 框 中 输 00 
人 “一 2500”， 弧 形 梁 部 分 就 绘制 好 了 。 再 单 击 工具 栏 中 的 = 
“直线 ”按钮 ， 画 出 其 中 的 直线 部 分 ， 然 后 进行 对 齐 与 偏 移 党 
操作 。 弧 形 梁 效果 如 图 3- 29 所 示 。 件 计 
3. 拱 梁 及 折 梁 人 
工程 中 有 些 需 要 起 拱 的 拱 梁 和 三 角形 屋 架 样 的 折 梁 ， 如 DL-! 
图 3 一 30 所 示 。 











图 3-28 DL -1 截面 尺寸 
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图 3-29 弧 形 梁 效果 图 3-30 


(1) 拱 梁 。 

以 本 工程 @ 轴 的 KL3 (1B) 想 ann, 起 拱 点 为 染 中 
点 ， 起 拱 高 度 为 2000mm。 < 

ean 

在 染 的 操作 界面 下 , 单 ;工具 栏 中 的 “ 设 管 拱 梁 ” 按 钮 ， 如 
图 3-31 所 示 ; 单 击 @ 轴 的 KL3 0 击 选择 KL3 (1B) 的 中 点 ， 弹 出 “设置 
拱 梁 ”对话 框 ， 如 图 3 -32 所 示 : 在 “ 拱 高 (mw)” 处 填写 “2000”( 图 纸 中 
标注 的 起 拱 高 度 ) ， 单 击 “确定 1 和 然后 可 单 击 工具 栏 中 的 
“三 维 ” 按 钮 ， 查 看 三 维 效果 了 1 





【 拱 梁 及 折 梁 】 





( 正 值 拱 面向 上 ， 负 值 拱 面向 下 ) 




















EW |] Gm 
图 3-31 设置 拱 梁 选 择 图 3-32 “设置 拱 梁 ”对 话 框 
(2) 折 梁 。 
以 本 工程 @O 轴 的 KL1 (1A) 为 例 ， 将 其 变 成 折 梁 。 其 中 点 最 高 处 为 5. 78m。 
绘制 折 梁 的 操作 步骤 如 下 。 





【第 一 步 】 在 梁 的 操作 界面 下 ， 单 击 左 侧 工具 栏 中 “ 打 断 ”下 的 “单打 断 ” 按 钮 ， 单 
击 选择 @ 轴 的 KL1 (1A)， 右 击 后 选择 第 @ 轴 的 KL1 (1A) 的 中 点 ， 再 右 击 弹出 “是 否 
在 指定 位 置 打 断 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 是 ”按钮 ， 梁 就 变 成 两 部 分 了 。 

【第 二 步 】 单 击 工具 栏 中 的 “选择 ”按钮 ， 按 “一 ” 键 ， 屏 幕 上 所 有 梁 上 将 出 现 
箭头 ; 单 击 选择 四 轴 的 KLI (1A) 的 上 半 部 梁 , 单 击 工 具 栏 中 的 “属性 ”按钮 ， 出 
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现 属性 编辑 框 ， 在 其 中 “起 点 顶 标高 (mm)” 栏 填写 “ 层 顶 标高 十 2”"， 如 图 3 -33 所 
示 ， 按 Enter 键 结束 。 同 样 方法 再 单 击 工具 栏 中 的 “选择 ”按钮 ， 单 击 选择 中 轴 的 
KL1 (1A) 的 下 半 部 梁 , 在 属性 编辑 框 的 “终点 顶 标 高 (mm)” 栏 填写 “ 层 顶 标 
高 ”， 按 Enter 键 结束 。 然 后 单 击 工具 栏 中 的 “三 维 ”按钮 ， 查 看 三 维 效果 即 可 。 








ED EE 














图 3-33 折 梁 属 性 修改 设置 





3. 3” 首 层 板 三 维 算 量 模型 建立 


二 


1. 任务 目标 

@ 完成 首 层 所 有 板 的 三 维 算 量 模 型 建立 。 

@ 报表 统计 ， 查 看 本 层 板 的 清单 与 定额 工程 量 。 

2. 任务 准备 

@ 查看 第 2 层 结构 平面 图 ( 首 层 顶板 ) ， 了 解 板 的 分 布 情况 ， 板 的 厚度 、 标 高 ， 统 计 
板 的 类 型 。 

回 熟悉 板 的 清单 列 项 与 工程 量 计算 规则 。 

图 熟悉 板 的 定额 工程 量 计算 规则 与 定额 套用 。 

图 观看 板 的 三 维 算 量 模型 建立 演示 视频 ， 了 解 建 模 程序 。 
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医 世 到 和 钦 件 实际 操作 


BIM 软件 把 板 分 为 现 浇 板 、 预 制 板 、 螺 旋 板 、 板 洞 四 种 构件 类 型 ， 本 节 讲 解 现 浇 板 。 


新 建 现 浇 板 的 操作 步骤 如 下 。 

【第 一 步 〗 板 构件 建立 。 选 择 “ 模 块 导航 栏 ” 中 “ 板 ” 下 的 “ 现 浇 
板 ”"， 打开 “构件 列表 ”下 的 “新 建 ”下 拉 列 表 框 ， 选择 “新 建 现 浇 
板 "， 进 入 板 的 属性 编辑 设置 。 

查看 图 纸 JG -07 (第 2 层 板 钢筋 图 )， 根 据 板 的 厚度 统计 有 哪 几 
种 板 。 从 图 纸 上 可 以 找 出 有 两 种 厚度 的 板 ， 一 种 是 @ 轴 与 @@ 轴 间 的 2B1 板 ， 已 注 明 厚度 
为 电 ==120mm; 另 一 种 是 板 上 没有 注 明 厚度 ,但 在 图 纸 下 方 的 第 @ 点 说 明 中 已 声明 未 注 
明 厚 度 的 板 厚度 为 100mm。 

【第 二 步 】 板 的 属性 编辑 。 在 属性 编辑 的 名 称 栏 中 修改 板 名 称 为 “XB -120”"， 在 “ 厚 
度 (mm)” 栏 中 填写 “120”"， 其 他 的 不 用 修改 。 

【第 三 步 】 清 单 与 定额 套用 。 单 击 工 具 栏 中 的 “定义 ”按钮 出 现 清单 与 定额 表格 ， 
选择 构件 自动 套用 做 法 "然后 在 现 浇 板 清单 “项 ”这 一 行 所 对 应 的 “项 目 特 征 ” 
中 填 和 人 “有 梁 板 ，C30 商品 混凝土 "， 再 在 模板 清单 “项 ”这 一 行 所 对 应 的 “项 目 特 征 ” 
中 填 和 人 “有 梁 板 ， 层 高 3. 8m”。 


加 | 说 明 一 一 关于 板 的 属性 

四 类 别 包括 有 梁 板 、 无 梁 板 、 平 板 、 拱 板 等 ,用 来 实现 自动 套用 做 法 功能 的 一 个 
属性 ， 不 影响 计算 。 

回 顶 标高 : 板 顶 的 标高 ， 可 以 根据 实际 情况 进行 调整 。 斜 板 时 ， 这 里 的 标高 值 取 为 
初始 设置 的 标高 。 

@ 是 否 是 楼 板 : 主要 与 计算 超 高 模板 、 超 高 体积 起 点 判断 有 关 ， 若 选择 “是 "， 表 示 
构件 可 以 向 下 找到 该 构件 作为 超 高 计算 的 判断 依据 ; 若 选择 “和 否 ”， 则 超 高 计算 判断 与 该 
板 无 关 。 

图 是 否 是 空心 楼 盖 板 : 选择 “是 ” 即 为 空心 楼 盖 板 ， 可 以 在 板 上 布置 成 孔 芝 模 构件 ; 
选择 “和 否 ” 则 为 普通 板 。 


【第 四 步 】 复 制 生 成 其 他 板 属性 。 单 击 “ 构 件 列表 ”下 的 “复制 ”按钮 ， 自 动 生成 新 的 
板 ， 修 改 其 名 称 为 “XB- 100"”， 并 在 “厚度 (mm)” 栏 填写 “100"， 其 他 的 不 用 修改 。 所 有 
板 的 属性 设置 及 清单 和 定额 套用 即 全 部 完成 ， 不 用 按 图 纸 把 板 名 称 设置 为 2B1、2B2、2B3、 
2B4、2B5 等 ， 只 用 根据 厚度 设置 两 种 现 浇 板 就 行 了 。 板 属性 及 做 法 套用 设置 如 图 3 - 34 
所 示 。 

【第 五 步 】 现 浇 板 的 绘制 。 板 的 绘制 方法 有 三 种 : 一 是 “点 ” 夯 , 二 是 “直线 ” 面 
三 是 “和 矩形” 画 。 一 般 梁 间 封 闭 的 板 可 采用 “点 ” 画 ， 不 封闭 的 板 可 采用 “直线 ” 面 或 
和 矩形” 画 等 。 本 工程 的 板 几乎 均 为 封闭 的 板 ， 故 可 采用 “点 ” 

@ “点 ” 画 现 浇 板 。 首 先 单 击 工具 栏 中 的 “绘图 ”按钮 ， 进入 绘图 窗口 。 单 击 屏幕 上 
方 板 名 称 “XB - 120”， 再 单 击 工具 栏 中 的 “点 ”按钮 ， 然 后 es 图 轴 和 四 一 国 











【新 建 现 浇 板 】 
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攀 村 列表 一 人 状 |“ 二 选 择 量 表 了 了 编辑 星 表 尖 删除 | Q 查询 * 潮 选 择 代码 辐 项 目 特征 去 换算 *| 池 做 法 天 
和 工程 量 名 称 |， 编码 ”| 类别。 项 目 名 称 | 项 目 特征 | 单位 | 工程 量 表 | ， 表达 式 说 明 
ES Ed 
一 =< | 加 | 和 e 现 泌 板 ( 
1 
时 XB-120 有 基板 | 
| xB-100 由 > | 加 职 ” 010505001 梁 C30 商 品 n3 T TJ< 体 积 > 
体积 项 有 梁 板 ee ns J J< 体 积 
3 党 人 Ad4-14 证 车 平板 板 寺 训 和 n3 TJ TJ< 体 积 > 
名 称 。 XB-100 4 漫 泥土 8021127 定 Ni, m3 TJ#1. 01 TJ< 体 积 >#1. 01 
类 别 有 际 板 右 区 § ao 
奏 标号 (C30) 回 < 底面 : 
答 类 到 (混凝土 器 5 局 模板 ,011702014 项 有 梁 板 二 n2 是 ee 
厚度 mn 100 问 
= 二 有 梁 板 模 JIBIIJ《 底 面 
顶 标高 人 层 顶 标 四 | |6 一 模 横 面 hz1-49 | 定 二 (St i 
是 否 是 楼 是 回 na ~ KA 二 
是 否 是 空 否 回 CGIJIBIT《 
人 
百 计谋 ji 国 各 > 
| 默 
支 模 高 | 按 默认 [其 询 匹 配 清 意 词 m 可 定 棋 查 刘表 单 床 查询 措 证 BR 
一 计算 设 | 按 默认 编 到 | 清单 页 | 单位 
一 计算 规 | 按 黑 认 1 010505001 有 梁 板 -mg _ 
困 显示 样式 2 010505002 无 梁 板 m3 








图 3-34 “ 板 属性 及 做 法 套用 设置 


be s 间 ，@ 轴 和 @ 轴 间 的 2B1l 板 就 生成 了 ; , 按 同 样 方 法 单 击 选择 相应 空间 ， 夯 好 

全 部 2B1 板 。 青 单 击 板 名 称 ““XB - 100”， 单 击 琅 具 栏 中 的 “点 ”按钮 ， 单 击 厚度 为 
100mm 的 板 所 对 应 的 空间 位 置 ， 把 其 他 厚度 为 J00mm 的 板 画 完 。 全 部 板 绘制 完成 后 的 板 
平面 布置 如 图 3 -35 所 示 。 
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图 3-35 全 部 板 绘制 完成 后 的 板 平面 布置 


@@ “直线” 画 现 浇 板 。 仍 以 绘制 四 一 @ 轴 和 加 一 @ 轴 所 围 成 的 2B1 板 为 例 。 首 先 单 击 
工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 依 次 单 击 四 轴 与 四 轴 相 交 的 梁 的 交点 、 名 轴 与 @@ 轴 相交 的 梁 的 
交点 、 贺 轴 与 @ 轴 相交 的 梁 的 交点 、 回 轴 与 加 轴 相 交 的 梁 的 交点 ， 再 单 击 四 轴 与 四 轴 相 交 
的 梁 的 点 ,形成 闭合 空间 ， 板 就 画 好 了 ， 如 图 3- 36 所 示 。 用 同样 的 方法 可 绘 出 其 他 板 。 


039 








工程 造价 软件 应 用 与 实践 

















图 3-36 


“直线 ” 画 现 浇 板 





鲜 “矩形 ” 画 现 浇 板 。 仍 以 四 一 加 轴 和 外 一 回 轴 所 半 成 的 2B1 板 为 例 。 首 先 单 击 工 具 
栏 中 的 “和 矩形” 按钮， 然后 单 击 @ 轴 与 @ 轴 相交 的 梁 的 交点 ,再 单 击 @ 轴 与 @ 轴 相交 的 梁 
的 交点 ， 板 就 画 好 了 。 同 样 的 方法 可 绘 出 其 他 板 ， 具 体操 作 见 新 建 现 浇 板 视频 。 





【 板 成 果 统 计 与 
报表 预览 】 


医 攻 殉 昌 成 果 统 计 与 报 卖 预览 


所 有 板 的 三 维 算 量 模型 完成 后 ， 可 进行 汇总 计算 ， 查 看 并 核对 工 


览 中 得 到 的 板 的 清单 与 定额 汇总 表 见 表 3- 3。 
表 3-3 板 的 清单 与 定额 汇总 表 


程 量 ， 最 后 进行 清单 与 定额 报表 预览 操作 步 又 同 前 。 其 中 在 报表 预 























序号 编码 | ” ”项目 名 称 ” ”| ， ” 项 目 特征 单位 | 工程 量 | 备注 
010505001002 有 梁 板 有 和 梁 板 ，C30 商品 混凝土 | me 
1 A4-14 平板 、 有 梁 板 、 匹 梁 板 10ms | 28.7104 人 
8021127 普通 预 拌 混凝土 C30 粒 襄 
径 为 20mm 石子 
011702014001 有 梁 板 有 梁 板 ， 层 高 3. 8m mm 
有 梁 板 模板 支 模 。 | 措施 
多 A21-49 训 放 in 100m?| 257.05 | 项 目 
板 模板 支 模 高 度 超过 
Mo 3. 6m 每 增加 lm 内 Hoo 


























【 板 的 多 边 
偏 移 编辑 】 


040 
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下 面 讲 解 板 的 多 边 偏 移 、 三 点 定义 斜 板 、 球 面板 、 拱 板 及 螺旋 板 等 。 
1. 板 的 多 边 偏 移 
板 的 多 边 偏 移 操作 步骤 如 下 。 


第 Q 章 国人 


单 击 工具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 ， 单 击 要 偏 移 的 板 ， 右 击 后 弹出 对 话 框 ， 选择“ 多边 偏 
移 "， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 3- 37 所 示 。 然 后 单 击 要 偏 移 的 板 的 某 一 边 ， 右 击 后 向 要 
偏 移 的 方向 拖 动 鼠 标 ， 填 入 要 偏 移 的 距离 “500”"， 如 图 3 - 38 所 示 。 再 单 击 另 外 要 偏 移 的 
边 ， 出 现 边 的 控制 夹 点 ， 单 击 该 边 的 控制 夹 点 ， 拖 动 鼠标 向 所 要 偏 移 的 方向 运动 ， 填 人 数 
字 即 可 。 






























































请 选择 信物 方式 

人 回 鞋 体 信 交 

加 多 边 偏 移 ; 
re : 

作 一 
= 4 
图 3-37 多 边 偏 移 选 择 图 3-38 多 边 偏 移 操作 过 程 
2. 三 点 定义 斜 板 





三 点 定义 斜 板 主 要 是 针对 如 何 把 平面 板 变 成 曲面 板 或 斜面 板 的 一 
种 操作 方式 ， 在 屋面 中 经 常用 到 ， 仍 以 加 一 回 轴 和 外 一 加 轴 所 半 成 的 8 
2B1 板 为 例 讲解 其 绘制 方法 。 【三 点 定义 斜 板 】 

第 一 种 情况 : 绘制 后 变 成 二 坡 板 ， 其 中 的 屋 浓 线 标高 为 4. 5m， 

如 图 3 - 39 所 示 ， 

第 一 种 情况 的 操作 步骤 如 下 。 

【第 一 步 】 对 板 进行 分 割 〈 把 板 分 割 成 左右 两 部 分 ) 。 首 先 单 击 选 择 思 一 加 轴 和 @@ 一 @ 
轴 所 围 成 的 2B1， 右 击 后 选择 “分 割 "， 单 击 包 轴 上 加 一 国 轴 间 KL4 的 中 点 ， 再 单 击 @ 因 轴 
梁 的 垂 点， 两 次 右 击 ， 出 现 “ 分 割 成 功 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 板 就 被 分 成 左右 两 
部 他 了。 

【第 二 步 】 三 点 定义 斜 板 。 单 击 工具 栏 中 的 “三 点 定义 斜 板 ” 按 钮 ， 选 择 原 来 2B1 的 
左边 部 分 ， 板 的 四 周 顶点 出 现 相应 的 标高 值 (3.78)， 修改 其 中 右上 角 标 高 值 为 “4.5”， 
按 Enter 键 ; 切换 到 下 一 点 标高 (左上 角 )， 此 时 标高 值 不 变 ， 直接 按 Enter 键 ; 又 切换 到 
下 一 点 标高 (左下 角 )， 此 时 标高 值 仍 不 变 ， 也 直接 按 Enter 键 , 最 后 出 现 “<-”"， 斜 板 
生成 。 

【第 三 步 】 用 同样 的 方法 操作 2B1 右边 部 分 。 单 击 工具 栏 中 的 “三 点 定义 斜 板 ” 按 钮 ， 
选择 原来 2B1 板 的 右边 部 分 ， 板 的 四 周 顶 点 出 现 相应 的 标高 值 (3. 78)， 修 改 其 中 左上 角 
标高 值 为 “4. 5”， 按 Enter 键 ; 切换 到 下 一 点 标高 〈 左 下 角 )， 修改 标高 值 为 “4.5”"， 按 
Enter 键 ; 又 切换 到 下 一 点 标高 ( 右 下 角 )， 此 时 标高 值 不 变 ， 直接 按 Enter 键 ; 再 切换 到 
下 一 点 标高 (右上 角 )， 此 时 标高 值 仍 不 变 ， 再 按 Enter 键 , 最 后 出 现 “ 一 ”", 斜 板 生成 。 
可 查看 其 三 维 效果 。 
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第 二 种 情况 : 绘制 后 变 成 四 坡 板 ， 最 高 顶点 标高 为 5. 0m， 如 图 3 - 40 所 示 。 操 作 方 
法 类 似 于 二 坡 板 ， 也 是 先 对 板 进行 分 割 ， 再 三 点 定义 斜 板 ， 仍 以 四 一 国 轴 和 外 一 加 所 围 成 
的 2B1 为 例 。 


ED 


图 3-39 二 坡 板 效果 图 3-40 四 坡 板 效果 


第 二 种 情况 的 操作 步骤 如 下 。 

【第 一 步 】 对 板 进行 分 割 〈 分 成 4 部 分 )。` 首 先 单 击 工具 栏 中 的 “选择 ”按钮 ， 青 单 击 
该 板 ， 碳 击 后 选择 “分 割 ";， 依 次 单 击 @@ 轴 梁 与 回 轴 梁 的 交点 、 固 轴 梁 与 @@ 轴 梁 的 交点 ， 
然后 右 击 ;再 依次 单 击 @@ 轴 梁 与 回 轴 梁 的 交点 、 回 轴 梁 与 加 轴 梁 的 交点 ， 然 后 右 击 ， 接着 
再 次 右 击 ， 出 现 “分 割 成 功 ” 对 话 框 , 单 击 “ 确 定 ”按钮 即 可 。 板 就 被 分 成 4 部 分 了 。 

【第 二 步 】 三 点 定义 斜 板 , 单 击 工具 栏 中 的 “选择 ”按钮 ， 选择 原来 2B1 的 左边 部 分 
(此 时 板 形状 为 三 角形 ) 再 单 击 工具 栏 中 的 “三 点 定义 斜 板 ” 按 钮 ， 三 个 顶点 出 现 相 应 的 
标高 值 (3.78) 。 修 改 其 中 右边 顶点 标高 值 为 “550”， 按 Enter 键 ; 切 换 到 下 一 点 ， 此 时 
标高 值 不 变 ， 直 接 按 Enter 键 ; 又 切换 到 下 二 点 ， 此 时 标高 值 仍 不 变 ， 也 直接 按 Enter 键 ， 
最 后 出 现 “< 二 "和 斜 板 生成 。 

【第 三 步 】 用 同样 的 方法 操作 其 他 3 部 分 ， 最 后 生成 4 块 斜 板 。 其 效果 图 如 图 3 - 40 
所 示 。 

3. 球面 板 及 拱 板 

球面 板 及 拱 板 是 现 浇 板 的 一 种 形式 ， 类 似 于 球 冠 形状 的 板 或 拱 板 ， 多 用 于 处 理 屋面 艺 
术 造 型 的 板 。 如 何 把 平面 板 变 成 球 冠 形状 的 板 或 拱 板 ， 一 般 要 用 到 “设置 球面 板 ” 或 “ 设 
置 拱 板 ” 操 作 命令 。 





























第 一 种 情况 : 绘制 后 变 成 球面 板 。 以 @ 轴 与 @ 轴 间 的 2B1 为 例 来 生 
成 球面 板 ， 其 中 球面 板 半径 为 1400mm， 起 拱 高 为 1400mm， 如 图 3- 41 
所 示 。 

第 一 种 情况 的 操作 步骤 如 下 。 

【第 一 步 】 对 板 进 行 分 割 〈 分 成 两 部 分 )。 首先 单 击 工具 栏 中 的 
了 按钮 ， 青 单 击 该 板 ， 右 击 后 选择 “分 割 "; 青 单 击 工具 栏 中 的 “绘图 ”按钮 下 的 
“ 圆 ”， 有 有 介 放 本 内 江 作 汶 径 “1400”. 按 住 Shift 键 单 击 @ 轴 梁 的 中 点 ， 出 现 对 话 框 ， 
在 其 中 “X= 二 ”后 填 和 信 “1939”， 圆 就 生成 了 ， 右 击 出 现 板 分 割 成 功 提示 。 最 终 板 被 分 成 里 
多 es 里 面 是 一 块 圆 板 。 
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【球面 板 及 拱 板 】 
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【第 二 步 】 设 置 球面 板 。 单 击 工具 栏 中 的 “设置 球面 板 ” 按 钮 ， 如 图 3 - 42 所 示 , 单 
击 原来 2B1 里 面 的 圆 板 部 分 ， 选择 其 圆心 (可 按 住 Shift 键 单 击 @@ 轴 梁 的 中 点 )， 输入 
“1939”， 弹 出 对 话 框 ， 如 图 3 -43 所 示 ， 在 其 中 的 “ 拱 高 (mm)” 栏 填 人 “1400”， 单 击 
“确定 ”按钮 ， 球 面板 就 生成 了 。 其 效果 如 图 3 - 41 所 示 。 











动 到 堵 、 染 边 拉 设置 拱 板 及 名 按 标高 批 是 定 义 人 板 > 
< 设置 拱 板 


~ 设置 锥 面板 





图 3-41 球面 板 效果 图 3~42 球面 板 设置 


第 二 种 情况 : 绘制 后 变 成 拱 板 ， 仍 以 @ 轴 与 @ 轴 间 的 2B1 为 例 ， 其 拱 高 为 1500mm， 
如 图 3-44 所 示 。 

第 二 种 情况 的 操作 步骤 如 下 。 

首先 单 击 工具 栏 中 的 “设置 拱 板 ”按钮 ， 单 击 选 择 相应 的 2B1 板 ， 选 择 起 拱 轴线 方向 
第 一 点 〈 单 击 因 和 轴 梁 KL4 在 加 一 加 和 轴 的 中 点 )， 再 选 起 拱 辅 线 方向 第 二 点 〈 单 击 @ 轴 梁 
KL4 在 加 一 回 轴 的 中 点 2 ,出 现 对 话 框 ， 在 其 中 的 芝 拱 高 (mm)” 栏 填 人 “1500"， 单 击 
“确定 ”按钮 ， 拱 板 就 生成 了 。 其 效果 如 图 3 一 4 和 所 示 。 


回 拱 高 (mm): 
( 正 值 球面 向 上 , 负 信 球 面向 下 ) 
弦 长 mm): 。 3178 
回 # 各 mm: | 
( 正 值 球面 向 上 , 负 信 球面 向 下 ) 





图 3-43 球面 板 参数 设置 图 3-44 拱 板 效 果 


4. 螺旋 板 

螺旋 板 是 现 浇 板 的 一 种 形式 ， 用 来 构成 坡 道 ， 类 似 于 螺旋 形式 的 板 ， 多 用 于 地 下 车库 
入 口 等 。 以 图 3 一 45 所 示 效 果 为 例 说 明 其 绘制 方法 ， 其 中 螺旋 板 顶 标高 
2. 0m， 底 标高 一 0. 02m; 螺旋 板 厚 100mm， 板 宽 2m， 内 径 3m， 首 时 针 旋 
转 90"。 

螺旋 板 的 操作 步骤 如 下 。 
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【第 一 步 】 螺 旋 板 构件 建立 。 选 择 “模块 导航 栏 ”中 “ 板 ” 下 的 “螺旋 板 "， 打 开 “ 构 件 
列表 ”下 的 “新 建 ”下 拉 列 表 框 ， 选 择 “新 建 螺 旋 板 ”， 即 进入 螺旋 板 属性 编辑 框 的 设置 。 

【第 二 步 】 螺 旋 板 的 属性 编辑 。 在 属性 编辑 的 名 称 栏 中 修改 板 名 称 为 “LXB - 100”， 在 
“厚度 (mm)” 栏 中 填写 “100”;“ 内 半径 (mm)” 指 螺旋 板 弧 形 内 边 至 圆心 点 的 距离 ， 此 处 
填 和 人 “1500”"， 如 图 3- 46 所 示 ; “旋转 角度 (*)” 指 螺旋 板 的 两 个 直 形 边 所 形成 的 角度 ， 默 
认为 “90”; “旋转 方向 ” 即 螺 旋 板 旋转 的 方向 ， 选 项 有 “ 逆 时 针 ” 和 “ 顺 时 针 ”， 默 认为 
“ 逆 时 针 ”;“ 顶 标高 (m)” 指 螺旋 板 最 项 端的 标高 ， 可 以 根据 实际 情况 进行 调整 ， 此 处 填 “2”; 
“ 底 标高 (m)” 指 螺旋 板 最 底 端 的 标高 ， 可 以 根据 实际 情况 进行 调整 ， 此 处 填 “ 一 0. 02”。 

















图 3-45 螺旋 板 图 3-46 螺旋 板 参数 


【第 三 步 】 清 单 与 定额 套用 。 单 击 工具 栏 中 的 “定义 ”按钮 ， 出 现 清单 与 定额 表格 ， 
单 击 “ 编 辑 基 表 ” 按 钮 ,得 套用 清单 与 定额 = 其 套用 结果 如 图 3 -47 所 示 。 


关 | 内 过 8 是 表 弛 坟 是 表 3 六 于 | (\ 查 沿 沁 渤 六 代码 国 项 目 特征 拔 型"| -从 法 局 上 仙 法 查询 隐 当前 村 
上 XY T+ 

















~ 工程 鲁 名 称 编 类 别 项 目 名 称 项 目 特征 单位 。 工程 里 志 达 式 
i I 
构件 名 称 2 五 体积 ol0505010 ”项 其他 板 次 m3 1 ' 
道 1 Up- 3 演 的 体积。 AM-14 定 平板 、 有 染 板 、 无 染 板 3 末 E 
轩 属 寿 大 对答 Tx) 温 下 二 制作 ”sa021905 。。 定 ， 其 通 商品 当地 二 入 石柱 径 20 石 m3 TLOL : 
三 吉 (2) | 属性 名 称 属性 信 刀 六 板 ， 页 标高 2 0 ! 
局) 名 种 [um 5 模板 011702020 ”项 其 他 板 四 ENT+ORIENT 1 
习 门窗 网 珍 标 号 (c30) 1 
a 从 类 型 商品 着 6 模板 面积 。 刀 1-50 定 无 染 板 模板 支 模 高 度 3. 6 m2 ENJ+ONENT 1 
El 
总 板 帘 度 (na) 2000 


自 | 厚度 (mn) 100 
8 
内 丰 径 (mm) 1500 
pt 


< 


相交 [UR 表单 查询 匹配 定 额 站 语 青 单 库 es 查询 定额 库 




















DOODOOOOOODO 恒 








局 成 孔 世 模 | 栅 标 高 fo) 层 而 村 高 章节 坦 词 条 件 查询 名 单位 单 人 
Es 诡 标 高 (o) 层 克 村 高 Y 世 A21 模 板 I 程 人 “| 1 J21~49 有 染 板 模 板 支 可 度 3. 6 om2 293.14 
己 圭 方 各 注 全 A211 现 厚 R 且 + 楼 | /21-s0 无 梁 板 模板 支 村 高 度 3. 6m 100n2 2808.29 
己基 丰 了 计 其 属性 辐 ^2L11 基 础 鲁 林 | | 3 LA21-51 拱 形 板 模板 支 模 训 度 3. 6m 00n2 S296.41 
洋基 他 起 训话 画 按 归 认 计 ?时 人 业 42 术 要 板 | 4 ers。 训 而 板 支 可 度 3.6 100n2 86338.42 
ee 二 让 ; 号 和 2143 梁 人格 关 | 5 ei-s3 地下室 村 析 氏 板 ( 层 析 悍 -30 支 术 高 |i00w2。 3656.7 

计算 设置 扶 计 富民 板 | 。 | | 6 21-54 地 下 宝 楼板 模 板 (楼板 划 a) 50 支 模 训 度 3 100s2 “1238 26 
et iF 局 *21. 16 楼 拉 模 析 | | 7 /21-55 。 地下室 村 板 模 板 ( 慷 析 厚 mw)100 去 模 训 度 3 100s2 5722.42 
下 汪汪 EN 各 ^21.17 其 他 模 林 v | 8 A21-56 地下室 以 板 模板 (楼 枯草 cs) 在 二 los 支 模 “ 100s2 Ex 


图 3-47 螺旋 板 清单 与 定额 套用 结果 
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【第 四 步 】 螺 旋 板 绘制 。 螺 旋 板 可 以 采用 “点 ” 画 ， 在 要 求 的 位 置 处 点 一 下 ， 即 绘制 
完毕 ， 再 查看 其 三 维 效果 。 具 体操 作 见 螺旋 板 视频 。 





3. 4 首 层 墙 三 维 算 量 模型 建立 


于 


1. 任务 目标 

@ 完成 首 层 所 有 墙 的 三 维 算 量 模型 建立 。 

@ 报表 统计 ， 查 看 本 层 墙 的 清单 与 定额 工程 量 。 

2. 任务 准备 

@ 首先 查看 图 纸 ， 了 解 墙 体 的 材质 和 厚度 ， 砌 筑 砂 浆 的 类 别 与 强度 等 级 等 。 在 宿舍 
楼 的 “建筑 统一 说 明 ” 中 可 以 了 解 到 本 工程 内 外 墙 均 为 180 墙 ， 其余 墙 均 为 120 墙 , 墙 体 
材料 采用 “普通 灰 砂 砖 ";， 在 “结构 总 说 明 ”“ 中 了 解 砌 筑 砂浆 00 面 以 下 采用 M7. 5 水 泥 砂 
浆 ，00 面 以 上 采用 M5. 0 混合 砂浆 

@ 熟悉 墙 的 清单 列 项 与 工程 量 计算 规则 。 

@@ 熟悉 墙 的 定额 工程 量 计算 规则 与 定额 套用 。 

@ 观看 墙 的 三 维 算 量 模型 建立 演示 视频 , 了解 建 模 程序 。 


软件 实际 操作 


BIM 软件 把 墙 分 为 墙 、 保 温 墙 、 墙 霹 和 幕墙 四 类 ， 其 中 墙 又 分 内 墙 、 外 墙 、 虚 墙 、 蜡 
形 墙 和 参数 化 墙 。 

新 建 墙 的 操作 步骤 如 下 。 

【第 一 步 】 墙 构件 建立 。 选 择 “ 模 块 导航 栏 ” 中 的 “ 墙 ”下 的 “ 墙 ”， 
然后 打开 “构件 列表 ”下 的 “新 建 ” 下 拉 列 表 框 ， 选择 “新 建 外 墙 "， 就 
进入 其 属性 编辑 了 。 

【第 二 步 】 墙 的 属性 编辑 。 在 构件 名 称 下 方 “ 属 性 编辑 框 ” 中 修改 相 
关 信 息 ， 把 “名 称 ” 中 点 认 的 “Q 一 1” 改 为 “WQ”,， “类别” 选择 “ 砌 体 墙 ", “材质 ” 选 
择 “ 砖 ",“ 砂 浆 标 号 ”选择 “M5”, “砂浆 类 型 ”选择 “混合 砂浆 ”,， “厚度 (mm)” 填 人 
“180”,“ 起 点 顶 标高 (mm)” 与 “终点 顶 标高 (mm)” 都 选择 “ 层 顶 标高 ",“ 起 点 底 标高 
Cmm)” 与 “终点 底 标高 (mm)” 都 填 人 “0”， 其 他 不 变 ， 然 后 按 Enter 键 。 具 体 墙 属性 
编辑 如 图 3 - 48 所 示 。 同 理 新 建 内 墙 ， 把 “名 称 ” 中 上 默认 的 “N -1” 改 为 “NQ”。 

【第 三 步 】 清 单 与 定额 套用 。 单 击 工具 栏 中 的 “定义 ”按钮 ， 出 现 清单 与 定额 表格 ， 
单 击 “ 选 择 量 表 ”按钮 ， 取消 选中 默认 的 “ 奏 墙 ( 现 浇 雁 )”， 选 中 “ 砖 石 彻 块 墙 "， 再 在 
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文件 个 ”给 句 (E) 样 挟 (0 构件 (N) 畦 缮 (D) 给 天 (D) 4 
国定 义 | 工 汇 ei 计 算 区 





于 新建 - X 33 了 过 淹 -~ 
接 款 构件 
构件 名 称 


1 we[ 外 计 ] 





| 
乌 
el 
下 
> 
> a 
> 
” 王 








3-48 墙 属性 编辑 


量 表 下 面 的 几 个 清单 项 后 面 的 “选择 ”处 取消 选中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 选 择 量 表 即 完 
成 。 操 作 结 果 如 图 3 - 49 所 示 。 


= 区 记 测 队 |Q ND sf 局 项 目 符 征 大 换算 "| "做法 剧 


















































1 二 内 增刊 手 架 画 积 RNJSII 加 JSJIJ< 内 墙 闭 m2 
12 内 坊 肌 手 架 面积 JSIIU 聘 JSDIJ< 内 墙 野 n2 





国 尖 去” 
国 墙 工程 里 名 称 “工程 量 表达 式 。 表达 式 说 明 。 单位 措施 项 目 | 选择 
四 1 | 二 基石 遇 块 增 体 积 | J I mm 品 | 加 @ 
2 改口 二 雁 墙 催 品 始 ) 2 茶 石 大 块 墙 体积 J J 人 体积 > m3 Eh 
口 岛 女儿 砖 坪 3 辣 墙 柱 面条 〈 挂 ) 钢铁 ) 网 “(wQWCcSYPZCD+ (9QWCGSWFZCD< 外 m2 口 口 
4 外 塘 外 侧 铀 丝 网 片 总 长 度 YowcGSwFZCD 。 WQWCGSWFZCD< 外 口 
5 外 墙 内 便 讽 丝 网 片 总 长 度 。 9NCGSYFZCD 。 WQRCGSWFZCD< 外 口 口 
4 内 雯 两 侧 钢丝 网 片 总 长 度 ”网 LCGSYFZCD 。 其 LCGSWPZCD< 内 m 口 
7_ 二 外 墙 $Ni 手 架 面积 POWJSTAT WOQWJSDIJ< 外 培 外 m2 回 
8 ， 一 外 擂 $h 手 蘑 面 积 NTSDIT WOTJSINJ 外 壕 外 2 回 | 口 
9 二 外 墙 内 脚手架 面积 QITSJIT WQNJSJNJ< 外 墙 内 m2 回 
10 外 墙 内 脚手架 面积 QINJSJIJ wQMJSJIJ< 外 壤 内 m2 回 
回 
回 














图 3-49 墙 清单 与 定额 做 法 套用 


单 击 砖 石 砌 块 墙 体积 清单 项 的 编码 空白 处 ， 选择 “查询 清单 库 *， 找 到 “ 砌 筑 工程 
下 的 “ 砖 砌 体 ”， 再 在 清单 项 下 找到 “ 砌 块 墙 "， 双击 “ 砌 块 墙 >， 清单 做 法 即 套用 完毕 。 
接着 单 击 砖 石 彻 块 墙 体积 定额 的 编码 空白 处 ， 选择 “查询 定额 库 ”， 找 到 “ 砌 筑 工 程 ” 下 
“ 砌 块 ” 下 的 “ 燕 压 灰 砂 砖 墙 ", 再 在 右边 定额 表 中 找到 “ 蒸 压 灰 砂 砖 外 墙 墙 体 厚度 
17. 5cm”， 定 额 编码 A3 - 69， 双 击 该 定额 ， 定额 做 法 即 套用 完毕 。 然 后 填写 项 目 特征 
“180 灰 砂 砖 外 墙 ，M5 混合 砂浆 ”。 
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【第 四 步 】 复 制 生成 内 墙 定义 。 单 击 “ 构 件 列表 ”下 的 “复制 ”按钮 ， 自 动 生 成 新 的 
墙 ， 修 改 其 名 称 为 “NQ”， 修 改 相应 属性 项 ， 套 内 墙 定 额 ， 修 改 项 目 特征 ; 再 “复制 ” 生 
成 新 的 内 墙 ， 修 改 其 名 称 为 “NQ - 120”， 修 改 相应 属性 项 ， 修 改 内 墙 定额 ， 修 改 项 目 特 
征 。 最 后 结果 如 图 3 - 50 所 示 。 








| 本 | | QQ 本寺 人 双亲 项 目 等 正大 六 碍 -| -7 他 注 当 久 的 相交 匡 当前 构件 号 式 









































dial hh. 工程 量 各 称 。 。 坊 双 。 交 别 项目 和 入 。 项 且 和 证 “单位 工 重 表达 来 这 式 说 明 单 作 全 人 
TF 呈 -黄石 克 决 请 
构件 名 称 2 。 己 匡 石 而 志 墙 体积 010402001 。 项 一 友 块 坟 1 J( 伍 积 > 
评 wfteo 外 i 
2 | eo NG] 3 at wo。 定 东芝 路 二 中 可 TJ 614 
3 | aq-t20[120 内 二] 
4 CW 表单 可 词 PR 证 横 覃 记 表单 诛 | 交接 诺 可 调 定 攻打 
en A 好 节 查 间 杀 件 机 二。 到 页 单位 
局 土石 广 I 程 入 ] 工 010402001 。 友 决 寺 四 
司 | ， 后 直到 处理 与 边 村 支 护 I 程 oe 性 
》 全 检 基 工程 

属性 名 称 属性 全 附 ^ | | ~ 三 WR 工程 

人。 加 其 各 休 

-| 

提包 和 口 EP 

1 标号 ”上 口 习 溪 是 寺 和 二 I 程 

Mk “河口 A 

| 日 局 站 而 I 程 

轴线 8E 左 增 (90) 口 re 四 

/外 寺 标 回 >》 加 保 二 、 必 热 、 防 褒 工 

Ln 加 与 后 地 面 半 记 工程 |! 

图 i 有 闫 袁 口 局 博 、 柱 面 装 读 与 岳 晰 、 戎 

es | :于 和 was 

终点 而 标高 层 责 标高 “ 口 ] 、 沪 樟 、 

起 点 底 标 高 0 © | Te A 

交点 克 标 高 居民 村 高 口 一 

是 否 为 人 防 否 口 、| | EC 下 满 夫 党 明 信息 清关 计价 帘 筷 关闭 | 切 扩 清 单 这 :工程 量 清关 项 目 计量 规范 (2013- 广 车) Dlaer: } 
< 3 7 Et 





图 3-50 复制 生成 内 墙 定义 


【第 五 步 六 墙 的 绘制 。 Re “绘图 ”按钮 ， Se 图 窗口 。 增 的 画 法 有 黄 
种 ， 一 种 是 采用 “直线 ” 画 ， 另 一 种 是 采用 “ .智能 布置 ， 本 节 采 用 “智能 布置 ” 面 

@ 外 墙 。 选 择 屏 幕 En “构件 列表 ”中 的 “WQ wo ， 再 单 击 “ 智 能 布置 ”下 的 
轴线 ， 根 据 宿 舍 楼 首 层 平面 图 J-01 的 墙 位 置 ， 按 从 下 到 上 再 从 左 到 右 的 顺序 依次 框 选 @ 
轴 上 加 一 四 轴 的 轴线 ， 加 轴 上 四 一 四 轴 的 轴线 ， 外 墙 就 画 好 了 ， 再 用 “直线 ” 画 人 @ 轴 上 
加 一 回 轴 部 分 的 墙 ， 并 进行 对 齐 。 

@ 内 墙 。 选 择 “ 构 件 列表 ”中 的 “NQ (内 墙 )”， 再 单 击 “ 智 能 布置 ”下 的 轴线 ， 杠 
选 相应 轴线 ， 画 出 内 堵 ， 然 后 进行 对 齐 等 编辑 。 

@ 楼 梯 间 下 特殊 墙 。 楼 梯 间 下 120 内 墙 的 特殊 性 ， 主 要 是 其 水 平 段 在 楼 梯 休 息 平台 
梁 下 方 ， 而 纵向 的 梯 间 墙 在 楼 梯 底 板 下 ， 随 楼 梯 底 板 标高 不 同 而 变化 。 操 作 步骤 是 先 绘制 
辅助 轴线 ， 再 用 “直线 ” 画 墙 ， 然 后 编辑 墙 标高 等 属性 等 。 

a. 画 辅 助 轴 线 。 选 择 “模块 导航 栏 ”中 “轴线 ”下 的 “辅助 轴线 ”， 然 后 单 击 工具 栏 
中 的 “平行 ”按钮 ， 选 择 @ 轴 轴线 ,弹出 对 话 框 。 在 其 中 “X 二 ”后 填 人 “一 1420”， 单 击 
“确定 ”按钮 ， 生 成 辅助 轴线 。 同 理 再 做 出 另 一 辅助 轴线 ， 单 击 加 轴 轴 线 ， 弹 出 对 话 框 ， 
在 其 中 “Y 一 ”后 填 人 “一 1500”, 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 辅助 轴线 。 

b. 画 墙 。 用 “直线 ” 画 墙 ， 再 对 齐 轴线 。 
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c. 编辑 墙 属性 。 单 击 工具 栏 中 的 “选择 ”按钮 ， 选 择 水 平 向 梯 间 墙 ， 再 单 击 工具 栏 中 
的 “属性 ”按钮 ， 在 属性 编辑 框 中 的 “起 点 顶 标高 (mm)” 和 “终点 顶 标高 (mm)” 中 都 
填 和 人 “1.48”， 按 Enter 键 即 可 。 然 后 选择 纵向 梯 间 墙 ， 单 击 “ 属 性 ”按钮 ， 在 属性 编辑 
框 中 的 “起 点 顶 标高 (mm)” 中 填 入 “1. 48”, “终点 顶 标高 (mm)” 保 持 默 认为 “ 层 顶 标 
高 "， 按 Enter 键 确 定 。 

@ 奇 所 间 120 墙 。 先 做 辅助 轴线 ， 青 采用 “直线 ” 画 ， 操 作 略 。 

















墙 绘制 完成 后 效果 如 图 3- 51 所 示 。 
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图 3-S1 墙 绘制 完成 后 效果 


归 成 果 统计 与 报表 预览 


[ 墙 成 果 统计 与 所 有 墙 的 三 维 算 其 模型 完成 后 ， 可 进行 汇总 计算 ,查看 并 核对 工 
报表 预览 】 程 量 ， 最 后 进行 清单 与 定额 报表 预览 。 

操作 步骤 同 前 ， 其 中 在 报表 预览 中 得 到 的 墙 的 清单 与 定额 汇总 表 见 表 3 -4。 

表 3-4 墙 的 清单 与 定额 汇总 表 











序号 编码 项 目 名 称 项 目 特征 单位 | 工程 量 | 备注 
010402008001 砌 块 墙 ee Me m 24. 1445 





藻 压 灰 砂 砖 外 墙 
A3-69 素 压 其 砂 砖 外 雯 10ms | 2.4145 














墙 体 厚度 17. 5cm 
010402008002 砌 块 墙 es m | 10.3561 了 
2 
2 0 10m 1.0356 
010402008003 砌 块 墙 区 mi | 6.9021 
3 
A3 -70 人 10m 0. 6902 


























048 


第 3 章 





i 


下 面 讲解 坡 道 两 侧 曲线 墙 的 绘制 。 以 图 3 - 52 所 示 曲 线 墙 为 例 , 已 知 条 件 是 ， 其 中 螺 
旋 板 是 前 文 绘制 生成 的 螺旋 板 ( 板 厚 为 100mm， 宽 为 2m， 内 径 为 3m， 底 标高 为 0， 顶 标 
高 为 层 顶 标高 )， 墙 为 180 墙 (C30 商品 混凝土 )， 高 为 1m。 











图 3~52 曲线 墙 效 果 


该 曲线 墙 绘制 的 操作 步骤 如 下 

【第 一 步 】 明 线 墙 构件 建立 : 单 击 “ 模 块 导 航 栏 ” 中“ 墙 " 下 的 
“ 堵 "， 然 后 打开 “构件 列表 ”下 的 “新 建 ”下 拉 列 表 框 : 选择 “新 建 外 
靖 ， 进 入 属性 编辑 4 【新 建 直道 两 侧 

【第 二 步 】 曲线 墙 的 属性 编辑 。 在 构件 名 称 下 方 “ 届 性 编辑 框 ” 中。 曲线 墙 
修改 相关 信息 “和 名称” 默认 为 “Q - 1",“ 类 别 ” 选择 “混凝土 墙 ", “材质 ”选择 “ 现 浇 
混凝土 "，“ 雁 标号 ”选择 “C30”"，“ 雁 类 型 ”选择 “商品 普通 混凝土 20 石 ",， “厚度 nm)” 
填 和 人 “180"， 其 他 不 变 ， 然 后 按 Enter 键 

【第 三 步 】 清 单 与 定额 套用 。 单 击 工具 栏 中 的 “定义 ”按钮 ， 出 现 清单 与 定额 表格 。 
把 光标 放 入 第 一 行 “ 项 ” 左 侧 编码 空白 处 ,选择 “查询 清单 库 "， 找 到 “ 现 浇 混 凝 土 墙 ” 
下 的 “ 弧 形 墙 "。 双 击 即 可 。 再 套用 墙 模板 清单 ， 然 后 分 别 套用 混凝土 墙 的 定额 与 模板 等 
的 定额 ， 并 填写 项 目 特征 。 清 单 与 定额 套用 结果 如 图 3-53 所 示 。 

【第 四 步 】 墙 的 绘制 。 首先 单 击 工具 栏 中 的 “三 点 面 弧 ” 按 钮 ， 然 后 单 击 螺旋 板 左上 
边缘 顶点， 再 单 击 左边 缘 中 点 ， 最 后 单 击 左下 边缘 顶点 ， 右 击 结束 。 同 理 画 出 右边 雯 。 

【第 五 步 】 堵 标高 修改 。 单 击 工具 栏 中 的 “选择 ”按钮 ， 选 择 已 画 好 的 左边 墙 ， 按 键 
盘 上 的 “一 ” 键 ， 堵 上 出 现 带 箭头 线 〈 注 意 必 须 将 输入 法 设 为 英文 状态 ) 再 单 击 工具 栏 
中 的 “属性 ”按钮 ， 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 其 中 的 “起 点 顶 标高 ”选择 “底板 项 标高 
十 1"，“ 终 点 顶 标高 ”选择 “顶板 顶 标高 十 1"，“ 起 点 底 标高 ”选择 “底板 顶 标高 "，“ 终 点 
底 标高 ”选择 “顶板 顶 标高 "。 同 样 再 修改 右 侧 墙 ， 在 “属性 ”对 话 框 中 的 “起 点 顶 标 高 ” 
选择 “顶板 顶 标高 十 1",“ 终 点 顶 标高 ”选择 “底板 顶 标 高 二 1",“ 起 点 底 标高 ”选择 “ 顶 
板 顶 标高 ",“ 终 点 底 标高 ”选择 “底板 顶 标高 "。 最 后 曲线 墙 效果 如 图 3 - 52 所 示 。 
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3-53 清单 与 定额 套用 结果 


3. 5 首 层 门 窗 及 过 梁 三 维 算 量 模型 建立 


1. 任务 目标 

Oa 完成 首 层 所 有 门窗 及 过 梁 的 三 维 算 量 模 型 建立 。 

@ 报表 统计 ， 查 看 本 层 门窗 及 过 梁 的 清单 与 定额 工程 量 。 

2. 任务 准备 

@ 查看 图 纸 J- 03 上 的 门窗 表 ， 了 解 门窗 材质 、 门 窗 洞口 尺寸 、 离 地 高 度 等 ;在 “结构 总 
说 明 ” 中 了 解 过 梁 设 置 条 件 与 混凝土 强度 等 级 等 。 图 纸 JG - 01“ 三 、 砌 体 ” 下 的 第 6 条 说 明 中 
明确 门窗 洞口 宽度 大 于 1200mm 时 设 钢 筋 混凝土 过 梁 ， 过 梁 的 截面 尺寸 见 该 图 纸 中 的 图 八 。 

@ 熟悉 门窗 及 过 梁 的 清单 列 项 与 工程 量 计算 规则 。 

@ 熟悉 门窗 及 过 梁 的 定额 工程 量 计算 规则 与 定额 套用 。 

@ 观看 门窗 及 过 梁 的 三 维 算 量 模型 建立 演示 视频 ， 了 解 建 模 程序 。 


医 E 到 站 软件 实际 操作 


BIM 软件 将 门 〈 窗 ) 按照 截面 分 为 矩形 门 〈 窗 )、 异 形 门 〈 窗 ) 
和 参数 化 门 〈 窗 ) 三 种 类 型 。 

ae 1. 新 建 矩 形 门 
RE 新 建 矩 形 门 的 操作 步骤 如 下 。 
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【第 一 步 】 和 矩形 门 构件 建立 。 选 择 “ 模 块 导航 栏 ” 中 “门窗 洞 ” 下 的 “ 门 "， 打开 “ 构 
件 列表 ”下 的 “新 建 ”下 拉 列 表 框 ， 选 择 “ 新 建 矩 形 门 "， 进 入 矩形 门 属性 编辑 框 设置 。 

【第 二 步 】 和 矩形 门 的 属性 编辑 。 在 属性 编辑 框 中 的 “名 称 ” 栏 填写 “M -1”， 根 据 图 
纸 J-03 上 的 门窗 表 可 知 门洞 尺寸 , 在 属性 编辑 框 中 的 “洞口 宽度 (mm)” 栏 填写 
“900”, “洞口 高 度 (mm)” 栏 填写 “3300”， 其 他 的 选择 默认 ， 如 图 3-54 所 示 。 
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3-54 门 的 属性 编辑 


【第 三 步 】 清 单 与 定额 套用 。 

,编辑 量 表 。 

a. 单 击 工具 栏 中 的 “定义 ”按钮 ， 出 现 清单 与 定额 表格 ; 再 单 击 上 方 的 “编辑 量 表 ” 
按钮 ， 弹 出 “编辑 量 表 - 门 ”对 话 框 ， 取 消 选中 “ 门 的 楼 数 "。 

b. 添加 第 一 个 清单 与 定额 。 选 择 “编辑 量 表 - 门 ” 表 格 上 方 的 “添加 清单 工程 量 ”， 
选择 “查询 清单 工程 量 "， 选 择 “洞口 面积 ”"， 然 后 单 击 下 方 的 “添加 ”按钮 ， 新 的 清单 
就 进入 编辑 表 中 了 ， 将 其 中 的 “洞口 面积 ” 改 为 “木质 门 ”。 接 着 再 选择 上 方 的 “添加 
定额 工程 量 "， 选 择 “ 查 询 定额 工程 量 "， 选 择 “ 框 外 围 面 积 "， 然 后 单 击 “ 添 加 ”按钮 
两 次 ， 生 成 两 行 定额 ; 将 其 中 一 行 “ 框 外 围 面 积 ” 改 为 “ 门 的 制作 ”， 另 一 行 “ 框 外 围 
面积 ” 改 为 “ 门 的 安装 ”。 

c. 添加 第 二 个 清单 与 定额 。 选 择 “ 编 辑 量 表 - 门 ”表格 上 方 的 “添加 清单 工程 量 ”， 
择 “编辑 量 表 - 门 ” 表 格 上 方 的 “查询 清单 工程 量 ”"， 选择 “洞口 面积 ”， 然 后 单 击 下 方 
“添加 ”按钮 ， 新 的 清单 就 进入 编辑 表 中 ， 将 其 中 的 “洞口 面积 ” 改 为 “ 门 油漆 ”"。 接 着 
选择 “添加 定额 工程 量 *"， 选择“ 查询 定额 工程 量 *"， 选 择 “ 框 外 围 面 积 ”， 然 后 单 击 “ 
加 ”按钮 ， 新 的 定额 进入 量 表 中 。 将 其 中 的 “ 框 外 围 面积 ” 改 为 “ 门 油 漆 ”。 

d. 添加 第 三 个 清单 与 定额 。 选 择 “编辑 量 表 - 门 ”表格 上 方 的 “添加 清单 工程 量 ”， 
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选择 “查询 清单 工程 量 "， 选 择 “ 数 量 "， 然 后 单 击 “ 添 加 ”按钮 ， 新 的 清单 就 进入 编辑 表 
中 ,将 其 中 的 “数量 ” 改 为 “ 门 锁 ”。 接 着 再 选择 “添加 定额 工程 量 "， 选 择 “ 查 询 定额 工 
程 量 "， 选 择 “数量 "， 然 后 单 击 “添加 ”按钮 ， 新 的 定额 进入 量 表 中 ,将 其 中 的 “数量 ” 改 
为 “ 门 锁 安 装 ”。 最 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 即 完成 门 量 表 的 编辑 ， 其 结果 如 图 3- 55 所 示 。 





























图 3-55 门 量 表 的 编辑 结果 


@ 清单 与 定额 套用 。 - 

a. 套 清 单 。 单 击 木 质 门 清单 “项 ”所 对 应 的 编码 空白 处 ,再 打开 工具 栏 中 的 “查询 ” 
下 拉 列 表 框 ， 选择“ 查询 清单 库 ”， 选择 “门窗 工程 "双击 “木门 ”*， 右 侧 出 现 木 门 对 应 
的 清单 ， 再 双击 “木质 门 ”清单 编码 ， 森 质 门 清单 套用 完毕 。 然 后 在 所 对 应 的 项 目 特征 中 
填 和 人 “木质 夹板 门 3 单 扇 ， 无 纱 、 带 亮 "。 同 理 再 找 出 门 油漆 与 门 锁 的 清单 ， 并 写 上 相对 
应 的 项 目 特征 : 

b. 套 定额 将 光标 放 入 “ 门 的 制作 ”这 一 行 编码 空白 处 ,再 选择 “查询 定额 *， 选 择 “ 切 
换 专业 "， 将 定额 切换 为 “装饰 工程 "。 选 择 “ 门 窗 工 程 ” 章 节 ， 选 择 “ 木 门窗 ”", 找 到 “杉木 无 
纱 胶 合板 门 制作 ” 带 亮 。 单 扇 ”定额 子 项 ， 双 击 定额 编码 即 可 。 按 同样 办 法 套用 门 安装 定额 ， 
青 套用 门 油漆 定额 与 门 锁定 额 。M 一 1 清单 与 定额 套用 结果 如 图 3 - 56 所 示 。 
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图 3-56 M -1 清单 与 定额 套用 结果 
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2. 新 建 矩 形 窗 

新 建 和 矩形 窗 的 操作 步骤 如 下 。 

【第 一 步 】 和 矩形 窗 构件 建立 。 选 择 “ 模 块 导航 栏 ”中 “门窗 洞 ” 下 的 “ 窗 ”， 打 开 “ 构 
件 列表 ”下 的 “新 建 ” 下 拉 列 表 框 ， 选 择 “ 新 建 和 矩形 窗 "， 进入 矩形 窗 的 属性 编辑 设置 。 











>】 和 矩形 窗 的 属性 编辑 。 在 属性 编辑 框 中 的 “名 称 ” 栏 填写 “C -1”,， “类 别 ” 
栏 选 择 “ 普 通 窗 ”，“ 洞 口 宽度 (mm)” 栏 填写 “3000”"， “洞口 高 度 (mm)” 栏 填写 
“2400”,“ 离 地 高 度 (mm)” 栏 填写 “900”( 根 据 立 面 图 确定 )， 其 他 的 选择 默认 。 

【第 三 步 】 清 单 与 定额 做 法 套用 。 

QO 编辑 量 表 。 

a, 单 击 工 具 栏 中 的 “定义 ”按钮 ， 出 现 清单 与 定额 表格 。 再 单 击 屏幕 上 方 的 “编辑 量 
表 ” 按 钮 ， 弹 出 “编辑 量 表 - 窗 ”对 话 框 ， 取 消 选 中 “ 窗 ” 清 单 所 在 行 。 

b. 添加 第 一 个 清单 与 定额 。 选 择 “ 添 加 清单 工程 量 " -选择 关 查 询 清单 工程 量 ”， 
选择 “洞口 面积 "， 然 后 再 单 击 屏 幕 下 方 的 “添加 ”按钮 新 的 清单 进入 编辑 表 中 ;将 
其 中 的 “洞口 面积 ” 改 为 “ 铅 合 金 窗 ”。 接 着 再 选择 “添加 定额 工程 量 *"， 选 择 “ 查 询 定 
额 工程 量 "， 选 择 “ 框 外 围 面 积 "， 然 后 单 击 “ 添 加 ”按钮 两 次 ， 生 成 两 行 定额 ; 把 其 中 
一 行 的 “ 框 外 围 面积 ” 改 为 “ 锅 合 金 窗 安装 *。 另 一 行 的 “ 框 外 于 面积 ” 改 为 “ 铝 合金 
窗 制作 ”。 

@ 清单 与 定额 套用 。 

a, 清单 套用 。 单 击 铝 合金 窗 清 单项 ”所 对 应 的 “编码 ” 栏 。 再 选择 下 方 的 “查询 匹 
配 清单 "双击 “ 人 金属 (塑钢 、 断 桥 ) 窗 ” 清 单 编码 ,清单 套用 完毕 ; 然后 在 “项 目 特征 ” 
中 填 和 信 “ 铝 合金 四 筷 推拉 窗 90 系列 无 上 亮 ”。 

b. 定额 套用 。 单 击 铝 合金 窗 制作 定额 行 所 对 应 的 “编码 ” 栏 ， 再 选择 “查询 定额 ”， 
选择 “建筑 构件 半成品 ”章节 ， 选 择 “ 锅 合金 窗 制作 ”， 找 到 右 侧 “名 合金 四 扇 推拉 窗 90 
系列 无 上 亮 ” 定 额 子 目 ， 双 击 定额 编码 。 人 然后 单 击 铝 合 金 窗 安装 定额 行 ， 找 到 下 方 定额 
库 中 的 “门窗 工程 ”章节 ， 选 择 “ 铝 合金 窗 ， 全 玻璃 门 安装 ”， 找 到 右 侧 “推拉 窗 安装 不 
带 亮 ”定额 子 目 ， 双 击 定额 编码 。 定 额 套用 完毕 ， 其 结果 如 图 3 - 60 所 示 。 
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图 3-60 铝 合金 窗 清单 与 定额 套用 结果 


【第 四 步 】 复 制 生成 其 他 矩形 窗 属 性 并 编辑 相应 量 表 。 

@ 单 击 “构件 列表 ”下 的 “复制 ”按钮 ， 自 动 生成 新 的 窗 ， 逐 个 修改 其 名 称 为 C-2、 
C-3， 并 修改 相应 属性 。C -2 窗 的 “洞口 宽度 (mm)” 栏 填写 “1200”，“ 洞 口 高 度 
(mm)” 栏 填写 “2400”， 其 他 不 变 ; C- 3 窗 “ 类 别 ” 选 择 “ 百 叶 窗 ”, “洞口 宽度 (mm)” 
栏 填写 “1500”, “洞口 高 度 (mm)” 栏 填写 “600”,“ 离 地 高 度 (mm)” 填 写 “880”, 其 
他 不 变 。 
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@ C-3 的 清单 与 定额 重新 套用 。 其 中 的 清单 项 套用 “金属 百叶 窗 ”， 铝 合金 窗 安装 定 
额 套用 “ 铝 合金 框 百叶 窗 铝 合金 百叶 窗 ”， 铝 合金 制作 定额 套用 “全 铝 合金 百叶 窗 ”， 如 
图 3-61 所 示 。C-2 的 清单 与 定额 同 C- 1。 








| 起 运 和 最 去 尝 生 得 和 姑 壮 | QQ 吾 疝 " 老 运 St 玛 加 项 目 等 下 万 六 齐 -| "了 人 法 则 以 其 相交 匡 当前 构件 会 动 雪 朋 做 法 | 局 五 全 手册 
FMR XK Ye ET | 单位 入 二 明 | 单价 生 人 间作 去 此 | 是 下 手 














相合 全 窗 。 ol080700s 和 | meq 建 江 I 程 。 回 


要 合金 窗 贞 装 Al2-263 hs Ed 4333 61 饰 回 
外 全 全 奋 制 作 II-i02 国 二 IE 和 回 














HE 可 三 ? 交 ] 可 [cg 表单 查 记 EUR 证 类 查询 表单 库 查询 本 内 克 疝 主 业 诛 















是 多 了 | | 章节 二 疝 末 件 查询 [3 Ee 单位 单价 

名 称 [7 百 A3 格 8ETI 程 | ! Wi- 吉 合 多 3X 启 推 拉面 9 系列 无 上 大 > 210 

类 别 D 仿 A 切 坪 柱 而 工程 2 1-93 铝 合 全 双 阶 推 拉 奋 ?0 系列 希 上 真 3 210 

洞口 宽度 ( [ml 全 和 11 天 者 I 程 3 I-94 抬 合 全 三 风 推 拉 窗 90 系 列 无 上 嘉 be 210| 

并 ( 加 dy 4 135 “要 个 三 由 推拉 窗 9 系列 帝 上 交 问 a10 

丰厚 (an) oI 》 本 A122 门 甸 装 访 5 1-96 相合 金 四 附 推 近 窗 30 系列 无 上 亮 2 al0 

证 本 ( 日 局 Alz3 厂 民风 大 门 、 尾 和 | 6 到 1-97 相合 多 四 内 扒 近 窗 90 系 列 过 上 训 加 al0 

aT 口 生 ^124 记 站 商 安装 7 1-98 宫 合 全 国定 亩 矩形 2 130 

高 到 高 度 [ 器 几 | 人 8 [El-99 招 合 全 因 证 窗 帮 拭 及 2 0 

ER 日 区 人 127 析 五 安装。|| | | 人生 局 购 

MR 一 日 | : 写 六 王 二 | 时 二 一旦 二 村 和 上 

;A le 3 
| i | :zii 好 负 | < 名 
图 3-61 C-3 清单 与 定额 套用 结果 
【第 五 步 】 矩 形 窗 的 绘制 。 单 击 工具 栏 中 的 到 ”按钮 ， 进 入 绘图 窗口 。 窗 的 画 法 

也 有 两 种 ,一 利 面 ， 另 一 种 是 “精确 布 画 , 这 里 仍 主讲 精确 布置 。 











单 击 “精确 布置 ”按钮 ， 查 看 首 层 平面 图 上 C -< 工 所 在 的 位 置 ， 单 击 窗 所 在 的 墙 ， 单 击 
一 个 交点 为 精确 布置 的 起 点 ,在 弹出 的 编辑 栏 中 填 人 相应 的 偏 移 值 ， 该 数值 为 窗 到 的 距 
离 ， 再 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 窗 的 绘图 操作 。 运用 “精确 布置 ”工具 将 C-1、C-2、 
C-3 按 图 纸 所 示 位 置 绘制 好 ， 其 平面 效果 如 图 3 - 62 所 示 ， 三 维 效果 如 图 3-63 所 示 。 
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图 3-62 门窗 完成 后 的 平面 效果 





图 3-63 门窗 完成 后 的 三 维 效果 
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3. 新 建 过 梁 

新 建 过 梁 的 操作 步骤 如 下 。 

【第 一 步 】 过 梁 构 件 建立 。 选 择 “模块 导航 栏 ”上 
“过 梁 "， 单 击 绘图 窗口 上 方 的 “自动 生成 过 粱 ”按钮 ， 








【新 建 过 梁 】 


P “门窗 洞 ” 下 的 
出 现 “ 自 动 生成 


过 梁 ” 布 置 编 辑 框 ， 单 击 上 面 的 “新 建 ”按钮 ， 输 入 相应 的 范围 值 ， 如 
图 3-64 所 示 ， 然后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 过 梁 尺 寸 详 见 图 纸 JG-01“ 三 、 砌 体 ” 下 的 第 





6 项 。 其 中 的 钢筋 砖 过 梁 就 不 必 设 置 了 ,这 里 只 设置 混凝土 过 梁 。 由 习 


F 首 层 门 窗 宽度 大 


于 1200mm， 有 宽 1500mm 和 3000mm 两 种 尺寸 ; 过 梁 高 度 为 1500mm/8 二 187. 5mm 
( 按 模 度 系数 考虑 取 180mm) 和 3000mm/8=375mm ( 按 模 度 系数 考虑 取 400mm) ， 如 


图 3-64 所 示 。 






























































了 藻 - 园 | 人 9" - ;国定 义 | 工 汇总 计算 E 云 检查 | < 二 看 工程 量 全 查看 计算 式 启 ? 和 晤 选 扣 
nea 加 iw 同 网 3ER 同 | 吉庆 河 向 砚 
上 远 择 ~| 加 点 | 当知 朋 布 于 ”| 民 讼 时 的 9 闪 站 自动 生成 过 沈 
Es (fmm x 
只 布置 类 型 
| 一 置 墙 @) 人 S 
人 | 二 加 门巴 窗 “局 门 详 窗 。 回 坟 和 
| - 夯 墙 操 () 口 壁 之。 门 台 甸 口 带 形 窗 。 口 带 形 洞 
| 一 司 幕 增 (9) SD 
“名 门 商 油 
| | 目 on -布置 条 件 ( 单 位 : mm) 
图 窗 (C’ 伸 9 洞 宽 > E 
| [六 酸 有 w 
园 坪 同 O) 
一 回 带 H 窗 得 
-加 这 到 二 
一 瑟 对 窗 (0 
全 老虎 窗 打 
| 过 染 (6) 断 
-二 天窗 
"入 柱 © 合 
' 包 梁 
,入 板 蔗 
， 仿 楼 梯 分 
上 多 装修 到 | © 
风 一 生 
Sn 妈 Ci we 
' 全 自 定义 整 屡 生成 
"名 cm 识别 一 注 : 新 建 时 过 梁 自 动 编号 ， 可 修改 ， 过 梁 寅 默认 为 墙 厚 ， 可 修改 。 
移 
确定 | 取消 | 





图 3-64 自动 生成 过 梁 的 设置 





【第 二 步 】 绘 图 。 框 选 图 上 所 有 门窗 ， 右 击 弹出 “过 梁 生 成 成 功 ”对 话 框 ， 单 击 “ 确 











定 ”按钮 即 可 。 所 有 过 梁 即 自动 生成 。 

【第 三 步 】 过 梁 清单 与 定额 套用 。 选 择 “模块 导航 栏 ”中 “门窗 洞 
击 工 具 栏 中 的 “定义 ”按钮 ， 再 单 击 “选择 量 表 ”按钮 ， 弹 出 量 表 框 ， 
土 并 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 量 表 生 成 。 再 单 击 “ 当 前 构件 自动 套用 做 法 ” 
套用 完毕 。 然 后 手动 套 清单 与 定额 。 套 用 结果 如 图 3 一 65 所 示 。 























下 的 “过 染 ”， 单 
选中 过 梁 商 品 混 效 
按钮 ， 清 单 就 自动 
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工程 时 # 称 号 | 单 信 | 工 程 量 未 “ 志 过 式 漳 朋 | 单价 符合 单 价 专业 ”| 是 下 手动 
Lu 本 工 3 司 a 
构件 各 和 2 体积 olosos005 | 项 过 洪 天 | 可 体积 > 建 沉 TI 程 口 
呈 :|| 过 涩 浊 本 + 制 bnzleot | 定 tt 3 L015 D0 0 饰 
1 Mt EN EN EE 主 | 吾 
5 机 um 页 进 汪 i | 建交 I 程 。 口 
Ee 0 + 





图 3-65 GL -1 清单 与 定额 套用 结果 





再 选中 所 有 清单 与 定额 行 ， 单 击 上 方 “ 做 法 刷 ” 按 钮 ， 弹 出 “做 法 刷 ” 对 话 框 ， 选 中 
其 左 侧 的 “GL- 2”， 单 击 “确定 ”按钮 ， GL - 2 的 清单 与 定额 即 自动 套用 完毕 。 操 作 过 
程 如 图 3-66 所 示 。 


二 过 最 表 缉 二 和 天 3 了 | (下 向 ”滋生 人 瑟 园 贡生 下 /人 全 "| 这 外 二 人 -中 名 二 相亲 区 当 入 和 介 动 用 的 六 | 五 于 也 
二 到 式 阐明 单 从 ” 近 单 从 大 直 。 是 手动 
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向 订 构 件 .。 | 户 | 3 = 过 染 ( 讽 浇 陀 ) | 一 7 
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单位 。 工程 生来 达 式 | 来 j| 
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{cz5) 口 
二 50 口 
《500)》 口 








图 3-66 GL-2 清 单 与 定额 套用 格式 刷 操作 


医 E 更 到 成 果 统 计 与 报表 预 览 


所 有 门窗 及 过 梁 的 三 维 算 量 模型 建立 后 ， 可 进行 汇总 计算 ， 查 看 并 核对 工程 量 ， 最 后 
进行 清单 与 定额 报表 预览 。 门 窗 及 过 梁 的 清单 与 定额 汇总 表 见 表 3 - 5。 
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表 3-5 门窗 及 过 梁 的 清单 与 定额 汇总 表 
序号 编码 项 目 名 称 项 目 特征 单位 | 工程 量 | 备注 
i 木质 夹板 门 ， 单 扇 , 
010801001001 木质 门 无 纱 、 带 亮 m’ 5.94 
无 纱 镶 板 门 、 胶 合板 门 . _ 实体 
1 Al2-49 安装 带 亮 100m| 0.0594 | 项 目 
杉木 无 纱 胶合 板 门 3 
Al2-15 制作 带 亮 单 向 100mz| 0.0594 
010801006001 门 锁 安装 木门 门 锁 ， 单 向 套 2 实体 
2 
Al2 -276 门 锁 安装 ( 单 向 ) 100 套 | 0.02 | 项 目 
010801006002 门 锁 安装 塑钢 门 门 锁 ， 单 向 套 2 
Al2 -276 门 锁 安装 ( 单 向 ) J00 套 | 0.02 
六 实体 
Al2 -244 钢 质 防火 门 安装 100m2?| 0. 198 项 目 
MC1- 68 A 双 启 m’ 19.8 
ek 锁 合 金 四 让 推拉 。 
010807001001 金属 锅 合 金 窗 90 系列 无 上 亮 mi 103.8 
4 Al2 -259 推拉 窗 安装 不 带 亮 1l00m’*| 10.38 人 
i 铝 合金 四 肩 推 拉 窗 , 
MC1 -96 90 系列 闫 下 党 m 10. 38 
会 人 本 百叶 窗 名 全 
010807003001 签 属 百叶 窗 本 名 全 | 过 1.8 
a 实体 
5 ee 铝 合 金 框 百叶 窗 
Al2 - 263 钼 合金 百叶 窗 100m:| 0.018 | 项 目 
MC1=Io2 全 铝 合 金 百叶 窗 nm 1.8 
011401001001 木门 油漆 木门 油漆 mm 5. 94 实体 
6 木材 面 油 调和 漆 底 油 一 2 5 项 日 
Al6-1 痪 调和 漆 二 饥 单 层 木 站 100m2| 0.0594 
010503005001 过 梁 过 梁 。C25 商品 混凝土 mm 1.0728 
普通 商品 混凝土 碎 。 | 实体 
8021904 古 粒 和 :20 古 C2 mm 1.0889 | 项 目 
A4-83 过 梁 、 压 顶 10m’ | 0.1073 
011702009001 过 梁 模板 过 梁 模 板 ，5cm 以 内 m 20. 56 
8 单 棱 、 连 续 陵 模板 措施 
A21- 25 ( 梁 宽 cm) 25 以 内 ” 支 模 | 100m*| 0.2056 | 项 目 
高 度 3. 6m 
[ES sR 
下 面 讲解 飘 窗 的 一 些 画 法 。 以 图 3 - 67 所 示 和 矩形 飘 窗 为 例 ， 绘 建 其 三 维 算 量 模型 。 其 中 严 





窗 上 1 
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下 飘 板 厚 100mm， 长 3400mm， 飘 板 突出 墙 外 600mm; 标 板 边缘 离 窗 框 边 距 离 为 00mm 
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窗 框 宽 100mm; 飘 窗 洞口 尺寸 为 3000mmX2400mm， 离 地 高 度 700mm， 外 墙 厚 180mm。 














Y10@150 


加 a 
及 
| "| 
3 
"| 3.000 去 
50 


首 层 
































3400 





100 
8 
各 














| 二 
100 
ee 
2400 























0.600 











站 


3 
器 
玛 
辐 
La 


8 


久 

5 0 + 010@200 双 层 双向 
-0.100 

Igth™ 7 


9 


图 3-67“ 飘 窗 详 图 



































新 建 际 窗 的 操作 步骤 如 下 。 

【第 一 步 】 拢 形 际 窗 构件 建立 :选择 “模块 导航 栏 近 中 “门窗 洞 ” 下 
的 “ 际 窗 "， 打 开 “ 构 件 列表 ”下 的 “新 建 ” 下 拉 列 表 框 ， 选择 “新 建 参 。 .@. 
数 化 飘 窗 ”， 弹 出 “选择 参数 化 图 形 ” 窗 口 选择 其 左上 侧 的 “矩形 际 【新 建 束 窗 】 
窗 ”， 单 击 “ 确 定 ”” 按 钮 ， 进 入 参数 设置 。 

【第 二 步 】 球 窗 的 属性 编辑 。 根 据 球 窗 平面 图 及 前 面 图 尺寸 进行 际 窗 参数 设置 ， 具 体 
如 图 3 - 68 所 示 。 设置 完 成 后 ， 单 击 工具 栏 中 的 “保存 退出 ”按钮 ， 再 在 属性 编辑 框 中 修 
改 “ 离 地 高 度 (mm)” 为 “700”。 








1m 3200 1A loglop 
2 (X5) 窗 长 CC CN6)》 
0 ， 右 侧 板 厚 YCBH 





3 | 
油 吕 帘 史 


注 : 1. 变节 已 经 在 图 中 标明 ， 请 在 相应 的 位 置 处 给 入 属性 什 * 
2. 所 有 参数 未 注 明 单位 时 均 以 mm 为 单位 - 

变量 名 称 。 | 变节 |。 变 最 名 称 | 变 重 
窗 距 底板 边 长 | Xl | 窗 下 顶板 边 长 | 。 区 
疹 距 底板 边 长 |。 X2 |， 窗 距 项 概 边 长 | 5 
疹 呈 底板 边 长 | X3 | 窗 下 项 概 边 长 | 。 X6 
































图 3-68 球 窗 参数 设置 
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【第 三 步 】 飘 窗 绘制 。 与 普通 窗 绘制 方法 相同 ,采用 “精确 布置 ” 画 。 首 先 把 原来 @ 
一 @ 轴 间 的 窗 删 除 ; 单 击 工具 栏 中 的 “精确 布置 ”按钮 ， 单 击 四 轴 墙 ， 单 击 田 轴 与 回 轴 的 
交点 ,在 对 话 框 中 输入 “500”"， 飘 窗 就 画 好 了 。 其 三 维 效果 如 图 3 - 69 所 示 。 





1. 任务 目标 

@ 完成 首 层 楼 梯 的 三 维 算 量 模型 建立 。 

@ 报表 统计 ， 查 看 本 层 楼 梯 的 清单 与 定额 工程 量 。 

2. 任务 准备 

@ 首先 查看 图 纸 JG - 06 的 楼 梯 详 图 与 梯 表 .了 解 首 层 楼 梯 踏 步 级 数 (12 级 )、 踏 步 
宽 与 高 (300mmX158mm)、 梯 梁 截面 尺寸 (200mm X400mm); 再 看 图 纸 J- 02 了解 休息 
平台 项 标高 ， 也 即 是 梯 梁 与 梯 柱 项 标高 (1. 88m); 然后 根据 图 纸 JG - 01 找 出 楼 梯 等 的 混 
凝 土 强度 等 级 (C30)， 等 等 。 

@@ 熟悉 楼 梯 的 清单 列 项 与 工程 量 计算 规则 。 

@ 熟悉 楼 梯 的 定额 工程 量 计 算 规 则 与 定额 套用 。 

国 观看 楼 梯 的 三 维 算 量 模型 建立 演示 视频 ， 了解 建 模 程序 。 
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软件 实际 操作 


BIM 软件 将 楼 梯 按 照 截面 分 为 楼 梯 、 参 数 化 楼 梯 和 组 合 楼 梯 三 种 类 型 ， 其 中 楼 梯 又 可 
按照 截面 分 为 普通 楼 梯 、 直 形 楼 梯 和 螺旋 楼 梯 三 种 。 

1. 新 建 楼 梯 

新 建 楼 梯 的 操作 步骤 如 下 。 

【第 一 步 】 楼 梯 构 件 建立 。 选 择 “模块 导航 栏 ”中 “楼 梯 ” 下 的 “楼 
梯 "”， 打 开 “ 单 击 构 件 列表 ”下 的 “新 建 ”下 拉 列 表 框 ， 选 择 “新 建 参 数 
化 楼 梯 ? ， 弹 出 “选择 参数 化 图 形 ”对 话 框 ， 如 图 3 - 70 所 示 ， 选 择 其 中 
的 “标准 双 跑 1”"， 再 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “编辑 图 形 参 数 设置 ”界面 ， 如 图 3 -71 
所 示 。 








【新 建 楼 梯 】 
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3-70 楼 梯 类 型 参数 选择 














【第 二 步 】 楼 梯 的 参数 设置 。 

@ 界面 左上 角 表格 内 参数 设置 。 首 先 设置 梯 梁 ， 查 看 图 3 -71 右边 示意 图 ， 可知 TL1 
和 TL3 是 平台 休息 梁 ，TL2 是 楼 梯 与 楼 板 相连 接 的 梁 。 查 看 图 纸 JG - 06 中 楼 梯 表 ， 可 知 
平台 休息 梁 尺寸 都 是 200mmX400mm; 而 楼 梯 与 楼 板 相 连接 的 梁 在 本 图 纸 中 是 用 KL4 兼 
作 的 ， 因 此 没有 TL2， 其 尺寸 设置 为 宽度 是 0， 高 度 也 是 0; 梯 井 宽度 是 120mm (查看 首 
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标准 双 跑 楼 梯 | 
属性 名 称 属性 名 称 

TLI 宽 度 TLIKD TL1 高 度 TL16D 

TL2 宽 度 TL2KD TL2 高 度 TL26D 

TL3 宽 度 TL3KD TL3 高 度 TL36D 

梯 井 宽度 TJHD 栏杆 距 边 LGJB 模板 旬 度 LBED 

器 姥 线 高 度 TJXGD 板 搁置 长 度 BGZCD | wb TorD 

梁 扣 置 长 度 162CD p00 

注 : 潜 项 标高 同 板 项 
楼 梯 水 平 投影 面积 不 扣除 小 于 500 的 楼 梯 并 | 上 踏步 高 度 TBCD 
io | 8 
踏步 级 数 Nl 至 台 长 度 PIFD [LT 平台 板 厚度 PTBHI 
1_*TBKD 1300 起 100 
| 站 
| 1 T WI 
WM I 
tH | 楼 樟 定 度 LTKD PX 

| 1 休息 平台 | 2820 一 梯 板 厚度 TBHD 
| | | 二 | 也 
| | 下 1 











J 
注 : 所 有 参数 未 注 明 单位 时 均 以 mm 为 单位 。 
图 3-71 楼 梯 参数 设置 界面 


层 平面 图 )， 踢 脚 线 高 度 是 150mm (图 纸 J- 00A 建筑 统 二 说明 中 )， 栏 杆 距 边 是 100mm 
( 通 长 设置 )， 梁 搁置 长 度 和 板 搁 置 长 度 按 100mm 设置 “ 通 长 设置 ) 。 

@ 楼 梯 水 平 投影 图 参数 设置 。 踏步 级 数 是 11; 平台 长 度 是 1300mm， 楼梯 宽度 
是 2820mm。 

@ 楼 梯 剖 面 图 参数 设置 。 楼 板 宽度 是 0， 楼 板 厚 度 是 100mm， 踏 步 宽度 是 300mm， 
踏步 高 度 是 158mm、 平台 厚度 是 100mm， 楼 梯 底 板 厚 度 是 1100mm。 最 后 单 击 工具 栏 中 
的 “保存 退出 ”按钮 。 

【第 三 步 】 清 单 与 定额 套用 。 单 击 工具 栏 中 的 “定义 ”按钮 ， 出 现 清单 与 定额 表格 。 
单 击 工具 栏 中 的 “编辑 量 表 ”按钮 ， 取 消 选中 “水 平 投影 面积 ”并 确定 。 单 击 工具 栏 中 的 
“当前 构件 自动 套用 做 法 ”按钮 ， 然后 在 楼 梯 清单 自动 套用 完毕 后 ， 再 手动 套用 定额 ， 并 
填写 项 目 特征 。 其 套用 结果 如 图 3- 72 所 示 。 
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工程 里 名 称 编 “类 别 。 “项目 名 称 项 目 特征 “| 单位 工程 旱 表 达 ，。 来 达 式 济 明 。 。 单 从 综 会 单 专业 “| 是否 手动 











1 楼 境 从 只 ) | 

2 ， 已 权 雁栖 积 。010506001 “项 直 形 楼 梯 NF m TIJ TJ 体积 > 于 入 I 程 回 
FE 楼 梯 奉 演 的 体 A4-20 定 直 形 楼 实 3 TI TJ 从 体积 > 918.62 土 回 
4 | Be 8021905 | 定 只 人 3 TeL0L 1TJ 从 体积 xsl.01 260 活 回 
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图 3-72 楼 梯 清单 与 定额 套用 结果 


第 3 章 


【第 四 步 】 楼 梯 绘 制 。 单 击 绘图 工具 栏 中 的 “点 ”按钮 ， 再 单 击 回 轴 与 人 @ 轴 的 交点 ， 
楼 梯 就 画 好 了 。 另 一 边 楼 梯 采 用 镜像 即 可 。 其 三 维 效果 如 图 3 -73 所 示 。 




















图 3-73 楼 梯 三 维 效 果 


2. 新 建 梯 柱 

梯 柱 的 画 法 与 前 面 普通 柱 的 画 法 类 似 ， 其 中 梯 柱 的 截面 尺寸 见 图 纸 JG - 06 中 的 楼 梯 
表 (200mmX300mm)， 梯 柱 的 顶 标高 01.88m) 见 图 纸 J- 02 中 的 楼 梯 剖 面 图 。 

新 建 梯 柱 的 操作 步骤 如 下 。 

【第 一 步 】 梯 柱 构件 建立 与 属性 编辑 。 选择 “模块 导航 栏 ”中 “ 柱 ” 下 的 “ 柱 ” 
“构件 列表 ”下 的 “复制 ”按钮 , ,生成 新 的 柱 ， 修 改 下 方 属性 编辑 框 内 的 “名 称 ”》 
柱 ”; 修改 “截面 宽度 (mm)” 为 “200”, “截面 高 度 《mm)” 为 “300”,，“ 顶 标高 (m)” 
为 “1. 88”， 其 余 不 变 。 

【第 二 步 】 修 改 清 单 与 定额 中 的 项 目 特征 。 其 填写 结果 如 图 3-74 所 示 。 
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图 3-74 楼 梯 清 单项 目 特征 填写 结果 
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【第 三 步 】 梯 柱 的 绘制 。 用 “点 ”绘制 ， 再 进行 对 齐 编辑 ， 其 平面 效果 如 图 3 -75 所 
示 ,， 三维 效果 如 图 3-76 所 示 。 




















图 3-75 梯 柱 平面 效果 图 3-76 梯 柱 三 维 效果 


要 于 成 果 统 计 与 报表 预 移 


楼 梯 与 梯 柱 三 维 算 量 模 型 完成 后 ， 进 行 汇总 计算 ,查看 并 核对 工程 量 ， 最 后 进行 清单 
与 定额 报表 预览 。 楼 梯 的 清单 与 定额 汇总 表 见 表 3 -6。 
表 3-6 楼 梯 的 清单 与 定额 汇总 表 














序号 编码 | ”项 目 名 称 项 目 特征 ”| 单位 | 工程 量 | 绘图 输入 | ”备注 
a 了 人 
和 矩形 柱 楼 梯 梯 柱 -(200X 300)， 
502 2 .228 | 实体 项 
1 010502001002 [楼 梯 梯 柱 ] C35 商 品 混 凝 寺 mi 0.228 | 0.228 | 实体 项 目 
直 形 楼 梯 、 E i 二 
2 010506001001 直 形 楼 梯 C30 商品 混凝土 mi | 5.2214 | 5.2214 | 实体 项 目 
3 011702024001 楼 梯 直 形 楼 梯 模 板 m* |26.7016| 26. 7016 | 措施 项 目 
4 011702002002 梯 柱 模板 人 *300) | i | 3.646 | 3.646 | 措施 项 目 
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下 面 讲解 旋转 楼 梯 的 一 些 画 法 。 

以 图 3-77 和 图 3-78 所 示 的 旋转 楼 梯 为 例 。 本 建筑 有 3 层 ， 层 高 为 首 层 2.5m,， 第 2 
层 3.5m, 第 3 层 3m， 基础 层 3m; 所 有 的 柱 截面 为 400mmX400mm， 墙 厚 200mm; @D 轴 
轴线 与 柱 左边 距离 为 100mm， 墙 和 梁 左 边 与 柱 左边 齐 平 ; @ 轴 轴线 位 于 柱 中 心 线 ， 同 时 
也 是 墙 和 梁 的 中 心 线 ; 四 轴 梁 为 KL5 (250mm X 500mm)， 回 轴 梁 为 KL6 (250mm X 
500mm)， 轴 线 是 中 心 线 ,@ 轴 梁 为 KL2 (200mm X400mm)。 
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图 3-77 旋转 楼 梯 梯 段 详 图 图 3-78 旋转 楼 梯 平面 尺寸 


图 3-78 所 示 楼 梯 由 三 部 分 组 成 ， 其 中 左下 部 为 直 形 梯 段 右上 部 也 为 直 形 梯 段 ， 中 
间 段 为 弧 形 梯 段 ， 一 起 组 合成 旋转 楼 梯 。 

新 建 旋 转 楼 梯 的 操作 步骤 如 下 。 

【第 一 步 】 直 形 樟 段 构件 建立 。 选 择 “模块 导航 栏 ”中 “楼 梯 ” 下 的 “楼 梯 "， 双 击 其 
中 “ 直 形 梯 段 "， 然 后 打开 “构件 列表 ”下 的 “新建” 下 拉 列 表 框 ,选择 “新 建 直 形 梯 
段 "， 进入 属性 编辑 设置 。 

【第 二 步 】 直 形 梯 段 的 属性 编辑 : 在 属性 编辑 框 中 修改 相关 信息 ,“ 名 称 ” 改 为 “ 直 形 
梯 段 ”>,“ 踏 步 总 高 (mm)” 填 写 “1145. 2", “踏步 高 度 -Cmm)” 填 写 “163.6”,，“ 梯 板 厚 
度 (mm)” 填 写 “250”。 其 他 保持 默认 ， 然 后 按 Eniter 键 。 

【第 三 步 】 清 单 与 定额 套用 。 单 击 工具 栏 中 的 定义 ”按钮 出现 清单 与 定额 表格 。 
把 光标 放 入 第 一 行 “ 项 ” 左 侧 编 码 空白 处 ; 单 击 下 方 “ 查 询 匹 配 清单 ”按钮 ， 找 到 “ 直 形 
楼 梯 ” 混 凝 土 与 模板 相应 清单 并 双击 ;再 单 击 “ 查 询 匹 配 定额 ”按钮 ， 分 别 套 用 定额 最 
后 填写 项 目 特征 。 其 套用 结果 如 图 3- 79 所 示 。 重 复 操作 生成 直 形 梯 段 2， 修 改 其 中 “ 踏 
步 总 高 (mm)” 为 “ 655”,“ 底 标高 (mm)” 填 写 “5. 28” (6.1 一 0.164X5 一 5.28)， 其 
他 不 变 。 
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图 3-79 直 形 梯 段 楼 梯 清 单 与 定额 套用 结果 
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【第 四 步 〗】 直 形 梯 段 绘制 。 在 画 梯 段 之 前 先 做 辅助 轴线 ， 从 @@ 轴 向 上 做 出 “884” 和 
“1750” 两 条 轴线 ， 再 采用 “矩形 ”工具 绘制 梯 段 。 

单 击 工具 栏 中 的 “和 矩形” 按钮， 把 鼠标 指针 放 在 @ 轴 与 辅助 轴线 “884” 的 交点 处 ， 
按 住 Shift 键 单 击 ， 弹 出 对 话 框 ,在 “X= 二 ”后 填写 “100”"， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 :再 把 鼠标 指 
针 放 在 @ 轴 与 辅助 轴线 “1750” 的 交点 处 ， 按 住 Shift 键 单 击 ， 弹 出 对 话 杠 , 在 “X=” 后 填 
写 “1350”， 青 单 击 “ 确 定 ”按钮 即 可 。 

按 同 样 办 法 绘制 直 形 梯 段 2。 把 鼠标 指针 放 在 四 轴 
与 @ 轴 的 交点 处 按 住 Shift 刍 单 击 : 弹出 对 话 框 ， 在 

二 ”后 填写 “一 125”， ”后 填写 “一 100”， 单 击 
“确定 ”按钮 ; 再 把 鼠标 指 和 与 @ 轴 的 交点 处 ， 
按 住 Shift 键 单 击 , 弹出 对 话 框 ,在 “X= 二 ”后 填写 

“一 1125”，“Y= 二 ”后 填写 “X380”， 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 ; 梯 段 2 也 绘制 好 了 直 形 梯 段 平面 图 如 图 3 - 80 
所 示 。 
【第 五 步 】 螺 旋 梯 段 构件 建立 。 选 择 “ 模 块 导航 栏 ” 
中 “楼 梯 ” 下 的 “螺旋 梯 段 "， 然 后 打开 “构件 列表 ”下 
图 3-80 直 形 梯 段 平面 图 。 的 “新 建 ” 下 拉 列 表 框 ， 选 择 “ 新 建 螺旋 梯 段 "， 进 入 属 
性 编辑 设置 。 

【第 六 步 〗 螺 旋 梯 段 的 届 性 编辑 。 在 构件 名 称 下 方 信 属性 编辑 框 ”中 修改 相关 信息 。 
“名 称 ” 改 为 “螺旋 梯 段 "，* 踏 步 总 高 (mm)” 填 写 .”1700”, “ 梯 段 宽度 (mm)” 填 写 
“1250”，“ 踏 步 高 度 (nim)” 填 写 “164”"，“ 梯 板 厚度 (mm)” 填 写 “250”"，“ 内 半径 
(mm)” 填 写 “1416”。 “旋转 角度 (")” 填 写 “90”， “旋转 方向 ”选择 “ 顺 时 针 ”,“ 底 标 
高 (m)” 选 择 “ 层 底 标 高 十 1. 146”， 其 他 保持 默认 ， 然 后 按 Enter 键 。 

【第 七 步 】 清 单 与 定额 套用 。 单 击 工具 栏 中 的 “定义 ”按钮 ， 出 现 清单 与 定额 表格 。 把 光 
标 放 入 第 一 行 “ 项 ” 左 侧 编码 空白 处 ， 单 击 “ 查 询 匹 配 清单 ”按钮 ， 找 到 “ 弧 形 楼 梯 ” 混 凝 土 
与 模板 相应 RS 然后 分 别 套用 定额 填写 项 目 特征 。 其 套用 结果 如 图 3 - 81 所 示 。 


pe pe rp 
































vt 妙 亲 制作 合 量 志 








TE Fm X Te Tamem 9 Neen [Ratt | tt ET 
| 十 
2 
拔 才 0) 
天 辅助 3 本 
Si es 
态 柱 
六 柱 (Z) 5 
村 性 人 
合 染 6 
Ft 
这 
中 R( 
写本 
写实 # 于 可 二 表单 on 
所 | 世相 间 条 件 坦 站 od 
IEETERESE IT 和 二 区 拉夫 十 545 抗 涛 6 局 
说 | > 加 各 所 加 人 工 、 才 ”| | 36 6021167 苦境 有 曝 二 [50 搞 才 5 去 
局 半 从 | 宇和 fe | 37 coaniso 省 5 加 
机 械 折 证 单 近 计 其 更 用 。 | 38 s021193 。。 苦 二 入 并用 二 060 抗 源 6 本 
三 到 = 9 anclsol “ 菠 商 吕 有 是 入 石 习 20 生 Ci0 m3 

2 奸 测 各 计 不 计算 0 Eat 如 8021902 。“ 首 通 商品 及 二 各 石 裕 径 20 厂 C15 3 


3-81 螺旋 梯 段 清单 与 定额 套用 结果 
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【第 八 步 】 弧 形 梯 段 绘制 。 在 画 梯 段 之 前 同样 先 做 辅助 轴线 。 

@ 夯 辅 助 轴 线 。 选 择 “模块 导航 栏 ”中 的 “轴线 ”下 的 “辅助 轴线 ”， 单 击 工 具 栏 中 
的 “平行 ”按钮 ， 单 击 @ 轴 轴线 , 输入 “725”", 再 单 击 @ 轴 轴线 , 输入 “一 1250”"， 再 单 
击 @ 轴 轴线 ,输入 “一 725”。 然 后 选择 “ 辅 轴 ” 菜 单 下 的 “圆心 起 点 终点 ”"， 单 击 图 3- 82 
所 示 的 1、2、3 点 ， 即 绘 出 辅助 轴线 和 曲线 了 。 

@ 夯 弧 形 梯 段 。 单 击 工具 栏 中 的 “旋转 点 ”按钮 ， 单 击 屏幕 下 方 旋转 点 左 侧 小 方 框 ， 
在 其 右 侧 填 人 “180”， 单 击 图 3 - 82 所 示 “1” 点 ， 弧 形 梯 段 就 绘制 好 了 。 最 后 的 三 维 效 
果 如 图 3- 83 所 示 。 
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图 3-82 画 辅助 轴线 图 3-83 弧 形 梯 段 三 维 效 果 
3. 7 首 层 台 阶 及 散 水 三 维 算 量 模型 建立 


二 


1. 任务 目标 

加 完成 台阶 及 散 水 的 三 维 算 量 模 型 建立 。 

名 报表 统计 ， 查 看 台阶 及 散 水 的 清单 与 定额 工程 量 。 

2. 任务 准备 

Q@ 首先 查看 图 纸 ， 了 解 台阶 及 散 水 的 材质 和 厚度 ， 混 凝 土 强度 等 级 等 。 在 图 纸 J- 00A 
中 可 以 了 解 到 本 工程 散 水 为 60mm 厚 C15 混凝土 散 水 ， 台阶 为 C25 混凝土 台阶 。 

加 熟悉 台阶 及 散 水 的 清单 列 项 与 工程 量 计算 规则 。 

@ 熟悉 台阶 及 散 水 的 定额 工程 量 计算 规则 与 定额 套用 。 

@ 观看 台阶 及 散 水 的 三 维 算 量 模型 建立 演示 视频 ， 了 解 建 模 程 序 。 
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软件 实际 操作 


1. 新 建 台阶 
新 建 台阶 的 操作 步骤 如 下 。 
【第 一 步 】 人 台阶 构件 建立 。 选 择 “ 模 块 导 航 栏 ”中 “其 他 ”下 的 “ 台 
【新建 台阶 】 ” 阶 ”， 然 后 打开 “构件 列表 ”下 的 “新 建 ” 下 拉 列 表 框 ,选择 “新 建 台 
阶 ”，” 进入 属性 编辑 。 

【第 二 步 〗 台 阶 的 属性 编辑 。 在 构件 名 称 下 方 的 属性 编辑 框 中 修改 相关 信息 , “台阶 高 
度 (mm)” 填 写 “300”,“ 踏 步 个 数 ” 填 写 “3”， 其 他 保持 默认 ， 然 后 按 Enter 键 。 

【第 三 步 】 清 单 与 定额 套用 。 单 击 工 具 栏 中 的 “定义 ”按钮 , 出现 清 单 与 定额 表格 。 
单 击 上 方 “编辑 量 表 ” 按 钮 ， 弹 出 “编辑 量 表 -台阶 ”对 话 框 ,把 原来 清单 后 面 的 “VV” 
取消 选中 ; 单 击 上 方 “ 添 加 清单 ”按钮 选择 “查询 清单 于 程 量 *"， 选 择 “ 台 阶 整 体 水 平 
面积 ”"， 单 击 下 方 “ 添 加 ”按钮 ， 将 其 名 称 改 为 “ 块 料 地 面 台阶 ” 再 单 击 “ 添 加 定额 ” 按 
钮 ， 选 择 “查询 定额 工程 量 "， 选 择 “台阶 整体 水 平 投影 面积 "， 单 击 “ 添 加 ”按钮 ， 将 其 
名 称 改 为 “ 块 料 地 面 台阶 ” 第 一 个 清单 与 定额 量 表 即 编辑 完成 。 接 着 添加 第 二 个 清单 与 
相应 定额 。 单 击 “ 添 加 清单 ”按钮 ， 选择“ 查询 清单 工程 量 "， 选 择 “ 体 积 ”， 单 击 “ 添 
加 ”按钮 ， 将 其 名 称 改 为 “混凝土 台阶 ”; 再 单 击 “ 添 加 定额 ”按钮 ， 选择“ 查询 定额 工 
程 量 "， 选 择 “体积 "， 单 击 “ 添 加 所 按钮 两 次 ; 将 其 中 定额 第 一 行 名称 改 为 “混凝土 浇 
筑 "， 第 二 行 名 称 改 为 “混凝土 制作 ”， 第 二 个 清单 与 定额 量 表 即 编辑 完成 。 再 添加 第 三 个 
清单 与 相应 定额 。 单 击 添加 清单 ”按钮 ， 选择 “查询 清单 工程 量 "， 选 择 “ 台 阶 整体 水 
平面 积 ”， 单 击 “ 添 加 ”按钮 ， 将 其 名 称 改 为 “台阶 模板 "; 再 单 击 “ 添 加 定额 ”按钮 ， 选 
择 “ 查 询 定额 工程 量 ",， 选 择 “ 台 阶 整体 水 平 投影 面积 "， 单 击 “ 添 加 ”按钮 ， 将 其 名 称 改 
为 “台阶 模板 ”` 第 三 个 清单 与 定额 量 表 也 编辑 完成 。 然 后 套用 相应 清单 与 定额 填写 项 
目 特征 。 其 套用 结果 如 图 3- 84 所 示 。 
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图 3-84 台阶 清单 与 定额 套用 结果 
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【第 四 步 】 台 阶 绘制 。 单 击 工 具 栏 中 的 “绘图 ”按钮 ， 进 入 绘图 窗口 。 

a 画 辅 助 轴线 。 选 择 “ 模 块 导航 栏 ” 中 的 “轴线 ”下 的 “辅助 轴线 ”"， 单 击 工 具 栏 中 
的 “平行 ”按钮 。 单 击 轴 轴线 ,弹出 对 话 框 ,，“ 偏 移 距离 mm)” 填写 为 “一 1200”; 再 
单 击 @ 轴 轴线 ,“ 偏 移 距 离 (mm)” 填 写 为 “一 300”; 再 单 击 @ 轴 轴线 ,“ 偏 移 距 离 
(mm)” 填 写 为 “300”。 

@ 画 台 阶 。 人 台阶 有 两 种 画 法 ,一 种 是 直线 工具 ， 另 一 种 是 矩形 工具 。 本 工程 采用 后 
者 。 单 击 工 具 栏 中 的 “和 矩形 ”按钮 ， 单 击 @ 轴 与 左 侧 辅 助 轴线 的 交点 ， 青 单 击 右 侧 辅 助 轴 
线 与 下 方 辅助 轴线 的 交点 ,台阶 绘制 完成 。 

@ 设置 台阶 踏步 边 。 单 击 工 具 栏 中 的 “设置 台阶 踏步 边 ”按钮 ， 单 击 台 阶 外 侧 的 三 
条 边 ， 右 击 弹出 对 话 框 ， “踏步 帘 (mm)” 填 写 为 “300”， 单 击 “ 确 定 ”按钮 完成 绘制 。 
其 三 维 效果 如 图 3- 85 所 示 。 























图 3-85 台阶 三 维 效果 


2. 新 建 散 水 

新 建 散 水 的 操作 步骤 如 下 。 

【第 一 步 】 散 水 构件 建立 。 选 择 “ 模 块 民 航 栏 ”中 “其 他 ”下 的 “ 散 
水 ”然后 打开 “构件 列表 ”下 的 “新 建 ” 下 拉 列 表 框 ， 选择“ 新 建 散 
水 ”， 进入 属性 编辑 。 

【第 三 步 】 散 水 的 属性 编辑 。 在 构件 名 称 下 方 的 属性 编辑 框 中 修改 相关 信息 ， 在 “ 厚 
度 (mm)” 栏 填写 “60”,“ 雁 标号 ” 栏 填写 “C15”， 其 他 不 变 ， 然 后 按 Enter 键 。 

【第 三 步 】 清 单 与 定额 套用 。 单 击 工 具 栏 中 的 “定义 ”按钮 ， 出 现 清单 与 定额 表格 。 
单 击 “ 编 辑 量 表 ”按钮 ， 弹 出 “编辑 量 表 - 散 水 ”对 话 框 ， 把 原来 清单 中 的 名 称 “面积 ” 
改 为 “混凝土 散 水 ”， 把 原来 定额 中 的 名 称 “ 面 积 ” 改 为 “ 散 水 ”， 并 修改 工程 量 表达 式 为 
“MJ x 0.06”; 再 单 击 “ 添 加 定额 ”按钮 ， 选 择 “查询 定额 工程 量 "， 选 择 “面积 "， 单 击 
“添加 ”按钮 ， 将 其 名 称 改 为 “混凝土 制作 ”， 修改 工程 量 表达 式 为 “MJ* 0.06* 1.015”， 
单 击 “确定 ”按钮 。 然 后 添加 第 二 个 清单 “ 散 水 模板 ”与 其 定额 ， 再 套用 清单 与 定额 并 填 
写 项 目 特征 。 其 套用 结果 如 图 3- 86 所 示 。 

【第 四 步 】 散 水 绘制 。 单 击 工具 栏 中 的 “绘图 ”按钮 ， 进 入 绘图 窗口 。 

@ 画 虚 墙 。 选 择 “ 模 块 导航 栏 ” 中 “ 墙 ”下 的 “ 墙 "， 打 开 “ 构 件 列表 ”下 的 “新 建 ”下 
拉 列 表 框 ， 选 择 “ 新 建 虚 墙 "， 在 属性 编辑 “厚度 (mm)” 栏 填写 “180”"， 其 余 不 变 ， 也 不 需 套 
清单 与 做 法 。 再 用 “直线 ”工具 画 好 @ 轴 左边 缺少 的 墙 和 右 侧 楼 梯 口 处 的 墙 。 





【新 建 散 水 】 
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图 3-86 散 水 清单 与 定额 套用 结果 


@ 夯 散 水 。 单 击 “智能 布置 ”按钮 ， 选 择 “外 墙 外 边线 ”"， 框 选 整 处 外 墙 ， 弹 出 “ 散 
水 宽度 (mm)” 对 话 框 ， 输 入 “1000"”， 散 水 即 自动 生成 ， 然 后 删除 虚 墙 。 散 水 绘制 完成 
后 的 平面 图 如 图 3- 87 所 示 。 








图 3-87 散 水 绘制 完成 后 的 平面 图 


成 果 统计 与 报表 预览 


台阶 及 散 水 的 三 维 算 量 模型 完成 后 ， 进 行 汇总 计算 ,查看 并 核对 工程 量 ， 最 后 进行 清 
单 与 定额 报表 预览 。 台 阶 及 散 水 的 清单 与 定额 汇总 表 见 表 3 -7。 


表 3-7 台阶 及 散 水 的 清单 与 定额 汇总 表 














序号 编码 项 目 名 称 项 目 特征 单位 | 工程 量 | 备注 
010507001001 散 水 、 坡 道 60 厚 C15 混凝土 散 水 mm 49.5 
普通 商品 混凝土 ， 实体 
Hoe 碎 石 粒 径 20 石 C15 和 2.97 | 观 目 
地 沟 、 明 沟 、 电 缆 沟 、 6 
A4-30 散 水 坡 1l0m’ | 0.3015 
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续 表 
序号 编码 项 目 名称 项 目 特征 单位 | 工程 量 | 备注 
010507004001 台阶 混凝土 台阶 ，C25 商品 混凝土 | mm 17. 064 
区 A4-31 台阶 lom: | 1.7064 | 实体 
了 项 目 
普通 商品 混凝土 碎 石 3 
8021904 粒 径 20 石 C25 m 17. 064 
块 料 台阶 地 面 ， 
FS 3 
， 011107002001 块 料 地 面 台阶 水 泥 砂浆 巾 m 26. 28 实体 
铺 贴 陶瓷 块 料 台阶 i 项 目 
A9 -72 水 泥 砂浆 100m 0.7749 
， 011702027001 台阶 台阶 模板 m 26. 28 措施 
A21-66 台阶 模板 joom:| 0.2628 | 项 目 


3 8 首 层 室内 装饰 工程 三 维 算 量 模型 
建立 


人 


1. 任务 目标 

@ 完成 首 层 所 有 房间 室内 装饰 的 三 维 算 量 模型 建立 。 

@) 报表 统计 ， 查 看 本 层 楼 地 面 工 程 、 墙 柱 面 工 程 、 天 棚 及 油漆 和 涂料 等 的 清单 与 定 
额 工程 量 。 

2. 任务 准备 

@ 查看 图 纸 J-00A 上 楼 地 面 、 墙 柱 面 、 天 棚 等 的 装饰 构造 要 求 。 

@ 熟悉 楼 地 面 工程 、 墙 柱 面 工程 、 天 棚 及 油漆 和 涂料 等 的 清单 列 项 与 工程 量 计算 


规则 。 
@ 熟悉 楼 地 面 工程 、 墙 柱 面 工程 、 天 棚 及 油漆 和 涂料 等 的 定额 工程 量 计算 规则 与 定 
额 套用 。 


@ 观看 楼 地 面 工程 、 墙 柱 面 工 程 、 天 棚 及 油漆 和 涂料 等 的 三 维 算 量 模 型 建立 演示 视 
频 ， 了 解 建 模 程序 。 


软件 实际 操作 


BIM 软件 绘制 室内 装饰 工程 是 按 房间 来 进行 建 模 的 。 一 般 是 先 定义 设置 好 楼 地 面 、 墙 
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柱 面 、 踢 脚 线 、 墙 褒 、 天 棚 及 吊顶 等 各 单元 体 ， 然 后 各 房间 由 这 些 单元 体 进行 组 合 即 可 。 
1. 新 建 楼 地 面 
新 建 楼 地 面 的 操作 步骤 如 下 。 
3 【第 一 步 】 楼 地 面 构件 建立 。 选 择 “ 模 块 导航 栏 ” 中 “装修 ”下 的 
[新 建 宝 内 “楼 地 面 *， 打开 “构件 列表 ”下 的 “新 建 ” 下 拉 列 表 框 ， 选择“ 新建 楼 地 
装饰 】 面 "， 进 入 属性 编辑 设置 。 
查看 图 纸 ]-00A， 根据 楼 地 面 说 明 ， 统计 楼 地 面 有 两 种 类 型 ,一 种 是 厕所 ,采用 防 
滑 无 釉 砖 ， 另 一 种 是 其 余 房间 ， 者 采用 灰白 色 抛 光 砖 ， 下 做 150mm 厚 C25 素 混凝土 垫 层 。 
【第 二 步 】 楼 地 面 的 属性 编辑 。 在 属性 编辑 处 ， 修 改 板 “名 称 ” 为 “地 面 1 -厕所 ”， 
在 “ 块 料 厚度 (mm)” 栏 填写 “8”， 其 他 不 变 。 
【第 三 步 】 清 单 与 定额 做 法 套用 。 单 击 工具 栏 中 的 “定义 ”按钮 ， 出 现 清单 与 定额 
表格 。 
@ 选择 量 表 。 单 击 工具 栏 中 的 “选择 量 表 ”按钮 ， 弹 出 新 的 量 表 ， 选 择 “ 块 料 地 
面 "， 让 其 左 方 框 内 出 现 “ ”并 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 
O@ 编辑 量 表 。 单 击 工具 栏 中 的 “编辑 量 表 ” 按钮 ， 弹 出 “编辑 量 表 - 楼 地 面 ” 对 话 
框 ， 取 消 选 中 原来 块 料 地 面 清单 下 的 “ 垫 层 "和 “防水 层 "。 再 添加 第 二 个 清单 。 单 击 
“添加 清单 ”按钮 ， 选择 “查询 清单 工程 量 ”” 选择 “地 面积 ”"， 单 击 “ 添 加 ”按钮 ， 将 其 
名 称 改 为 “ 垫 层 ”"， 将 工程 量 表达 式 改 为 “DMJ * 0.15”， 单 位 为 “m3”; 再 单 击 “ 添 
加 定额 ”按钮 ,选择 “查询 定额 工程 最 "选择 “地 面积 单 击 “ 添 加 ”按钮 两 次 ,将 其 
中 定额 第 一 行 名 称 改 为 “混凝土 浇筑 ”， 工 程 量 表达 式 改 为 “DMJ x 0.15”， 单 位 选择 为 
“m3”， 第 二 行 名 称 改 为 “混凝土 制作 ”"， 工程 量 表达 式 改 为 “DMJ * 0.15* 1.015”， 单 位 
选择 为 “m3”; 然后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 。 
@ 清单 与 定额 套用 。 套 用 相应 的 清单 与 定额 ,再 填写 项 目 特征 。 第 一 个 清单 项 目 特 
征 为 “ 块 料 地 面 ;_8 厚 防 滑 无 釉 面砖 200 x* 200，20 厚 1:3 水 泥 砂 浆 找 平 "， 其 余 略 。 其 套 
用 结果 如 图 3 88 所 示 。 
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图 3-88 楼 地 面 清单 与 定额 套用 结果 
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【第 四 步 】 复 制 生 成 “地 面 2 -其 余 房间 ”属性 。 单 击 “ 构 件 列表 ”下 的 “复制 ” 按 
钮 ， 自 动 生成 新 的 地 面 ， 修 改 其 名 称 为 “地 面 2 -其 余 房 间 ”， 其 他 不 变 。 取 消 选 中 块 料 地 
面 清单 中 的 “伸缩 缝 "， 再 重新 填写 项 目 特征 为 “ 块 料 地 面 ，8 厚 灰 白色 抛光 砖 600 * 600， 
20 厚 1:2. 5 水 泥 砂 浆 找平 ”。 

2. 新 建 踢 脚 线 

新 建 踢 脚 线 的 操作 步骤 如 下 。 

【第 一 步 】 踢 脚 线 构件 建立 。 选 择 “模块 导航 栏 ”中 “装修 ”下 的 “ 踢 脚 "， 打 开 “ 构 
件 列表 ”下 的 “新 建 ”下 拉 列 表 框 ， 选 择 “新 建 踢 脚 线 "， 进 入 属性 编辑 设置 。 

查看 图 纸 J- 00A， 根 据 踢 脚 线 说 明 . 可 知 本 工程 采用 水 泥 砂浆 踢 脚 线 ， 做 法 为 20mm 
厚 1:1:6 水 泥 石 灰 砂 桨 打 底 ，3mm 厚 1:1 水 泥 细 砂浆 (或 建筑 胶 ) 纯 水 泥浆 扫 缝 ， 
高 120mm。 

【第 二 步 】 踢 脚 线 的 属性 编辑 。 在 属性 编辑 框 处 的 “ 块 料 厚 度 mm)” 栏 填写 
“高 度 (mm)” 栏 填写 “120”， 其 他 不 变 。 

【第 三 步 】 清 单 与 定额 套用 。 单 击 工具 栏 中 的 “定义 ”按钮 ， 出 现 清单 与 定额 表格 。 
把 光标 放 人 清单 项 编码 空白 处 ， 选 择 “查询 匹配 清单 ”， 找 到 水 泥 砂 浆 踢 脚 线 清单 并 双击 ， 
清单 项 便 套 好 了 。 再 把 光标 放 和 定额 编码 空白 处 ， 单 击 “查询 匹配 定额 ”按钮 ， 找 到 “水 
泥 砂浆 整体 面 层 踢 脚 线 12 十 gmm” 定 额 并 双击 ， 定 额 便 套 好 了 。 其 套用 结果 如 图 3-89 
所 示 。 
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图 3-89 踢 脚 线 清单 与 定额 套用 结果 
3. 新 建 内 墙 面 
新 建 内 墙 面 的 操作 步骤 如 下 。 


【第 一 步 】 内 墙 面 构 件 建立 。 选 择 “ 模 块 导航 栏 ” 中 “装修 ”下 的 “ 墙 面 "， 打开“ 构 
件 列 表 ” 下 的 “新 建 ” 下 拉 列 表 框 ,选择 “新 建 内 墙 面 "， 进入 属性 编辑 设置 。 
查看 图 纸 J- 00A, 根据 墙 面 说 明 ， 可 知 室 内 墙 柱 面 有 两 种 类 型 : 一 种 是 女儿 墙 处 内 
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墙 ， 采 用 15mm 厚 1:1:6 水 泥 石 灰 砂浆 打 底 ，5mm 厚 1:0. 5:3 水 泥 石 灰 砂浆 抹 面 ， 刷 石灰 
水 两 遍 ;， 另 一 种 是 其 余 房 间 内 墙 ， 都 采用 15mm 厚 1:1:6 水 泥 石 灰 砂浆 打 底 ，5mm 厚 1: 
0. 5:3 水 泥 石 灰 砂浆 粉 光 ， 乳 胶 腻 子 刊 面 ， 扫 象牙 白色 高 级 乳胶 漆 两 遍 。 

【第 二 步 】 内 墙 面 的 属性 编辑 。 在 属性 编辑 框 处 ,修改 内 墙 面 “名 称 ” 为 “房间 内 墙 
1”， 在 “ 块 料 厚度 (mm)” 栏 填写 “0”， 其 他 不 变 。 

【第 三 步 】 清 单 与 定额 套用 。 单 击 工具 栏 中 的 “定义 ”按钮 ， 出 现 清单 与 定额 表格 。 

Oz 编辑 量 表 。 单 击 工具 栏 中 的 “编辑 量 表 ” 按 钮 ， 弹 出 “编辑 量 表 - 墙 面 抹 灰 ”对 话 
框 ， 取 消 选中 原来 墙 面 抹 灰 面积 清单 下 的 “基层 处 理 ” 和 “ 墙 面 涂料 "。 再 添加 第 二 个 清 
单 。 单 击 “ 添 加 清单 ”按钮 ， 选择“ 查询 清单 工程 量 "， 选 择 “ 墙 面 抹 灰 面 积 〈 不 分 材 
质 )”， 单 击 “ 添 加 ”按钮 ， 把 其 名 称 改 为 “ 墙 面 油漆 ”; 再 单 击 “ 添 加 定额 ”按钮 ， 选 择 
“查询 定额 工程 量 "， 选 择 “南面 抹 灰 面积 〈 不 分 材质 )”， 单 击 “ 添 加 ”按钮 两 次 ， 把 其 中 
定额 第 一 行 名 称 改 为 “ 抹 灰 面 油漆 "， 第 二 行 名 称 改 为 “ 墙 面 刊 腻子 ”"， 再 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 即 可 。 

@ 清单 与 定额 套用 。 把 光标 放 入 第 一 行 清 单项 编码 空白 处 ， 单 击 下 方 “ 查 询 匹 配 清 
单 ” 按 钮 ， 找 到 增 面 一 般 抹 灰 清单 并 双击 即 可 。 青 把 光标 放 入 定额 编码 空白 处 ， 单 击 “ 查 
询 定额 库 ” 按 钮 ， 找 到 一 般 抹 灰 定额 A10 - 8.( 答 种 墙 面 ” 水 泥 石 灰 砂 浆 底 ”石灰 砂浆 面 
15 十 5) 并 双击 ， 该 定额 便 套 好 了 。 然 后 填写 项 目 特征 〈 内 南都 采用 15 厚 1:1: 6 水 泥 石 灰 
砂浆 打 底 ，5 厚 1:0. 5:3 水 泥 石 灰 砂浆 粉 光 郊 再 把 光标 放 入 第 二 个 清单 项 编码 空白 处 ， 选 
择 “ 查 询 清单 库 ”， 找 到 油漆 、 涂 料 、 祛 糊 工 程 章节 中 的 抹 灰 面 油漆 . 再 双击 右 侧 抹 灰 面 
油漆 清单 ， 清 单 便 套 好 了 ; 随后 把 光标 放 入 此 清单 下 的 定额 编码 空白 处 选择“ 查询 定额 
库 ” 按 钮 ， 找 到 油污、 涂料 、 寝 糊 工 程 章节 中 的 抹 灰 面 油 漆 ， 再 找到 刮 拱 子 ， 双 击 右 侧 
“ 刮 腻子 一 遍 ” 定 额 即 可 ,再 把 光标 放 入 下 一 行 的 定额 编码 空白 处 ,找到 下 方 乳 胶 漆 ， 双 
击 右 侧 第 一 个 定额 即 可 、 然 后 填写 项 目 特 征 气 乳胶 典 子 刊 面 ， 扫 象牙 白色 高 级 乳胶 漆 两 
遍 )。 其 套用 结果 如 图 3 - 90 所 示 。 
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图 3-90 内 墙 面 清单 与 定额 套用 结果 
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第 3 章 


【第 四 步 】 复 制 生成 “内 墙 面 2 -女儿 墙 ” 属 性 。 单 击 “ 构 件 列 表 ” 下 的 “复制 ” 按 
钮 ， 自 动 生成 新 的 内 墙 面 ， 修 改 其 名 称 为 “内 墙 面 2 -女儿 墙 "， 其 他 不 变 。 在 第 一 个 清单 
下 添加 一 个 定额 “ 刷 石 灰 水 ”， 再 套用 定额 A16 - 259 即 可 ， 然 后 填写 项 目 特征 〈 内 墙 都 采 
15 厚 1:1:6 水 泥 石 灰 砂浆 打 底 ，5 厚 1:0. 5:3 水 泥 石 灰 砂浆 粉 光 ， 刷 石灰 水 两 遍 ) 。 其 套 
结果 如 图 3- 91 所 示 。 
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图 3-91 女儿 墙 内 墙 面 清单 与 定额 套用 结果 


【第 五 步 】 复 制 生 成 厕所 内 墙 。 从 图 纸 J- 00A. 中 的 墙 裙 说 明 可 知 ， 耐 所 的 墙 裙 是 陶 资 
块 料 ， 但 贴 到 顶 ， 其 实 是 内 墙 ， 因 此 我 们 在 内 堵 中 设置 即 可 ， 不 用 做 墙 初 了 。 

单 击 “构件 列表 ”下 的 “复制 ”按钮 ， 自 动 生成 新 的 内 墙 面 ， 修 改 其 名 称 为 “厕所 内 
堵 ”,“ 块 料 厚 度 (mm)” 填 写 “5”， 甚 他 不 变 。 再 单 击 “ 选 择 量 表 ”， 选 择 其 中 的 “ 块 料 ” 
并 单 击 “确定 ”按钮 即 可 。 然 后 编制 量 表 ， 添 加 “ 立 面 砂浆 找平 ”清单 与 定额 ， 再 套 清单 
与 定额 ， 填 写 项 目 特征 。 其 套用 结果 如 图 3 - 92 所 示 '。 


下 过 9 县 表 二 六 绢 量 表 记 戎 | 代 刘 曲 * 哆 先 代码 轩 项 目 行伍、 炎 之 语 ”| "做 忆 做 询 区 当前 构件 自动 春 用 做 法 | 及 
工程 旺 名称 。 纺 “(类别 。 项 上 名称 上 项 且 持 计 | 单位 工程 量 表 未 这 式 涪 明 单价 | 综合 。 专业 -| 是 生动 











2 二 培 面 块 料 > 

| 二 

Bis ie ollz04003 项 块 料 面 s2 UU Dae 建筑 I 程 。 回 
本 ) | 人 

4 是 M0-147 | 定 站 2 gmDUZ a 4918.07 肇 

其 科 周 K2100 萌 ) > 
5 日 姜 ou 页 zope 跨 风 02 2 om 加 拓 5 建交 I 程 加 
6 其 so 证 居 拓 kK 名医 go Mm 20.25 族 回 


图 3-92 厕所 内 墙 面 清单 与 定额 套用 结果 


4. 新 建 天 棚 

新 建 天 棚 的 操作 步骤 如 下 。 

【第 一 步 】 天 棚 构 件 建立 。 选 择 “模块 导航 栏 ” 中 “装修 ”下 的 “天 棚 "， 打开“ 构件 
列表 ”下 的 “新 建 ” 下 拉 列 表 框 ， 选择“ 新建 天 棚 ”， 进 入 属性 编辑 设置 。 

查看 图 纸 J- 00A， 根据 天 棚 说 明 ， 可 知 其 为 抹 灰 天 棚 。 具 体 做 法 为 : 10mm 厚 1:1:6 
水 泥 石 灰 砂 浆 打 底 扫 毛 ，3mm 厚 木 质 纤维 素 灰 单 面 ， 刷 乳胶 漆 两 过 。 
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【第 二 步 】 天 棚 的 属性 编辑 。 属 性 不 用 修改 。 

【第 三 步 】 清 单 与 定额 做 法 套用 。 单 击 工具 栏 中 的 “定义 ”按钮 ， 出 现 清 单 与 定额 
表格 。 

名 选择 量 表 。 选 择 天 棚 抹 灰 并 单 击 “确定 ”按钮 即 可 。 

@ 编辑 量 表 。 单 击 工 具 栏 中 的 “编辑 量 表 ”按钮 ， 弹 出 “编辑 量 表 - 天 棚 抹 灰 ” 对 话 
框 ， 取 消 选中 原来 天 棚 面 抹 灰 面积 清单 下 的 “基层 处 理 ” 和 “ 墙 面 涂 料 "， 再 添加 第 二 个 
清单 。 单 击 “ 添 加 清单 ”按钮 ， 选 择 “查询 清单 工程 量 "， 选择 “天 棚 抹 灰 面积 "， 单 击 
“添加 ”按钮 ， 把 名 称 改 为 “天 棚 油 漆 *"; 再 单 击 “ 添 加 定额 ”按钮 选择“ 查询 定 额 工程 
量 ”， 选 择 “天 棚 抹 灰 面 积 "， 单 击 “ 添 加 ”按钮 ， 把 名 称 改 为 “天 棚 油 漆 ”， 然 后 单 击 
“确定 ”按钮 即 可 。 

图 清单 与 定额 套用 。 把 光标 放 人 第 一 行 清单 项 编码 空白 处 单 击 下方 “ 查 询 匹 配 清 
单 ” 按 钮 ， 找 到 “天 棚 抹 灰 ” 清 单 并 双击 即 可 。 再 把 光标 放 和 天棚 有 岩手 架 清单 编码 空白 
处 ， 找 到 “满堂 脚手架 ”清单 并 双击 。 再 把 光标 放 入 天 棚 油漆 清单 编码 空白 处 ， 单 击 “ 查 
询 清 单 ” 按 钮 ， 找 到 油污 、 涂 料 、 寝 糊 工 程 章 节 中 的 抹 灰 面 油漆 ， 再 双击 右 侧 “ 抹 灰 面 油 
漆 ” 清 单 ， 清 单 便 套用 好 了 。 青 把 光标 放 入 此 清单 下 的 定额 编码 空白 处 ， 单 击 “ 查 询 定额 
库 ” 按 钮 ， 找 到 油污、 涂料 、 寝 糊 工程 章节 中 的 抹 灰 面 油 漆 ， 再 找到 乳胶 漆 ， 双 击 右 侧 
“ 抹 灰 面 乳 胶 漆 天 棚 面 二 遍 ” 定 额 即 可 ; 再 把 光标 放 入 其 他 清单 下 某 一 行 的 定额 编码 空白 
处 ,找到 相应 的 定额 并 套 好 定额 即 可 ,然后 填写 项 目 特征 。 其 套用 结果 如 图 3 - 93 所 示 。 
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图 3-93 天 棚 清 单 与 定额 套用 结果 
5. 新 建 房间 装修 
新 建 房间 装修 的 操作 步骤 如 下 。 





【第 一 步 】 房 间 构件 建立 。 双 击 “模块 导航 栏 ”中 “装修 ”下 的 “房间 ”， 打 开 “ 构 件 
列表 ”下 的 “新 建 ”下 拉 列 表 框 ， 选择 “新 建 房间 ”， 进 入 属性 编辑 设置 。 
查看 图 纸 J- 00A， 根据 说明 ,组 合 房间 具体 做 法 为 : 10mm 厚 1:1:6 水 泥 石 灰 砂浆 打 
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底 扫 毛 ，3mm 厚 木质 纤维 素 灰 党 面 ， 刷 乳胶 漆 两 遍 。 

【第 二 步 】 房 间 的 属性 编辑 。 首 先 修改 房间 名 称 为 “厨房 "， 单 击 右 侧 “ 构 件 类 型 ”下 
的 “楼 地 面 "， 再 单 击 “ 添 加 依附 构件 ”按钮 ， 选 择 其 下 方 构件 名 称 下 的 “地 面 1 -厕所 ”; 
再 单 击 “ 构 件 类 型 ”下 的 “ 踢 脚 ”， 单 击 “ 添 加 依附 构件 ”按钮 ， 选择 构件 名 称 下 的 “ 踢 
脚 线 "; 再 单 击 “ 构 件 类 型 ”下 的 “ 墙 面 "， 单 击 “ 添 加 依附 构件 ”按钮 ， 选 择 构件 名 称 下 
的 “房间 内 墙 1";， 青 单 击 “ 构 件 类 型 ”下 的 “天 棚 "， 单 击 “ 添 加 依附 构件 ”按钮 ， 选 择 
构件 名 称 下 的 “TP - 1”; 再 单 击 “构件 类 型 ”下 的 “ 房 心 回填 *， 单 击 右 侧 “新 建 ” 按 
钮 ， 下 方 出 现 “FXHT - 1”， 然 后 在 属性 编辑 框 “ 厚 度 (mm)” 栏 填写 “120”， 其 他 不 
变 。 其 属性 编辑 结果 如 图 3 - 94 所 示 。 按 同样 办 法 再 新 建 “ 厕 所 ”与 “其 他 房间 ”。 






















D 这 了” 入 给 图 首 层 。 同 | 工 汇总 计算 回 云 检查 | 引 从 其 他 模 后 复制 构件 和 复 间 构件 到 其 他 模 司 























车 二 面 (| 于 计 站 硬性 


司 于 才 人 PY 


图 3-94 房间 属性 编辑 结果 


【第 三 步 》 房 间 绘 制 与 墙 面 编辑 。 画 房间 等 采用 “点 ” 画 。 

@ 单 击 工 具 栏 中 的 “绘图 ”按钮 ， 进 入 绘图 窗口 。 再 单 击 “ 点 ”按钮 ， 根 据 图 纸 J- 
01 中 和 餐厅、 厨房 、 布 所 和 楼 梯 间 的 位 置 来 画图 。 选 择 上 方 “其 他 房间 ”， 在 加 一 @@ 轴 间 的 
堵 内 任 一 处 单 击 一 下 ， 和 餐厅 的 所 有 装饰 即 生 成 〈 包 括 地 面 、 墙 面 、 踢 脚 线 和 天 棚 )， 再 选 
择 “ 厨 房 "， 在 轿 一 四 轴 间 的 墙 内 任 一 处 单 击 ， 厨 房 的 所 有 装饰 也 生成 了 ;再 选择 “而 
所 ”， 按 图 纸 J- 01 中 厕所 的 位 置 ， 在 一 @ 轴 间 的 墙 内 按 对 应 位 置 单 击 ， 厕所 的 所 有 装 
饰 也 生成 了 。 

@ 把 @ 轴 左 侧 @ 轴 上 的 内 墙 面 在 @@ 轴 处 打 断 。 选 择 @ 轴 左边 的 墙 面 , 单 击 上 方 “ 属 
性 ”按钮 ,修改 “起 点 顶 标高 (m)” 与 “终点 顶 标高 (m)” 为 “1.78”, 按 Enter 键 即 
可 。 同 样 修改 中 轴 而 所 内 墙 “项 标高 (m)” 为 “1. 78”。 

@ 删除 @ 轴 上 左边 内 墙 面 ， 然 后 在 “构件 列表 ”处 复制 一 个 厕所 内 墙 ， 在 属性 编辑 
处 修改 “名 称 ” 为 “厕所 内 墙 2"， 修 改 “ 起 点 顶 标高 (m)” 为 “3. 68”， “终点 顶 标高 
(m)” 为 “1.78”， 按 Enter 键 。 再 用 “两 点 ” 面 好 @ 轴 上 左边 厕所 的 墙 面 ,然后 在 “构件 
列表 ”处 复制 一 个 房间 内 墙 ， 在 属性 编辑 处 修改 “名 称 ” 为 “房间 内 墙 2”, 修改“ 起 点 顶 
标高 (m)” 为 “3. 78”,“ 终 点 顶 标高 (m)” 为 “1. 88”， 按 Enter 键 。 再 用 “点 ” 夯 出 @ 
轴 左 边 上 部 的 墙 面 。 其 三 维 效果 如 图 3 - 95 所 示 。 
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上 部 为 房间 内 墙 2 


图 3-95 房间 


完成 后 三 维 效果 





@ 用 “点 ” 画 出 外 轴 右 侧 内 墙 面 ， 然 后 在 楼 地 面 中 补 画 楼 梯 间 地 面 ， 并 在 设置 好 的 
楼 樟 清单 量 表 中 挂 接 楼 梯 底 天 棚 抹 灰 及 楼 地 面 清单 与 定额 。 具体 操作 见 新 建 室 内 装饰 


视频 。 


医 殉 昌 成 果 统 计 与 报表 预览 


房间 装修 三 维 算 量 模型 完 


\ 


定额 报表 预览 。 其 中 楼 地 面 及 墙 柱 面 等 装修 工程 的 清单 与 定额 汇总 表 见 表 3 - 8。 


表 3-8 楼 地 面 及 墙 柱 面 等 装修 工程 的 清单 与 定额 汇总 表 


后 ， 进 行 汇总 计算 ,查看 并 核对 工程 其 ,最 后 进行 清单 与 
































序号 编码 ”项 目 名 称 “项目 特征 单位 | 工程 量 | 备注 
150 厚 素 混凝土 垫 层 ， 
Im 热 层 ; |。 
010501001001 抉 层 人 as 商品 混凝土 20 石 m 30. 0996 
1 A4—58 混凝土 热 层 l0m’ | 3.01 
普通 商品 混凝土 碎 石 | 
8021904 入 们 20 二 G25 mi | 30.5511 
块 料 地 面 ，8 厚 防 滑 
011102003001 块 料 楼 地 面 无 釉 面 砖 200X200，20 厚 | m: | 83.7315 
1: 3 水泥 砂浆 找平 
A7-201 沥青 砂浆 100m| 0.101 
2 实体 
楼 地 面 陶瓷 块 料 每 块 周 长 es: 
A9 -64 | mm) 600 以 内 水 泥 砂浆 a 
楼 地 面 水 泥 砂浆 找平 层 
人 1 | 混凝土 或 硬 基层 上 20mm a 9 
其 他 房间 块 料 地 面 ，8 厚 灰 
011102003002 块 料 楼 地 面 白色 抛光 砖 600X600，20 | m* |115.9328 
厚 1:2.5 水 泥 砂 浆 找平 
3 _ 楼 地 面 陶瓷 块 料 (每 块 周 长 a S 
A9-68 mm) 2600 以 内 水 泥 砂 此 100mz| 1.1593 
Ag-1 楼 地 面 水 泥 砂浆 找平 层 混 100m2| 1.1593 











凝 土 或 硬 基层 上 20mm 
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续 表 
序号 编码 项 目 名 称 项 目 特征 单位 | 工程 量 | 备注 
块 料 地 面 ，8 厚 灰 
011106002001 | 块 料 楼 梯 面 层 (楼 梯 ) | 白色 抛光 砖 600X600, 20| m* | 25.7094 
厚 1:2.5 水 泥 砂浆 找平 
水 泥 砂浆 找平 层 
A9-4 楼 梯 20mm 100m: 0. 2571 
铺 贴 陶瓷 块 料 
A9 -71 楼 梯 水 泥 砂 效 100mz| 0.2571 
楼 梯 跑 脚 线 为 水 泥 砂浆 跑 
脚 线 ，20 厚 1:1: 6 水 泥 石 
011105003001 块 料 跑 脚 线 灰 砂 浆 打 底 ，3 厚 1:1 水 泥 | m: | 10.3571 
5 细 砂 浆 或 建筑 胶 ) 纯 水 
泥浆 扫 缝 ， 高 120mm 
铺 贴 陶瓷 块 料 踢 脚 线 四 . 
A9-73 水 泥 砂浆 100m 0.0589 
水 泥 砂浆 踢 脚 线 ，20 厚 
1:1: 6 水 泥 石 灰 砂浆 打 底 ， 
011105001001 水 泥 砂 桨 踢 脚 线 3 厚 1:1 水 泥 细 砂浆 (或 | m: | 12.9986 
6 建筑 胶 ) 纯 水 泥浆 扫 缝 ， 
高 120mm 
Ag-16 1 塌 肢 100m2| 0.13 
二 mm 实体 
内 墙 都 采用 15 厚 1:1:6 项 目 
011201001001 墙 面 一 般 抹 灰 水 泥 石 灰 砂浆 打 底 ， 5 厚 | m: | 281.5001 
7 1:0: 5:3 石 灰 砂 浆 粉 光 
各 种 墙 面 水 泥 右 灰 砂浆 和 
A10 ?| 底 石灰 砂浆 面 15 十 5mm a 
Ne 厕所 内 墙 ，20 厚 水 泥 
011201004001 立 面 砂浆 找平 层 砂浆 找 底 m’: | 178.7461 
Al0-1 底层 抹 区 各 种 1l00m*| 1.7875 
面 15mm 
而 所 内 南 做 法 : 3 厚 
011204003001 块 料 墙 面 1:1 水 泥 砂浆 贴 5 厚 彩色 | m* | 182. 1697 
瓷砖 ， 白 水 泥 扫 缝 
9 
墙 面 灸 贴 陶瓷 面砖 密 缝 
Al0-147 1:2 水 泥 砂浆 块 料 周 长 100m’| 1.8217 
2100 内 
天 棚 抹 灰 (10 厚 1:1:6 
011301001001 天 棚 抹 灰 水 泥 石 灰 砂浆 打 底 扫 毛 . | m? | 179. 939 
10 3 厚 木 质 纤维 素 灰 单 面 ) 
水 泥 石 灰 砂浆 底 。 
All-3 约 总 况 面 0 二 ma lo0m’| 1.7994 
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续 表 
序号 编码 项 目 名 称 项 目 特征 单位 | 工程 量 | 备注 
墙 柱 面 乳 胶 腻子 刮 面 ， 
011406001001 抹 灰 面 油漆 扫 象 牙 白 色 高 级 乳胶 mz | 281.5001 
漆 两 遍 
11 
Al16 -181 刮 腻子 一 遍 1l00m’| 2.815 
_ 抹 灰 面 乳胶 漆 有 
Al16 -187 墙 柱 面 二 亿 100m’| 2.815 
011406001002 抹 灰 面 油漆 天 棚 刷 乳胶 漆 两 凯 mz | 179.939 
12 抹 灰 面 乳胶 漆 | 
Al16 - 189 天 害 面 .三 二 100m?| 1.7994 
实体 
楼 梯 天 棚 抹 灰 〈10 厚 1: 1*6 项 目 
011301001002 楼 梯 底 天 棚 抹 灰 水 泥 石 灰 砂 桨 打 底 扫 毛 ，| m* | 30. 3224 
13 3 厚 木 质 纤维 素 灰 单 面 7 
, 水 泥 石 灰 砂 浆 底 纸 盘 i 
All-3 灰 面 10 十 3mm 1l00m’| 0.3032 
011406001002 楼 梯 底 抹 灰 面 油漆 楼 梯 天 棚 刷 乳胶 漆 两 过 | m: | 30.3224 
14 大 而 下 胶 潜 天 机 
Al16 -189 抹 区 而 逢 腕 于 AN 100m?| 0.3032 
- 遍 
010103001001 回填 方 房 心 回填 土 ， 人 二 夯实 | m? | 23.5433 
15 
有 Al-145 回填 士 \ 人 工 夯实 100m’| 0. 2354 




















3. 9 首 层 室外 装饰 三 维 算 量 模型 建立 


于 


1. 任务 目标 

@ 完成 首 层 所 有 室外 装饰 的 三 维 算 量 模型 建立 。 

@ 报表 统计 ， 查 看 本 层 室外 装饰 的 清单 与 定额 工程 量 。 

2. 任务 准备 

@ 室外 装饰 包括 外 墙 面 装饰 、 外 墙 防水 与 墙 面 保温 隔 热 等 ,但 本 工程 只 有 外 墙 面 装 
饰 。 首 先 查看 图 纸 J-00A， 了 解 外 墙 装饰 做 法 是 : 15 厚 1:1:6 水 泥 石 灰 砂浆 打 底 ，5 厚 1: 
1:4 水 泥 石 灰 砂浆 批 面 ， 打 底 油 一 道 。 

@ 熟悉 外 墙 面 的 清单 列 项 与 工程 量 计算 规 则 。 

@ 熟悉 外 墙 面 的 定额 工程 量 计算 规则 与 定额 套用 。 
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@ 观看 外 墙 面 装饰 的 三 维 算 量 模型 建立 演示 视频 ， 了 解 建 模 程 序 。 


软件 实际 操作 


新 建 外 墙 面 装饰 的 操作 步骤 如 下 。 【新 建 外 墙 

【第 一 步 】 外 墙 面 构件 建立 。 选 择 “模块 导航 栏 ”中 “装修 ”下 的 面 装饰 】 

“ 墙 面 "， 打 开 “ 构 件 列表 ”下 的 “新 建 ”下 拉 列 表 框 ， 选择 “新 建 外 墙 面 "， 进 入 属性 编 
辑 设置 。 

【第 二 步 】 外 墙 面 属性 编辑 。 在 属性 编辑 框 处 ， 修 改 外 墙 面 “名 称 ” 为 “wqzs”， 在 
“ 块 料 厚度 (mm)” 栏 填写 “0”， 其 他 不 变 。 

【第 三 步 】 清 单 与 定额 套用 。 单 击 工具 栏 中 的 “定义 ”按钮 汪 出 现 清单 与 定额 表格 。 
先 编辑 量 表 ， 单 击 工具 栏 中 的 “编辑 量 表 ”按钮 ， 弹 出 “编辑 量 表 =- 墙 面 抹 灰 ” 对 话 框 ， 
取消 选中 原来 墙 面 抹 灰 面积 清单 下 的 “基层 处 理 ” 和 “南面 涂料 "， 再 添加 一 个 清单 。 单 
击 “ 添 加 清单 ”按钮 ， 选 择 “ 查 询 清 单 工程 量 *"， 选 择 “ 墙 面 抹 灰 面积 (不 分 材质 )”"， 单 
击 “ 添 加 ”按钮 ， 将 其 名 称 改 为 “外 墙 面 涂料 ”再 单 击 “ 添 加 定额 ”按钮 ， 选择 “查询 
定额 工程 量 "， 选 择 “ 墙 面 抹 灰 面 积 〈 不 分 材质 )"， 单 击 “ 添 加 ”按钮 ， 将 其 名 称 改 为 
“外 墙 面 涂料 ”"， 再 取消 选中 原来 油漆 清单 下 的 刮 腻子 定额 。 接 着 套用 相应 清单 与 定额 ， 其 
结果 如 图 3- 96 所 示 。 
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图 3-96 外 墙 面 装饰 清单 与 定额 套用 结果 





【第 四 步 〗】 外 墙 面 装饰 绘制 。 单 击 “ 绘 图 ”按钮 ， 进 入 绘图 窗口 。 单 击 工具 栏 中 
的 “点 ”按钮 ， 再 分 别 单 击 四 周 外 墙 ， 外 墙 装饰 就 画 好 了 ,其 三 维 效果 如 图 3 -97 
所 示 。 
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图 3-97 外 墙 面 装饰 三 维 效果 


成 果 统 计 与 报表 预览 


墙 面 装饰 三 维 算 量 模型 完成 后 ， 进 行 汇总 计算 ， 查 看 并 核对 工程 量 ， 最 后 进行 清单 
与 定额 报表 预览 。 外 墙 面 装饰 的 清单 与 定额 汇总 表 见 表 3 -9。 
表 3-9 外 墙 面 装饰 的 清单 与 定额 汇总 表 


多 























序号 编码 项 目 名 称 < 征 单位 | 工程 量 | 备注 
外 墙 二 般 抹 灰 ，15 厚 1:1:6 
水 泥 石 灰 砂浆 打 底 ,5 厚 | ， _ 
011201001002 墙 面 一 般 抹 灰 让 1:4 水 泥 石 灰 砂 浆 批 面 ， m: | 201.0514 
1 打 底 油 一 道 
各 种 墙 面 ,水 泥 石 灰 砂 
Al0-9 浆 底 水 泥 石 灰 砂 浆 面 100m2?| 2.0105 
15 十 5mm 
es i -| 实体 
011406001003 抹 灰 面 油漆 外 南 打 底 油 一 遍 m: | 201. 0514 项 目 
2 抹 灰 面 调 和 漆 墙 、 柱 < 
Al16 -1478 天 棚 面 底 油 一 遍 100m:| 2.0105 
调和 漆 二 遍 
011407001001 墙 面 喷 刷 涂料 外 墙 刷 涂料 两 遍 mx |201.0514 
3 外 墙 喷 硬 质 复 层 思 是 
Al6 - 242 花纹 涂料 浮雕 型 ) 墙 、 100m’| 2.0105 
柱 面 

















G@ 本 章 小 结 站 
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本 章 是 图 形 算 量 软件 应 用 的 核心 内 容 ， 主要 讲解 构建 柱 、 梁 、 板 、 墙 及 楼 梯 的 算 
量 模型 ， 以 及 室内 外 装饰 与 台阶 等 零星 项 目的 算 量 模型 。 学 习 后 可 为 其 他 层 建立 图 形 
算 量 模型 打下 坚实 基础 因为 其 他 层 只 是 在 本 层 的 基础 上 进行 个 别 修改 或 增补 。 
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用 BIM 算 量 软件 构建 首 层 各 工程 三 维 算 量 模型 的 具体 操作 ， 可 概括 为 四 大 步骤 : 
一 是 构件 建立 与 属性 编辑 ， 二 是 清单 与 定额 套用 ， 三 是 图 形 绘制 ， 四 是 汇总 计算 与 报 
表 预 览 。 

本 章 的 难点 是 装饰 工程 的 清单 与 定额 套用 ， 应 熟悉 相应 构件 的 清单 与 定额 内 容 ， 
否则 将 不 知 如 何 编辑 量 表 。 


@ 习 题 引 


.。 柱 的 画 法 有 哪 几 种 ? 异形 柱 如 何 绘制 ? 偏心 柱 与 变 截 面 柱 如 何 设置 ? 
. 梁 的 绘制 方法 有 哪 几 种 ? 如 何 设置 变 截面 的 纯 悬 挑 梁 (如 300X500/300)? 
. 与 楼 板 联系 在 一 起 的 梁 套 用 什么 清单 与 定额 ? 
. 如 何 让 梁 随 板 生成 斜面 梁 ? 
. 虚 墙 的 作用 是 什么 ? 墙 的 绘制 方法 有 哪 卫 种 ? 
. 如 何 设置 门窗 ? 木质 门 的 清单 有 哪 几 个 ? 站 的 清单 工程 量 与 定额 工程 量 有 何 区 别 ? 
. 楼 梯 参 数 如 何 设 置 ? 楼 梯 图 形 算 量 包括 哪 几 部 分 ? 楼 梯 参 数 设置 中 未 包括 的 平台 
梁 需 要 单独 设置 ， 此 时 应 该 套用 什么 清单 与 定额 ? 
8. 建筑 面积 应 挂 接 哪些 清单 与 定额 ? 
9. 如 何 计 算 楼 梯 底 天 棚 抹 灰 ? 需要 单独 绘制 吗 ? 
10. 散 水 如 何 绘制 ? 


A 人 wi- 
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eA 
-XW 
热 练 运用 操作 软件 进行 楼 层 的 复制 ， 基 珊 的 三 维 算 量 模型 建立 〈 包 括 独立 基础 、 条 形 
基础 、 钱 板 基础 和 桩 承 台 基础 ) 和 基础 梁 的 三 只 算 量 模型 建立 ， 基 坑 土方 、 沟 模 土 方 和 大 
开 失 二 方 的 自动 生成 及 手动 生成 人 英 必 的 给 制 等 ， 并 学 相 基 清 单 和 定额 的 窗 用 。 
Li A 
2 \r, ‘VK 


教学 要 求 一 一 









知识 要 点 p29 能 力 要 求 x 相关 知识 
V 人 人 和 (1) 选择 与 批量 选择 ; 
楼 层 复制 站 祁 是 羡 相同 接 层 构件 (2) 楼 层 复制 ; 
(3) 块 存盘 与 提取 





(1) 看 图 分 析 ， 了 解 基 础 类 型 、 地 梁 与 热 层 
等 要 求 ; 

(2) 基础 、 地 梁 及 垫 层 等 构件 列表 及 属性 设 
置 。 清单 与 定额 套用 ; 

(3) 土方 及 属性 设置 ,清单 与 定额 套用 


(1) 能 正确 建立 各 种 基础 、 地 梁 及 
基础 BIM 算 量 | 垫 层 等 三 维 算 量 模 型 ; 

模型 建立 (2) 能 自动 或 手动 生成 土方 三 维 算 
量 模型 





(1) 各 构件 工程 量 ; 


汇总 计算 ， 
内 本 放 种 厦 汪 报 条 | (2) 工程 得法 单 、 定 硕 蕊 是 友 浊 四 御 和 表 
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4. 1 楼 层 的 复制 


ENN sass 


1. 任务 目标 

把 首 层 柱 、 墙 复制 到 基础 层 。 

2, 任务 准备 

@ 查看 基础 平面 图 JG -04， 对 比 首 层 柱 的 类 型 、 截 面 形 状 与 尺寸 ， 柱 的 分 布 情况 ， 
确定 是 否 复 制 首 层 柱 到 基础 层 。 同 理 ， 再 对 比 首 层 墙 与 基础 层 墙 ， 确 定 有 哪些 墙 要 复制 到 
基础 层 。 

@ 观看 楼 层 复 制 三 维 算 量 模 型 建立 演示 视频 ,了解 建 模 程序 。 


人 人 


对 比 首 层 与 基础 层 ， 可 发 现 首 层 的 柱 与 基础 层 完全 相同 ， 首 层 的 外 墙 和 180 内 墙 与 基 
础 层 也 基本 相同 ， 因 此 可 把 这 两 部 分 内 容 复 制 到 基础 层 : 

1, 楼 层 复制 

楼 层 复制 的 操作 步骤 如 下 。 

【第 一 步 下 单 击 工具 栏 中 的 “选择 ”按钮 ， 再 打开 “批量 选择 ”下 拉 
列表 框 ， 选中“ 墙 *"， 取 消 选中 内 墙 120， 再 选中 “ 柱 ” 并 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 ， 墙 与 柱 就 全 部 选中 了 。 接着 打开 “楼 层 ” 菜 单 ， 出 现下 拉 列 表 ， 选 
择 “ 复 制 选 定 图 元 到 其 他 楼 层 "， 弹 出 “复制 选 定 图 元 到 其 他 楼 层 ” 对 话 框 ， 选中 “基础 
层 ” 并 单 击 “ 确 定 ”按钮 即 可 。 

【第 二 步 】 打 开工 具 栏 中 的 “ 首 层 ” 下 拉 列 表 框 ， 如 图 4- 1 所 示 , 选择 “基础 层 ”， 
则 整个 绘图 窗口 就 进入 基础 层 了 。 








【楼 层 复制 】 








广 联 达 BIM 土建 算 量 软件 GCL2013 - [CAUsers\Li\Desktop\ 软 件 教 材 \ 宿 千 
文件 们 包间 [E) 模 司 (构件 (N) 壮 欠 (0) 过 型 (D) 修改 (M) 工程 量 (C 
D 七 "加 | 9 -~ 本 定义 | 工 江 a 计算 回 云 性 查 | < 查看 ] 





工程 设置 








图 4-1 选择 楼 层 示 意 
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2. 部 分 构件 图 元 修改 
部 分 构件 图 元 修改 的 操作 步骤 如 下 。 
【第 一 步 】 编 辑 墙 属性 。 选 择 “模块 导航 栏 ”中 “ 墙 “ 墙 "， 再 单 击 工 相让 的 


“选择 ”按钮 ， 接 着 单 击 “ 批 量 选择 ”按钮 ， 出 现下 拉 列 表 ， 选 中 “ 墙 ” 
按钮 ;随后 单 击 工具 栏 中 的 “属性 ”按钮 ， 弹 出 属性 编辑 框 ， 修 改 “ 起 点 底 标 高 (m)” 
与 “终点 底 标高 (m)” 都 为 “一 0. 8”, “起 点 顶 标高 (m)” 与 “终点 顶 标高 (m)” 都 为 
0”， 修 改 “ 砂 浆 标号 ”为 “M7. 5”,， “砂浆 类 型 ”为 “水 泥 砂 浆 "， 按 Enter 键 即 可 。 
【第 二 步 】 编 辑 柱 的 底 标高 。 选 择 “模块 导航 栏 ”中 “ 柱 ” 下 的 “ 柱 ” 选 项 ， 再 单 击 
工具 栏 中 的 “选择 ”按钮 ， 接 着 单 击 “ 批 量 选择 ”按钮 ， 出现 下拉 列表 ， 选 中 “ 柱 ” 并 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 ;随后 单 击 工具 栏 中 的 “属性 ”按钮 ， 弹 出 属性 编辑 框 ， 修 改 “ 底 标高 
(m)” 为 “一 0.8”， 按 Enter 键 即 可 。 











4. 2 基础 三 维 算 量 模型 建立 


时 


1. 任务 目标 

@ 完成 基础 层 折 有 基础 的 三 维 算 量 模型 建立 。 

@ 报表 统计 ,查看 基础 的 清单 与 定额 工程 量 。 

2. 任务 准备 

a 查看 基础 详 图 ， 了 解 基础 的 截面 形状 、 尺 寸 、 标 高 ， 统 计 基 础 类 型 ， 查 看 基础 的 
平面 布置 图 ， 了 解 基础 的 分 布 情况 。 

@ 熟悉 基础 的 清单 列 项 与 工程 量 计算 规则 。 

@ 熟悉 基础 的 定额 工程 量 计算 规则 与 定额 套 

@ 观看 基础 的 三 维 算 量 模型 建立 演示 视频 ， 了 解 建 模 程序 


软件 实际 操作 


BIM 软件 把 基础 按 大 类 分 为 独立 基础 、 征 板 基础 、 条 形 基础 与 柱 承 台 等 。 本 章 主要 讲 

解 与 本 工程 相关 的 柱 承 台 。 
新 建 柱 承 台 建 模 的 操作 步 又 如 下 。 
【第 一 步 】 桩 承 台 构件 建立 。 选择“ 模块 导航 栏 ”中 “基础 ”下 
的 “ 桩 承 台 ”"， 打开 “构件 列表 ”下 的 “新 建 ” 下 拉 列 表 框 ， 选 择 
[新 音标 承 台 】 “新 建 柱 承 台 ”， 修 改名 称 为 “ZJ2"。 再 打开 “构件 列表 ”下 的 “新 
建 ”下 拉 列 表 框 ， 选择“ 新 建 矩 形 桩 承 台 单元 "， 则 构件 生成 。 接 着 
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进入 桩 承 台 属性 编辑 。 
【第 二 步 】 桩 承 台 的 属性 编辑 。 在 属性 编辑 框 的 “长 度 (mm)” 栏 填写 “900”, “宽度 









(mm)” 栏 填写 “1800”, “高度 (mm)” 栏 填写 “1200”"， 其 他 不 变 。 
【第 三 步 】 清 单 与 定额 套用 。 单 击 工具 栏 中 的 “定义 ”按钮 ， 出 现 清 单 与 定额 表格 ， 





单 击 “ 编 辑 量 表 ”按钮 ， 取 消 选中 砖 胎 模 清单 ， 再 选择 “当前 构件 自动 套用 做 法 ”， 然 后 
在 基础 清单 “项 ”这 一 行 所 对 应 的 “项 目 特征 ”中 填 人 “ 桩 承 台 : 900 * 1800 x* 1200，C30 
商品 混凝土 "， 在 模板 清单 对 应 的 “项 目 特 征 ” 处 填 和 人 “ 桩 承 台 模 板 (900 * 1800 * 
1200)”。 其 结果 如 图 4-2 所 示 。 


Er 的 件 玫 一 | 二 还 8 弛 胡 f 要 生 下 计 扣 | 人 亚 闻 ” 泊 二 学 人 瑟 于 项 目 竺 区 芝 上 -| 名 出 以 做法 查 交 名 当前 榴 件 忆 动 用 做 法 | 癌 五 




















汪汪 了 ES | 65， 有 工本 表 | SR | 单价 入 全 讨 业 ”是 到 
[me =| 国 SE 3 上 二 二 
5 
国光) 2 局。 全 积 。 olo5lo05 项 性 承 所 基础 i 建筑 I 程 。 口 
) 号 有 TI Ed 主 1 器 
了 二 村 wa = ae le i i Vi Tmo 200 .|B 
i 5 | 一 借 析 olliroaool 项 基础 ca 和 析 面 积 > 对 席 I 程 。 口 
人 和 [0 下 | 
0 BRD) 
加 全 
Sh 
》 人 三 装修 
名 十 方 
ER 
祝 板 基本 
EU 
os 
声势 层 00 [nn] ee 
图 4~2” 桩 承 台 清单 与 定额 套用 结果 
【第 四 步 】 相 承 台 的 绘制 。 单 击 工具 栏 中 的 “绘图 ”按钮 ， 进 入 绘图 窗口 。 相 承 台 的 








面 法 有 两 种 ,一 种 是 点 ” 夯 ， 另 一 种 是 用 “智能 布置 ” 夯 。 采 用 “智能 布置 ” 面 更 快 ， 
故 本 节 主 讲 “ 智 能 布置 ” 面 。 

单 击 绘图 窗 日 工具 栏 中 的 “智能 布置 ”按钮 ， 出 现下 拉 列 表 ， 选择“ 柱 ”， 再 框 选 
所 有 的 框架 柱 (包括 Z1、Z2、Z3)， 布 击 结束 ， 所 有 的 桩 承 台 即 自动 生成 ， 其 三 维 效 果 
如 图 4-3 所 示 。 





医 E 妥 昌 成 果 统 计 与 报 才 预 览 


桩 承 台 三 维 算 量 模型 完成 后 ， 进 行 汇总 计算 ， 查 看 并 核对 工程 量 ， 最 后 进行 清单 与 定 
额 报表 预览 。 桩 承 台 的 清单 与 定额 汇总 表 见 表 4 -1。 
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表 4-1 桩 承 台 的 清单 与 定额 汇总 表 
序号 编码 项 目 名 称 项 目 特征 单位 | 工程 量 | 备注 
桩 承 台 : 900X1800X1200， 
501005 台 基 础 ge | i 
010501005001 桩 承 台 基础 C30 商品 混凝土 m 46. 656 
1 A4-2 其 他 混凝土 基础 loms | 4. 6656 
普通 预 拌 混凝土 C30 
8021127 粒 径 为 20mm 石子 m | 47.1226 
二 要 桩 承 台 模 板 Ee 
, 011702001001 基础 (900X 1800X 1200) m 154. 52 措施 
2 项 目 
A21-13 桩 承 台 模板 100m:| 1.5552 























[EE isiR 


基础 的 技能 拓展 主要 讲解 参数 化 独立 基础 、 
见 参数 化 独立 基础 及 新 建 砖 基础 视频 ， 且 以 图 4- 4 一 图 


高 为 1. 8m。 
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【参数 化 独立 基础 】 


砖 基础 、 
































图 4-4 砖 基础 剖面 图 


条 形 基础 等 的 建 模 ， 具 体操 作 详 
4 一 6 所 示 图 纸 为 例 ， 其 中 基础 层 
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国 轩 本 鲜 轩 有 赔 雪 5-t 国 











国明 本 压 筷 性 于 
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图 4-6 基础 结构 剖面 详 图 
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4. 3 基础 梁 三 维 算 量 模型 建立 


二 


1. 任务 目标 

@ 完成 基础 屋 所 有 基础 梁 (又 称 地 梁 ) 的 三 维 算 量 模型 建立 。 

@ 报表 统计 ， 查 看 本 层 基 础 梁 的 清单 与 定额 工程 量 。 

2. 任务 准备 

a 查看 基础 平面 图 ， 了 解 基础 梁 的 分 布 位 普 、 基 础 梁 的 集中 标注 ， 统 计 基 础 粱 的 截 
面 尺寸 与 主 次 分 类 等 。 

@ 熟悉 基础 粱 的 清单 列 项 与 工程 量 计算 规则 : 

@ 熟悉 基础 梁 的 定额 工程 量 计算 规则 与 定额 套用 。 

图 观看 基础 梁 的 三 维 算 量 模型 建立 演示 视频 了解 建 模 程序 。 





软件 实际 操作 “、 六 


BIM 软件 把 基础 粱 分 为 矩形 基础 粱 、 异 形 基础 粱 和 参数 化 基础 梁 ， 本 章 主讲 矩形 基 
础 梁 。 

建 模 前 应 先 查 看 基础 平面 图 中 基础 梁 的 尺寸， 统计 基础 梁 类 型 。 

新 建 基础 梁 的 操作 步骤 如 下 。 

【第 一 步 】 基 础 梁 构 件 建立 。 选 择 “模块 导航 栏 ” 中 “基础 ”下 的 
“基础 梁 ”， 打 开 “ 构 件 列表 ”下 的 “新 建 ” 下 拉 列 表 框 ， 选择“ 新 建 矩 
形 基 础 梁 ”， 则 构件 生成 。 接 着 进入 属性 编辑 设置 。 

【第 二 步 】 基 础 梁 的 届 性 编辑 。 在 届 性 编辑 框 中 “类 别 ” 选 择 “ 基 础 主 梁 ”"， “截面 宽 
度 (mm)” 填 写 “200”,“ 截 面 高 度 (mm)” 填 写 “400”, “起 点 顶 标高 (m)” 与 “终点 
顶 标高 (m)” 改 为 “一 0. 8”"， 其 他 不 变 。 

【第 三 步 】 清 单 与 定额 套用 。 单 击 工 具 栏 中 的 “定义 ”按钮 ， 出 现 清单 与 定额 表格 ， 
单 击 “ 编 辑 量 表 ”按钮 ， 取 消 选中 砖 胎 模 清单 。 青 单 击 “ 当 前 构件 自动 套用 做 法 ”， 然 后 
在 基础 梁 清 单 “ 项 ”这 一 行 所 对 应 的 项 目 特征 处 填 人 “基础 框架 梁 200 x 400，C30 商品 混 
凝 土 "， 在 模板 清单 “项 ”这 一 行 所 对 应 的 项 目 特征 处 填 人 “基础 梁 模板 ”。 其 套用 结果 如 
图 4-7 所 示 。 

【第 四 步 】 复 制 生成 其 他 基础 梁 。 单 击 “ 构 件 列表 ”下 的 “复制 ”按钮 ， 生 成 新 的 梁 ， 
修改 其 名 称 为 “JKL2”; 再 单 击 “ 复 制 ”按钮 ， 又 生成 新 的 梁 ， 修 改 其 名 称 为 “JL1”， 并 
在 属性 编辑 框 中 将 “类 别 ”修改 为 “ 非 框架 粱 "。 其 他 不 变 。 

【第 五 步 】 基 础 梁 的 绘制 。 基 础 梁 的 绘制 方法 同 首 层 梁 。 其 三 维 效果 如 图 4-8 所 示 。 
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【新 建 基础 梁 】 
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图 4-7 基础 梁 属 性 设置 与 定额 套用 结果 
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基础 梁 





-8 基础 梁 三 维 效果 


额 报表 预览 。 基 础 梁 的 清单 与 定额 汇总 表 见 表 4 一 2。 
表 4-2 基础 梁 的 清单 与 定额 汇总 表 





: 维 算 量 模型 完成 后 ， 进 行 汇总 计算 ， 查 看 并 核对 工程 量 ， 最 后 进行 清单 与 定 




















序号 编码 项 目 名 称 项 目 特 征 单位 | 工程 量 | 备注 
和 基础 框架 梁 200 X400， 
010503001001 基础 梁 C30 商品 混凝土 m 1. 344 
1 A4-8 基础 梁 10m’ | 0.1344 
普通 预 拌 混凝土 C30 0 
8021127 粒 径 为 20mm 石子 m 1. 3574 实体 
5 基础 梁 200X 400， 项 目 
010503001002 基础 梁 C30 商品 混凝土 mi 4. 456 
2 A4-8 基础 梁 10ms | 0.5456 
普通 预 拌 混凝土 C30 - 
8021127 粒 径 为 20mm 石子 mm 4. 5106 
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续 表 
序号 编码 项 目 名 称 项 目 特征 单位 | 工程 量 | 备注 
, 011702005001 基础 梁 基础 梁 模板 mm 67. 84 措施 

A21- 24 基础 梁 模 板 loomz| 1.5552 | 项 目 
4.4 垫 层 三 维 算 量 模型 建立 
辽 思 天 建 模 准 备 
1. 任务 目标 
@ 完成 基础 层 所 有 垫 层 的 三 维 
@ 报表 统计 ， 查 看 基础 层 垫 层 的 清单 与 定额 工程 量 。 
2. 任务 准备 
名 查看 基础 平面 图 ， 了 解 哪些 部 位 有 垫 层 的 分 布 ， 以 及 垫 层 的 厚度 、 出 边 距 离 
凝 土 强度 等 级 等 。 
@ 熟悉 垫 层 的 清单 列 项 与 工程 量 计算 规则 。 





@ 熟悉 热 层 的 定额 工程 量 计算 规则 与 定额 套用 。 
印 观看 垫 层 的 三 维 算 量 模型 建立 演示 视频 ， 了 解 建 模 程 序 。 


软件 实际 操作 


BIM 软件 把 垫 层 分 为 面 式 垫 层 、 线 式 垫 层 及 点 


立 基 础 、 桩 承 台 及 徐 板 基础 等 ， 
垫 层 一 般 适 上 
1. 新 建 面 式 垫 层 
新 建 面 式 垫 层 的 操作 步骤 如 
【第 一 步 
打开 “构件 列 
名 称 为 “ 面 式 垫 层 ”， 
【第 二 步 】 垫 层 的 属性 编辑 。 
【第 三 步 】 清 单 与 定额 套用 。 
选择 “当前 构件 自动 套用 做 法 ” 
额 ， 写 上 项 目 特征 。 其 套用 结果 




















于 独立 基础 和 桩 承 台 


】 面 式 垫 层 建立 。 选 择 “模块 导航 栏 ”中 “基础 ”下 的 
表 ” 下 的 “新 建 ”下 拉 列 表 框 ， 选 择 “新 建 面 式 垫 层 ”， 修改 其 
则 构件 生成 。 


点 式 垫 层 等 类 型 。 面 式 垫 层 一 般 适 用 于 独 
F 基础 梁 、 条 形 基础 及 地 沟 等 ， 点 式 
下 面 主 要 介绍 面 式 垫 层 和 线 式 热 层 。 


而 线 式 垫 层 一 般 适 用 了 
(点 式 基 础 构件 ) 。 





Ws 


层 - 


“ 执 








【新 建 垫 层 】 
接着 进入 垫 层 属性 编辑 。 


所 有 属性 保持 默认 ， 不 用 修改 。 
单 击 工具 栏 中 的 “定义 ”按钮 ,出现 清 单 与 定额 表格 ， 





， 混凝土 垫 层 自动 套用 完毕 ;再 套 相 应 垫 层 模板 清单 与 定 


如 图 4-9 所 示 。 
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【Dai 本; 过 择 量 才 7” 的 役 量 3 利 险 | 〇 Q 查询 ”性 运 过 代码 同 项 目 符 征 大 党 算 -| 了 做法 司 [上 做 法 查询 县 当前 构件 自动 套 用 全 | 














Sr Yi 工程 时 各 从 人 夫 9| 。 项 目 名 称 ”项 目 特征 。 单位 工程 量 表 表达 式 江 明 | 单价 等 会 单 。 专业 “| 是 天 手动 
a 也 一 轨 必 4 天 
) 
司 hh 积 outaoool | 项 执导 Eee 可 rr 各) 奸 扣 I 程 。 口 
EN | 证 沱 是 ttt 民 EC 二 | 口 
有 mm 3 plots TR 2 + | 回 
三 模板 oli702001 项 基础 的 ST mm 咯 珊 建筑 I 程 回 
借据 而 21-l2 。。 定 “天 帮手 层 模板 2 mr 骂 R 圭 








4-9 垫 层 的 清单 与 定额 套用 结果 


【第 四 步 】 垫 层 的 绘制 。 单 击 “ 绘 图 ”按钮 ， 进 入 绘图 窗口 。 在 构件 中 选择 “ 面 式 垫 
层 ”， 单 击 “ 智 能 布置 ”下 的 “ 桩 承 台 ”， 再 框 选 全 部 桩 承 台 后 右 击 ， 弹 出 对 话 框 ， 输 入 
“出 边 距 离 (mm)” 为 “100"， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 全 部 桩 承 台 下 垫 层 生成 。 

2. 新 建 线 式 垫 层 

新 建 线 式 垫 层 的 操作 步骤 如 下 。 

【第 一 步 】 线 式 垫 层 建立 。 选 择 “ 模 块 导 航 栏 ”中 “基础 ”下 的 “ 垫 层 "， 打 开 “ 构 件 
列表 ”下 的 “新 建 ” 下 拉 列 表 框 ， 选 择 “ 新 建 线 式 热情 "， 修 改 其 名 称 为 “ 线 式 垫 层 "， 则 
构件 生成 。 接 着 进入 垫 层 属性 编辑 。 

层 的 属性 编辑 。 所 有 属性 保持 默认 ， 不 用 修改 。 

【第 三 步 】 清 单 与 定额 套用 ,。 单 击 工 具 栏 中 的 “定义 按钮， 出 现 清单 与 定额 表格 ， 
选择 “当前 构件 自动 套用 做 法 “混凝土 垫 层 自动 套用 完毕 ， 然 后 套 相 应 垫 层 模板 清单 与 
定额 ， 在 “项 目 特征 ”下 填写 “地 粱 下 垫 层 "。 其 他 同 面 式 垫 层 。 

【第 四 步 】 垫 层 。 单 击 “ 绘 图 ” 按钮、 进入 绘图 窗口 。 选 择 “ 线 式 垫 层 ”"， 单 击 
“智能 布置 ”下 的 “ 梁 中 心 线 ”"， 框 选 全 部 地 梁 后 右 击 ， 弹 出 对 话 框 , 输入 “出 边 距离 
Cmm)” 为 “100” 单 击 “确定 ”按钮 即 可 。 全 部 垫 层 生成 后 的 三 维 效果 如 图 4- 10 所 示 。 


















图 4-10 全 部 垫 层 生成 后 的 三 维 效果 


医 呈 昌 成 果 统 计 与 报表 预览 


垫 层 三 维 算 量 模 型 完成 后 ， 进 行 汇总 计算 ,查看 并 核对 工程 量 ， 最 后 进行 清单 与 定额 
报表 预览 。 垫 层 的 清单 与 定额 汇总 表 见 表 4- 3。 
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表 4-3 垫 层 的 清单 与 定额 汇总 表 
































序号 编码 项 目 名称 项 目 特征 单位 | 工程 量 | 备注 
桩 承 台 混凝土 垫 层 ， ， 
010501001002 垫 层 C10 商品 混凝土 m 4.28 
A4-58 混凝土 垫 层 1l0m: | 1.0639 | 实体 
地 梁 下 混凝土 垫 层 ， 项 目 
5 3 热 层 1 3.3 
， 010501001003 垫 层 C10 商品 混凝土 mi 3. 392 
A4-58 混凝土 垫 层 10ms | 0.6835 
011702001002 垫 层 模板 桩 承 台 下 垫 层 模板 m 14. 88 
3 
A21-12 基础 垫 层 模板 100m*| 0.1488 | 撒 j 
011702001003 垫 层 模板 地 梁 下 垫 层 模板 m: | 16.88 | 项目 
全 
A21-12 基础 垫 层 模板 100m2?| 0.1688 




















4. 5 土方 三 维 算 量 模 型 建立 


1. 任务 目标 

@ 完成 基础 层 所 有 土方 的 三 维 算 量 模型 建立 。 

@ 报表 统计 ， 查 看 基础 层 土方 的 清单 与 定额 工程 量 。 

2. 任务 准备 

@ 了 解 基 坑 与 基 覃 定义， 查看 基础 平面 图 与 基础 详 图 ， 了 解 哪 些 部 位 生成 基 坑 土 方 ， 
哪些 部 位 生成 基 覃 土方 。 

@ 熟悉 土方 的 清单 列 项 与 工程 量 计算 规则 。 

@ 熟悉 土方 的 定额 工程 量 计算 规则 与 定额 套用 。 

@ 观看 基 坑 与 基 模 土方 的 三 维 算 量 模型 建立 演示 视频 ， 了 解 建 模 程序 。 


软件 实际 操作 


BIM 软件 把 土方 分 为 基 坑 土方 、 基 覃 土方 、 大 开 挖 土方 等 ， 下 面 主 
要 讲 基 坑 土方 和 基本 土方 。 

1. 生成 基 坑 土方 

基 坑 土方 生成 有 两 种 方法 ,一 种 是 手动 建 模 , 另 一 种 是 在 垫 层 画 好 的 ”【 基 坑 土 方 与 
前 提 下 自动 生成 。 基 模 土方 】 
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生成 基 坑 土方 的 操作 步骤 如 下 。 





【第 一 步 】 自 动 生成 基 坑 土方 。 单 击 绘图 窗口 上 方 的 “自动 生成 土方 ”按钮 ， 弹 出 对 
话 框 ， 选 择 “ 基 坑 土 方 ”与 “ 垫 层 底 ”， 单 击 “确定 ”按钮 ， 弹 出 “生成 方式 及 相关 属性 ” 
对 话 框 ， 在 其 中 “ 放 坡 系数 ”中 填写 “0. 75” (本 工程 土方 为 二 类 土 ， 采 用 机 械 开 控 ， 坑 
上 作业 )， 单 击 “确定 ”按钮 即 可 ， 所 有 基 坑 土方 生成 。 

【第 二 步 】 删 除 地 梁 下 基 坑 。 按 F12 键 ， 弹 出 对 话 框 ， 只 选中 显示 “ 基 坑 土方 ”并 单 击 


























“确定 ”按钮 。 然 后 单 击 地 梁 下 的 基 坑 ， 右 击 后 选择 “删除 ” 即 可 。 基 坑 三 维 效 果 如 图 4 一 11 
所 示 。 





图 4-11 基 坑 三 维 效果 


【第 三 步 】 清 单 与 定额 套用 。 单 击 工具 栏 中 的 “定义 ”按钮 ,出现 基 坑 土 方 清单 与 定 
额 表 。 再 单 击 “ 编 辑 量 表 ”按钮 ， 添 加 回填 土 清单 与 定额 ， 然 后 添加 弃 方 外 运 清单 与 定 
额 ， 单 击 “确定 ”按钮 即 可 。 最 后 套用 清单 与 定额 ， 填 写 相 应 项 目 特征 ， 并 用 “做 法 刷 ” 
匹配 到 其 他 基 坑 即 可 。 其 套用 结果 如 图 4- 12 所 示 。 


RE 同 ) 运 各 量 表 nanas| > re Q ”大 E 大 六 入 -| "了 人 法 出 以 的 法 查询 区 当前 构件 生动 套 用 全 
工 答 宙 时。 | 二 新 建 ”X 3 | J 是 铝 | 3 9 项 上 入 而 证 | 单位 工时 表明 | 单 们 后 单 ， 专业 “| 是 手动 








| 本- + 方 I 
s 六 I 程 。 口 
EI 217 m2 
‘Bs | eh 
; 论 XI 程 口 
和 属性 斑 梳 往 “ ? x] 
EE | = | 
六 机 + 方 攻 和 性 
深度 (nn) (1700) | PDT- 
发 sj am | EE 站 
a Eco 
Pr | 由 
名 羽 C 外 mm | 0 
“| ”am | 开本 ， 
图 4-12 基 坑 土方 清单 与 定额 套用 结果 
2. 生成 基 模 土方 


基 档 土方 生成 方法 同 基 坑 土方 ,一 种 是 手动 建 模 ， 另 一 种 是 在 垫 层 画 好 的 前 提 下 自动 
生成 。 

生成 基 模 土方 的 操作 步骤 如 下 。 

【第 一 步 】 自 动 生 成 基 槽 。 单 击 绘图 窗口 上 方 的 “自动 生成 士 方 ”按钮 ， 弹 出 对 话 框 ， 
选择 “ 基 模 土方 ”与 “ 垫 层 底 ”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “生成 方式 及 相关 属性 ”对 话 
框 ， 在 其 中 “ 放 坡 系数 ”中 填写 “0”， 单 击 “ 确 定 ”按钮 即 可 ， 所 有 基 模 土方 生成 。 
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【第 二 步 】 删 除 承 台 下 的 基 槽 。 按 F12 键 ， 弹 出 对 话 框 ， 只 选中 显示 “ 基 模 土方 ”并 确 
定 。 然 后 单 击 所 有 承 台 下 的 基 槽 ， 右 击 后 选择 “删除 ” 即 可 。 基 覃 三 维 效果 如 图 4-13 所 示 。 





图 4-13 基 槽 三 维 效果 


【第 三 步 】 清 单 与 定额 套用 。 单 击 工具 栏 中 的 “定义 ”按钮 ,出 现 基 模 土方 清单 与 定 
额 表 。 青 单 击 “ 编 辑 量 表 ” 按 钮 ， 添 加 回填 土 清单 与 定额 ,然后 添加 弃 方 外 运 清单 与 定 
额 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 。 最 后 套用 清单 与 定额 ,填写 相应 项 目 特 征 ， 并 用 “做 法 刷 ” 
匹配 到 其 他 基 槽 即 可 。 其 套用 结果 如 图 4- 14 所 示 。 
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4-14 基 模 土方 清单 与 定额 套用 结果 
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人 网 上 全 才 查 交 旺 当 章 构件 自动 碌 用 做 法 | 局 五 全 手 内 
项 旧 特 证 单位 工程 表达 式 。 来 这 式 开明 。 单 从 “人 绾 疝 单 专业 -是否 手动 


在 
图 | 口 图 口 图 | 口 

















土方 三 维 算 量 模型 完成 后 ， 进 行 汇总 计算 ,查看 并 核对 工程 量 ， 最 后 进行 清单 与 定额 
报表 预览 。 土 方 的 清单 与 定额 汇总 表 见 表 4 -4。 
表 4-4 土方 的 清单 与 定额 汇总 表 
序号 编码 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 量 | 备注 
。 控 土 机 挖 基 槽 土方 一 、 
010101003001 挖 沟 槽 土方 二 类 土 , 深 Im mi 8. 3771 
。 控 土 机 控 基 槽 、 基 坑 
Al=' 冯 土方 一 、 二 类 土 1000m 0. 0084 实体 
挖 土 机 挖 基 坑 土方 | | 着 旧 
010101004001 挖 基 坑 土方 二 类 土 ， 深 1 6m mi 520. 6736 
2 
控 土 机 控 基 槽 、 基 坑 
Al -22 让 1000ms | 0.5467 
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续 表 
序号 编码 项 目 名 称 项 目 特征 单位 | 工程 量 | 备注 
010103001002 回填 方 加 沂 十 夯实 抽 实 mm 447. 9357 

槽 、 坑 
Al-147 同 填 土 压 实 机 夺 实 1l00m’ | 4.7217 
槽 、 坑 实体 
-让 i 项 目 
010103002001 余 方 弃 置 全 和 上 尖 旬 出 洛 m’ 81. 115 
运 距 lkm 
4 
pg 
Al-57 大 下 区 六 定 运 若 生 方 l00m’' | 0.829 
运 距 lkm 


























4. 6 预制 管 桩 三 维 算 量 模型 建立 


PENN ses 


1. 任务 目标 

@ 完成 基础 层 所 有 禁 的 三 维 算 基 模型 建立 * 

@ 报表 统计 ， 查 看 基础 层 预制 管 桩 的 清单 与 定额 工程 量 。 

2. 任务 准备 

@ 查看 桩 基 说 明 ， 了 和解 桩 的 类 型 、 截 面 形状 和 尺寸 、 桩 顶 标高 、 施 打 方 式 、 桩 尖 类 
型 、 桩 顶 设计 构 造 等 ， 查 看 基础 平面 布置 图 ， 了 解 预 制 管 桩 的 分 布 情况 。 

@ 熟悉 预制 管 桩 的 清单 列 项 与 工程 量 计算 规则 。 

@ 熟悉 预制 管 桩 的 定额 工程 量 计算 规则 与 定额 套用 。 

@ 观看 预制 管 柱 的 三 维 算 量 模型 建立 演示 视频 ， 了 解 建 模 程序 。 


软件 实际 操作 


BIM 软件 把 桩 按 大 类 分 为 矩形 桩 、 异 形 柱 和 参数 化 柱 。 下 面 主要 介绍 参数 化 桩 中 的 预 





新 建 预制 管 桩 的 操作 步骤 如 下 。 

【第 一 步 】 预 制 管 桩 构件 建立 。 选 择 “模块 导航 栏 ”中 “基础 ” 
下 的 “ 桩 ”， 打 开 “ 构 件 列表 ”下 的 “新 建 ”下 拉 列 表 框 ， 选择 “新 
【新建 预制 管 桩 】 建 参数 化 桩 ”， 弹 出 “选择 参数 化 图 形 ” 属 性 编辑 框 ， 选 择 其 中 的 
“ 圆 形 桩 ”类 型 ， 并 在 右 侧 参数 表 中 填 入 桩 径 “D (mm)” 为 “300”, 设 
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计 桩 长 “H (mm)” 为 “12000”, 设计 桩 尖 长 “Hl Cmm)” 为 “0”， 如 图 4-15 所 示 。 单 击 
“确定 ”按钮 ， 修 改 “ 名 称 ” 为 “预制 管 柱 ”， 则 构件 生成 。 接 着 进入 预制 管 桩 属性 编辑 。 








i 
Ea 


A 





图 4-15 桩 参数 形式 选择 示意 图 


【第 三 步 】 预 制 管 桩 的 属性 编辑 。 在 属性 编辑 框 的 “ 顶 标 高 ”中 选择 “基础 底 标高 十 
0.1”"， 其 他 不 变 。 

【第 三 步 】 清 单 与 定额 套用 。 单 击 工 具 栏 中 的 “定义 ”按钮 ， 出 现 清单 与 定额 表格 ， 
单 击 “ 选 择 量 表 ”按钮 ， 选择 “ 桩 ”并 单 击 “ 确 定 ”按钮 即 可 。 再 单 击 “ 编 辑 量 表 ” 按 
钮 ， 把 原来 的 清单 与 定额 名 称 改 为 “ 钢 桩 尖 ”， 再 添加 一 个 打 预 制 管 桩 的 清单 ， 并 添加 相 
应 定额 。 其 套用 结果 如 图 4- 16 所 示 。 


选择 量 表 ,7 坊 弛 县 森 疏 ” 籼 除 QQ 查询 > 济 先 控 代 码 司 区 县 符 区 万 换算 ”7 全 骨 入 做 法 查询 图 当前 构件 生动 套用 做法 | 号 五 ; 
工程 量 名 称 。“ 坊 双 。 类 别 项 目 名 称 项 目 特征 “单位 ”工程 量 表 来 达 式 膏 明 “单价 ”综合 ”专业 是否 手 动 
, 国 二 柱 
2 三 船尾 尖 ”0l0301005 项 检 类 时 + SL 人 孝 旺 > 建 谨 T 程 回 
3 雪 里 ”如 27 定 镶 检 公制 作 雪 区 01975 黄 漠 时 0 sass 3 土 | 回 
4 5 禄 时 攻 和 oootooz 项 390jip 访 江 二 + 管 位 。 站 开间。 cp ck 度 > 建交 TI 程 。 回 
5 检 闪 只 wo-at 定 “ 袖 灿 这 理 十 宫 性 填 艺 十 m 休 1 体积， 717 54 土 回 
6 区 3 可 TJ 人 体积 》 260 圭 日 
? 号 给 3021904 定 et 碎 石 粒 250 土 回 
8 打 普 通 管 12-9 定 “ 打 福利 已 桩 检 径 (400wm) » CD CD 发 酸 > 11672 1 主 回 


图 4-16 预制 管 桩 清单 与 定额 套用 结果 


其 中 桩 头 插 筋 这 个 清单 可 以 通过 “表格 输入 ,其 他 试验 桩 与 送 桩 两 个 清单 可 以 在 计 
价 软 件 中 青 添加 。 

【第 四 步 】 预 制 管 桩 的 绘制 。 单 击 工具 栏 中 的 “绘图 ”按钮 ， 进 入 绘图 窗口 。 桩 承 台 
的 画 法 有 两 种 ， 一 种 是 “点 ” 画 ， 另 一 种 是 “智能 布置 ” 画 。 本 工程 的 桩 承 台 下 有 两 个 
桩 ， 只 能 采用 “点 ” 画 。 
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加 “点 ” 画 预制 管 柱 。 单 击 绘图 窗口 工具 栏 中 的 “点 ”按钮 ， 按 住 Shift 键 单 击 上 轴 
与 回 轴 相 交 的 桩 承 台 上 边 中 点 ， 弹 出 对 话 框 ， 在 “X 一 ”后 填 人 “0”， 在 “Y 一 ”后 填 


人 “一 450”， 单 让 














ff“ 确定 ”按钮 即 可 。 同 样 按 住 Shift 键 单 击 @ 轴 与 @@ 轴 相交 的 桩 承 台 
下 边 中 点 ， 弹 出 对 话 框 , 在 “X= 二 ”后 填 人 “0”, 在 “Y 二 ”后 填 人 “450”, 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 即 可 。 
@ 预制 管 桩 复制 。 单 击 工 具 栏 中 的 “选择 ”按钮 ， 框 选 已 画 好 的 两 个 预制 管 桩 ， 右 
击 后 选择 “复制 "， 单 击 轴 与 @ 轴 相交 的 桩 承 台 左上 角 顶 点 ， 青 单 击 其 他 桩 承 台 的 左上 








角 顶 点 ， 所 有 预制 管 柱 即 全 部 生成 ， 其 三 维 效果 如 图 4-17 所 示 。 











4-17 预制 管 桩 三 维 效 果 


成 果 统 计 与 报表 预览 流下 


预制 管 桂 三 维 算 量 模型 完成 后 ， 进 行 汇总 计算 ,查看 并 核对 工程 量 ， 最 后 进行 清单 与 
表 预 览 。 预 制 管 桩 的 清单 与 定额 汇总 表 见 表 4-5。 


定额 


表 4-5 预制 管 桩 的 清单 与 定额 汇总 表 























序号 编码 项 目 名称 项 目 特征 单位 | 工程 量 | 备注 
010301002001 预制 钢筋 混凝土 管 柱 | 打 普通 预制 管 桩 , D=300| m 576 
1 i 制 | 述 填 芯 
A2=31 于 1l0m’ | 4.08 
普通 商品 混凝土 碎 石 
8021905 入 20 二 E30 m 40.8 
2 
实体 
普通 商品 混凝土 碎 石 g 关 
8021904 粒 径 20 石 C25 mi 0 页 目 
A2-9 拉巴 制 管 柱 - 桥 公 100 4.76 
(00mm) 4 
010301005001 桩 尖 钢 桩 尖 制 作 安装 帘 48 
4 A2-27 钢 桩 尖 制 作 安装 t 0. 6768 
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@ 本 章 小 结 纺 





本 章 讲 解 了 基础 层 的 基础 、 基 础 梁 、 垫 层 、 土 方 及 预制 管 柱 等 三 维 算 量 模 型 的 建 
立 与 量 表 编辑 ， 也 讲 了 一 些 操作 命令 ， 如 楼 层 复制 、 不 同 楼 层 的 构件 复制 、 做 法 刷 的 
应 用 等 。 


本 章 的 易 错 点 是 基 坑 与 基 覃 的 一 些 细节 处 理 技巧 ， 不 用 单独 画 回 填 土 与 余 土 外 运 。 
本 章 的 难点 是 预制 管 桩 的 清单 量 表 编辑 与 定额 换算 。 





@ 习 题 


1. 如 何 绘制 砖 基础 ? 

2. 如 何 区 别 基 坑 及 基 楷 ? 

3. 桩 承 台 下 土方 的 三 维 算 量 模型 建立 有 哪 几 种 方法 ? 试用 手动 画 法 建立 桩 承 台 下 基 
坑 土 方 三 维 算 量 模型 。 

4. 如 何 设置 基础 层 的 柱 底 标高 ? 

5. 如 果 本 工程 交付 的 场地 标高 为 0. 5m， 如 何 设置 土方 计算 高 度 ? 

6. 如 何 确定 预制 管 柱 桩 顶 标高 ? 

7. 预制 管 柱 清单 的 计价 内 容 为 什么 有 两 个 混凝土 制作 (一 个 是 C30 混凝土 制作 ， 一 
个 是 C25 混凝土 制作 )? 
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,NI 

熟练 操作 软件 进行 楼 层 复制 ， 第 2、3 新 增 构件 的 三 维 算 芋 模 型 建立 (包括 门窗 、 

阳台 栏 板 、 直 夯 栏 及 栏杆 六 手 等 )， 过 要 图 要 求 修改 和 调整 复制 的 构件 。 
N AN 区 


教学 要 求 一 








知识 要 点 能 力 要 求 相关 知识 
Xu AN 


< ;全 | GD 选择 与 批量 选择 ; 
楼 层 复 制 能 建立 相同 术 层 构件 入 | (2) 楼 层 复制 
/ (3) 块 存盘 与 提取 





(1) 根据 图 纸 找 出 与 首 层 不 同 的 地 方 ， 然 后 


2、 
人 能 正确 建立 第 2、3 层 新 增 构件 的 三 | 进行 修改 和 调整 
(2) 、 阳 台 栏 板 、 烂 板 及 栏 
六 型 建立 维 算 量 模型 新 增 门窗 板 、 走 廊 栏 板 及 栏杆 


扶手 等 





(1) 查看 并 校 核 各 构件 工程 量 ; 
报表 能 汇总 计算 ， 生 成 各 种 预算 报表 (2) 查看 工程 量 清单 、 定 额 汇 总 表 等 各 种 
报表 
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5.1 楼 层 的 复制 与 构件 修改 


于 


1. 任务 目标 

把 首 层 柱 、 梁 、 板 、 墙 、 楼 梯 与 装饰 等 复制 到 第 2 层 ， 并 对 部 分 构件 按 图 纸 进 行 
修改 。 

2. 任务 准备 

@ 查看 图 纸 JG -07 中 第 2、3 层 的 结构 平面 图 ;对 比 首 层 的 柱 、 梁 、 板 的 类 型 、 截 
面 形状 与 尺寸 、 分 布 情况 ,确定 首 层 柱 、 梁 、 板 哪些 可 复制 到 第 2 层 ; 同 理 ， 查 看 图 纸 
JG -01 的 第 2、3 层 的 建筑 平面 图 ， 对 比 首 层 墙 与 第 2 层 墙 ， 确定 哪 些 墙 可 复制 到 第 2 层 。 

@ 修改 第 2 层 的 加 轴 外 墙 、 楼 梯 参 数 、 梯 柱 标高 等 。 

@ 观看 楼 层 复制 三 维 算 量 模型 建立 演示 视频 。 


对 比 首 层 与 第 2 层 ， 可 发 现 首 层 的 柱 、 梁 3 板 与 第 2 层 完 全 相同 ， 首 层 的 外 墙 和 180 
内 增 也 与 第 2 层 部 分 相同 ， 因 此 可 把 这 些 内 容 复 制 到 第 2 层 , 然后 对 其 中 有 差别 的 构件 进 
行 修改 。 

1. 楼 层 复 制 

楼 层 复制 的 操作 步骤 如 下 。 

【第 一 步 】 复 制 首 层 柱 、 梁 、 板 、180 内 外 墙 及 装饰 到 第 2 层 。 单 s 
击 工具 栏 中 的 “选择 ”按钮 ， 再 单 击 “ 批 量 选择 ”按钮 ， 出 现下 拉 列 【楼层 复制 与 
表 , 选择 “ 墙 "， 取消 选 中 “内 堵 120”， 再 选中 所 有 “ 柱 、 梁 、 板 及 装 部 分 构件 修改 】 
饰 ” 列 项 并 确定 ;接着 单 击 工具 栏 中 的 “楼 层 ” 按 钮 ， 出 现下 拉 列 表 ， 选择 “复制 选 定 图 
元 到 其 他 楼 层 "， 弹 出 “复制 选 定 图 元 到 其 他 楼 层 ” 对 话 框 ， 选 择 “2 层 *”， 青 单 击 “ 确 
定 ”按钮 即 可 。 

【第 二 步 】 进 入 第 2 层 绘图 窗口 。 打 开工 具 栏 中 “ 首 层 ”的 下 拉 列 表 框 ， 选 择 “2 层 ”， 
整个 绘图 窗口 就 进入 第 2 层 了 。 

2， 部 分 构件 修改 

() 墙 的 修改 。 

墙 的 修改 的 操作 步骤 如 下 。 

【第 一 步 】 隐 藏 第 2 层 部 分 构件 。 按 F12 键 ， 弹出 “构件 图 元 显示 ”选择 框 ， 取 消 选 
中 板 、 装 饰 、 楼 梯 ， 单 击 “确定 ” 按 钮 即 可 。 
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【第 二 步 】 墙 的 修改 。 
@ 回 轴 外 墙 的 修改 。 删 除 加 轴 外 墙 ， 选择 “模块 导航 栏 ” 中 “ 墙 ”下 的 “ 墙 ”*， 单 击 
[ 具 栏 中 的 “选择 ”按钮 ， 再 单 击 @@ 轴 外 墙 ， 右 击 后 选择 “删除 "， 单 击 “ 确 定 ”按钮 即 








可 。 再 按 第 2 层 建筑 平面 图 重 画 @@ 轴 与 @ 轴 外 墙 〈 用 直线 绘图 方法 绘制 ) 。 
@ @@ 轴 外 墙 的 修改 。 裁 剪 人 @ 轴 在 四 一 回 轴 间 的 墙 。 最 终 的 第 2 层 外 墙 平面 图 如 图 5- 1 
所 示 。 


| aooo | aoo0 | aooo a000 | usooo | usooo | sooo | sooo | sooo | sooo | aooo| 
faa | 2 






































| 
zzoo: 
3000 | 4000 ee 4000 1 aooo + sooo : 一] 40o0 一 人 一 aooo 一 上 4000 3000-1 
| 十 + 一 十 一 一 十 
| | | 
2 








3 < B D 7 8) 人 四 四 


图 5-1 最 终 的 第 2 层 外 墙 平面 图 


@ 内 墙 的 修改 。 按 图 纸 J- 01 中 第 2 层 建筑 平面 图 中 的 内 墙 布置 ， 补 画 四 一 @ 四 轴 的 内 
。 第 2 层 内 外 墙 的 三 维 效果 如 图 5 -2 所 示 。 








图 5-2 第 2 层 内 外 墙 的 三 维 效果 


(2) 楼 梯 及 梯 柱 的 修改 。 
根据 图 纸 JG - 06 中 梯 表 可 知 第 2、3 层 楼 梯 梯 板 厚 为 
100mm， 踏 步 尺 寸 为 300mm ( 宽 ) X159mm (高 )， 踏 步 级 数 为 
11， 再 根据 图 纸 J- 02 中 楼 梯 Tl 剖面 图 可 知 第 2 层 休 息 平台 宽 
1800mm。 其 余 不 变 。 
相关 修改 的 操作 步骤 如 下 。 
属性 名 称 属性 值 附加 
步 〗 楼 梯 参 数 修改 。 选 择 “ 模 抉 导航 栏 ” 中 “楼 梯 ” 下 
褒 ”， 单 击 “ 定 义 ”按钮 单 击 属性 编辑 框 中 的 “标准 双 跑 
其 右边 的 “…” 图 标 ， 如 图 5- 3 所 示 ， 弹 出 “楼 梯 纺 
”对 话 框 ， 修改 其 中 的 参数 后 如 图 5 4 所 示 。 
步 】 梯 柱 顶 标高 修改 。 选 择 “ 模 块 导 航 栏 ” 中 “ 柱 ” 
图 5-3 楼 梯 截 面 下 的 “ 梯 柱 ”， 再 单 击 绘图 窗口 上 方 的 “选择 ”按钮 ， 框 选 本 层 
形状 自用 的 4 个 梯 柱 ， 单 击 “属性 ”按钮 ， 弹 出 “属性 ”编辑 框 ， 修 改 其 











1 LT-2[ 标 准 XX 跑 IT] 
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标准 双 跑 楼 梯 I 
属性 名 称 属性 值 属性 名 称 属性 值 
TL1 宽 度 TLIKD 200 TL1 高 度 TL1GD 400 
TL2 宽 度 TL2KD 0 TL2 高 度 TL2GD 0 
TL3 宽 度 TL3KD 200 TL3 高 度 TL3GD 400 
梯 井 宽度 TJKD ”| 120 ”| 栏杆 距 边 LGJB 。 | 50 楼 白宫 上 EBD 
晤 肝 线 高 度 TJXCD| 120 | 板 搁置 长 度 BCZCD | 100 二 
染 搓 置 长 度 LGZCD| 100 加 
注 : 滩 项 标高 同 板 顶 
楼 梯 水 平 投影 面积 不 扣除 小 于 500 的 楼 梯 井 中 路 步 高 度 TBGD 
hoo EL 159 
| 踏步 级 数 NI 下台 长 度 PICD 楼 板 厚度 LBHN、、 人 平台 家 厚度 PTBHD 
10_*#TBKD 1600 AS 100 
T T T 和 
| | Y IL TL3 
| > 
ET | 楼 检定 度 LTID po 
1 一 | ! 休 息 平台 | 一 梯 板 厚度 TBHD 
| | 2820 k 友 
| ~- 
1 I 















































注 : 所 有 参数 未 注 明 单位 时 均 以 mm 为 单位 。 


图 5-4 “楼梯 参数 修改 结果 


中 的 “项 标高 (m)” 为 “5. 53”,“ 底 标高 (m)” 为 “ 层 底 标 高 ”， 按 Enter 键 即 可 。 

(3) 房间 装饰 修改 。 

@ 删除 所 有 房间 装饰 。 单 击 “ 选 择 ” 按 钮 ， 再 单 击 “ 批 量 选择 ”按钮 ， 弹 出 “批量 
选择 构件 图 元 ”对 话 框 ， 选 择 其 中 的 楼 地 面 、 踢 脚 “内 墙 面 、 天 棚 及 房 心 回填 ， 如 网 5-5 
所 示 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 右 击 后 选择 “删除 ”、 单 击 “ 确 定 ”按钮 即 可 。 





图 5-5 批量 选择 设置 


@ “点 ” 画 房 间 装饰 。 首 先 取 消 选 中 原来 所 有 地 面 的 第 二 个 清单 “ 垫 层 ”"， 然 后 选 
择 左 侧 装修 “房间 ”下 的 “其 余 房间 ”， 单 击 “ 定 义 ”按钮 ， 将“ 房 心 回填 ”的 依附 构 
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件 删除 ; 再 刷新 所 有 房间 装饰 。 随 后 用 “点 ” 夯 出 所 有 多 一 @ 轴 间 的 房间 。 再 选择 “而 
所 ”房间 ， 同 样 将 “ 房 心 回填 ”的 依附 构件 删除 ,“ 点 ” 画 所 有 卫生 间 的 内 装饰 (注意 ， 
在 四 一 加 轴 和 @@ 一 四 轴 间 外 墙 处 先 补 画 虚 墙 ， 画 好 房间 后 再 删除 ) 。 房 间 装 饰 效 果 如 
图 5-6 所 示 。 

















图 5-6 房间 装饰 效果 





5.2 第 2 层 新 增 构件 三 维 算 量 模型 建立 


奸 红 各 RR 

1, 任务 目标 

完成 第 2 层 新 增 构件 三 维 算 量 模型 建立 〈 包 括 门窗 、 阳 台 栏 板 、 走 廊 栏 板 、 栏 杆 扶 
手 等 ) 。 

2. 任务 准备 





名 仔细 查看 图 纸 J- 01 中 门窗 名 称 及 分 布 情况 ， 并 查看 图 纸 J- 03 中 的 门窗 表 。 
@ 查看 图 纸 补充 说 明 中 阳台 栏 板 及 走廊 栏 板 的 材质 、 高 度 和 厚度 等 。 
加 观看 楼 层 新 增 构件 三 维 算 量 模型 建立 演示 视频 。 


软件 实际 操作 


1. 新 建 门窗 

新 建 门窗 的 操作 步骤 如 下 。 

【第 一 步 】 修 改 门 属性 及 清单 与 定额 套用 。 选 择 “模块 导航 栏 ”中 
“门窗 洞 ” 下 的 “ 门 ”， 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 把 “M - 1” 修改 为 “M 
4”， 并 将 属性 编辑 框 中 “洞口 宽度 (mm)” 与 “洞口 高 度 (mm)” 分 














【新 建 2 层 门窗 】 
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别 修改 为 “1000” 和 “3000”， 其 余 不 变 ; 把 “M- 2” 修 改 为 “M- 6”， 并 将 属性 编辑 杠 
中 “洞口 宽度 (mm)” 与 “洞口 高 度 (mm)” 分 别 修改 为 “700” 和 “3000”。 门 清单 与 定 
额 套用 结果 如 图 5 -7 所 示 。 

















| i 让 有 这 交 生 于 和 | Q 机电 汉 4 国 项 上 /关上 ”| 的 ze 六 多 芝 光合 二 有 
:La Mad EE TT 


















J 得 过 构件 Pin 
构 和 入 | 2 项 全 属 名 和 W 门 。 。 间 S2 门 负 | mmr 完 V 呈 而 浊 %I 程 回 
| 3 站 的 人 全 平 开 | 和 pm os 饰 回 

S| ne 4 定 ~ may Bt 0 族 
= 1 鞭 ouoemoos 项 Pi 人 于 RI 程 。 加 

站 N22 证 并 ( 疝 ) 机 开 。 st 借 量 > | 1652.5 旋回 





图 5-7， 门 清单 与 定额 套用 结果 
【第 二 步 】 修 改 窗 属性 及 清单 与 定额 套用 。 选 择 “模块 导航 栏 ” 中 “门窗 洞 ”下 的 
“ 窗 ”， 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 选 择 “C-1” 窗 ， 单 击 “ 构 件 列表 ”下 的 “复制 ”按钮 ， 修 改 
“名 称 ” 为 “C-5”， 并 修改 属性 编辑 框 中 “洞口 宽度 mm)” 与 “洞口 高 度 (mm)” 为 
“1500” 和 “2000”,“ 离 地 高 度 (mm)” 修 改 为 “1000”， 再 重新 套 铝 合金 窗 制 作 定额 〈( 定 
额 编码 应 修改 为 MC1 -96)， 其 余 不 变 ; 再 单 击 “复制 ”按钮 ， 修 改 “ 名 称 ” 为 “C -6”， 
并 将 属性 编辑 框 中 “洞口 宽度 (mm) ”与 “洞口 高 度 (mm)” 分 别 修改 为 “1200” 和 
“2000”"， 其 他 不 变 。 窗 清单 与 定额 套用 结果 如 图 5 -8 所 示 。 




















FM X 日 7 8- | Te 前 咀 钱 rE Ee ry 
Ena 中国 5 写 才 EX 
构 和 称 ^ om 内 ) 2 
二 eal 项 全 属 (闪电 析 闪 2 om TR 加 


mm 国生 一 驻守 推拉 市 友 装 不 区 ~ mag。 肇 回 
rr dj/ 二 车 ei-92 定 i om 肇 加 
图 5-8 窗 清单 与 定额 套用 结果 

【第 三 步 】 新 建 门 联 窗 属性 及 清单 与 定额 套用 。 选 择 “ 模 块 导 航 栏 ”中 “门窗 洞 ” 下 
的 “ 门 联 窗 ”， 单 击 “ 构 件 列表 ”下 的 “新 建 ” 按 钮 ， 选 择 “新 建 门 联 窗 ”， 修 改 “ 名 称 ” 
为 “ 门 联 窗 ”"。 进 行 门 联 窗 属性 编辑 ， 存 “洞口 宽度 (mm)” 中 填写 “1600”, “洞口 高 度 
(mm)” 中 填写 “3000”,“ 窗 宽度 (mm)” 中 填写 “800”,“ 窗 距 门 相对 高 度 (mm)” 中 
填写 “1000”,“ 窗 位 置 ” 选 择 “ 靠 左 ”"， 其 他 不 变 。 再 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 进入 清单 与 定 
额 套用 。 单 击 “ 编 辑 量 表 ”按钮 ， 取 消 选中 原来 的 清单 ， 再 添加 门 清单 与 定额 、 门 锁 清 单 
与 定额 、 窗 清单 与 定额 等 。 门 联 窗 清单 与 定额 套用 结果 如 图 5 -9 所 示 。 
【第 四 步 】 绘 制 门窗 。 同 样 采用 精确 布置 ， 画 法 同 首 层 门 窗 。 门 窗 绘制 完成 后 的 平面 
图 如 图 5- 10 所 示 。 

2. 新 建 阳台 栏 板 、 走 廊 栏 板 及 栏杆 扶手 

第 2 层 阳 台 栏 板 在 图 上 没有 标明 。 这 里 补充 说 明 如 下 : 阳台 栏 板 下 方 为 混凝土 反 棍 ， 
高 300mm， 厚 180mm，C25 商品 混凝土 ;上方 为 栏杆 ,不锈钢 扶手 ; 走廊 栏 板 为 3/4 砖 
混 栏 板 ， 厚 180mm， 高 1000mm 。 
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| 二 向 二 运 泽 代号 国 项 上 和 下 /人 法 算 -| > 的 同 忆 二 查询 区 当前 构件 三 动 | 








Di nm 
rs ~ 
rr sl pd 
. ， be or 
5 万 数量 ol0aolo06 项 门 铅 雪 装 答 也 
上 数 星 定 性 5 
?村 we mn co 
日 天 定 HE 区 cm 
9 本 可 wi 全 和 末 ” Cy 





图 5-9 门 联 窗 清单 与 定额 套用 结果 


工程 量 名 称 。 编 吗 。 类 别 。 项 目 名 称 “项 目 特 证 | 单位 “工程 量 表 来 达 式 涪 明 单价 综合 单 。 去 站 “是否 手 动 


ER 建交 I 程 。 回 
BR 
贸 10 族 
Er 5 | 
ET 口 
oN" 建交 I 程 。 回 
如 最 oa 刻 | 回 
框 外 305 肇 回 























图 5-10 门窗 绘制 完成 后 的 平面 图 





新 建 阳台 栏 板 、 走 廊 栏 板 及 栏杆 扶手 的 操作 步骤 如 下 。 
【第 一 步 】 新 建 阳 台 栏 板 属性 及 清单 与 定额 套用 。 选 择 “模块 导 
航 栏 ” 中 “其 他 ”下 的 “ 栏 板 ”"， 单 击 “ 构 件 列表 ”下 的 “新 建 ” 按 





[新建 阳台 栏 板 、 钮 ”选择 “新 建 栏 板 修改“ 名称” 为 “阳台 栏 板 ”"， 进 行 阳台 栏 板 
走廊 栏 板 及 属性 编辑 ,在 其 中 “截面 宽度 (mm)” 中 填写 “180”"，“ 截 面 高 度 


栏杆 扶手 】 (mm)” 中 填写 “300”， 其 他 不 变 。 再 单 击 











“定义 ”按钮 ， 进 入 清音 


与 定额 套用 ,选择 “ 当 前 自动 套用 构件 做 法 ” 即 可 ， 再 填写 项 目 特征 。 单 击 “编辑 量 表 ” 











按钮 ， 选 择 “ 添 加 清单 工程 量 "， 单 击 “ 查 询 清单 ”按钮 ， 选择 “ 


“中 心 线 长 度 ”， 单 击 “ 添 


加 ”按钮 把“ 中心 线 长 度 ” 名 称 改 为 “栏杆 拱手"; 再 选择 “添加 定额 工程 量 "， 单 击 
“查询 定额 ”按钮 ， 选 择 “ 中 心 线 长 度 "， 单 击 “ 添 加 ”按钮 两 次 ， 然 后 把 第 一 行 定额 名 称 
“中 心 线 长 度 ” 改 为 “扶手 ”， 把 第 二 行 “中 心 线 长 度 ” 改 为 “栏杆 制 安 *， 单 击 “ 确 定 ” 


按钮 即 可 。 最 后 套用 清单 与 定额 并 填写 项 目 特征 ， 其 套用 结果 如 











5-11 所 示 。 





【第 二 步 】 新 建 走廊 栏 板 属性 及 清单 与 定额 套用 。 单 击 “ 构 件 列表 ”下 的 “复制 ” 按 
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钮 ， 修 改 “ 名 称 ” 为 “走廊 栏 板 "; 进行 走廊 栏 板 属性 编辑 ,在 其 中 “截面 宽度 (mm)” 
中 填写 “180”, “截面 高 度 (mm)” 中 填写 “1000”, “材质 ” 改 为 “ 砖 混 凝 土 混合 "， 其 他 
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图 5-11 阳台 栏 板 清单 与 定额 套用 结果 


不 变 。 再 单 击 “ 定 义 ”按钮 ， 进 入 清单 与 定额 套用 。 单 击 “ 编 辑 量 表 ” 按 钮 ， 取 消 选 中 原 
来 的 混凝土 栏 板 与 模板 清单 。 青 选择 “添加 清单 工程 量 "， 单 击 “ 查 询 清单 ”按钮 ， 选 择 
“中 心 线 长 度 ”"， 单 击 “ 添 加 ”按钮 ， 把 清单 名 称 “ 中 心 线 长 度 ” 改 为 “ 砖 混 栏 板 "; 青 选 
择 “ 添 加 定额 工程 量 ”， 单 击 “ 查 询 定额 ”按钮 ， 选 择 “中 心 线 长 度 "， 单 击 “ 添 加 ” 按 





















钮 ， 把 定额 名 称 “中 心 线 长 度 ” 改 为 “ 砖 混 栏 板 "， 然后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 。 最 后 套 
用 清单 与 定额 并 填写 项 目 特征 ,其 套用 结果 如 图 5 -12 所 示 。 
一 一 一 4-X| 过 各 多 县 表 训 抽查 向- 电光 5 代 洒 央 项 目 行伍 大 这 名 # 册 的 相沿 攻 当前 构件 生动 
ee is” TR MH NM magi Wi 0 ET 
| 
阳 自 栏 板 节 不 挫 注 项 mm 建议 I 程 。 回 
ES 站 mm 
项 栏 me。 了 建议 I 程 。 加 
定 zc 5 + 回 
证 师 ] 坦 上 表单 床 查 记 皂 查 刘 定 并 床 二 询 外 部 表单 
编号 和 名称 单位 单价 
| 时 











5-12 走廊 栏 板 清单 与 定额 套用 结果 


【第 三 步 】 新 建 栏 杆 扶手 属性 。 选 择 “ 模 块 导航 栏 ”中 “其 他 ”下 的 “栏杆 扶手 ”， 单 
击 “ 构 件 列 表 ” 下 的 “新 建 ”按钮 ,选择 “新 建 栏杆 扶手 ”"， 修 改 “ 名 称 ” 为 “阳台 栏杆 
扶手 "; 进行 栏 杆 扶手 属性 编辑 ， 在 “扶手 截面 形式 ”中 选择 “ 圆 形 ”,“ 扶 手 半径 (mm)” 
中 填写 “60”,“ 栏 杆 截 面 形式 ”中 选择 “ 圆 形 ”,“ 栏 杆 半径 (mm)” 中 填写 “10”, “栏杆 
高 度 (mm)” 中 填写 “700"”， 其 他 不 变 。 再 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 修 改 “ 名 称 ” 为 “走廊 栏 
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杆 扶手 "， 进 行 栏杆 扶手 属性 编辑 ， 在 “栏杆 半径 (mm)” 中 填写 “20"，“ 栏 杆 高 度 
(mm)” 中 填写 “100",“ 栏 杆 间 距 (mm)” 中 填写 “500"， 其 他 不 变 。 也 无 须 再 套 清单 与 
定额 ， 因 这 两 处 栏杆 扶手 已 挂 接 在 相应 栏 板 处 。 

和 机 

@ 栏 板 。 用 “直线 ” 面 阳台 栏 板 与 走廊 栏 板 ， 并 对 齐 。 

ert nn 和 二条。 各 和 “智能 布置 ”按钮 ， 出 现下 拉 列 表 ， 
选择 “ 墙 、 压 项 、 栏 板 "， 单 击 已 画 好 的 阳台 栏 板 ， 栏 杆 扶 手 就 生成 了 ;用 同样 的 办 法 给 
制 走廊 栏杆 拱手 。 栏 板 与 栏杆 扶手 绘制 效果 如 图 5 - 13 所 示 。 





























> ga 





图 5-13 栏 板 与 栏杆 扶手 绘制 效果 


3. 装饰 

由 于 第 2 层 @ 轴 外 墙 发 生变 化 并 新 增 了 阳台 及 走廊 所 以 应 补 画 其 中 的 装饰 。 所 有 栏 
板 外 装饰 做 法 同 外 墙 : 但 颜色 改 为 浅 粉色 ; 内 装饰 同 其 他 房间 内 墙 做 法 。 
补 画 装 饰 操作 步骤 如 下 。 
【第 一 步 】 补 画 墙 面 装饰 。 
,et @ 补 画 @ 轴 及 @) 轴 外 墙 装饰 。 选 择 “ 模 块 导航 栏 ” 中 “装修 ”下 
【 补 画 部 分 装饰 】 人 选择 绘图 窗口 上 方 的 “外 墙 面 "， 用 “点 ” 画 出 外 墙 





@ 补 画 走 廊 外 墙 面 装饰 及 内 墙 面 装饰 。 

图 补 画 阳 台 栏 板 外 南面 装饰 和 内 南面 装饰 。 
【第 二 步 】 补 画 楼 面 装饰 。 

用 “点 ” 画 出 阳台 楼 地 面 及 走廊 楼 地 面 。 


5.3 第 2 层 成 果 统 计 与 报表 预览 


第 2 层 所 有 修改 部 分 及 新 增 构件 三 维 算 量 模型 完成 后 ， 进 行 汇总 计算 ,查看 并 核对 工 
程 量 ， 最 后 进行 清单 与 定额 报表 预览 。 第 2 层 所 有 构件 的 清单 与 定额 汇总 表 见 表 5 -1。 
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表 5-1 第 2 层 所 有 构件 的 清单 与 定额 汇总 表 






















































































序号 编码 项 目 名 称 项 目 特征 单位 | 工程 量 | 备注 
， 010401008001 填充 墙 el mm 45. 2018 
， 010401008002 填充 墙 m’ 31. 1338 
| A 和 说 林原 度 17 3， | lm | a1 
010502001001 矩形 柱 ee ” m, 10. 08 
各 A4-5 EO 和 甜 形 、 a 民用 10m7 1. 008 
010502001002 矩形 柱 AAA Ee ” m 0.42 
4 A4-5 es ee 全 区 0 异形 、 10m’ 0.042 
010505001001 有 梁 板 C30 商品 混凝土 mm 24. 513 人 
5 A4-14 Ee 平板 有 梁 板 、 无 梁 板 | 10m' | 2.4513 
010505001002 有 梁 板 有 梁 板 ，C30 商品 混凝土 | mm 28.783 
6 A4-14 人 平板 、 有 梁 板 、 无 梁 板 | 10m 2. 8783 
010505006001 栏 板 i ee mm 1. 1664 
7 A4-27 栏 板 、 反 榴 栏 板 、 反 检 10m 0. 1166 
e021904 | an 20 才子 | i | 开工 la 
010505006002 栏 板 走廊 砖 砌 栏 板 厚度 3/4 砖 | mm 44. 64 
A3 -122 Re 态 砌 栏 板 厚度 3/4 砖 100m | 0.4464 
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续 表 
序号 编码 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 量 | 备注 
本 直 形 楼 梯 ，C30 商品 > 
010506001001 直 形 楼 梯 混凝土 mi 4. 8022 
9 A4-20 直 形 楼 梯 直 形 楼 梯 lom’ | 0.4802 
> 普通 商品 混凝土 碎 石 普通 商品 混凝土 让 
83021999 粒 径 20 石 C30 碎 石 粒 径 20 石 C30 0 
010801001001 木质 门 木质 夹板 门 ， 带 亮 m’ 26. 73 
无 纱 镶 板 门 、 胶 合板 无 纱 镶 板 门 、 胶 合板 a i 
WW | 汐 2 多 门 安装 带 亮 单 记 门 安装 带 亮 单 遍 。 | 10m | 0 2673 
i 杉木 无 纱 胶 合板 门 杉木 带 纱 胶合 板 门 四 
Al2-15 制作 带 亮 单 记 制作 带 亮 单 记 loom: | 0.2673 
010801006001 门 锁 安装 木门 门 锁 、 单 向 套 9 
11 
Al2 - 276 门 锁 安装 ( 单 向 ) 门 锁 安装 ( 单 向 ) 100 套 0. 09 
010801006003 门 锁 安装 合金 门 锁 ， 单 向 套 9 
12 
Al2 - 276 门 锁 安装 ( 单 向 ) 门 锁 安 装 ( 单 向 ) 100 套 | 0.09 
010802001002 金属 塑钢), 门 铝 合金 门 带 亮 mm 18.9 
Al2 -258 铝 合金 平 开门 安装 铝 合金 平 开 门 安 装 100m: | 0.189 
铝 合金 全 莪 单衣 平 开 | 馈 合 金 全 至 单 胡平 开 站 实体 
MC1-89 门 46 系列 带 上 亮 16' 系 列 带 上 亮 (有 mm 18.9 | 项 目 
(有 横 框 ) 横 框 7 
,| 铝 合 金 全 玻 单 遍 平 开门 46 。 
010802001003 金属 〈 铝 合金 ) 门 系列 带 上 亮 〈 有 模 框 ) m 21.6 
Al2 -258 铝 合金 平 开 门 安装 铝 合金 平 开门 安装 100m? | 0.216 
14 
铝 合金 全 玻 单 扇 平 开 铝 合金 全 玻 单 扇 平 开 
MC1-89 门 46 系列 带 上 党 门 46 系列 带 上 亮 (有 Im 21.6 
(有 横 框 ) 横 框 ) 
会 会 拉 本 
010807001002 金属 (塑钢 、 断 桥 ) 铝 合 加 如 要 列 mm 6 
15 Al2 - 259 推拉 窗 安装 不 带 亮 推拉 窗 安装 不 带 亮 100m? 0. 06 
铝 合金 双肩 推拉 窗 90 | ” 铝 合金 双 扇 推 拉 窗 90 
Wi 系列 无 上 亮 系列 无 上 亮 . 
金属 (塑钢 、 断 铝 合 金 双 扇 平 开 窗 38 ; 
010807001003 桥 ) 窗 系列 带 上 亮 mm 14.4 
16 Al2 -265 平 开 窗 安装 平 开 窗 安装 100m 0. 144 
pe 铝 合金 双 扇 平 开 窗 38 | ” 铝 合金 双 扇 平 开 窗 38 ; 
MC1 -106 系列 带 上 亮 系列 带 上 亮 m 14.4 
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续 表 
序号 编码 项 目 名 称 项 目 特征 单位 | 工程 量 | 备注 
块 料 地 面 ，8 厚 防滑 无 釉 
011102003001 块 料 楼 地 面 面砖 200X200, 20 厚 1:3| mm: 26. 892 
水 泥 砂浆 找平 
A7 -201 沥青 砂浆 沥青 砂浆 1l00m* | 0.6358 
17 楼 地 面 陶瓷 块 料 ( 每 楼 地 面 陶瓷 块 料 
Ag -64 块 周 长 mm) 600 以 内 | (每 块 周 长 mm) 600 以 内 | 100mz | 0.2689 
水 泥 砂 浆 水 泥 砂 浆 
楼 地 面 水 泥 砂浆 找平 
i .区 础 基层 | | 楼 地 面 水 泥 砂浆 找平 层 
A9-1 导语 一 或 于 村 民 上 混凝土 或 硬 基层 上 20mnm 100m: 0. 2689 
20mm 
块 料 地 面 ，8 厚 灰白 色 抛 光 
011102003002 块 料 楼 地 面 砖 600X6008%-20 天 1T:2.5| mm 276. 3516 
楼 地 面 陶瓷 块 料 (每 | _ 楼 地 而 陶 姿 块 料 〈 每 块 
18 A9-68 块 周 长 mm) 2600 以 周 长 mm) 2600 以 内 100mz | 2.7635 
内 水 泥 砂浆 水 泥 砂浆 
楼 地 面 水 泥 砂浆 找平 | 楼 地 面 水 泥 砂 浆 找 平 层 
A9-1 层 混 凝 填 或 硬 基 层 上 混凝土 或 硬 基层 上 100m: | 2.7635 
20mm 20mm 实体 
a 3 项 目 
水 泥 砂 浆 踢 脚 线 ，20 厚 
1:1:6 水 泥 石 灰 砂 浆 打 底 ， 
011105001001 水 泥 砂 浆 踢 脚 线 3 厚 1:1 水 泥 细 砂浆 (或 mm 12.7656 
19 建筑 胶 ) 纯 水 泥浆 扫 缝 ， 
高 120mm 
水 泥 砂浆 整体 面 层 水 泥 砂浆 整体 面 层 
A9 -16 晶 脚 线 12+8mm 喝 脚 线 12+8mm 100m? | 0.1277 
楼 梯 跑 脚 线 : 水 泥 砂 浆 踢 
脚 线 ，20 厚 1:1:6 水 泥 
011105003001 块 料 踢 脚 线 石灰 砂浆 打 底 ， 3 厚 1:1 mm 10. 0689 
20 水 泥 细 砂浆 或 建筑 胺 ) 
纯 水 泥浆 扫 缝 ， 高 120mm 
铺 贴 陶 瓷 块 料 踢 脚 线 | ” 铺 贴 陶 瓷 块 料 踢 脚 线 3 
Ag -73 水 泥 砂浆 水 泥 砂 奖 100mz | 0.0572 
楼 梯 块 料 地 面 ，8 厚 灰 白色 
011106002001 块 料 楼 梯 面 层 抛光 砖 600X600，20 厚 mm 26. 0568 
1:2.5 水 泥 砂浆 找平 
人 水 泥 砂浆 找平 层 水 泥 砂浆 找平 层 
A9-4 楼 梯 20mm 楼 梯 20mm 100m 0.2606 
铺 贴 陶瓷 块 料 铺 贴 陶瓷 块 料 
A9-71 楼 梯 水 泥 砂浆 楼 梯 水 泥 砂浆 1l00m’ | 0.2606 
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续 表 
序号 编码 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 量 | 备注 
内 墙 都 采用 15 厚 1:1:6 
011201001001 墙 面 一 般 抹 灰 水 泥 石 灰 砂浆 打 底 , 5 厚 | m: | 582.7046 
1:0.5:3 石 灰 砂浆 粉 光 
22 
各 种 墙 面 水 泥 石 灰 各 种 墙 面 水 泥 石 灰 
Al0-8 砂浆 底 石灰 砂浆 面 砂浆 底 石灰 砂浆 面 100m: | 5.827 
15 十 5mm 15 十 5mm 
外 墙 一 般 抹 灰 : 15 厚 
， 1:1:6 水 泥 石 类 砂浆 打 i ly 
011201001002 墙 面 一 般 抹 灰 底 , 5 厚 1:1:4 水 泥 石 mi 348. 6275 
区 类 砂浆 批 面 ， 打 底 油 一 道 
各 种 墙 面 水 泥 石 灰 砂 各 种 墙 面 水 泥 石 灰 
Al0-9 桨 底 水 泥 石 灰 砂 浆 面 | 砂浆 底 水 泥 石 灰 砂浆 面 | 100m* | 3.4863 
15 十 5mm 15 二 5mm 
,, 011201004001 立 面 砂浆 找平 层 RS mm 192. 125 
底层 抹 灰 各 种 底层 抹 灰 i 
Al0-1 塘 面 16XN 各 种 墙 面 区 2 100mz | 1.9213 
厕所 内 墙 做 法 1 3 厚 1:1 实体 
011204003001 块 料 墙 面 水 泥 砂浆 贴 亏 厚 彩色 盗 砖 ,| m: ”| 196.0769 | 项 目 
白水 泥 扫 缝 
25 
墙 面 镀 贴 陶瓷 面 传 密 |- 坪 面 镶 贴 陶瓷 面砖 密 颖 
Al0-147 缝 1:2 水 泥 砂浆 块 料 1:2 水 泥 砂浆 块 料 lo0m: | 1.9608 
周 长 2100mm 内 周 长 2100mm 内 
天 棚 抹 灰 (10 厚 1:1:6 
011301001001 天 棚 抹 灰 水 泥 石 灰 砂浆 打 底 扫 毛 ， mm 187. 4196 
26 3 厚 木质 纤维 素 灰 音 面 ) 
水 泥 石 灰 砂 浆 底 纸 盘 水 泥 石 灰 砂浆 底 
Ms 灰 面 10 十 3mm 纸 筋 灰 面 10 十 smm | 100m | 18742 
011301001002 天 棚 抹 灰 楼 梯 天 棚 抹 灰 mm 29. 7022 
2 水 泥 石 灰 砂 浆 底 水 泥 石 灰 砂浆 底 ; 
3 纸 盘 灰 而 10 十 3mm 纸 筋 灰 面 10 十 3mm Wom | ,20 
阳台 及 走廊 天 棚 抹 灰 (10 
. 厚 1:1:6 水 泥 石 灰 a _ 
011301001004 天 棚 抹 灰 砂浆 打 底 扫 毛 ，3 厚 木 质 mi 164. 3435 
各 纤维 素 灰 单 面 ) 
水 泥 石 灰 砂浆 底 水 泥 石 灰 砂浆 底 g 
Al173 | 纸 筋 灰 面 10 二 3mm | 纸 盘 灰 面 10+3mm | 100m | 工人 434 
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续 表 
序号 编码 项 目 名 称 项 目 特征 单位 | 工程 量 | 备注 
i 木门 油漆 : 底 油 一 遍 调 和 3 
011401001001 木门 油漆 漆 二 遍 单 层 木门 m 26. 73 
29 油 调和 漆 底 j 
Al6-1 Sr i 100mz | 0.2673 
单 层 木门 人 
i 屯 胶 腻子 刮 面 ， 扫 象牙 ee 
011406001001 抹 灰 面 油漆 白色 高 级 乳胶 漆 丙 这 mm 582. 7046 
30 Al16 -181 刮 腻子 一 遍 刮 腻子 一 遍 100m? 5. 827 
抹 灰 面 乳胶 漆 抹 灰 面 乳胶 漆 9 本 天 
Al16 -187 墙 柱 面 二 这 墙 柱 面 二 这 100m 5. 827 
011406001002 抹 灰 面 油漆 天 棚 刷 乳胶 漆 两 遍 mm 187. 4196 
31 抹 灰 面 乳胶 漆 抹 灰 面 乳 胶 漆 
Al16 -189 天 棚 面 二 这 天 樟 闸 区 100mz | 1.8742 
011406001003 抹 灰 面 油 漆 外 墙 打 底 油 一 遍 mz |348.6275 
32 抹 灰 面 调和 漆 墙 、,| “ 抹 灰 面 调和 漆 墙 、 柱 、 实体 
A16-178 柱 、 天 棚 面 底 油 一 遍 天 棚 面 底 油 一 遍 100m: | 3.4863 | 项 日 
调和 潜 二 遍 调和 漆 二 遍 
人 阳台 及 走廊 天 棚 : 了 
011406001005 抹 灰 面 油污 剧 乳 胶 漆 西 进 m 164. 3435 
抹 灰 面 乳 胶 漆 抹 灰 面 乳胶 漆 3 
Al16 - 189 天 物 面 二 近 妆 相 全 二 这 100mz | 1.6434 
011407001001 墙 面 喷 刷 涂料 外 墙 刷 涂料 两 遍 mm 348. 6275 
34 外 墙 喷 硬 质 复 层 外 墙 喷 硬 质 复 层 
Al6 -212 凹凸 花纹 涂料 〈 浮 凹凸 花纹 涂料 〈 浮 100m: | 3.4863 
雕 型 ) 墙 、 柱 面 雕 型 )》 墙 、 柱 面 
金属 扶手 、 不 锈 钢 扶手 
011503001001 栏杆 、 栏 板 (由 三 60)， 背 想 料 m 66. 24 
i i 不 锈 钢 栏 杆 不 锈 钢 栏 杆 
35 Al4-102 制 安 直 型 制 安 直 型 100m | 0.6624 
不 锈 钢 扶 手 不 锈 钢 扶手 
Al4-131 逢 过 660 让 型 ,60 100m | 0.6624 





5. 4 第 3 层 新 增 构件 三 维 算 量 模型 建立 


第 3 层 与 第 2 层 全 部 相同 ， 把 第 2 层 所 有 构件 图 元 全 部 复制 到 第 3 层 即 可 。 复 制 方法 
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有 两 种 ， 一 种 是 楼 层 复制 〈 与 前 面 讲解 的 楼 层 复 制 相 同 )， 另 一 种 是 块 存盘 与 块 提取 。 这 
里 讲解 第 二 种 方法 。 

@ 块 存盘 。 选 择 “楼 层 ” 菜 单 下 的 “ 块 存盘 "， 框 选 第 2 层 所 有 构件 ， 再 单 击 中 轴 与 
图 轴 的 交点 作为 基准 点 〈 看 屏幕 下 方 状态 栏 提 示 ， 选取 基点 )， 弹 出 “另存 为 ”对 话 框 ， 
将 其 保存 在 桌面 即 可 , 文件 名 为 “2 层 所 有 构件 "; 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 最 后 弹出 “ 块 存 
盘 成 功 ”对 话 框 ， 单 击 “确定 ”按钮 即 可 。 

@ 块 提取 。 单 击 绘图 窗口 上 方 “ 首 层 ”的 下 三 角 按钮 ， 选 择 “第 3 层 "。 再 选择 “楼 
层 ” 菜 单 下 的 “ 块 提取 ”， 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 刚 保存 的 块 名 “2 层 所 有 构件 "， 单 
击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 再 单 击 中 轴 与 @ 轴 的 交点 作为 基准 点 ， 直 到 出 现 “ 块 提取 成 功 ” 对 话 
框 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 即 可 。 这 样 第 2 层 的 所 有 构件 就 全 部 复制 到 第 3 层 了 ,接着 即 可 查 
看 三 维 效果 。 

















@ 本 章 小 结 站 





本 章 主要 讲解 楼 层 复制 及 第 2 层 部 分 构件 的 修改 〈( 包 括 外 墙 、 楼 梯 、 梯 柱 及 房间 
装饰 的 修改 等 )， 并 讲解 门窗 、 阳 台 栏 板 、 走 廊 栏 板 及 栏杆 扶手 等 构件 的 三 维 算 量 模 型 
的 建立 ， 以 及 块 存盘 与 块 提取 操作 命令 的 应 用 。 

本 章 的 易 错 点 是 回 轴 外 墙 位 置 变化 ， 以 及 栏杆 和 扶手 的 清单 与 定额 要 挂 接 在 栏 板 
中 。 本 章 的 难点 是 门 联 窗 的 设置 议 及 如 何 从 立 面 图 中 找到 阳台 栏 板 与 走廊 栏 板 的 
高 度 。 


RE = 


@ 习 题 


1. 如 何 确定 门 联 窗 的 洞口 宽度 ? 怎样 确定 窗 相 对 于 门 的 高 度 ? 
2. 如 何 操 作 块 存盘 与 块 提取 ? 

3. 走廊 地 面 可 以 用 房间 布置 吗 ? 

4， 阳台 栏 板 内 侧 的 装饰 是 外 墙 装饰 还 是 内 墙 装饰 ? 
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NS 


AN 
熟练 操作 软件 完成 楼 层 的 复制 ， 顶层 新 构件 的 三 模型 建立 。 











SS 
[医学 要 一 FA 
知识 要 点 能 力 要 求 相关 知识 
~ we 
Ye 2 
,Vv 9 二 交 让 了 站 夺 本 起 水 类 到 、 匡 面 人 
让 与 贤 热 做 法 ; 
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工程 造价 软件 应 用 与 实践 
6.1 楼 层 的 复制 与 构件 修改 


EI ees 


1. 任务 目标 

把 第 3 层 Z1 柱 、180 外 墙 及 外 墙 装饰 复制 到 第 4 层 ( 即 顶层 )， 并 对 其 进行 修改 。 

2. 任务 准备 

@ 查看 图 纸 JG -08， 对 比 第 3 层 柱 的 类 型 、 形 状 与 尺寸 ， 以 及 分 布 情况 ， 确 定 哪 
些 柱 可 以 复制 到 第 4 层 ， 再 查看 图 纸 JG -05， 看 柱 截面 是 否 发 生 改 变 。 同 理 ， 查 看 图 纸 
J-02， 看 有 哪些 墙 可 以 复制 到 第 4 层 。 

@@ 修改 复制 过 来 的 柱 与 墙 的 位 置 、 标 高 等 属性 ， 

@ 观看 楼 层 复 制 三 维 算 量 模型 建立 演示 视频 。 


可 作 





【楼 层 复制 与 部 分 村 庆生 人 制 
构件 图 元 修改 】 楼 层 复制 的 操作 步骤 如 下 。 


【第 一 步 】 复 制 第 3 层 Z1 柱 、180 外 载 及 外 墙 装 饰 到 第 4 层 。 单 击 工 具 栏 中 的 “选择 ” 
按钮 ， 单 击 “ 批 量 选 择 ” 按 钮 ， 出 现下 拉 列 表 ， 选择“ 墙 ”下 的 “180 外 墙 ”( 注 意 不 要 
选择 “内 墙 ")， 再 选择 所 有 “ 柱 ” 下 的 “Z1” 和 “装饰 ”下 的 “外 墙 面 装饰 "， 单 击 “ 确 
定 ”按钮 ;接着 选择 “楼 层 ” 菜 单 下 的 “复制 选 定 图 元 到 其 他 楼 层 "， 弹 出 “复制 选 定 图 
元 到 其 他 楼 层 ” 对 话 框 ， 选 择 “ 第 4 层 "， 再 单 击 “确定 ”按钮 即 可 。 

【第 二 步 】 进 入 第 4 层 绘图 窗口 。 单 击 工具 栏 中 “3 层 ” 右 侧 的 下 三 角 按 钮 ,选择 “4 
层 "， 整 个 绘图 窗口 就 进入 第 4 层 了 。 

2. 部 分 构件 修改 

(1) 柱 的 修改 。 

柱 的 修改 的 操作 步骤 如 下 。 

【第 一 步 】 修 改 第 4 层 Z1 柱 的 截面 属性 。 选 择 “模块 导航 栏 ”中 “ 柱 ” 下 的 “ 柱 ”， 
在 属性 编辑 框 中 把 Z1 的 “截面 宽度 (mm)” 改 为 “200”, “ 柱 顶 标高 (m)” 改 为 “ 层 顶 
标高 一 0.2”， 按 Enter 键 即 可 。 

【第 二 步 】 柱 位 置 对 齐 编辑 。 单 击 绘图 窗口 工具 栏 中 “对 齐 ” 按 钮 下 的 “多 对 齐 ”， 框 
选 @ 轴 的 两 个 Z1 柱 ， 右 击 后 再 单 击 上 四 轴 轴 线 ，@ 轴 的 两 个 Z1 柱 左边 缘 就 与 @ 轴 轴线 对 齐 
了 ; 同 理 再 把 @ 轴 的 Z1 柱 左 边缘 与 @ 轴 轴线 对 齐 . 把 @ 轴 和 @ 轴 的 Z1 柱 右边 缘 与 其 轴线 
对 齐 即 可 。 
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(2) 墙 的 修改 。 

墙 的 修改 的 操作 步骤 如 下 。 

【第 一 步 】 复 制 外 墙 生成 女儿 墙 属性 。 选 择 “模块 导航 栏 ” 中 “ 墙 ” 下 的 “ 墙 *， 单 击 
“构件 列表 ”下 的 “复制 ”按钮 ， 生 成 新 的 外 墙 ， 修 改 其 “名 称 ” 为 “女儿 墙 ";， 在 属性 编 
辑 框 中 把 “起 点 顶 标 高 (m)” 与 “终点 顶 标 高 (m)” 都 修改 为 “12. 3”， 青 把 原来 的 外 墙 
“WQ-180” 的 “项 标高 (m)” 修 改 为 “13. 4”， 按 Enter 键 即 可 。 

【第 二 步 】@@ 轴 及 @ 轴 外 墙 的 修改 。 先 删除 国 轴 及 @) 轴 所 有 外 墙 , 单 击 工具 栏 中 的 
“选择 ”按钮 ， 再 框 选 @ 轴 及 @) 轴 外 墙 ， 右 击 后 选择 “删除 ”"， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 。 然 后 
按 图 纸 ]-02 重 画 @ 轴 外 墙 与 @) 轴 女儿 墙 ， 并 对 齐 。 

【第 三 步 】 延 伸 @ 轴 、@ 轴 外 墙 到 @ 轴 。 单 击 绘图 窗口 工具 栏 中 的 “延伸 ”按钮 ， 然 
后 单 击 @ 轴 轴线 ， 青 单 击 轴 墙 和 @ 轴 墙 ， 右 击 结束 。 这 两 处 墙 就 延伸 到 @) 轴 轴线 了 。 

【第 四 步 】 绘 制 四 轴 与 四 轴 楼 梯 间 外 墙 并 对 齐 〈 注 : 此 处 外 墙 在 加 轴 与 @ 轴 之 间 ) 。 

【第 五 步 】 绘 制 @ 轴 与 @ 轴 女儿 墙 并 对 齐 〈 注 :此 处 女儿 墙 在 @ 轴 与 @) 轴 之 间 )。 

【第 六 步 】 删 除 @ 轴 所 有 外 墙 ， 补 画 @) 轴 外 墙 与 @ 轴 女儿 墙 。 单 击 工具 栏 中 的 “选择 ” 
按钮 ， 再 框 选 ®@ 轴 外 墙 ， 右 击 后 选择 “删除 ” 单 击 “确定 ”按钮 即 可 。 再 按 图 纸 -02 
重 画 @ 轴 外 墙 与 @ 轴 女儿 墙 ， 然 后 对 齐 。 

(3) 外 墙 面 装饰 的 修改 。 

外 墙 面 装 饰 的 修改 的 操作 步骤 如 下 。 

【第 一 步 】 删 除外 墙 面 装饰 : 选择 “模块 导航 栏 ”% 中 “装修 ”下 的 “ 墙 面 "， 单 击 “ 选 
择 ” 按 钮 ， 再 单 击 “ 批 量 选择 ”按钮 ， 选 中 “装修 ”下 的 “外 墙 面 "， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 
再 按 Delete 键 即 可 。 

【第 二 步 】 补 画 外 墙 面 装饰 。 单 击 绘图 于 具 栏 中 的 “点 ”按钮 ， 再 单 击 所 有 外 墙 和 女 
儿 墙 外 侧 ， 画 好 外 墙 面 装饰 。 其 三 维 效果 如 图 6 一 1 所 示 。 














6-1 外 墙 和 女儿 墙 装饰 三 维 效 果 
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工程 造价 软件 应 用 与 实践 


.6.2 顶层 新 增 骨 构 件 三 维 算 量 模型 建立 


人 


1， 任务 目标 

完成 顶层 新 增 构件 (包括 梯 屋顶 梁 及 梯 屋 顶板 、 ils 
饰 、 主 楼 屋面 构造 柱 及 横 杆 、 梯 屋顶 反 挑 榴 、 屋 面 门窗 工程 、 屋 面 防水 及 保温 工程 等 ) 三 
维 算 量 模型 的 建立 。 

2. 任务 准备 

@ 仔细 查看 图 纸 了 -02 中 的 屋面 平面 图 ， 了 解 屋面 架构 分 布 〈 即 构造 柱 及 横 杆 分 布 ) 、 
屋顶 门窗 名 称 和 分 布 ， 并 查看 门窗 表 。 

@ 观看 相应 的 三 维 算 量 模型 建立 演示 视频 。 


区 软件 实际 操作 - 


【 梯 屋 项 梁 及 梯 屋 1. 梯 屋 项 梁 及 梯 屋 顶板 

顶板 建 模 】 梯 屋 顶 梁 及 梯 屋顶 板 建 模 的 操作 步骤 如 下 。 

【第 一 步 】 梯 屋顶 梁 及 梯 屋 顶板 构件 复制 。 先 回 到 第 3 层 ， 选择“ 构件 ”菜单 下 的 “ 复 
制 构件 到 其 他 楼 层 ", 弹出 “复制 构件 到 其 他 楼 层 ” 对 话 框 ， 选 中 “ 梁 ” 下 的 “KL1 (1A)” 
和 “L1 (1)” 及 板 ” 下 的 “XB - 100"”， 再 选中 目标 楼 层 中 的 “第 4 层 "， 如 图 6- 2 所 
示 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 即 可 。 
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图 6-2 将 梁 、 板 构件 复制 到 其 他 楼 层 
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【第 二 步 】 修 改 所 有 梁 属性 。 选 择 “模块 导航 栏 ”中 “ 粱 ”下 的 “ 粱 ”， 单 击 “ 定 义 ” 
按钮 ， 把 “KL1 (1A)” 名 称 修改 为 “WKL1 (1A)”, “截面 宽度 (mm)” 修 改 为 “200”， 
“截面 高 度 (mm)” 修 改 为 “400”， 按 Enter 键 即 可 。 单 击 “ 构 件 列表 ”下 的 “复制 ” 按 
钮 ， 把 粱 “名 称 ” 修 改 为 “WKL2 (1)”; 再 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 把 梁 名 称 修改 为 
“WKL3 (1)”， 把 原来 的 “L1” 名 称 修 改 为 “WL1 (1)”，“ 截 面 高 度 (mm)” 修 改 为 
“400”"， 按 Enter 键 ; 接着 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 把 梁 名 称 修改 为 “WL3 (1)”, “截面 高 度 
(mm)” 修 改 为 “350”， 按 Enter 键 即 可 。 

【第 三 步 】 画 梁 并 对 齐 。 按 照 图 纸 JG - 08 上 的 梯 屋 顶 梁 钢筋 图 ， 分别 画 出 各 种 梁 。 梯 
屋顶 梁 三 维 效果 如 图 6 一 3 所 示 。 








6-3 梯 屋 顶 梁 三 维 效果 


【第 四 步 〗 画 板 并 编辑 板 的 属性 。 
@ 画板。 按照 图 纸 JG - 08 上 的 梯 屋顶 板 钢筋 图 ， 用 “点 ”分 别 画 出 WB1、WB2 及 
WB3 板 ( 注 : 这 些 板 都 是 用 “XB 100” 夯 的 )。 梯 屋顶 板 平面 图 如 图 6-4 所 示 。 


DO @ ON OO OGA OO @ 中 


® 
























































图 6-4 梯 屋顶 板 平面 图 


加 编辑 板 。 单 击 左 侧 “ 合 并 ”按钮 ， 单 击 选 择 画 好 的 三 块 板 ， 右 击 弹出 “是 否 合并 
当前 所 选择 图 元 ”对 话 框 ， 单 击 “ 是 ”按钮 ， 弹 出 “合并 成 功 ” 对 话 框 ， 单 击 “确定 ” 按 
钮 ; 再 单 击 左 侧 “ 偏 移 ” 按钮， 右 击 弹出 “选择 偏 移 方式 ”对 话 框 ， 单 击 “多 边 偏 移 ” 按 
钮 并 确定 。 随 后 单 击 板 的 下 边缘 ， 右 击 后 向 下 移动 鼠标 ， 填 人 “600”( 从 梁 中 心 到 板 边缘 
距离 为 600mm); 单 击 板 的 右边 缘 ， 单 击 该 边 的 “ 夹 点 ”， 右 击 后 向 右 移 动 鼠标 ， 填 人 
“600”; 单 击 板 上 边 的 “ 夹 点 ”"， 向 上 移动 鼠标 填 人 “600”; 单 击 板 左边 的 “ 夹 点 ”"， 向 
左 移动 鼠标 ， 填 人 “600”; 最 后 按 Enter 键 即 可 。 梯 屋顶 板 偏 移 后 平面 图 如 图 6 一 5 所 示 。 
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图 6-5 梯 屋 顶板 偏 移 后 平面 图 


2. 屋顶 楼 梯 间 内 装饰 及 女儿 墙 内 墙 面 装饰 

屋顶 楼 梯 间 内 装饰 及 女儿 墙 内 墙 面 装饰 建 模 的 操作 步骤 如 下 。 

【第 一 步 】 装 修 构件 复制 。 回 到 第 3 层 ， 选择 “构件 ”菜单 下 的 
[ 层 项 楼 梯 间 内 “复制 构件 到 其 他 楼 层 "， 弹 出 “复制 构件 到 其 他 楼 层 ”对 话 框 ， 选 择 其 
装饰 及 女儿 墙 内 “中 “装修 ”下 的 “房间 内 墙 面 "再 选择 日 标 楼 层 中 的 “第 4 层 "， 单 击 
墙 面 装饰 建 模 】 “确定 ”按钮 即 可 。 

【第 二 步 】 面 左 、 右 楼 梯 间 房间 装饰 选择 “模块 导航 栏 ” 中 “装修 ”下 的 “房间 ” 
中 的 “其 他 房间 "， 用 “点 ” 夯 出 房间 装饰 。 

【第 三 步 】 女 儿 墙 内 装饰 2 单 击 “ 模 块 导航 栏 ”中 “装修 ”下 的 “ 墙 面 "， 选 择 “ 构 件 
列表 ”下 的 “房间 内 墙 面 T"; 单 击 “ 构 件 列表 ”下 的 “复制 ”按钮 ， 生 成 新 的 内 墙 面 ， 修 
改 其 “名 称 ” 为 “女儿 增 内 瑞 面 "， 单 击 “ 编 辑 量 表 ”按钮 ， 取 消 选中 其 中 的 “ 墙 面 油漆 ” 
清单 ， 用 “点 ” 夯 出 女儿 墙 内 装饰 ， 其 效果 如 图 6 -6 所 示 。 


| (5) V9/ 
) 房 四 i | 
Tv \ \ 























图 6-6 女儿 墙 内 装饰 效果 


3. 主楼 屋面 构造 柱 及 横 杆 
(1) 构造 柱 。 
构造 柱 建 模 的 操作 步骤 如 下 。 
外 【第 一 步 】 构 造 柱 属性 设置 。 选 择 “ 模 块 导航 栏 ”中 “ 柱 ” 下 
及 模 杆 建 模 】 ”的 “ 柱 "。 单 击 “ 构 件 列表 ”下 的 “复制 ”按钮 ， 生 成 新 的 柱 ， 修 
改 “ 和 名称 ”为 “GZ",“ 类 别 ”为 “普通 柱 "，“ 截 面 高 度 (mm)” 为 “600"，“ 项 标高 
Cm)” 为 “12. 3”。 构 造 柱 重新 套 定额 ， 并 修改 其 清单 项 目 特 征 等 。 
【第 二 步 】 绘 制 构造 柱 。 单 击 绘图 工具 栏 中 的 “点 ”按钮 ， 把 鼠标 指针 放 在 @ 轴 与 @ 
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轴 的 交点 处 ， 按 住 Shift 键 单 击 ， 在 偏 移 框 “X 一 ”后 填 人 “一 300”， 图 轴 左 边 的 柱 即 画 
好 了 ; 同 理 , 把 鼠标 指针 放 在 @) 轴 与 @ 轴 的 交点 处 ， 按 住 Shift 键 单 击 ， 在 偏 移 框 “X=” 后 
填 和 人 “300”"，@ 轴 右边 的 柱 也 画 好 了 。 然 后 让 构造 柱 的 下 边缘 与 @) 轴 对 齐 。 

【第 三 步 】 生 成 全 部 构造 柱 。 单 击 工具 栏 中 的 “选择 ”按钮 ， 框 选 画 好 的 两 个 构造 柱 ， 
右 击 后 选择 “复制 "， 确 定 后 单 击 多 轴 与 四 轴 的 交点 作为 基准 点 ， 再 依次 单 击 外 轴 与 四 轴 
的 交点 、 与 @ 轴 的 交点 ……， 直 到 全 部 构造 柱 画 好 。 

(2) 横 杆 。 

横 杆 建 模 的 操作 步骤 如 下 。 

【第 一 步 】 横 杆 属性 设置 与 量 表 套用 。 选 择 “模块 导航 栏 ” 中 “ 梁 ” 下 的 “ 圈 梁 ”， 单 
击 “ 构 件 列 表 ” 下 的 “新 建 ”按钮 并 选择 “新 建 德 形 问 粱 ”， 修 改 “ 名 称 ” 为 “上 横 杆 ”， 
“截面 宽度 (mm)” 为 “600”, “截面 高 度 (mm)” 为 “150”,“ 起 点 顶 标 高 (m)” 与 “ 终 
点 顶 标 高 (m)” 都 为 “12. 3"， 再 自动 套用 做 法 ， 填 写 项 目 特征 ， 其 套用 结果 如 图 6-7 所 
示 。 单 击 “ 构 件 列表 ”下 的 “复制 ”按钮 ， 生 成 新 的 横 杆 ,其 “名称 ”为 “中 横 杆 ”， 修 
en 
表 ” 下 的 “复制 ”按钮 ， 修 改 其 “名 称 ” 为 “下 横 杆 ”… “起 点 顶 标高 (m)” 与 “终点 顶 
标高 (m)” 都 为 “11. 3”"， 其 他 不 变 。 
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图 6-7 横 杆 属性 设置 与 量 表 套用 结果 
【第 二 步 】 设 置 板 。 选 择 “模块 导航 栏 ” 中 “ 板 ” Ds “ 现 浇 板 "， 单 击 “构件 列表 ” 
下 的 “新 建 ” 按 钮 并 选择 “新 建 现 浇 板 "， 修改 “ “上 横 杆 ”", “厚度 (mm)” 为 


“150”, “项 标高 (m)” 为 “12. 3”， “是 否 楼 板 ” 为 “和 否 "; 再 按 上 文 圈 梁 设 置 的 “上 横 
杆 ” 的 清单 与 定额 套用 量 表 ; 然后 复制 生成 中 横 杆 与 可 村， 修改 “ 顶 标 高 (m)” 分 别 
为 “11.8” 和 “11.3”， 其 他 不 变 。 

【第 三 步 】 人 绘制 横 杆 。 首 先 选择 圈 梁 下 的 横 杆 ,用 直线 工具 画 出 @) 轴 的 全 部 横 杆 ， 
轴 上 四 一 @@ 轴 间 的 横 杆 ;再 选择 板 的 横 杆 ， 用 直线 工具 画 出 @@ 轴 上 加 一 回 轴 间 和 @@ 一 四 轴 
间 的 横 杆 ， 然 后 对 齐 。 横 杆 绘制 效果 如 图 6- 8 所 示 。 
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图 6-8 横 杆 绘制 效果 


4. 梯 屋顶 反 榴 

梯 屋 项 反 榴 在 图 纸 上 没有 ， 这 里 补充 说 明 : 反 榴 为 C25 商品 混凝土 ， 高 度 为 200mm， 
和 矩形 截面 尺寸 为 100mmX200mm。 

梯 屋顶 反 榴 建 模 的 操作 步骤 如 下 。 

【第 一 步 】 反 榴 设 园 。 选择 “模块 导航 栏 ” 中 “其 他 ”下 的 
“ 挑 榴 ”， 单 击 “ 构 件 列表 ”下 的 “新 建 ”按钮 并 选择 “新 建 线 式 异 
形 挑 柳 ”， 弹 出 天 多 边 编辑 器 ”窗口 ， 选择 “定义 轴 网 *， 在 “水 平 
方向 间距 (nim)” 填 入 “100”, 在 “垂直 方向 间距 (mm)” 填 人 
“200”"， 再 按 图 夯 出 和 矩形 图 = 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 。 在 属性 编辑 框 中 修改 “名 称 ” 为 
“ 反 榴 ”"，“ 起 点 顶 标高 (m)” 与 “终点 顶 标高 (m)” 选 择 “ 层 顶 标高 ”。 

【第 二 步 】 反 榴 清 单 与 定额 套用 。 单 击 工具 栏 中 的 “定义 ”按钮 出现 反 榴 量 表 ， 选 
择 “ 当 前 构件 自动 套用 做 法 ”"， 青 填写 项 目 特 征 。 其 套用 结果 如 图 6- 9 所 示 。 








【 梯 屋 项 反 檐 建 模 】 


交 | 由 二 二 和 二 将 生 和 家 7 | (下 向 ”二 人 码 关 项 目 生生 大 六 入 "| 全 出 [做法 得 攻关 构件 动用 的 法 | 局 : 


| 
| x 了 | 二 肌 | 六 | | 和 来 兴 式 朋 | 间作 | 保志 直 | 是 到 


1 一 找 稿 ( 现 浇 窒 ) 

2 | 人。 oosmoor | 项 直 坟 )、 半生 归 5 3 IE 口 
3 漠 拉 人 积 M-29 | 定 “天 为、 找 栓 FE 和 10 十 口 
:es mo ga a | +t | 
|。 代 杨 otimes | 项 天 为、 间 为 科大 人 板 心 ay 和 本 IE 口 
6 一 ci- | 定 本 检 缠 析 | 二 | 口 











图 6-9 反 檐 清单 与 定额 套用 结果 


【第 三 步 】 绘 制 反 榴 。 用 直线 工具 沿 左 侧 梯 屋 顶板 边 四 周 绘制 ， 然 后 对 齐 ， 再 镜像 到 
右 侧 即 可 。 反 檐 效果 如 图 6- 10 所 示 。 
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图 6-10 反 权 效果 


5. 屋面 门窗 工程 

查看 图 纸 J- 02 中 的 屋面 平面 图 ， 可 以 看 到 还 有 一 个 从 楼 梯 问 进 到 主楼 屋顶 的 门 M - 
7， 再 查看 门窗 表 ， 可 知 该 门 是 铝 合 金门 。 因 此 可 把 第 .3 层 类 似 的 铝 合 金门 M-6 复制 到 第 
4 层 , 再 修改 其 名 称 和 属性 ，“ 门 宽度 (mm)” 盾 写 “1000”，“ 门 高 度 (mm)” 填 写 
“2100”， 其 他 不 变 。 然 后 按 屋面 平面 图 中 M=7 的 位 置 ， 用 “精确 布置 ”画图 即 可 。 

6. 屋面 防水 及 保温 工程 

主楼 及 梯 屋 顶 的 屋面 防水 及 保温 工程 都 按 图 纸 了 -00A 中 屋面 要 求 设置 。 其 做 法 分 别 
是 : @ 面 批 20mm 厚 1:2. 5 水 泥 砂 浆 找 平 层 ， 聚 氨 酯 涂 腊 防水 2mm 厚 ， 上 做 20mm 厚 1: 
2.5 水 泥 砂 浆 保 护 层 ， 其 上 捣 40mm 厚 C20 细 石 混凝土 (内 配 中 4mm 钢筋 ， 双 向 中 距 
200mm) 随手 抹 平 ; @ 做 15mm 厚 1:2:9 水 泥 石 灰 砂浆 ， 坐 砌 陶 粒 轻 质 隔 热 砖 〈305mm X 
305mmX63mm)，[1:2.5 水 泥 砂浆 灌 缝 ， 纯 水 泥浆 抹 缝 。 

屋面 防水 及 保温 工程 建 模 的 操作 步骤 如 下 。 

【第 一 步 】 屋 面 设置 。 选择“ 模块 导航 栏 ”中 “其 他 ”下 的 “ 屋 
面 ”， 单 击 “ 构 件 列表 ”下 的 “新 建 ”按钮 并 选择 “新 建屋 面 "， 修 人 
改 “ 名 称 ” 为 “主楼 屋面 ",“ 顶 标高 (m)” 选 择 “ 层 底 标高 ”。 【屋面 防水 及 保温 

【第 二 步 】 层 面 清单 与 定额 套用 。 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 出 现 屋面 工程 建 模 】 
量 表 ; 单 击 “ 编 辑 量 表 ”按钮 ， 弹 出 “编辑 量 表 - 屋 面 ” 对 话 框 ， 取 消 选中 “ 卷 边 长 度 ” 
清单 与 定额 ， 把 原来 “面积 ”清单 与 定额 名 称 改 为 “屋面 隔 热 "， 把 原来 “防水 面积 ” 清 
单 与 定额 的 “工程 量 表 达 式 ”都 改 为 “FSMJ 十 JBMJ”。 选 择 “ 添 加 清单 工程 量 ”"， 选 择 
“查询 清单 工程 量 "， 选 择 “ 面 积 ” 并 单 击 “ 添 加 ”按钮 ， 生 成 新 的 清单 “面积 "， 把 清单 
“面积 ”名 称 改 为 “屋面 找平 "， 再 选择 “添加 定额 工程 量 "， 选 择 “ 查 询 定额 工程 量 "， 选 
择 “面积 "， 然 后 单 击 “ 添 加 ”按钮 3 次 ， 出 现 3 行 “ 面 积 ” 定 额 ， 把 第 一 行 定 额 名 称 改 
为 “屋面 砂浆 找平 "， 第 二 行 定额 名 称 改 为 “屋面 砂浆 保护 层 ”"， 第 三 行 定额 名 称 改 为 “ 屋 
面 细 石 混凝土 "， 单 击 “确定 ” 按 钮 。 随 后 套用 清单 与 定额 ， 填 写 相 应 项 目 特征 。 其 套 
结果 如 图 6 一 11 所 示 。 

【第 三 步 】 复 制 生 成 “ 梯 屋 面 ", 修改 “标高 (m)” 为 “顶板 顶 标高 ”。 

【第 四 步 】 人 绘制 屋面 。 首 先 选择 “主楼 屋面 "， 单 击 绘图 工具 栏 中 的 “点 ”按钮 ， 单 击 
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图 6-11 屋面 清单 与 定额 套用 结果 


主楼 屋面 上 任 一 点 ， 屋 面 就 布置 好 了 。 接 着 单 击 “定义 屋面 卷 边 ” 按 钮 ， 出 现下 拉 列 表 
选择 “设置 所 有 边 "， 表 单 击 已 画 好 的 屋面 ， 右 击 弹出 对 话 杠 ,在 屋面 “ 卷 边 高 度 (mm)” 
中 填写 “150”， 单 击 “确定 ”按钮 即 可 随后 选择 “查看 卷 边 高 度 ”， 看 画 好 的 卷 边 高 度 
是 否 为 150mm。 接 着 选择 “ 梯 屋面 单 击 “ 智 能 布 沈 ”下 的 “ 现 浇 板 ”"， 右 击 后 梯 屋 面 
就 生成 了 。 屋 面 效 果 如 图 6 一 12 所 示 


sa 





6-12 屋面 效果 


6. 3 “顶层 成 果 统计 与 报表 预览 - 





顶层 ( 即 第 4 层 ) 所 有 修改 部 分 及 新 增 构件 三 维 算 量 模型 完成 后 ， 进 行 汇 总 计算 ， 
查看 并 核对 工程 量 ， 最 后 进行 清单 与 定额 报表 预览 。 顶 层 所 有 构件 的 清单 与 定额 汇总 表 
见 表 6-1。 
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表 6-1 顶层 所 有 构件 的 清单 与 定额 汇总 表 

































































石灰 砂浆 粉 光 











序号 编码 项 目 名 称 项 目 特征 单位 | 工程 量 | 备注 
本 180 灰 砂 砖 外 墙 ，M5 混合 砂 E 
1 010401003001 实心 砖 墙 浆 砌 筑 m 26. 6563 
本 明 和 矩形 框架 (2200X 400)， ， 
2 010502001003 矩形 柱 C30 商品 混凝土 mi 1. 664 
柱 和 矩形 构造 柱 (200 X600)， ， 
8 010502001004 矩形 柱 C25 商品 混凝土 m 6. 5664 
4 010505001001 有 梁 板 C30 商品 混凝土 mi 3. 5728 
5 010505001002 有 梁 板 有 梁 板 ，C30 商品 混凝土 Im 5.2751 
本 天 沟 ( 榆 沟 )、 梯 屋 顶 反 构 ， ， 
6 010505007001 挑 榴 板 C25 商品 混凝土 m 0.9272 
地 屋顶 混凝土 横 杆 ， 
7 010507007001 其 他 构件 C25 商品 混 凝 主 m 22. 8564 
8 010802001002 | 金属 (塑钢 ) 门 得 合金 门 带 亮 mm 4.2 
9 010801006003 门 锁 安 装 铝 合金 门 锁 ， 单 向 套 2 
10 | 010902002001 | 屋面 涂 膜 防 水 聚氨酯 涂 膜 防水 2 厚 m: | 371. 5606 
15- 厚 .1:2:9 水 泥 石 灰 砂 桨 坐 砌 
sp 执 尼 年 | 网 粒 轻 质 隔 热 砖 (305X305Xx ee 
11 011001001001 保温 隔 热 屋面 63)，1:2. 5 水 泥 砂浆 河 缝 ， m: | 345. 4126 
纯 水 泥浆 抹 缝 
二 实体 
面 批 20 厚 1:2.5 水 泥 砂浆 找 项 目 
平 层 ， 滩 氨 酯 涂 膜 防水 2 厚 ， | 
上 做 (20 厚 1:2. 5 水泥 砂浆 保护 
>. 上 三 2 345.4 
12 | 011101006001 二 平面 砂浆 找平 层 层 于 其 芷 的 40 厚 C20 细 石 混凝土 | 四 | 345. 4126 
【内 配 $4 钢筋 ， 双 向 中 距 
200) 随手 抹 平 
块 料 地 面 ，8 厚 灰 白色 抛光 夸 
13 | 011102003002 块 料 楼 地 面 600X600，20 厚 1:2.5 m: | 35.7348 
水 泥 砂 浆 找平 
水 泥 砂 浆 踢 脚 线 ，20 厚 1:1:6 
5 泥 砂 。| 水泥 右 灰 砂浆 打 底 ，3 厚 1:1 
14 011105001001 | 水 泥 砂 浆 踢 脚 线 水 泥 细 砂浆 或 建筑 胶 ) 纯 水 泥 | 下 3.7392 
浆 扫 缝 ， 高 120mm 
内 墙 都 采用 15 厚 1:1:6 水 泥 
15 011201001001 墙 面 一 般 抹 灰 石灰 砂浆 打 底 ， 5 厚 1:0. 5:3 m’ | 89.8836 
石灰 砂浆 粉 光 
外 墙 一 般 抹 灰 . 15 厚 1:1:6 水 泥 
16 011201001002 | 墙 面 一 般 抹 灰 | 石 类 砂浆 打 底 , 5 厚 1:1:4 水 泥 | m | 206.6761 
石 类 砂浆 批 面 ， 打 底 油 一 道 
女儿 墙 内 墙 都 采用 15 厚 1:1:6 
Eb 011201001003 | 墙 面 一 般 抹 灰 | 水 泥 石 灰 砂浆 打 底 , 5 厚 1:0.5:3| m* | 288. 5431 
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续 表 
序号 编码 项 目 名 称 项 目 特征 单位 | 工程 量 | 备注 
天 棚 抹 灰 (10 厚 1:1:6 水 泥 
18 011301001001 天 棚 抹 灰 石灰 砂浆 打 底 扫 毛 ， 3 厚 木 质 m’ | 40.7648 
纤维 素 灰 党 面 ) 
19 | 011406001001 墙 面 油漆 ee m: | 89.8836 人 
20 | 011406001002 | 天 棚 抹 灰 面 油漆 天 棚 刷 乳胶 漆 两 让 m’ | 40.7648 
21 011406001003 抹 灰 面 油漆 外 墙 打 底 油 一 遍 m: | 206. 6761 
22 011407001001 墙 面 喷 刷 涂料 外 墙 刷 涂 料 两 遍 m: |206.676 
23 | 011701010001 满堂 脚手架 层 高 3. 8m m: | 34.6296 
24 | 011702002003 | 从 形 柱 模板 AN ms | 24.192 
25 | 011702002004 和 矩形 柱 模板 矩形 构造 柱 “200X600) m | 86.922 | 措施 
26 011702008001 圈 梁 模板 屋顶 混凝土 模 杆 模板 m: |171.8062 可 
27 011702014001 有 庚 板 模板 有 梁 板 ， 层 高 3. 8m mm 93. 247 
28 011702022001 | 天 沟 、 榴 沟 模 板 梯 屋 项 反 檐 模板 rm 4. 636 




















@ 本 章 小 结 习 





本 章 主 要 讲解 了 楼 层 复制 及 第 4 层 外 墙 - 梯 柱 及 房间 装饰 的 修改 等 ， 新 增 了 女儿 重 
墙 、 构 造 柱 及 横 杆 等 构件 的 三 维 算 量 模型 建立 。 

本 章 的 易 错 点 是 回 一 回 轴 及 加 一 四 轴 间 变 宽度 横 杆 的 处 理 设置 (由 板 来 处 理 ， 但 是 
套 清 单 与 定额 时 仍然 套用 其 他 构件 清单 与 定额 ) 及 梯 屋 顶 线 式 反 检 的 设置 等 。 本 章 的 上 
难点 为 防水 清单 与 定额 量 表 中 “工程 量 表 达 式 ”的 设置 需要 加 入 卷 边 面积 ， 画 完 屋 面 
后 ， 还 要 进行 卷 边 高 度 设置 ， 否 则 防水 面积 将 计算 不 全 。 





@ 习 题 9 


1. 屋面 防水 与 屋面 隔 热 要 分 别 画 吗 ? 如 果 不 是 ， 应 如 何 处 理 ? 

2. 主楼 屋顶 架构 加 一 回 轴 间 变 宽度 的 横 杆 如 何 设置 ? 如 何 套 清单 与 定额 ? 

3. 屋面 防水 卷 边 图 纸 没 有 明确 规定 卷 边 高 度 时 ， 如 何 设置 其 高 度 ? 卷 边 需要 单独 套 
清单 与 定额 吗 ? 

4. 如 何 设置 梯 屋 顶 四 周 反 榴 ? 用 什么 绘图 命令 来 操作 ? 
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热 练 掌握 特殊 构件 的 三 oa 定额 的 挂 接 等 。 


SS X> 


知识 要 点 Re 相关 知识 
一 
建筑 面积 能 正确 建立 建筑 面积 三维 年 量 楼 建筑 面积 的 概念 及 计算 规则 
2 


A 一 | a 集合 及 手 架 的 概念 及 计算 规则 ， 
(2) 里 念 及 计算 规则 
hr |] 汪 aa 
7 bo 
(4) 综合 脚手架 设置 计算 表达 式 的 方法 





















工程 造价 软件 应 用 与 实践 
7.1 建筑 面积 布置 与 清单 、 定额 挂 接 


于 


1. 任务 目标 

完成 建筑 面积 三 维 算 量 模型 建立 ， 并 挂 接 所 有 以 建筑 面积 为 工程 量 的 分 项 工程 的 清单 
与 定额 。 

2， 任务 准备 

@ 查看 建筑 面积 计算 的 相关 规范 。 

@ 找 出 哪些 分 项 工程 的 工程 量 是 以 建筑 面积 来 计算 的 。 

@ 观看 相应 的 三 维 算 量 模型 建立 演示 视频 ; 


软件 实际 操作 


工程 量 凡是 以 建筑 面积 计算 的 ;都 可 以 按 下 述 方法 采用 清单 与 定额 挂 接 算出 工程 量 ， 
比如 平整 场地 、 里 脚手架 和 垂直 运输 计算 等 。 

新 建 建筑 面积 的 操作 步骤 如 下 。 

【第 一 步 】 建 筑 面 积 构件 建立 与 属性 编辑 。 选择 “模块 导航 栏 ” 
中 “其 他 ”下 的 “建筑 面积 "， 然后 在 “构件 列表 ”下 单 击 “ 新 建 ” 

【新建 建筑 奋 积 】 按钮 ， 在 下 拉 列 表 中 选择 “新 建 建筑 面积 "， 生 成 “JZMJ - 1"， 进 入 
属性 编辑 。 这 里 对 属性 不 做 任何 修改 。 

【第 二 步 】 清 单 与 定额 套用 。 单 击 工具 栏 中 的 “定义 ”按钮 ， 出 现 清单 与 定额 表格 。 
单 击 “ 编 辑 量 表 ”按钮 ， 弹 出 “编辑 量 表 -建筑 面积 ”对 话 框 ， 把 原来 清单 名 称 “ 面 积 
改 为 “平整 场地 "， 把 原来 定额 名 称 “ 面 积 ” 改 为 “平整 场地 "。 再 选择 “添加 清单 工程 
量 "， 选 择 “ 查 询 清单 工程 量 "， 选 择 “ 面 积 ”， 单 击 “ 添 加 ”按钮 ， 接 着 选择 “添加 定额 
工程 量 "， 选 择 “ 查 询 定额 工程 量 "， 选 择 “ 面 积 "， 单 击 “添加 ”按钮 ; 把 清单 与 定额 名 
称 都 改 为 “里 脚手架 ”并 单 击 “确定 ”按钮 。 按 同样 方法 再 增加 一 个 “垂直 运输 清单 与 定 
额 ”， 并 套用 相应 清单 与 定额 填写 项 目 特征 。 其 套用 结果 如 图 7- 1 所 示 。 

【第 三 步 】 复 制 生成 阳台 及 走廊 建筑 面积 属性 。 单 击 “ 构 件 列表 ”下 的 “复制 ”按钮 
生成 新 的 建筑 面积 名 称 ， 修 改 “ 名 称 ” 为 “阳台 及 走廊 建筑 面积 "。 再 修改 属性 编辑 框 中 
“建筑 面积 计算 方式 ”为 “计算 一 半 ”， 其 他 不 变 。 

【第 四 步 】 首 层 建筑 面积 绘制 。 单 击 工具 栏 中 的 “绘图 ”按钮 ， 进 入 绘图 窗口 。 再 单 
点 ”按钮 ， 选择 “JZMJ -1”, 在 画 好 的 墙 内 任意 处 单 击 一 下 ,建筑 面积 即 生 成 ( 注 : 
出 现 诸如 “不 能 在 封闭 区 域 布置 ……” 提 示 框 时 ,在 @ 轴 两 处 楼 梯 口 补 夯 虚 墙 即 可 )。 
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图 7-1 建筑 面积 挂 接 清单 与 定额 套用 结果 


首 层 建筑 面积 绘制 效果 如 图 7- 2 所 示 。 





nl ER RS | 




















图 7-2 首 层 建 筑 面积 绘制 效果 


然后 切换 到 第 ,2 层 ， 在 构件 列表 下 选择 “JZMJ -1”"， 再 单 击 “ 编 辑 量 表 ” 按 钮 ， 取 消 
选中 其 中 的 “平整 场地 清单 与 定额 ”。 随 后 用 “点 ” 夯 出 所 有 房间 及 厕所 的 建筑 面积 ， 再 
选择 “阳台 及 走廊 建筑 面积 "， 用 “和 矩形 ” 夯 出 阳台 及 走廊 建筑 。 第 2 层 建筑 面积 绘制 效 
果 如 图 7- 3 所 示 。 











7-3 第 2 层 建筑 面积 绘制 效果 


接 下 来 把 第 2 层 复制 到 第 3 层 ， 不 做 任何 修改 。 再 切换 到 第 4 层 ， 选择 “JZMJ -1”， 
同样 用 “点 ” 画 出 两 边 的 楼 梯 间 即 可 。 
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成 果 统计 与 报表 预览 


建筑 面积 三 维 算 量 模型 完成 后 ,进行 汇总 计算 ,查看 并 核对 工程 量 ， 最 后 进行 清单 与 
定额 报表 预览 。 


以 建筑 面积 为 工程 量 的 工程 项 目 (平整 场地 、 里 脚手架 及 导 


额 汇总 表 见 表 7 一 1。 





EE 直 运 输 项 目 ) 的 清单 与 定 























表 7-1 以 建筑 面积 为 工程 量 的 工程 项 目的 清单 与 定额 汇总 表 
序号 编码 项 目 名 称 项 目 特征 单位 | 工程 量 | 备注 
平整 场地 ， 三 类 土 ， 
010101001001 平整 场地 弃 土 运 距 1km mm 210 实体 
本 
Al-1 平整 场地 100m:| 2.1 有 
011701011001 里 脚手架 里 脚手架 , 层 高 3 6m 内 | m* 634. 332 
Sc 里 脚手架 钢管) 民用 | 
A22—28 建筑 基本 层 3. 6m 100m’| 6.3433 
011701011003 里 脚手架 De St D6m | wm | 105 
? 里 脚手架 (钢管 ) 民用 一 
- ed ， 5 | 项目 
A22-28 建筑 基本 层 人 6mi 100m 1.05 
， a 垂直 运输 ; 建筑 物 20m . i 
， 011703001001 垂直 运输 以 内 ， 现 涪 框 打 结 构 mi 844. 332 
区 建筑 物 20m 以 内 的 垂直 莹 
A23 -2 运输 现 浇 框 架 结构 100m’| 7.4433 
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7:2 


建 模 准 备 


1. 任务 目标 


完成 本 工程 综合 脚手架 及 首 层 单 排 脚手架 的 三 维 算 量 模型 寻 


2. 任务 准备 














综合 脚手架 及 首 层 单 排 脚手架 布置 





E 立 ， 并 挂 接 清 单 与 定额 。 


@ 查看 综合 脚手架 计算 规则 (注意 : 广东 的 综合 脚手架 与 国标 的 计算 规则 不 同 ) 。 
@ 分 析 各 层 建筑 平面 图 ， 了 解 本 层 建筑 特征 。 
@ 找 出 哪些 部 位 需要 计算 单 排 脚 手 架 ， 并 查看 





@ 观看 三 维 算 量 模型 鞍 








E 立 演示 视频 。 


其 计算 规则 。 


第 7 章 国正 





软件 实际 操作 


本 工程 案例 建筑 特征 是 上 层 锅 出 ， 下 层 缩 入 。 根 据 相应 的 计算 规则 ， 综 合 脚手架 应 按 
上 层 鞠 出 建筑 的 外 南 外 边线 来 计算 长 度 ， 再 乘 以 相应 高 度 ， 在 下 层 缩 入 部 分 ， 应 按 垂直 投 
影 面积 计算 单 排 脚手架 。 

1. 综合 脚手架 
站 到 首 层 进行 操作 (也 可 在 任意 一 层 操作 )。 
综合 脚手架 建 模 的 操作 步骤 如 下 。 : 
【第 一 步 】 综 合 脚手架 构件 建立 与 属性 编辑 。 选 择 “模块 导航 栏 ” 【经 公 于 杂 及 
中 “ 自 定义 ”下 的 “ 自 定义 线 "， 然 后 在 “构件 列表 ”下 单 击 “新 建 ” 首 层 单 排 网 手 架 】 
按钮 ， 在 下 拉 列 表 中 选择 “新 建 加 形 自 定义 线 "修改 “名 称 ”为 “综合 脚手架 13. 9"， 再 
进入 属性 编辑 ， 在 “半径 mn)” 栏 填写 “50"， 在 “起 点 顶 标高 (m)” 和 “终点 顶 标高 
Cm)” 栏 都 填写 “ 层 项 标高"， 其 他 不 变 。 

【第 二 步 】 清 单 与 定额 套用 。 单 击 工具 栏 中 的 “定义 ”按钮 ， 出 现 清单 与 定额 表格 。 
单 击 “ 选 择 量 表 ” 按 钮 ， 选 择 “ 脚 手 保 "， 单 击 “确定” 按钮 即 可 。 表 单 击 “ 编 辑 量 表 ” 
按钮 ， 弹 出 “编辑 量 表 - 自 定义 线 ”对 话 框 ， 把 原来 清单 名 称 “ 长 度 ” 及 其 下 的 定额 名 称 
都 改 为 “综合 钢 脚 手 架 "， 再 修改 其 计算 表达 式 为 “CD * 13. 9"， 单 击 “ 确 定 ”按钮 即 可 
接着 套用 相应 清单 与 定额， 其 套用 结果 如 图 7 -4 所 示 ,复制 生成 新 的 综合 脚手架 ,修改 
其 名 称 为 “综合 脚手架 12. 6”， 修改 其 表 中 的 计算 式 为 “CD* 12. 6"， 同 理 再 生成 “综合 
脚手架 2. 8"， 并 相应 修改 其 计算 表达 式 。 



































工程 时 名称“ 坊 肥 | 类 刚 ， 项 电 你 名 重生 单位 “工程 旺 | 素 这 式 涪 “单价 综合 单 。 专业 | 是 天 手动 
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图 7-4 综合 脚手架 清单 与 定额 套用 结果 

【第 三 步 】 绘 制 自 定义 线 。 

中 “构件 名 称 ” 选 择 “ 综 合 脚手架 13. 9”， 单 击 绘图 工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 依 次 
单 击 加 轴 与 四 轴 的 交点 、 固 轴 与 @ 轴 的 交点 、 凶 轴 与 中 轴 的 交点 、 凶 轴 与 加 轴 的 交点 ， 按 
Enter 键 即 可 。 同 理 画 出 右 侧 楼 梯 间 外 墙 外 边线 。 
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@“ 构 件 名 称 ” 选 择 “ 综 合 脚手架 12. 6"， 单 击 “ 直 线 ” 按 钮 ， 依 次 单 击 四 轴 与 加 轴 


的 交点 、@) 轴 与 @ 轴 的 交点 、@ 轴 与 @ 轴 的 交点 、@ 轴 与 @ 轴 的 交点 ， 按 Enter 键 即 可 。 
同 理 画 出 走廊 处 外 栏 板 外 边线 。 随 后 单 击 “ 直 线 ” 按 钮 ， 依 次 单 击 @) 轴 与 @@ 轴 的 交点 、 


轴 与 @ 轴 的 交点 ， 按 Enter 键 即 可 。 

图 “构件 名 称 ” 选 择 “ 综 合 脚手架 2. 8"”， 单 击 “直线 ”按钮 ， 依 次 单 击 加 轴 与 四 
轴 的 交点 、@ 轴 与 加 轴 的 交点 ， 按 Enter 键 即 可 。 同 理 ， 单 击 “直线 ”按钮 ， 依 次 单 
击 @@ 轴 与 加 轴 的 交点 、 轿 轴 与 四 轴 的 交点 ， 按 Enter 键 即 可 。 画 好 的 自 定 义 线 如 图 7-5 
所 示 。 

















计算 高 度 为 2.8m 
计算 高 度 为 12.6m 计算 高 度 为 2.8m 


此 三 边 计 算 高 度 为 13.9m 此 三 边 计算 高 度 为 13.9m 





图 7-5 画 好 的 自 定义 线 


2. 首 层 单 排 脚手架 

首 层 单 排 脚 手 架 的 处 理 有 两 种 方法 : 第 了 种 方法 不 用 画图 ， 而 是 直接 在 首 层 外 墙 的 量 
表 中 挂 接 单 排 脚手架 的 清单 与 定额 ， 第 2 种 方法 与 综合 脚手架 处 理 方法 一 样 ， 即 在 自 定 义 
线 中 定义 做 法 ， 并 挂 接 清单 与 定额 。 

首 层 单 排 脚 手 架 建 模 的 操作 步骤 如 下 。 

【第 一 步 】 首 层 单 排 脚 手 架 构件 建立 与 属性 编辑 、 选 择 “模块 导航 栏 ”中 “ 自 定 义 ” 
下 的 “ 自 定 义 线 " 二 然后 在 “构件 列表 ”下 单 击 新建” 按钮 ， 在 下 拉 列 表 中 选择 “新 
建 圆 形 自 定 义 线 "; 修改“ 名称” 为 “ 单 排 脚手架 "， 再 进入 属性 编辑 ， 在 “半径 
Cmm)” 栏 填写 “50”， 在 “起 点 顶 标高 (m)” 和 “终点 顶 标高 (m)” 栏 都 填写 “ 层 底 
标高 "， 其 他 不 变 。 

【第 二 步 】 清 单 与 定额 套用 。 单 击 工具 栏 中 的 “定义 ”按钮 ， 出 现 清单 与 定额 表格 。 
单 击 “ 编 辑 量 表 ”按钮 ， 弹 出 “编辑 量 表 - 自 定义 线 ” 对 话 框 ， 把 原来 的 一 个 综合 脚手架 
的 清单 与 定额 复制 粘贴 过 来 ， 将 清单 与 定额 名 称 都 修改 为 “ 单 排 钢 脚手架 ”"， 同 时 修改 量 
表 中 的 计算 式 为 “CD* 4.1”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 。 然 后 套用 清单 与 定额 ， 写 上 项 目 
特征 。 其 套用 结果 如 图 7-6 所 示 。 

















医 过。 六 了 
括 新建 " 了 过 六 工程 是 各 条 | 丧 本 “| 类别 | 项目 名 条 站 术语 | 单位 | 工程 是 | 表达 式 沈 | 单价 | 综合 单 专业 | 是否 可 








损 过 构件 万 | 一 让 wa 

Err 二 时 用 本 olmloe 项 Wns 了 Ee 建筑 I 程 。 回 
1 13.9 

单 
2 942.6 | 3 i Et Ee oat 圭 日 


图 7-6 单 排 脚 手 架 清单 与 定额 套用 结果 
【第 三 步 】 绘 制 自 定义 线 。 
“构件 名 称 ” 选 择 “ 单 排 脚 手 架 *， 单 击 “ 直 线 ” 按 钮 依次 单 击 辆 轴 与 @ 轴 的 交点 、 
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国 轴 与 四 轴 的 交点 ， 按 Enter 键 即 可 ; 再 依次 单 击 @ 轴 与 @ 轴 的 交点 、@ 轴 与 @ 轴 的 交 
点 ， 按 Enter 键 即 可 。 画 好 的 单 排 脚 手 架 平面 图 如 图 7-7 所 示 。 





天 


单 排 脚手架 


图 7-7 画 好 的 单 排 脚手架 平面 图 


成 果 统计 与 报表 预览 


综合 脚手架 及 首 层 单 排 脚 手 架 三 维 算 量 模型 完成 后 ， 进 行 汇总 计算 ， 查看 并 核对 工 
程 量 ， 最 后 进行 清单 与 定额 报表 预览 。 综 合 脚手架 及 首 层 单 排 脚手架 工程 的 清单 与 定额 
汇总 表 见 表 7 -2。 

表 7-2 综合 脚手架 及 首 层 单 排 脚手架 工程 的 清单 与 定额 汇总 表 








序号 编码 项 目 名 称 项 目 特征 单位 | 工程 量 | 备注 
A S 综合 钢 脚 手 架 高 度 二 
011701008001 综合 钢 脚 手 架 tm BM) 20.5 mi 1333. 50 





综合 钢 脚 手 架 高 度 








CS 3 335 
A22 3 (m 以 内 ) 20.5 100m: 13. 3350 本 施 
单 排 钢 脚 手 架 高 度 项 目 
7 FE 上 
011701009001 单 排 钢 脚手架 (m 以 内 ) 10 mi 319. 27 
2 
:nr 
A22 -22 单 排 钢 脚手架 高 度 100m:| 3.1927 


(m 以内) 10 




















全 本 章 小 结 站 





本 章 主要 讲解 了 综合 脚手架 和 首 层 单 排 脚手架 的 设置 与 三 维 算 量 模型 建立 。 
本 章 的 难点 是 脚手架 量 表 编辑 中 计算 表达 式 的 改写 ， 在 画 线 时 选择 不 同 计算 高 度 
的 脚手架 名 称 婚 是 难点 也 是 易 错 点 。 
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工程 造价 软件 应 用 与 实践 


@ 习 题 


. 简 述 综合 脚手架 清单 工程 量 计算 规则 。 

. 对 上 层 球 出 、 下 层 缩 入 的 建筑 物 ， 应 如 何 计算 综合 脚手架 ? 

. 哪些 地 方 需要 计算 单 排 脚手架 ? 

. 单 排 脚手架 的 处 理 方法 有 哪 几 种 ? 如 何在 外 墙 中 挂 接 单 排 脚 手 架 清 单 与 定额 ? 
. 突出 屋顶 的 楼 梯 间 有 部 分 脚手架 计算 高 度 为 2. 8m， 应 套 什 么 定额 ? 


第 3 解 





Bl 入 算 量 软件 应 用 














热 练 运用 软件 建立 柱 、 梁 、 板 、 击 体 折 入 、 楼 梯 等 的 钢筋 算 量 模型 及 进行 其 他 特殊 钢 
筋 构件 设置 ， 掌 握 汇总 计算 ， 会 查看 各 构件 钢筋 工程 量 。 
ON 


\, 

















知识 要 点 兴 能 求 小 相关 知识 
>AA | ,GQ) 从 图 纸 说 明 中 查找 工程 名 称 、 设 计 依据 、 
Ey 从 2 一 | 结构 类 型 、 设 防 烈度 、 抗 震 等 级 、 混 凝 土 标号 、 
钢筋 工程 新 人 让 越 院 找到 钢 肪 工程 新 建设 于 斋 人 到 
的 二 本 二 保护 层 厚度 等 内 容 信息 ; 
与 六 
’ (2) 通过 看 图 分 析 ， 了 解 检 高 、 楼 层 设置 等 
内 容 
(1) 柱 、 粱 、 板 的 名 称 、 截 面 尺寸 、 钢 筋 信 
息 、 标 高 等 内 容 ; 
(1) 正确 建立 柱 、 梁 、 主 
首 层 柱 、 染 、 Mi 策 、 板 等 主体 | 《2) 柱 、 梁 、 板 构件 列表 及 属性 设置 
板 钢筋 工程 ee 最 (3) 构件 的 绘制 与 编辑 (包括 “点 ”和 画 、“ 直 
量 算 量 "| 线 "” 画 、* 智 能 布置 ” 画 ， 对 齐 、 偏 移 、 镜 像 等 
响 
板 的 钢筋 算 量 有 影 pe 
(4) 钢筋 算 量 、 钢 筋 计算 式 和 导出 报表 
结 
汕 必 天体 结 攀 | 沁 完 成 首 层 动 体 培 结 构 的 定义 和 绘 | 首 层 动人 墙 结 构图 染 、 构 造 柱 、 克 休 加入) 


钢筋 工程 量 


荆 制 (图 梁 、 砌 体 加 筋 ) 的 钢筋 状况 








首 层 楼 梯 梯 板 的 相关 信息 〈 如 梯 板 厚度 、 钢 


完成 首 层 村 总 计生 
能 完成 首 层 楼 梯 料 板 的 钢筋 计算 信息 】 奴 楼 样 的 具体 位 置 
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8.1 钢筋 工程 新 建 与 设置 


EI eas 


首先 应 明确 本 节 的 任务 目标 ,查看 图 纸 ， 熟 悉 图 纸 设计 依据 ， 为 软件 实际 操作 做 准 
备 。 本 案例 图 纸 系 采用 16G 平 法 和 相应 计算 规则 。 

1. 任务 目标 

@ 进行 钢筋 工程 新 建 与 设置 。 

@ 将 图 形 算 量 导入 钢筋 算 量 软件 。 

2. 任务 准备 

za 查看 图 纸 说 明 ， 查 找 工程 名 称 、 设 计 依 据 、 结 构 类 型 、 设 防 烈 度 、 抗 震 等 级 、 混 
凝 土 标号 、 保 护 层 厚度 等 内 容 信 息 。 

@ 看 图 分 析 ， 了解 榴 高 、 楼 层 设置 等 内 容 。 

@ 熟悉 16G 平 法 图 集 ， 对 工程 计算 进行 设置 。 

印 观看 钢筋 工程 新 建 与 设置 演示 视频 。 


it 


钢筋 工程 新 建 方式 分 为 两 种 ， 一 种 是 直接 新 建 钢筋 工程 ， 另 一 种 是 将 图 形 算 量 导 入 钢 
筋 算 量 软件 。 

1. 新 建 钢筋 工程 

新 建 钢筋 工程 的 操作 步骤 如 下 。 

【第 一 步 】 打 开 软 件 。 在 分 析 图 纸 、 了 解 本 案例 工程 的 基本 概况 
后 ， 双 击 桌面 “ 广 联 达 BIM 钢筋 算 量 软件 ”图 标 较 . 进入 “欢迎 使 【新 建 钢筋 工程 】 
用 GGJ2013” 界 面 ， 如 图 8-1 所 示 。 


























全 661201 [EJ] 
名 | Ce 
功能 
目 茹 导 
新 妹 向 叶 打开 I 程 视频 帮助 
最 近 打 开工 程 
(HEE 有 





图 8-1 “欢迎 使 用 GGJ2013” 界 面 
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【第 二 步 】 新 建 工程 。 
(1) 首先 新 建 名 称 。 
单 击 “ 新 建 向 导 ” 按 钮 ， 进 入 如 图 8- 2 所 示 界 面 进行 工程 名 称 设置 。 





新 建 工程 : 竺 一步 ,工程 名 称 E] 








从 计划 规则 确定 后 ,通过 【计算 规则 转换 修改 ee 
[于 计 基 并 桥 | 信 a 损 本 者 据 | 














:| 广东 Co10)- 按 直径 细 分 a a 3 


长 
“| 拱 h 皮 计算 钢筋 长 度 不 考虑 弯曲 调整 值 》 PR 
XW\ 


ea 


二 一 

















提示 : 工程 保存 时 会 以 这 里 所 输入 的 工程 名 称 作 
【计算 及 节点 设置 ] 只 保存 当前 计算 规 由 时 
【汇总 方式 ] 默认 为 空 ， 需 要 根据 当地 的 计算 规 刚 选择 。 | 详细 说 明 





和 = 步 中 7 


图 8-2 工程 名 称 设置 
































@ 工程 名 称 : 按 工程 图 纸 名 称 输入 ,保存 时 会 作为 默认 的 文件 名 。 本 工程 名 称 输入 
“宿舍 楼 ”。 

@ 计算 规则 : BIM 软件 提供 “03G101 系列 ”“00G101 系列 ”“11 系 平 法 规则 ”“ 
系 平 法 规则 ”四 种 选择 ， 本 工程 以 “16 系 平 法 规则 ”为 准 。 

@ 损耗 模板 : 按 实际 工程 需要 选择 ， 本 工程 以 “不 计算 损耗 ”为 例 。 

@ 报表 类 别 : 按 实际 工程 需要 选择 ， 本 工程 以 “广东 (2010)- 按 直径 细 分 ”为 例 。 

@ 汇总 方式 : 软件 提供 两 种 汇总 方式 ,一 种 是 “ 按 外 皮 计 算 钢 筋 长 度 (不 考虑 弯 
调整 值 )”， 另 一 种 是 “ 按 中 轴线 计算 钢筋 长 度 〈 考 虑 弯曲 调整 值 )”。 本 工程 选择 “ 按 外 皮 
计算 钢筋 长 度 不 考虑 弯曲 调整 值 )”。 

(2) 新 建 工 程 信息 。 

单 击 “下 一 步 ”按钮 ， 进 入 如 图 8 - 3 所 示 界 面 进行 工程 信息 设置 。 在 工程 信息 中 ， 
结构 类 型 、 设 防 烈 度 和 检 高 决定 建筑 的 抗震 等 级 ， 而 抗震 等 级 影响 钢筋 的 搭 接 和 锚固 数 
值 ， 从 而 影响 钢筋 工程 量 的 计算 ， 因 此 需要 按 实际 工程 情况 填写 。 

@ 结构 类 型 : 根据 图 纸 JG - 01 中 设计 依据 可 知 ， 本 工程 是 框架 结构 。 

@ 设防 烈度 : 根据 图 纸 JG - 01 中 设计 依据 可 知 ， 本 工程 设防 烈度 为 7 度 。 

@ 檐 高 (m): 根据 图 纸 J- 03 可 知 ， 本 建筑 檐 高 以 室外 设计 地 坪 标 高 作为 计算 起 点 ， 
到 顶板 顶 标高 的 距离 为 11. 1m。 

@ 抗震 等 级 : 根据 图 纸 JG -01 中 设计 依据 可 知 ， 本 工程 抗震 等 级 是 三 级 。 


Es 
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提示 : 这 里 修改 结构 类 型 、 设 防 列 度 、 检 高 、 RM 请 按 实际 情况 填写 " 


DN 
NS 


图 8-3 工程 信息 设置 


| a 
GLOdONM 广 腾达 




















(3) 编制 信息 设置 。 KAN 
单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 进 入 如 图 8=4 所 示 界 面 进行 编制 信息 设置 。 该 部 分 内 容 只 起 
到 标识 的 作用 ， 对 钢筋 的 计算 没有 任何 影响 ， 故 可 省 略 不 十，、 





I 








区 J 





















ofol=|olal2 lo mE 











提示 : 该 部 分 内 容 只 起 到 标识 的 作用 ， 对 钢筋 里 的 计算 没有 任何 影响 = 


GLOdON 人 腾达 























全 - 步 @) 取消 C) 


8-4 编制 信息 设置 








(4) 比重 设置 。 
单 击 “ 下 一 步 ”按钮 ， 进入 如 图 8- 5 所 示 界 面 进行 比重 设置 。 把 直径 6. 5mm 的 钢筋 
和 直径 6mm 的 钢筋 比重 〈 也 称 “ 相 对 密度 ”， 是 一 个 无 量 纲 量 ) 都 改 为 0. 26 ， 其 他 不 变 。 
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(5) 弯 钩 设置 。 


工程 造价 软件 应 用 与 实践 


昔 通 洞 疡 “| 冷 甩 芝 助 洞 肪 | 六 








| 直径 (m) | 钢筋 比重 (kg/m) 
里 0.055 

| zj ‘0.099 

|315 0.154 

4 026 

67 0.302 

7 8 0.395 
189 0.499 
19 1 0.617 
1 12 0.888 

1 14 1.21 

12 16 1.58 

13 18 2 

14 20 2.47 
115 22 2.90 SAN 


图 8-5 比重 设置 


单 击 “ 下 一 步 ”按钮 ， 进 入 如 图 8 - 6 所 示 双 而 进行 这 钧 设置 。 可 以 根据 需要 对 钢筋 
的 弯 钧 进行 设置 ， 但 本 工程 不 做 修改 ， 上 默认 按 16G 平 法 进行 设置 。 








GLOdDON 广 联 达 











提示 : 该 部 分 内 容 会 影响 钢筋 计算 结果 ， 请 按 规 范 或 实际 情况 填写 * 





























图 8-6 弯 钧 设置 


(6) 设置 完成 确认 。 


单 击 “ 下 一 步 ” 





按钮 进入“ 完成” 界面， 如 图 8 一 7 所 示 , 





其 中 显示 工程 信息 和 编 


制 信息 。 检 查 信息 是 否 有 误 ， 若 有 误 ， 单 击 “ 上 一 步 ”按钮 返回 修改 ; 若 无 误 ， 单 击 “ 完 
成 ”按钮 ， 进入 楼 层 设置 。 
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区 ] 

云 
2、 
: eh 
5 
6B 
了 
8 
9、 
10、 
11、 
工 
2 
3 
4 
5 
上 » 

: 
全 KS 

AS 

、 
国 人 
GLOdom 广 展 达 二 一 
人 人 一 
NAN 完成 @) 取消 CC) | 




















图 8-7 钢筋 设置 完成 界面 


【第 三 步 】 楼 层 设置 。 楼 层 设置 分 为 两 部 分 ， 一 是 楼 层 的 建立 区 域 设置 ， 二 是 楼 层 钢 
筋 设置 。 

@ 楼 层 的 建立 区 域 设 置 。 软 件 默 认 给 出 首 层 和 基础 层 。 分析 结构 图 中 的 平面 图 和 立 
面 图， 对 首 层 的 结构 “ 底 标高 《m)” 输 入 “一 0.02”, 一 “ 层 高 (m)” 输 入 “3.8”; 单 击 
“搬入 楼 层 ” 按 钮 ,插入 第 2 层 , “ 层 高 (m)”“ 输 入 “3.5”; 单 击 “插入 楼 层 ” 按 钮 ， 捕 
和 第 3 层 ,“ 层 高 (m)” 输 入 “3.5”; 单 击 “ 插 入 楼 层 ” 按 钮 ,插入 第 4 层 ,“ 层 高 (m)” 
输入 “2. 8”; 根据 图 纸 JG-04 可知， 本 建筑 桩 承 台 面 高 一 0. 8m， 承 台 厚 度 1. 2m， 故 对 
基础 层 “ 层 高 (m)” 输 入 “1. 98"。 各 楼 层 建立 后 ， 楼 层 设 署 的 结果 如 图 8 - 8 所 示 。 





」 受 插 入 楼 层 三- 币 除 殿后 | 2 上 移 4 下 移 
楼 层 名 称 层 高 m) 。 首 层 。 底 标高 (%) ”相同 层 数 板 厚 (nn) 。 建筑 面积 (m2) 








1 层 2.8 口 10.78 1 120 41.34 
2 第 3 层 3.5 口 7.28 1 120 303.216 
3 |2 第 2 层 3.5 口 3.78 1 120 269.776 
ll 首 层 3.8 回 -0.o 1 120 210 
50 基础 层 1.98 -2 1 120 








图 8-8 楼 层 设置 的 结果 
@ 楼 层 钢筋 设置 。 根 据 图 纸 总 说 明 ， 修 改 楼 层 默 认 钢筋 设置 ， 先 修改 “ 雁 标 号 ”"， 再 
修改 “保护 层 厚 (mm)”， 最 后 单 击 “ 复 制 到 其 他 楼 层 ” 按 钮 ， 把 该 楼 层 钢 筋 设 置 复制 到 
所 有 楼 层 ; 弹出 “楼 层 选择 ”对 话 框 ， 选 中 所 有 楼 层 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 楼 层 钢 筋 设置 
结果 如 图 8- 9 所 示 ， 至 此 新 建 钢筋 工程 完成 。 楼 层 设 置 完 毕 后 ,选择 “模块 导航 栏 ”中 
的 “绘图 输入 ”， 进 入 绘图 窗口 。 
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1 0 
| 
| 最 ee 3 ee EE 四 
| | hs ews 0 1 上 
je 报到 4 0 村 B 
| | wll a ad) 
| ED Wal) a) 
Eo [TC 
山 CT) 
器 NN 
本 CI EOD 
C1] CECECEC ET 
[DD] 间 加 间 网 I WW 问 间 
wy 印加 册 eg 罗拉 网 网 
C2 多 加 机 HH 辐 M 网 次 
ED] 加 加 冯 8 BW WW 加 加 
ED] 加 加 全 加 MW 出 辣 国 
CD] 间 间 加 遇 网 网 疗 恒 
-J Fr i 
\< ER 


2. 将 图 形 算 量 导入 钢筋 算 量 软件 
将 图 形 算 量 导入 钢筋 算 量 软件 的 操作 步骤 如 下 。 
【第 一 步 】 打 开 软件 中 的 “新 建 工程 "， 进 入 楼 层 设置 `( 操 作 与 


新 建 钢筋 工程 一 样 ) 。 







































图 8-9 楼 层 钢筋 设置 结果 





【将 图 形 算 量 导入 


【第 二 步 】 打 开 “ 文 件 ”菜单 ， 出 现下 列 列表 ， 选择“ 导入 图 形 ”钢筋 算 量 软 件 】 


工程 "， 如 图 8 - 10 所 示 ; 弹出 “导入 GCL 工程 ”对 话 框 .选择 需要 导入 图 形 算 量 的 工 





程 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ;如 图 8-11 所 示 ; 弹出 提示 框 ， 提 示 “ 楼 层 高 度 不 一 致 ， 请 修改 
后 再 导入 ”， 单 击 “确定 ”按钮 :弹出 “ 层 高 对 比 ” 对 话 框 ， 选择“ 按照 图 形 层 高 导入 ”， 


如 图 8-12 所 示 。 


妨 辑 (E) 视图 (V) 工具 中 
新 建 (N)- Cerl+N 
新 建交 更 
打开 变更 
打开 (O). Ctrl+O 
关闭 ( 〇 
保存 (S) Ctrl+S 
快速 保存 ”Ctrl+Shift+S 
另存 为 (A).… 


4 
朗 
本 





图 10-s 


ES 




















蚁 退出 09 









































图 8-10 将 图 形 工程 导入 
钢筋 算 量 软件 的 选项 
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8-11 导入 工程 文件 


第 8 章 四 











楼 局 编码 G6J 抽 入 工程 档 层 层 高 Gcl 图 形 工程 档 导 层 高 9) 
1 3 3.8 
0 3 2 

| 有 怕 高 导入 取消 











图 8-12 “ 层 高 对 比 ” 对 话 框 


随后 弹出 “导入 GCL 文件 ”对 话 框 ， 先 单 击 “楼 层 列表 ”下 的 “全 选 ”按钮 ， 再 单 
击 “ 构 件 列表 ”下 的 “全 选 ”按钮 ， 最 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 8 -13 所 示 。 















一 回 [2] 第 2 层 
一 回 [1] 首 层 
一 回 [0] 基 础 层 































































































辣 回回 回国 图 图 图 图 图 图 图 图 

















8-13 “导入 GCL 文件 ”对 话 框 


这 时 弹出 提示 框 ， 说 明 “ 导 和 完成， 建议 您 进行 合法 性 检查 !”， 单 击 “确定 ”按钮 ， 
如 图 8-14 所 示 。 至 此 将 图 形 算 量 导入 钢筋 算 量 软件 操作 完成 。 











图 8-14 提示 框 


单 击 “ 绘 图 输入 ”按钮 进入 绘图 窗口 。 按 F12 键 ， 弹出 “构件 图 元 显示 设置 一 轴 网 ” 
对 话 框 ， 如 图 8-15 所 示 。 选 中 “所 有 构件 ”， 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 再 检查 图 形 是 否 全 部 
导入 钢筋 软件 ， 将 图 形 算 量 导入 钢筋 算 量 软件 按 要 求 完成 。 
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图 8-15 “构件 图 元 显示 设置 一 轴 网 ”对 话 框 
8.2 首 层 柱 钢筋 算 量 


EEXN SARs > 


1, 任务 目标 

完成 首 层 柱 的 钢筋 算 量 模型 建立 。 

2. 任务 准备 

@ 查看 柱 表 详 图 ， 了 解 柱 的 截面 形状 、 尺 寸 、 标 高 及 钢筋 信息 〈 角 筋 、 边 侧 筋 、 逢 
筋 等 信息 ); 查看 柱 的 平面 布置 图 ， 了 解 柱 的 分 布 情况 。 

@ 熟悉 柱 的 平 法 计算 规则 。 

@ 观看 柱 的 钢筋 算 量 模型 建立 演示 视频 。 


软件 实际 操作 


绘制 构件 之 前 ， 需 要 建立 轴 网 ， 对 构件 的 平面 进行 定位 ， 可 参考 2. 2 节 轴 网 的 建立 与 编辑 。 
按 柱 的 结构 位 置 不 同 ，BIM 钢筋 软件 把 柱 分 为 框 柱 D、 暗 柱 、 端 柱 和 构造 柱 四 大 类 ， 





外 为 “框架 柱 ”的 简称 ，BIM 钢筋 软件 中 某 些 界 面 用 的 是 “ 框 柱 ”的 说 法 .为 与 界面 显示 一 致 ， 
凡 界 面 显 示 为 “ 框 柱 ” 时 ,正文 相应 也 用 “ 框 柱 ”。 
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其 中 各 类 柱 又 按照 截面 可 以 建立 矩形 柱 、 圆 形 柱 、 异 形 柱 和 参数 化 柱 四 种 类 型 。 

1. 新 建 柱 

新 建 柱 的 操作 步骤 如 下 。 

【第 一 步 】 柱 构件 建立 。 选 择 “模块 导航 栏 ” 中 “ 柱 ” 下 的 “ 框 柱 ”， 
进入 框 柱 界面 。 打 开 “ 构 件 列表 ”下 的 “新 建 ”下 拉 列 表 框 ,选择 “新 建 
矩形 框 柱 "， 则 相应 框 柱 构件 建立 ， 如 图 8- 16 所 示 。 信息 设置 】 

【第 二 步 】 柱 属性 编辑 。 单 击 “ 属 性 ”按钮 ， 弹 出 “属性 编辑 器 ”对 话 框 ， 供 用 户 输 
人 构件 信息 。 柱 的 属性 主要 包括 柱 类 别 、 截 面 尺 寸 、 钢 筋 信息 及 柱 类 型 等 ， 这 些 属 性 影响 
柱 钢筋 的 计算 ， 需 要 按 图 纸 实际 情况 输入 。 下 面 以 图 纸 JG - 07 的 柱 表 中 的 Z1 为 例 ， 填 写 
柱 构件 属性 ， 如 图 8- 17 所 示 。 



















































































































































































属性 编辑 
属性 名 称 属性 值 附加 
名称 1 
2 小 类别 框架 柱 E 
3 | “截面 编辑 国 
4 ”截面 宽 @ 边 ) wm) 300 E 
5 | 截面 高 064) on) 400 国 
6 | ”全 部 纵 筋 E 
i 角 筋 4 中 18 区 
8 | 3 边 一 则 中 部 盘 E 
9 | “区 一 侧 中 部 盘 ”1 中 16 
lo 夭 防 中 881007200 E 
141 肢 数 243 
12 | 柱 类 型 (中 柱 ) E 
二 一 13 其 他 苦 盘 
x 14 备注 E 
15 国 艺 柱 
20 | 同 其 他 属性 
|21 节点 区 籍 筋 中 88100 区 
22 汇总 信息 柱 
23 保护 层 厚 度 wm) 0) 回 
24 加 
25 E 
26 匠 
27 
28 计算 设置 按 默认 计算 设置 计 
29 | 一 节点 设置 按 默 认 节 点 设置 计 
30 撕 接 设置 按 黑 认 指 接 设置 计 
31 一 项 高 m) 层 抽 高 | 巴 
32 层 底 标 高 
-外 # 洁 性 四 始末 时 示 样式 
图 8-16 新 建 矩 形 框 柱 图 8-17 柱 构件 钢筋 属性 示意 


@ 名 称 : 根据 图 纸 实际 情况 ， 把 “名 称 ” 修 改 为 “2Z1”。 
@ 类 别 : 柱 的 类 别 有 框 架 柱 、 转 换 柱 、 暗 柱 、 端 柱 四 种 ,不 同类 型 的 柱 在 计算 时 会 
采用 不 同 的 规则 ， 需 要 对 应 图 纸 设 置 。Z1 为 框架 柱 。 
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@ 截面 编辑 : 软件 提供 “是 /和 否 "， 除 了 异形 柱 之 外 的 柱 ， 不 建议 选择 “是 ”， 此 处 
选择 默认 的 “ 否 ”( 注 : 选择 “是 ”后 将 出 现 截面 编辑 器 ， 对 柱 截 面 的 钢筋 可 直接 进行 
编辑 ) 。 

@ 截面 宽 (B 边 ) (mm) : 按 图 纸 输入 “300”。 

@ 截面 高 (H 边 ) (mm) : 按 图 纸 输入 “400”。 

@ 全 部 纵 筋 : 输入 柱 的 全 部 纵 筋 ， 但 该 项 在 “ 角 筋 "”“B 边 一 侧 中 部 筋 “fH 边 一 侧 
中 部 筋 ” 均 为 空 时 才 人 允许 输入 。 

@ 角 筋 : 输入 “4 中 18”。 

@ B 边 一 侧 中 部 筋 : Z1 没有 此 钢筋 ， 故 不 输入 。 

@ H 边 一 侧 中 部 筋 : 输入 “1 虫 16”。 

外 逢 筋 : 输入 “中 8@100/200”。 

@ 肢 数 : 输入 “2 x 3”。 

加 柱 类 型 : 柱 分 为 中 柱 、 边 柱 和 角 柱 等 类 型 。 不 同 设 置 对 顶层 柱 的 顶部 锚固 和 弯 折 
有 影响 ， 直 接 影 响 柱 钢筋 的 计算 ， 在 顶层 绘制 完成 后 ;可 使 用 “自动 判断 边 角 柱 ”功能 来 
判断 柱 的 类 型 。 其 他 层 均 按 中 柱 计算 ， 不 需 修 改 。 

加 其 他 短 筋 : 如 果 柱 中 有 和 参数 图 中 不 同 的 短 筋 或 拉 筋 ， 可 以 在 “其 他 逢 筋 ” 中 输 
入 。Z1 没有 此 钢筋 ， 故 不 输入 。 

@@ 附加 : 在 每 个 构件 属性 后 有 选择 框 ,被 选中 的 项 将 被 附加 到 构件 列表 名 称 中 ， 以 
方便 查找 和 使 用 。 

【第 三 步 】 复 制 生 成 Z2 和 223 单 击 “ 构 件 列表 ”下 的 让 复制 ”按钮 ， 自 动 生成 Z1 - 1、 
2Z1 - 2， 根据 柱 表 钢筋 信息 修改 为 框架 柱 Z2、2Z3 的 相应 属性 信息 ， 如 图 8 - 18 所 示 。 








时 和 列表 一 4 x| : .出 除 1 53 复制 仆 筑 像 | 十 移动 巴 旋转 | = 延 舍 填 1 
ow X 首 导 ”了 往 框 往 Z1-1 高 尾 性 | -人 
二 下 3 层 “ 柱 > 框 柱 ~ 21-. ll 
六 过 构件 
| 上 选择 " | 加 点 | 也 旋转 点 | 国 智能 布置 ”| 到 原 位 标注 上 上 













4 可 框 柱 
娩 71 回 
属性 名 称 属性 值 附加 ^ 
ZL-1 
框架 柱 
截面 编辑 否 


截面 宽 旬 边 ) pm) 300 





8B 边 一 侧 中 部 筋 
地 一 侧 中 部 筋 ”1 中 16 
贸 访 中 8100 
肢 数 242 





12， 柱 类 型 (中 柱 ) 回 
13 其 他 夭 盘 

14 备注 回 
15 园艺 柱 


图 8-18 复制 生成 Z2 和 Z3 并 完成 设置 
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了 <] 必要 要 可 了 
展 性 名称 属性 值 附加 属性 名 称 祝 性 秆 附加 

: EE 1 -ET 

2 别 相当 柱 百 2 | 类 别 框架 往 百 

昌 酸 二 至 3 | 各 而 虹 至 

4 | 专机 宽 Dj 边 ) fe) 300 [<] 4 | 截面 高 0 迪 ) om) 300 目 

5 | 鹤 面 高 0ib) pm) 400 百 5 | 截面 高 0ib) wm) 400 [aa] 

& | 全 部 纪 区 日 | 全 部 盘 a 

了 | 及 1 加 | 7 | 角 肪 ‘480 | 

[8 | s 汉 一 出 中 部 及 [=] .8 | 3 边 一 他 中 部 筋 。 11 由 20 <] 

| 9 | tw 一 便 中 部 访 |! 多 [a 9 | + 这 一 便 中 名 沪 ”1 多 志 目 

10| “着 了 ‘80100/200 目 10| 汪汪 00/200 百 

加 丁当 pe 四 丁 汪 le 

| 了 2 相交 型 伸 柱 ) [aa 12| 柱 类 型 中 柱 ) [a 

民 其 他 每 13 “其 他 乱 

14 第 主 百 14 备注 null 

二 转世 柱 25 图 区 性 

20 | 亲 其 他 属性 20 | 末 其 他 属性 

3 困 入 要 接 区 町 话 桥接 

胃 困 显示 样式 如 | 困 显示 样式 


8-18 复制 生成 Z2 和 Z3 并 完成 设置 -( 续 ) 


2. 柱 的 绘制 与 编辑 

柱 的 绘制 与 编辑 的 操作 步骤 如 下 。 

【第 一 步 】 柱 的 绘制 。 柱 的 画 法 有 “点 ” 画 、 “旋转 点 ” 画 和 “智能 布置 ” 画 等 ， 本 节 
主讲 “智能 布置 ” 夯 。 

首先 查看 基础 平面 图 或 第 2 层 结构 平面 图 上 Z1 所 处 位 置 ， 在 构件 名 称 代号 框 中 单 击 
切换 为 “Z1”， 单 击 “ 智 能 布置 ”按钮 ， 出 现下 拉 列 表 ， 选择 “轴线 "， 如 图 8 - 19 所 示 ， 
然后 框 选 D 、 四 轴 和 外、 国 轴 所 围 成 的 轴线 ， 自 动 生成 本 个 Z1;， 再 框 选 @@、@ 四 轴 和 @、 
国 轴 所 围 成 的 轴线 ， 也 自动 生成 4 个 Z1。 

接着 查看 图 纸 上 -Z2 所 处 位 置 ， 单 击 Z1 名 称 右边 的 下 三 角 按 钮 ， 切 换 为 “Z2”， 如 
图 8-20 所 示 ; 单 击 盖 智能 布置 ”按钮 并 选择 “轴线 ”， 再 框 选中 一 四 轴 和 @@ 轴 所 交会 的 轴 
线 ， 自 动 生 成 7 个 Z2。 按 同样 办 法 画 出 Z3， 柱 的 平面 布置 如 图 8- 21 所 示 。 





~ 框 柱 ~ 21 


DO A 


© 



























图 8-19 柱 智能 布置 选项 图 8-20 柱 名 称 切换 
【第 二 步 】 柱 编辑 ， 包 括 修改 柱 的 位 置 、 设 置 偏心 柱 、 调 整 柱 方 向 、 对 齐 、 镜 像 、 修 
改 图 示 名 称 等 。 本 工程 主要 涉及 柱 对 齐 与 镜像 操作 ， 其 他 编辑 命令 详 见 BIM 软件 “帮助 ” 
菜单 。 
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你 一 ER 
一 | 吕 | HH i 
便 ) 日 日 . a . . a . 上 . . ® 
| 名 | 
33 bE 
HW—et—* ' . 二 . . ' ' 下 一 号 二 一 
人 | = 
3000| 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 
| 42000 | 
©®@ ©@ @ 4) 5 ® 人 a) 9 1 3 3 





图 8-21 柱 的 平面 布置 


查看 基础 平面 图 或 第 2 层 结构 平面 图 上 柱 所 处 位 置 ,可 知 @ 轴 上 的 柱 下 边缘 与 @ 轴 轴 
线 对 齐 ， 回 轴 上 的 柱 上 边缘 与 回 轴 轴 线 对 齐 。 单 击 工具 栏 趾 的“ 对齐” 按钮 ， 出 现下 拉 列 
表 ， 选 择 “多 对 齐 *， 如 图 8- 22 所 示 ; 框 选 全 部 @ 轴 上 的 柱 ， 右 击 确认 ， 再 单 击 @ 轴 轴 
线 ， 则 @ 轴 上 的 柱 下 边缘 将 与 @ 轴 对 齐 。 同 样 单 击 “ 对 齐 ” 按 钮 ， 选 择 “多 对 齐 "， 框 选 
全 部 加 轴 上 的 柱 ， 右 击 确认 ， 再 单 击 @ 轴 轴线 ， 则 @@ 轴 上 的 柱 下 边缘 将 与 加 轴 对 齐 ; 但 这 
与 图 纸 不 符 ， 为 此 单 击 工具 栏 中 的 “镜像 ”按钮 ， 框 选 全 部 加 轴 上 的 柱 ， 右 击 确认 ， 单 击 
国 轴 轴线 上 任意 一 点 ， 再 单 击 四 轴 轴 线 上 另 一 个 任意 点 ， 出 现 “ 是 否 删除 原 有 图 元 ”对 话 
框 ， 选 择 “ 是 "， 则 加 轴 上 的 柱 上 边缘 将 与 加 轴 对 齐 。 








图 8-22 对 齐 命令 选项 


查看 基础 平面 图 或 第 2 层 结构 平面 图 上 柱 所 处 位 置 ， 可 知 四 轴 、@@ 轴 上 的 Z1 柱 左边 
缘 对 齐 相应 轴线 。 单 击 “对 齐 ” 按 钮 ， 选 择 “ 单 对 齐 "， 单 击 〇 轴 轴 线 ， 再 单 击 需要 与 
轴 对 章 的 柱 左边 线 ， 则 柱 左边 缘 将 与 @ 轴 对 齐 。 同 样 的 操作 方法 可 让 @@ 轴 上 的 柱 左边 缘 对 
齐 相应 轴线 。 

查看 基础 平面 图 或 第 2 层 结构 平面 图 上 柱 所 处 位 置 ， 可知 @ 轴 、@ 轴 上 的 Zl 柱 右边 缘 
对 齐 相应 轴线 。 框 选修 、@ 轴 的 柱 、 单 击 “ 删 除 ” 按 钮 ,再 框 选中 、@ 轴 上 4 个 Z1 柱 ， 右 
击 后 选择 “镜像 ?， 先 单 击 @ 轴 中 点 ,再 单 击 @ 轴 中 点 ， 右 击 确认 ， 出现 “是 否 删 除 原 有 图 
元 ”对 话 框 选择 “ 否 ”"， 则 柱 编辑 完成 ， 如 图 8 - 23 所 示 。 甚 三 维 效果 如 图 8- 24 所 示 。 
加 说明 

属性 中 蓝 色 字体 表示 共有 属性 ,改变 共有 属性 ， 则 相同 名 称 的 所 有 构件 属性 将 跟着 改 
变 ; 属性 中 黑色 字体 表示 私有 属性 ,改变 私有 属性 ， 只 能 让 选中 的 构件 属性 改变 。 钢 筋 信 
息 复杂 时 ， 单 击 填写 方 框 ， 出 现 图 标 按钮 局 ]， 单 击 忆 ]， 将 弹出 “钢筋 输入 助手 ”对 话 
框 ， 说 明 钢 筋 允许 输入 的 格式 等 ， 如 图 8-25 所 示 。 
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图 8-23 柱 编辑 完成 后 平面 图 
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2 "4 管 摘 。 

3 

4 者 高) bn) 300 | 下 

5 截面 高 0ib) bm) 400 | 下 

6 | ”全 部 纵 盘 

7 
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3 
hth sp 


图 8-25 “属性 编辑 器 ” 和 “钢筋 输入 助手 ”对 话 框 
3. 技能 拓展 
下 面 讲解 一 些 工程 中 常见 的 偏心 柱 和 异形 柱 的 画 法 与 技巧 。 
G)“ 点 ” 画 偏 心 柱 。 
“点 ” 夯 偏 心 柱 有 两 种 方法 .一 种 是 利用 “ 查 改 标注 ”操作 另 一 种 是 应 用 Shift 键 。 
这 里 以 画 一 个 四 轴 与 四 轴 相 交 的 Z1 为 例 。 

加 “ 查 改 标注 ”的 应 用 : 首先 单 击 工具 栏 中 的 “点 ”按钮 ， 把 鼠标 指针 放 到 四 轴 与 加 
轴 的 交点 ， 右 击 后 选择 “ 查 改 标注 ”"， 出 现 数字 框 时 ， 单 击 右上 方 数字 ,填写 “0”， 按 
Enter 键 ， 再 单 击 左下 方 数字 ,填写 “0”，Z1 就 画 好 了 。 
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@ Shift 键 的 应 
Shift 键 单 击 ， 出现 “输入 偏 移 量 ” 对 话 框 ， 如 图 8 - 26 所 示 ， 在 其 中 “X 王 ”后 填 人 
“150”， 在 “Y= 二 ”后 填 和 人 “一 200”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ，21 就 绘制 完成 了 。 





: 首先 单 击 “ 点 ”按钮 ， 把 鼠标 指针 放 到 四 轴 与 四 轴 的 交点 ， 按 住 





























图 8-26 “输入 偏 移 量 ”对 话 框 
(2) 绘制 异形 柱 。 
异形 柱 在 实际 工程 中 比较 常见 ， 但 本 工程 中 没有 2: 下 面 以 图 8 - 27 所 示 的 异形 柱 为 
例 ， 讲 解 其 建 模 过 程 。 









































600X600 
4920 
$10@100 
截面 
2 电 0 
【异形 柱 175 | 250 |175 
钢筋 建 模 】 
编号 GDZ4 
标高 -3.500 一 -0.100 
纵 筋 12g20+5g16 
夭 筋 和 0@100 





图 8-27 异形 柱 构造 详 图 
【第 一 步 】 异 形 柱 的 绘制 。 选 择 “ 模 块 导 航 栏 ” 中 “ 柱 ” 下 的 “ 框 柱 ”， 进 入 定义 
界面 ， 单 击 “ 新 建 ”按钮 ， 出 现下 拉 列 表 , 选择 “新 建 异形 框 柱 ”， 出 现 “ 多 边 形 编 
辑 器 ”窗口 ， 如 图 8 一 28 所 示 ; 单 击 其 中 的 “定义 网 格 ” 按 钮 ， 弹 出 “定义 网 格 ” 对 
话 框 ， 如 图 8 -29 所 示 ， 根据 图 纸 上 异 形 柱 GDZ4 详 图 的 标注 ， 在 水 平方 向 间距 框 中 
按 从 左 到 右 的 顺序 依次 填 人 “175. 250，175”, 在 垂直 方向 间距 框 中 按 从 下 到 上 的 
顺序 依次 填 人 “600，300”， 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 回 到 “多 边 形 编辑 器 ”窗口 ， 单 击 
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“ 画 直 线 ” 按 钮 ， 按 图 纸 中 的 异形 柱 形状 绘制 ， 完 成 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 退 出 “多 
边 形 编辑 器 ” 口 。 异 形 柱 绘制 效果 如 图 8 -30 所 示 
二 边 形 顺 才 避 
捧 定义 网 格 \y 画 直 线 / 《 于 [E: 有 置 括 男 SA ” 
昌 不 篇 驳 口 正 交 口 要 内 标 X= mm Y= 了 mm 
从 CMD 迁 择 截面 图 | 。 | 在 CAD 中 绘制 攻 面 图 确定 取消 _ 
坐标 以 ， 1798 Y; 716) 命令: 画 直线 请 选择 下 一 点 
图 8 -28 ” “多边形 编 辑 器 ”窗口 
回 
CE 





定义 网 格 


水 平方 向 间距 pm)= > 间距 * 个 数 , 间距 , 间距 * 个 数 ,间距 , 





重 直 方向 间距 em)=> 间 中 + 个 数 , 间距 ,间距 + 个 数 , 间距 























600, 300 
Nerapi 本 可 E 王 
确定 取消 ee ,和 tn0 an] 
图 8-29 “定义 网 格 ” 对 话 框 图 8-30 异形 柱 绘制 效果 
【第 二 步 】 钢 筋 截面 编辑 辑 器 中 将 “名 称 ” 修 改 为 “GDZ4”, “类别” 选择 为 
“框架 柱 ”,“ 截 面 编辑 ”选择 “ 在 “截面 编辑 ”对 话 框 中 单 击 “ 修 改 纵 筋 ”按钮 ， 








框 选 或 单 击 需 要 修改 的 
钢筋 家 径 ， 


纵 筋 ， 
钢筋 数量 不 需要 修改 )， 








右 击 确定 .将 钢筋 信息 
如 图 8-31 所 示 ; 


“12B20”( 钢 筋 信 息 只 允许 修改 


将 钢筋 信息 修改 为 


修改 为 
再 框 选 剩 下 的 钢筋 ， 





“4B16”。 接 着 单 击 “ 布 边 筋 ”按钮 ， 钢筋 信 息 修 改 为 “1B16”， 选择 角 筋 之 间 的 连接 线 单 
击 ， 生 成 边 筋 ， 如 图 8- 32 所 示 。 然 后 单 击 “ 画 短 筋 ” 按钮 ， 钢筋 信息 修改 为 “A10@ 
100"， 绘 制 夭 筋 时 选择 用 “年 形 ” 画 ， 选 择 夭 筋 的 对 角 点 进行 绘制 ， 如 图 8 -33 所 示 。 至 
此 GDZ4 异形 柱 绘制 完成 ， 如 图 8 一 34 所 示 。 


lig 
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图 8-31 对 纵 筋 的 修改 图 8-32 绘制 边 筋 





图 8-33 绘制 敌 筋 图 8-34 绘制 完成 的 异形 柱 GDZ4 


8. 3 首 层 梁 钢筋 算 量 


建 模 准 备 


1. 任务 目标 
完成 首 层 梁 的 钢筋 算 量 模型 建立 
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2. 任务 准备 

名 查看 梁 钢 筋 图 ， 了 解 梁 的 尺寸 、 集 中 标注 和 原 位 标注 信息 (上 部 钢筋 、 下 部 钢筋 、 
侧面 钢筋 、 短 筋 、 支 座 负 筋 等 信息 )， 统 计 梁 的 钢筋 信息 ;查看 梁 的 平面 布置 图 ， 了 解 梁 
跨 位 置 情况 。 

四 熟悉 梁 的 钢筋 计算 规则 。 

名 观看 梁 的 钢筋 算 量 模型 建立 演示 视频 。 


软件 实际 操作 


BIM 钢筋 软件 把 梁 分 为 梁 和 圈 梁 两 大 类 ， 其 中 每 一 类 又 按照 截面 可 以 分 为 矩形 梁 、 异 
形 梁 和 参数 化 梁 三 种 类 型 。 在 软件 中 ,框架 梁 和 楼 层 板 一 般 绘制 在 各 层 的 层 项 ， 这 是 因为 
梁 以 下 面 的 柱 为 支 座 ， 板 以 下 面 的 梁 为 支 座 ,绘制 在 层 顶 更 能 体现 构件 的 受 力 关 系 ， 便 于 
计算 锚固 。 基 于 这 个 原则 ， 我 们 在 定义 楼 层 时 ， 每 个 楼 层 的 范围 都 是 从 层 底 的 板 顶 面 到 本 
层 上 面 的 板 项 面 的 。 以 下 按照 这 个 原则 和 所 定义 的 层 高 范围 ， 我 们 把 位 于 首 层 层 顶 的 框架 
梁 ( 即 2 层 的 框架 梁 标高 3. 8m) 绘制 在 首 层 。 

1. 新 建 梁 

新 建 梁 的 操作 步骤 如 下 。 

【第 一 步 】 梁 构件 建立 。 选 择 “ 模 块 导 航 栏 ”中 “ 梁 ” 下 的 Ds 
“ 梁 *"， 打 开 “ 构 件 列表 ”下 的 “新 建 下 拉 列 表 杠 ,选择 “新 建 算 ”[ 染 钢 筋 信息 设置 、 
形 梁 ”， 则 梁 构 件 建立 ， 如 图 8=35 所 示 。 原 位 标注 及 编辑 】 

【第 二 步 】 梁 的 属性 编辑 。 单 击 “ 属 性 ”按钮 ， 弹 出 “属性 编辑 器 ”对 话 框 ， 其 中 的 
属性 信息 会 影响 梁 钢 筋 的 计算 ， 需 要 按 图 纸 实 际 情况 输入 。 根 据 梁 钢 筋 图 纸 信息 填写 各 项 
属性 ， 以 宿舍 楼 图 纸 第 2、3 层 梁 钢筋 图 中 KL1 (1A) 为 例 ， 如 图 8- 36 所 示 。 































































































文件 (篇 句 (6) 楼 层 (L) 构件 (N) 绘图 (D) 修改 (M) 钢 毓 | 
园 | 可 - ”入 妈 图 工 汇总 计算 局 地 

六 e 属性 名 称 属性 值 “附加 
1 | 名 称 Hr-1 
2 | 类 别 禄 请 枉 区 染 E 
3 ”截面 这 度 fm) 250 | 回 
4 ”截面 高 度 tn) 500 

@ 5 。 轴线 距 染 左 边线 距 (125) 加 
6 跨 雪 量 1 回 
7 ”车 入 中 108100/200 如 ) | 于 
8 ， 肢 数 2 
上 部 通 长 入 。 “2 中 20 下 
10 下 部 通 长 入 回 
11 ”侧面 构 千 或 妥 轩 入 器 
= 
© 一 上 

38 图 显示 样式 























图 8-35 新 建 矩 形 梁 图 8-36 梁 钢 筋 属性 设置 
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O@ 名 称 : 按照 图 纸 输入 “KL -1”。 

@@ 类 别 : 下 拉 列 表 框 中 有 7 类 选项 ,按照 实际 情况 选择 。 此 处 选择 “楼 层 框架 梁 ”。 
@ 截面 宽度 (mm) : 按照 图 纸 尺 寸 输入 “250”。 

@ 截面 高 度 (mm) : 按照 图 纸 尺寸 输入 “500”。 

@ 轴线 距 梁 左边 线 距 离 (mm): 保持 用 来 设置 梁 相对 于 轴线 的 偏 移 ， 软 件 默 认为 梁 


h 心 线 和 轴线 重合 。 此 处 保持 默认 。 


@ 跨 数量 : 输入 “1A”。 

@ 箱 筋 : 输入 “中 10@100/200 (2)”。 

@ 肢 数 : 输入 “2”。 

@ 上 部 通 长 筋 : 按照 图 纸 输入 “2 虫 20”。 

四 下 部 通 长 筋 : 按照 图 纸 输入 。 因 此 梁 没 有 下 部 通 长 筋 ， 故 不 输入 。 

@@ 侧面 钢筋 : 输入 格式 为 “G (或 者 N) 十 数量 十 级 别 十 直径 " 此 梁 没有 侧面 钢筋， 





故 不 输入 。 


拉 筋 。 


色拉 筋 :， 按照 计算 设置 中 设 定 的 拉 筋 信息 自动 生成 ,没有 侧面 钢筋 时 ， 软 件 不 计算 


【第 三 步 】 复 制 生成 其 他 梁 。 单 击 “ 构 件 列 表 ” 下 的 “复制 ”按钮 ， 自 动 生成 KL2、 















































































KL3,， 根据 第 2、3 层 梁 钢筋 平面 图 上 梁 的 钢筋 信息 修改 其 他 梁 届 性 ， 具体 如 图 8 - 37 
所 示 。 
EE | 
宫 Ba -2 _ 
- = 属性 名 称 属性 值 附加 
区 
250 [a 
截面 高 二 mm) S00 [ 
© E 梁 左边 线 距 (125) [ 
1B 国 
中 8@1007200 (2) 国 
2 
部 3 中 20 E 
(©) 介面 构造 或 受 扭 筋 区 
12 | 拉 筋 
13 其 他 逢 筋 




















图 8-37 梁 属 性 复制 和 修改 
2. 梁 绘制 与 编辑 
梁 绘制 与 编辑 的 操作 步 又 如 下 。 
【第 一 步 】 梁 的 绘制 。 梁 的 画 法 有 “直线 ” 画 、“ 点 加 长 度 ” 画 、“ 智 能 布 剖 ” 画 三 种 ， 


本 节 主 讲 “ 智 能 布 蜀 ” 画 。 





查看 第 2、3 层 梁 钢筋 平面 图 上 各 梁 所 处 位 置 。 以 KL1 为 例 。 单 击 绘图 窗口 构件 代号 框 切 


换 为 “KL1”， 单 击 “ 智 能 布置 ”按钮 出现 下拉 列表 框 ， 选择 “轴线 "， 如 图 8- 38 所 示 ; 分 
别 框 选 @ 轴 和 @O、 轿 轴 所 围 合 的 轴线 和 @ 轴 和 @、 国 轴 所 围 合 的 轴线 ， 自 动 生成 KL1。 
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”Ki " 分 层 ! | 久居 尾 | 忆 罗 和 移 条 | 河 构 
/= 


图 8-38 梁 “ 智 能 布置 ”操作 命令 


然后 查看 图 纸 上 KL2 所 处 位 置 ， 单 击 梁 名 称 右边 的 下 三 角 按钮 切换 到 “KL2”， 如 图 8- 39 
所 示 ; 单 击 “智能 布置 ”按钮 并 选择 “轴线 "， 分 别 框 选 回 轴 和 @、@@) 轴 所 围 合 的 轴线 及 加 轴 
和 @)、@ 轴 所 围 合 的 轴线 ， 自 动 生成 KL2。 按 同样 方法 ,切换 成 对 应 的 梁 ， 单 击 “ 智 能 布 
置 ”按钮 后 选择 “轴线 ”， 框 选 布 置 范 围 来 生成 对 应 的 梁 。 

有 些 梁 的 位 置 不 在 轴线 上 ,例如 L1， 可 先 画 辅助 轴线 。 单 击 “ 平 行 ” 按 钮 ， 选 择 
回 轴 为 基准 轴 网 ， 弹 出 “请 输入 ”对 话 框 , “ 偏 移 距离 〈mm)” 输 入 “2200” 并 确定 ， 
如 图 8- 40 所 示 ， 即 生成 辅助 轴线 ; 重复 上 述 方法 把 所 有 梁 绘 制 完成 。 但 这 样 建立 的 梁 
和 原 图 纸 位 置 有 些 不 吻合 ， 因 为 没有 对 齐 ， 如 图 8- 41 所 示 ， 所 以 需要 对 梁 进行 编辑 。 


~ 梭 
上 选择 " | \ 直线 全) 点 jp 长 训 





























图 8-40 偏 移 量 输入 
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图 8-41 梁 绘 制 完成 后 平面 图 
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【第 二 步 】 梁 的 编辑 。 查 看 第 2 层 结构 平面 图 上 各 梁 所 处 位 置 ， 除 了 KL3 和 L1， 其 他 
梁 的 中 心 线 均 不 在 轴线 上 。 以 KL1 为 例 ，KL1 左边 线 与 轴 左 边线 平 齐 ; 单 击 工具 栏 中 
的 “对 齐 ” 按 钮 ， 出 现下 拉 列 表 框 ， 选择“ 单 对 齐 *， 单 击 指定 对 齐 目标 线 〈 柱 左边 线 )， 
再 单 击 选 择 图 元 需要 对 齐 的 边线 ( 梁 左 边线 )， 对齐 成 功 。 根 据 上 述 方法 ,让 全 部 梁 对 齐 
到 正确 的 位 置 ， 其 绘制 效果 如 图 8- 42 所 示 。 
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图 8 -42 梁 编辑 对 齐 后 绘制 效果 


3. 梁 原 位 标注 

梁 绘制 完毕 后 ， 只 是 对 梁 的 集中 标注 信息 进行 了 输入 ,还 需要 进行 原 位 标注 的 输入 ， 
并 且 由 于 梁 是 以 柱 和 墙 为 支 座 的 ， 提 取 梁 跨 和 原 位 标注 之 前 ,需要 先 绘制 梁 的 支 座 。 图 中 
梁 显示 为 粉色 时 ,表示 还 没有 进行 梁 跨 的 提取 和 原 位 标注 的 输入 ， 也 不 能 正确 地 对 梁 钢筋 
进行 计算 。 

梁 原 位 标注 的 操作 步骤 如 下 。 

【第 一 步 】 原 位 标注 输入 。 原 位 标注 主要 包括 支 座 钢筋 、 跨 中 筋 、 下 部 钢筋 、 架 立 筋 
及 次 梁 加 筋 ， 另 外 变 截面 也 需要 在 原 位 标注 中 输入 。 单 击 工具 栏 中 的 “ 原 位 标注 ”按钮 ， 
单 击 选择 需要 提取 梁 跨 或 者 需要 输入 原 位 标注 的 梁 ， 在 绘图 窗口 将 显示 原 位 标注 的 输入 
框 ， 如 图 8-43 所 示 ， 图 的 下 方 显示 平 法 表格 。 以 KL1 为 例 ， 输入 梁 的 原 位 标注 信息 ， 如 
图 8-44 所 示 。 

【第 二 步 】 应 用 到 同名 称 梁 。 单 击 “ 应 用 到 同名 称 粱 ”， 弹 出 “应 用 范围 选择 ”对 话 
框 ， 单 击 “规则 ”按钮 ， 可 了 解 同名 称 未 识别 的 梁 、 同 名 称 已 识别 的 粱 、 所 有 同名 称 梁 的 
应 用 规则 ， 如 图 8- 45 所 示 。 选 择 “ 所 有 同名 称 的 粱 ”并 确定 ， 其 完成 结果 如 图 8 - 46 
所 示 。 

四 说明 

@ 对 于 没有 原 位 标注 的 梁 。 可 以 通过 提取 梁 跨 来 把 梁 的 颜色 变 为 绿色 。 

@ 对 有 原 位 标注 的 梁 ， 可 以 通过 输入 原 位 标注 来 把 梁 的 颜色 变 为 绿色 。 

图 软件 中 用 粉色 和 绿色 对 梁 进 行 区 别 ， 目的 是 提醒 用 户 哪 些 梁 已 经 进行 了 原 位 标注 
的 输入 ， 以 便于 检查 ， 防止 出 现 忘记 输入 原 位 标注 而 影响 计算 结果 的 情况 。 



































158 


第 6 章 四 BY 于 于 








d=— 
| 
Cn 
SS 
Cn 
SS 
SS 
SS 


























KLIGA) 
550x500 
£31d0/200C2) 
区 而 下 2 3320 
站 I 中 5 
250xS0/50 
这 ol | | 1800 
C 〇 D | 
S 
中 ~ -一 、 0 
Sa 
2 中 14 
EN 乔 关 中 6el00 
上 eg 二 
| 介面 原 位 入 | 
一 中 左边 线 中 高 ”125 【2) 人 
4 





图 8-43 梁 的 原 位 标注 区 域 
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图 8$-44 梁平 法 表格 输入 设置 












ee N° 
nero 市 且 0 
加 所 有 同名 称 的 梁 3、 当 跨 数 不 同时 ， 从 第 一 跨 往 后 依次 取 用 ， 多 出 的 路 原 位 标注 信息 为 空 。 


E32 (TD apaweinrsaaayapaysRRMRRAE。 
图 8-45 应 用 同名 称 梁 规 则 说 明 
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图 8-46 梁 原 位 标注 完成 结果 
@ 偏 移 绘制 : 有 些 梁 的 端点 不 在 轴线 的 交点 或 其 他 捕 提 点 止 ; :可 以 采用 偏 移 绘制 的 
方法 ， 也 就 是 通过 按 住 Shift 键 单 击 捕捉 轴线 以 外 的 点 来 绘制 、 例 如 绘制 梁 Ll1， 其 两 个 端 
点 分 别 为 相对 于 回 轴 、 轿 轴 交 点 偏 移 “X 一 2200，Y 三 0” 和 偏 移 “X 一 2200，Y 一 1800?”; 
单 击 “ 直 线 ” 按 钮 ， 将 鼠标 指针 放 在 回 轴 和 加 轴 的 交点 上 ， 按 住 Shift 键 单 击 ， 在 弹出 的 
“输入 偏 移 值 ” 对 话 框 中 输入 相应 的 数值 并 确定 ， 这 样 就 选 定 了 第 一 个 端点 ; 采用 同样 的 
方法 可 确定 第 二 点 ， 从 而 绘制 出 L1。 
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8.4 首 层 板 钢筋 算 量 


刘备 


1. 任务 目标 
完成 首 层 板 的 钢筋 算 量 模型 建立 。 

@ 报表 统计 ， 查 看 首 层 板 的 钢筋 工程 量 。 

2. 任务 准备 

@ 查看 板 钢筋 图 ， 了 解 板 的 厚度 、 钢 筋 信息 ( 板 受 力 筋 、 板 负 筋 等 的 信息 )， 统 计 梁 
的 钢筋 信息 ; 查看 板 的 平面 布置 图 ， 了 和 解 板 位 置 情况 。 

@ 熟悉 板 的 钢筋 计算 规则 。 

图 观看 板 的 钢筋 算 量 模型 建立 演示 视频 。 


区 本 软件 实际 操作 


1. 新 建 板 
新 建 板 的 操作 步骤 如 下 。 
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【第 一 步 】 板 构件 建立 。 选择“ 模块 导航 栏 ”中 “ 板 ” 下 的 “ 板 "， 打 开 “ 构 件 列表 ” 
下 的 “新 建 ” 下 拉 列 表 框 ， 选择 “新 建 现 浇 板 ”， 则 现 浇 板 构件 建立 。 

【第 二 步 】 板 的 属性 编辑 。 单 击 “ 属 性 ”按钮 ， 弹 出 “属性 编辑 器 ”对 话 框 ， 根 据 板 钢筋 
图 信息 填写 相关 属性 ， 以 宿舍 楼 图 纸 第 2、3 层 板 钢筋 图 中 2B1 板 为 例 ， 如 图 8- 47 所 示 。 

O@ 名 称 : 2B1。 

回 厚度 (mm): 根据 图 纸 中 标注 的 板 厚度 输入 ， 在 此 输入 “120 

图 顶 标 高 (mm) : 即 板 的 顶 标高 ， 根 据 实际 情况 输入 ， 此 处 默认 为 “ 层 顶 标高 ”。 

图 马 药 筋 参数 图 : 根据 实际 情况 选择 相应 的 形式 ， 输 入 参数 。 本 工程 不 设置 马 葛 筋 。 

@ 马 使 筋 信 息 : 由 马 例 筋 参 数 图 定义 时 输入 的 信息 生成 。 

@ 拉 筋 ， 本 工程 不 涉及 拉 筋 ,但 一 些 新 技术 中 空 板 的 双 层 钢筋 存在 拉 筋 计算 。 

【第 三 步 】 复 制 生成 其 他 板 。 单 击 “ 构 件 列表 ”下 的 “复制 ” 按钮， 自动 复制 2B1 板 

来 生成 其 他 板 ， 然后 可 根据 图 纸 信息 修改 相应 属性 。 
Le 绘制 。 板 的 画 法 有 “点 ” 画 、“ 和 抢 形 ” 画 \ “自动 生成 板 ” 等 几 种 ， 本 
上 。 查 看 第 2、3 层 板 钢筋 平面 图 上 2B1 A 单 击 绘 图 工具 栏 中 的 
“点 ” 按钮， Re (必须 是 梁 或 者 墙 围 成 的 封闭 区 域 ) 中 的 任意 点 ， 即 生成 
2B1。 然 后 单 击 2B1 名 称 右边 的 下 三 角 按钮 切换 为 其 他 板 ， 可 按 同样 办 法 画 出 其 他 板 。 

2. 新 建 板 钢筋 

新 建 板 钢筋 的 操作 步骤 如 下 。 

【第 一 步 】 板 受 力 筋 定义 。 选 择 “ 板 受 力 筋 "， 单 击 一 新 建 ”按钮 ， 
出 现下 拉 列 表 框 ， 选择“ 新建 受 力 筋 "， 板 受 力 筋 即 生成 ; 单 击 “ 属 【 板 钢筋 设置 、 
性 ”按钮 ， 在 “属性 编辑 器 ”对 话 框 中 修改 板 受 力 筋 信息 ， 以 2B1 板 ”布置 及 编辑 】 
中 的 中 8@150 底 筋 为 例 ， 如 图 8 一 48 所 示 。 


















































二 
Er 加 

_ 属性 名 称 属性 值 附加 属性 编辑 器 回 
1 名 称 2B1 属性 名 称 属性 值 附加 
2 | 混 浠 土 湿度 等 级 530 回 国名 称 SU-L 
3 | 厚度 ton) 120 回 2 | 钢 盘 信息 88150 回 
4 _ 顶 标高 入) 层 质 标高 回 3 类 别 底盘 回 
5 WaS:A I 15 回 4 | 左 襄 折 hm) 0 回 
6 ，_ 纪 洪 盘 参 孝 图 5 | 右 查 折 om) 0 
了 | “3 引 悦 盘 信 息 回 名 季 江 固 3 
8 | 续 形 马 营 入 广 向 ”平行 宰 身受 力 入 | 辐 了 村 和 
9 | “接盘 回 

汇总 信息 板 要 力 筋 

10 。 马 营 筋 数量 计算 方 向 上 取 整 +1 回 10 | 计算 设置 按 赋 认 计算 设置 计 
11 ，“ 拉 筋 数量 计算 方式 向 上 取 整 +1 回 11 ”节点 设置 所 节点 设置 计 
12 上 归 类 名 称 2B1 回 12 | 拱 接 设置 按 本 it 认 指 接 设置 计 
13 汇总 信息 现汇 板 回 | 13 长度 调整 ua) 
14| 备注 回 | 14 备 主 回 | 
15 | 困 显示 样式 | 15 | 困 显示 样式 

图 8-47 板 属性 编辑 图 8-48 板 受 力 筋 属性 设置 


@ 名称 ， 可 以 按照 图 纸 受 力 筋 名 称 输入 ， 此 处 按 软件 默认 。 

@ 钢筋 信息 : 按照 图 纸 中 钢筋 信息 输入 “中 8@150”。 

加 类别 : 在 软件 中 可 选 底 筋 、 面 筋 、 温 度 筋 和 中 间 层 筋 ， 在 此 选择 “ 底 筋 ”。 

团 左 弯 折 (mm) 和 右 弯 折 (mm): 按照 实际 情况 输入 受 力 筋 的 端 部 弯 折 长 度 ， 软 件 
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默认 为 0， 表示 按照 计算 设置 中 默认 的 “ 板 厚 一 2 倍 保护 层 厚度 ”来 计算 弯 折 长 度 。 此 处 
设置 会 影响 钢筋 计算 结果 ， 如 果 图 纸 中 没有 特殊 说 明 ， 不 需 修 改 。 
回 钢筋 锚固 和 钢筋 搭 接 : 取 楼 层 设置 中 设 定 的 初始 值 ， 可 以 根据 图 纸 实 际 情况 进行 
修改 ， 此 处 不 改 。 

@@ 长 度 调整 (mm) : 输入 正 值 或 负 值 ， 可 对 钢筋 的 长 度 进行 调整 ， 此 处 不 用 输入 。 

按照 同样 的 方法 ， 可 定义 其 他 的 受 力 筋 。 

【第 二 步 〗 板 受 力 盘 绘制。 布置 板 受 力 盘 时， 按照 布置 范围 有 “ 单 板 ”“ 多 板 ”“ 自 定 
义 ”等 ， 按 照 钢 筋 方向 有 “水 平 ” “垂直 ”“XY 方向 ”等 。 查 看 第 2、3 层 板 钢筋 图 可 知 ， 
所 有 板 的 底 筋 X 方 向 和 YY 方向 的 钢筋 信息 一 样 ， 故此 处 可 采用 “XY 方向 ”来 布置 。 

首先 单 击 “ 单 板 ”按钮 ， 选择 “XY 方向 "， 选 择 一 块 板 ， 弹 出 “智能 布置 ”对 话 
框 ， 如 图 8 -49 所 示 ; 选择 双向 布置 ， 底 筋 选 择 中 8@150， 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 根 据 板 
的 钢筋 信息 ， 重 复 上 述 方法 ,将 其 他 板 的 底 筋 布 兽 完成 。 

【第 三 步 】 板 负 筋 定义 。 以 2B1 板 中 8@150 例 ， 介 绍 其 定义 和 绘制 。 选 择 “ 新 建 板 负 筋 ”， 
单 击 “ 属 性 ”按钮 ， 在 弹出 的 “属性 编辑 器 ”对 话 框 中 定义 板 负 筋 ， 如 图 8- 50 所 示 。 
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图 8-49 板 钢筋 智能 布置 图 8-50 板 负 筋 属 性 编辑 


@ 左 标注 (mm) 和 右 标 注 (mm): 负 盘 只 有 一 侧 标注 。 左 标注 输入 “1200”"， 右 标 
注 输入 “0”。 

@@ 单 边 标 柱 位 置 : 根据 图 纸 中 实际 情况 ,选择 “ 支 座 中 心 线 ”。 

图 对 于 左右 均 有 标注 的 负 筋 ， 有 “ 非 单 边 标注 含 支 座 宽 ”的 属性 选项 ， 指 左右 标注 
的 尺寸 是 否 含 支 座 宽度 。 这 里 根据 实际 图 纸 情况 选择 “是 ”。 

【第 四 步 】 板 负 筋 的 绘制 。 选 择 “ 按 板 边 布置 "， 移 动 鼠标 捕捉 板 边线 ， 右 击 确定 ， 单 
击 确定 负 筋 左 标注 的 方向 即 可 布置 负 筋 。 根 据 板 的 钢筋 信息 . 重复 上 述 方法 ,可 将 其 他 板 
的 负 筋 布置 完成 。 

3. 查看 构件 的 计算 式 

构件 的 钢筋 算 量 模型 建立 后 。 进 行 汇总 计算 . 查看 并 核对 工程 量 。 
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查看 构件 的 计算 式 的 操作 步骤 如 下 。 
【第 一 步 】 汇 总 计算 。 首 先 单 击 工具 栏 中 的 
话 框 ， 选 择 “全 部 楼 层 "， 单 击 
单 击 “关闭 ”按钮 ， 即 可 查看 某 个 构件 的 工程 量 。 
【第 二 步 】 查 看 并 核对 工程 量 。 以 板 筋 为 例 ， 
“查看 钢筋 量 ” 按 钮 ， 单 击 选择 某 个 柱 钢筋 








核对 梁 工程 量 计 算式 是 否 正确 ， 














“汇总 计算 ”按钮 ， 
“计算 ”按钮 ， 楼 层 工程 量 即 开 


(这 里 以 $8@150 负 筋 为 例 )， 
量 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 可 以 查看 钢筋 总 重量 、 按 级 别 和 直径 
可 以 单 击 工具 栏 中 的 “编辑 钢筋 ”按钮 ， 







弹出 “让 
始 汇总 计算 ; 


[总 计算 ”对 
计算 完成 后 


在 板 筋 的 操作 界面 下 ， 单 击 工具 栏 中 的 





弹出 “钢筋 总 重 
区 分 的 钢筋 总 量 等 。 如 果 要 
单 击 选择 某 个 梁 





(KL1)， 弹 出 “查看 构件 图 元 工程 量 计算 式 ” 对 话 框 ， 如 图 8- 51 所 示 ， 有 钢筋 图 形 、 计 
算 公 式 等 ， 就 可 以 方便 地 核对 某 个 工程 量 了 。 核 对 完毕 后 ， 单 击 “关闭 ”按钮 即 可 。 

型 迪 首 层 -加 村 ~ KLIOA - 分 县 ! -~ EL Err -= 天 接 取 构件， 并 网 点 并 平行 据点 角 ” 秆 三 点 请 斩 
ES EY eT ed de 
“RN | Tr a pr 

图 福 00 | 已 。 月 白雪 

团 坟 区 入 直径 积 别 图 SS 长 度 (mm) 根 数 ” 迫 撞 

Li, | Re |e oe no a 

3 2 中 关中 Wil 15 可 _ mL 和 2 252) 支 话 克 者 摘 浊 长 am 
> 各 in i 长- 人 jp 民 5 2 0 
pe 4 丹 达 Ep 1 办 LE 200/300-e5 rt5nd 所 拉夫 机 -保护 民品 折 205 1 0 
和 se de a < 而 沁 * 争 长 * 直 罚 su 2 0 
己 , 及 T 而 | os oem 有 
ac mm i Er tl 
0 1 四 可 Ei | 
?WE ss) od) 3 0 
图 8-51 “查看 构件 图 元 工程 量 计算 式 ” 对 话 框 
【第 三 步 】 报 表 预 览 和 导出 。 在 “模块 导航 栏 ”中 单 击 “ 报 表 预 览 ”按钮 ， 选 择 需 要 
的 报表 (如 钢筋 定额 表 )， 单 击 “ 导 出 ”按钮 ， 出 现下 拉 列 表 框 ,选择 “导出 为 EXCEL 
文件 ”将 表格 导出 软件 ， 弹 出 “导出 到 EXCEL” 对 话 框 ， 选择 文件 保持 路 径 ， 单 击 “ 保 
存 ” 按 钮 ， 弹 出 提示 框 ， 提 示 该 报表 导出 成 功 ， 单 击 “确定 ”按钮 即 可 。 


8.5 首 层 砌 体 结构 钢筋 算 量 


IE wane 


1. 任务 目标 
@ 完成 首 层 砌 体 结构 的 钢筋 算 量 模型 建立 。 
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@ 报表 统计 ， 查 看 首 层 砌 体 结构 的 钢筋 工程 量 。 

2. 任务 准备 

@ 查看 结构 和 建 施 图 说 明 ， 了 解 加 筋 砌 体 、 圈 梁 和 构造 柱 的 尺寸 和 钢筋 信息 ,统计 
钢筋 信息 ; 查看 平面 布置 图 ， 了 解 砌 体 结构 位 置 情 况 。 

@ 熟悉 砌 体 结构 的 钢筋 计算 规则 。 

@ 观看 砌 体 结构 的 钢筋 算 量 模 型 建立 演示 视频 。 


攻 EEE 到 软件 实际 操作 


【 砌 体 墙 拉 结 钢筋 ] 1 新建 砌 体 墙 
新 建 砌 体 墙 的 操作 步 又 如 下 。 
【第 一 步 】 砌 体 墙 建立 。 选 择 “ 模 块 导航 栏 ” 中 “ 墙 ”下 的 “ 德 体 寺 "， 打 开 “ 构 件 列 
表 ” 下 的 “新 建 ” 下 拉 列 表 杠 ， 选择“ 新建 砌 体 墙 "， 则 相应 厦 休 墙 构件 建立 。 
【第 二 步 】 磺 休 墙 属性 编辑 。 单 击 “ 届 性 ”按钮 ， 弹 出 “属性 编辑 框 ”对 话 杠 ， 如 图 8 一 52 
所 示 ， 在 其 中 进行 相应 设置 。 














- 
必 性 编 加 器 大 SF 回 
属性 名 称 、， ”属性 值 。 “附加 
让 名 称 、 W QTQ-L lc 
2 厚度 om) 180 人 小国 | 
上 喇 丁 ESESEE ”% | 
| 4 | 砌 体 通 长 盘 rr 加] 
5 | ”横向 短 盘 | 而 
1 一 动 体 墙 类 型 ”框架 间 坑 充 增 回 | 
7| 备注 ~\ 回 | 
8 | 围 其 他 属性 和 | 
| 7 | 图 显示 样式 








图 8-52 砌 体 加 筋 属性 设置 


@ 砌 体 通 长 筋 : 指 砌 体 长 度 方向 的 钢筋 ， 输 入 格式 为 “ 排 数 十 级 别 十 直径 十 间距 ”。 
本 工程 没有 砌 体 通 长 筋 。 

@ 横向 短 筋 : 按照 提示 栏 提示 的 格式 输入 。 本 工程 没有 横向 短 筋 。 

@ 砌 体 墙 类 别 ， 在 软件 中 分 为 填充 墙 、 承 重 墙 和 框架 间 填 充 墙 三 种 类 别 。 

【第 三 步 】 砌 体 墙 绘制 。 绘 制 方式 有 “直线 ” 画 、“ 和 矩形 ” 画 、“ 智 能 布 加 ” 画 ， 此 处 
讲解 “直线 ” 画 。 单 击 “ 直 线 ” 按 钮 ， 单 击 指定 墙 体 第 一 个 端点 ， 按 F4 键 调整 墙 体位 置 ， 
再 单 击 指定 墙 体 第 二 个 端点 ， 用 相同 的 方法 完成 所 有 砌 体 墙 绘 制 。 砌 体 墙 加 筋 完成 后 平面 
图 如 图 8 一 53 所 示 。 

【第 四 步 〗 砌 体 墙 加 筋 设置 。 选 择 “ 模 块 导航 栏 ” 中 “ 墙 ” 下 的 “ 砌 体 加 筋 *， 单 击 
“新 建 ” 按 钮 下 的 “新 建 砌 体 加 筋 ” 按 钮 ， 选 择 “ 绘 图” 按钮， 进入 绘图 窗口 。 选 择 “ 自 
动 生成 砌 体 加 筋 ， 弹 出 “参数 设置 ”对 话 框 。 单 击 第 一 行 的 工 形 遇 框 架 柱 右 边 的 复 选 框 ， 
出 现 图 标 按钮 己 ] ， 再 单 击 户 ]， 弹 出 “选择 参数 化 图 形 ” 对 话 框 ， 选 择 “L-8 形 ”， 单 击 
“确定 ”按钮 即 可 。 同 样 的 办 法 ， 再 选 L 形 遇 构造 柱 、T 形 遇 框架 柱 、 十 字形 遇 框 架 柱 、 
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i 了 3 上 6 7 B 9 1 5 电 
42000 
3000 | 40po 40p0 40po 4000 40p0 40b0 40p0 4000 4000 | 3000 
上 ao -2200 3200 2200 2200 23300 2200 2200 2200 
Wr | 
上 十 于 于 可 可 于 让 下 下 下 本 | D 
Diol | a a a 和 a 和 a a le 入 
A 一 A 
2200 2200| ,2200 2200: 2200 2200 32001+ |-22001 /2200 
3000 | 40b0 4000 40b0 4000 4000 4000 4000 4000 4000 | 3000 
42000 
1 2 4 5 6 7 9 1 也 


图 8-53 砌 体 墙 加 筋 完成 后 平面 图 


-字形 遇 构造 柱 、 扳 墙 端 部 遇 柱 等 ， 具 体 见 图 8 一 54 


文件 (F) 蝙 辑 (E) 楼 层 (L) 构件 (N) 给 图 [D) 修改 (M) 袖箭 县 (Q) 视图 (V) 工具 (T) 云 应 用 (Y) BIM 应 用 (I) 在 线 服 务 ( 








D 芒 - ” ”国定 义 工 汇总 计算 TIEJ 的 二 找 图 元 人 前 看 视 航 量 
RS 其 | ; .和 | 03 复制 人 小江 仿 | 汪 移 动 忆 放 转 
es 首 层 ~ 培 ”三 体 加 盘 ”U-1 " 志 尾 性 |- 之 闹 强 钢 擅 | 河 构 件 列表 放 
村 二 选择 -| | 回 点 | West 点 | 双 各 能 太 置 "下 
了 二 着 有 人 | 参数 设置 
加 入 和 到 0 讼 村 订 件 jn 起 
本 框 柱 (Z) | 了. 形 到 框架 柱 L-6 形 
司 前 力 墙 人 @) “| .2 5 过 构造 柱 L-6 形 
梁 (L) 3 荆 ? 遇 框架 柱 T-6 形 
RS 4| z 遇 构造 柱 T-6 形 
马术 5| 十字 形 瘟 框架 柱 。 十 字 -3 形 
v 屿 寺 引 十字 H 遇 构造 柱 。 十 字 -3 形 
如 务 力 墙 ) ”| ?| 一 字形 遇 框 架 柱 。 一 字 -3 形 
因 人 防 门 框 增 (F| 8|| 一 字形 刘 构 造 柱 。 一 字 -3 形 
9 上 | 现 增 并 部 遇 柱 。 一 字形 





说 明 : 加 筋 形 式 允许 为 空 ， 此 时 在 匡 足 该 设置 条 件 时 将 不 生成 砌 体 加 筋 。 








整 楼 生成 确定 














图 8-54 过 梁 属性 设置 示意 图 


【第 五 步 】 夯 砌 体 加 筋 。 单 击 工具 栏 中 的 “智能 布 午 ”按钮 ， 选 择 “ 柱 "， 然 后 框 选 有 
有 的 柱 ， 右 击 就 能 生成 砌 体 加 筋 了 。 

2. 新 建 过 梁 

新 建 过 梁 的 操作 步骤 如 下 。 
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【第 一 步 】 过 梁 建立 。 门 窗 洞口 的 过 梁 建 立 参 照 图 形 算 量 软 件 。 选 择 “ 模 块 导航 栏 ” 
中 “门窗 洞口 ”下 的 “过 梁 ”， 打开“ 构件 列表 ”下 的 “新 建 ” 下 拉 列 表 框 , 选择 “新 建 
矩形 过 梁 ”， 则 相应 的 过 梁 构 件 建立 。 

【第 二 步 】 过 梁 的 属性 编辑 。 单 击 “ 属 性 ”按钮 ， 弹 出 “属性 编辑 器 ”对 话 框 ， 如 图 8- 55 
所 示 ， 进 行 相应 设置 。 





展 性 编辑 器 
属性 名 称 属性 值 附加 

名称 SL-1 

截面 宽度 pm) 区 

截面 高 度 (nm) 180 

全 部 纵 筋 [ 

上 部 纵 筋 2 中 10 回 | 



































oalolaalolni- 











po: 
所 





10 | 国 其 他 属性 
22 | 国 锚固 拱 接 
了 | 困 显 示 样式 “小 


图 8-55 过 梁 属性 设置 





O@ 截面 宽度 (mm): 自动 取 墙 厚 180mm， 截 面 高 度 按 图 上 分 析 ， 这 里 取 300mm 。 

@ 起 点 伸 入 墙 内 长 度 和 终点 伸 入 墙 内 长 度 ， 此 处 默认 为 250mm， 该 项 会 影响 钢筋 长 
度 的 计算 ,可 以 根据 图 纸 实际 情况 输入 。 

其 他 届 性 和 梁 的 属性 类 似 ， 在 此 不 做 详细 介绍 。 

【第 三 步 】 过 梁 的 绘制 。 根 据 图 纸 说 明 , 单 击 工具 栏 中 的 “智能 布置 ”按钮 ， 按 洞口 
宽度 布置 过 梁 ; 洞口 宽度 大 于 1200mm， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 布置 过 染 。 


8. 6 首 层 楼 梯 钢 筋 算 量 
建 模 准备 


1. 任务 目标 

@ 完成 首 层 楼 梯 的 钢筋 算 量 模型 建立 。 

@ 报表 统计 ， 查 看 首 层 楼 梯 的 钢筋 工程 量 。 

2. 任务 准备 

@ 查看 结构 和 建 施 图 说 明 ， 了 解 楼 梯 的 尺寸 和 钢筋 信息 并 统计 钢筋 信息 ; 查看 平面 
布置 图 ， 了 解 楼 梯 位 置 情况 。 


166 





第 6 章 国王 





四 熟悉 楼 梯 的 钢筋 计算 规则 。 
回 观看 楼 梯 的 钢筋 算 量 模型 建立 演示 视频 。 


软件 实际 操作 


新 建 楼 梯 的 操作 步骤 如 下 。 
【第 一 步 】 楼 梯 建 立 。 选 择 “模块 导航 栏 ”中 的 “ 单 构件 输入 "， 进 入 
单 构件 输入 窗口 。 单 击 “ 构 件 管理 ”按钮 ， 弹 出 “ 单 构件 输入 构件 管理 ”对 话 框 ， 选 择 


“楼 梯 ”"， 单 击 “ 添 加 构件 ”按钮 ， 添 加 楼 梯 ， 根 据 图 纸 中 楼 梯 样 式 的 数量 ,修改 构件 数量 


为 “2”， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 8- 56 所 示 。 
车 县。 ”| 国 构件 管理 工 汇总 计算 | 有 单 鬼 件 提取 取 单 构件 存盘 的 查 拓 构件 更 锁定 构件 名 外 








【楼 梯 钢 筋 】 























DB 7?- 
信和 S 玉 共 x] EE) 于 法 站 和 D) 下 乡下 给 入 O 》 用 | 3 | 这 医 信 祖 删除 忆 纺 RE 遍 视 纺 信 息 民 
TT | 名 图) _ Ep | 
@ 口 x 
司 活 hn 点 添加 构件 :成 除 鸭 其 制 汉 共 由 | 外 排序 | 2 上 多 >” 
| 、- 构件 名 称 构件 数量 “| 预制 类 型 “| 汇总 信息 
| 楼梯 I-1 2 现 洲 楼 梯 
< > 
-CI 














图 8-56 单 构件 设置 


【第 二 步 】 楼 梯 的 信息 编辑 。 选 择 “ 参 数 输入 "， 进 入 “参数 输入 法 ”窗口 ;选择 “ 选 
择 图 集 *， 弹 出 “选择 标准 图 集 ” 对 话 框 ， 可 选择 相应 的 楼 梯 类 型 ， 如 图 8- 57 所 示 。 

这 里 以 AT 型 楼 梯 为 例 。 在 楼 梯 参 数 图 中 ， 以 首 层 楼 梯 梯 板 为 例 ， 参 照 图 纸 JG - 06 
中 的 梯 表 图 ,按照 图 纸 标注 输入 各 个 位 置 的 钢筋 信息 和 截面 信息 ， 如 图 8 - 58 所 示 。 输 入 
完成 后 ， 单 击 “ 计 算 退 出 ”按钮 。 

【第 三 步 】 查 看 楼 梯 钢 筋 。 其 汇总 计算 结果 如 图 8- 59 所 示 。 
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图 # 业 和 法 
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图 8-57 
AT 型 楼 梯 
C7 
可 5 
FT 4 
TI TT 
保护 层 We 5 
an 
[RED TD 
本 权 梯 板 钢 第 3 也 可 在 下 表 中 直接 输 . 
图 8-58 楼 梯 参 数 设置 
5 和 AD 六 AC) pHes 
证 ” 庆 同 婴 本 融 EECOE TIE 天生 二 
rm le 3 3 lL ew 
: 呐 te sm 四 Sleepnityan5 人 
3 Bm 3 3 2 0 
4 睛 注 2 1 ae ET 人 0 lz us 请 山 认同 
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图 8-59 楼 梯 钢 筋 
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@ 本 章 小 结 站 










本 章 主要 讲解 了 柱 、 染 、 板 、 砌 体 结构 等 钢筋 算 量 模型 建立 及 单 构件 楼 梯 钢 入 
信息 设置 和 钢筋 工程 量 计算 ， 并 介绍 了 如 何 查看 各 构件 钢筋 工程 量 及 钢筋 报表 预览 

本 章 的 难点 是 砌 体 墙 加 筋 设置 及 楼 梯 单 构件 钢筋 设置 ， 重 点 是 柱 、 梁 、 板 钢筋 
设置 和 绘制 。 


@ 习 题 


1. 楼 层 信 息 建立 时 榴 高 是 怎么 计算 的 ? 

2. 如 何 设置 砌 体 加 筋 的 钢筋 ? 绘图 方式 有 哪 几 种 ? 

3. 新 建 钢筋 工程 信息 若 设置 有 误 ， 怎 么 修改 正确 ? 

4. 怎么 查看 钢筋 算 量 模型 ? 

5. 如 果 首 层 柱子 与 第 2 层 柱子 的 尺寸 和 钢筋 相同 ， 有 什么 建立 第 2 层 柱子 的 快速 


6. 楼 梯 的 参数 输入 中 关于 楼 梯 类 型 有 哪 几 种 ?区别 是 什么 ? 
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教学 目标 | -一 


热 练 掌握 软件 操作 ， 能 将 与 本 层 相似 的 物 牢 (如 柱 、 梁 、 板 等 ) 的 钢筋 算 量 模型 从 其 
他 楼 层 复制 到 本 楼 层 ， 并 掌握 单 构件 钢筋 输入 等 。 


教学 要 求 一 一 





mA Yr VX 


知识 要 点 要 到 工 - 相关 知识 





DA 下 >G) 从 其 他 楼 层 复制 元 
能 分 析出 层 间 构 件 之 间 的 相同 加 和 em hed 
< 








层 间 复制 | 闲 同 ~ (2) 复制 选 定 图 元 到 其 他 楼 层 ; 
Na (3) 批量 选择 
法 里 面 了 解 边 角 柱 计算 规 网 
判断 边 角 柱 | 能 在 平 Won) We 
的 不 同 
放射 入 能 计算 钢筋 的 长 度 和 质量 单 构件 给 入 





(1) 能 正确 认识 柱 承 台 钢 筋 ， 选 择 
桩 承 台 钢筋 | 正确 的 配 筋 形式 

工程 量 算 量 (2) 能 理解 哪些 因素 对 桩 承 台 钢筋 
算 量 有 影响 


(1) 桩 承 台 和 桩 承 台 单 元 的 区 别 ， 柱 承 台 单 
元 截面 尺寸 及 钢筋 信息 、 标 高 等 
(2) 桩 承 台 的 外 形 和 配 筋 形式 、 绘 制 方式 





基础 梁 钢 盘 


握 基 础 梁 的 定义 和 绘制 础 梁 钢 筋 的 配置 情况 
工程 量 算 量 能 掌握 基础 梁 基础 梁 情 
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9.1 第 2、3 层 钢筋 工程 量 计算 


EI eas 


第 2、3 层 构 件 图 元 与 首 层 构件 图 元 的 属性 和 位 置 基本 相同 ， 故 在 当前 层 不 需要 再 重 
复 绘制 ， 只 需 稍 做 修改 即 可 。 

1. 任务 目标 

完成 首 层 到 第 2、3 层 的 柱 、 梁 、 板 的 楼 层 间 复制 。 

2. 任务 准备 

观看 层 间 复制 的 演示 视频 。 


软件 实际 操作 
“>: 


1. 层 间 复制 及 构件 钢筋 修 改 【 层 间 复制 及 构件 

层 间 复制 及 构件 钢筋 修改 的 操作 步 又 如 下 。 钢筋 修改 】 

【第 一 步 】 层 间 复 制 。 从 绘图 工具 栏 通过 楼 层 切 换 进 入 第 2 层 的 楼 层 界面 ,选择 
“楼 层 ”菜单 ， 出 现下 拉 列 表 ， 选 择 “ 从 其 他 楼 层 复制 图 元 ”， 弹 出 “从 其 他 楼 层 复 制图 
元 ”对 话 框 ,“ 源 楼 层 选 择 ” 选 择 “ 首 层 ”, “图 元 选择 ”需要 层 间 复制 的 构件 有 “ 框 柱 ” 
“ 染 ”“ 现 浇 板 "*“ 板 受 力 筋 *“ 板 负 筋 *， 日 标 楼 层 选择 “第 2 层 "， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 
图 9-1 所 示 。 软 件 弹 出 提示 框 ， 提 示 “ 复 制 完 成 "， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 9-2 所 示 。 复 制 
完成 ， 单 击 “ 动 态 观 察 "， 以 检查 复制 是 否 正 确 。 
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【第 二 步 】 修 改 第 2 层 构件 。 

@ 第 2 层 和 首 层 的 柱 图 元 位 置 相 同 ， 但 钢筋 信息 不 同 ， 故 需要 对 钢筋 属性 信息 进行 
修改 。 单 击 “属性 ”按钮 ， 在 弹出 的 “属性 编辑 器 ”对 话 框 中 ， 根 据 柱 表 信 息 把 第 2 层 的 
柱 构件 钢筋 信息 修改 正确 。 

回 第 2 层 梁 、 板 ( 即 第 3 层 结 构图 上 的 粱 、 板 ， 标高 为 7.3m) 与 首 层 粱 、 板 〈 即 第 
2 层 结 构图 上 的 梁 、 板 .标高 为 3. 8m) 的 图 元 属性 和 位 置 是 相同 的 , 不 需要 进行 构件 
修改 。 

【第 三 步 】 把 第 2 层 所 有 构件 复制 到 第 3 层 。 第 3 层 与 第 2 层 的 柱 图 元 属性 和 位 置 是 
相同 的 ， 因 此 在 第 3 层 的 楼 层 界面 ， 可 重复 使 用 层 间 复制 步骤 把 第 2 层 柱 、 梁 、 板 复制 到 
【第 四 步 】 修 改 第 3 层 构件 。 第 3 层 染 、 板 ( 即 屋面 层 结构 图 上 的 染 、 板 ,标高 为 
10. 8m) 与 第 2 层 粱 、 板 〈 即 第 3 层 结 构图 上 的 梁 、 板 ， 标高 为 7.3m) 的 图 元 和 位 置 相 
同 , 但 梁 与 板 的 名 称 及 钢筋 信息 不 同 ， 需 要 做 相应 修改 。 

在 复制 的 时 候 ， 如 果 当 前 楼 层 已 经 绘制 了 构件 图 元 ,那么 软件 会 弹出 “同位 置 图 元 / 
同名 构件 处 理 方式 ”对 话 框 ， 如 图 9- 3 所 示 ， 可 以 根据 实际 情况 进行 选择 。 

2. 复制 选 定 图 元 到 其 他 楼 层 

在 当前 楼 层 界 面 绘制 完 某 个 构件 后 ,车 其 他 楼 层 相 同位 置 也 存在 该 构件 图 元 ， 可 使 用 
“复制 选 定 图 元 到 其 他 楼 层 ” 功 能 。 例 如 本 工程 首 层 的 粱 、 板 与 第 2 层 的 梁 、 板 是 相同 的 ， 
可 在 首 层 楼 层 界面 单 击 “ 批 量 选择 ”按钮 ， 弹 出 “批量 选择 构件 图 元 ”对 话 框 ， 如 图 9-4 
所 示 ; 选择 需要 复制 的 粱 、 板 构件 图 元 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 再 选择 “楼 层 ” 菜 单 ， 出 现 
下 拉 列 表 ， 选 择 “ 复 制 选 定 图 元 到 其 他 楼 层 ”,“ 弹 出 “复制 图 元 到 其 他 楼 层 ” 对 话 框 ， 如 
图 9-5 所 示 ; 选择 “第 2 层 ”"， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ; 弹出 提示 框 ， 提示“ 复制 完成 “， 单 击 
“确定 ”按钮 ,图 元 即 复制 成 功 。 
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9. 2 项 层 楼 梯 间 钢筋 工程 量 计算 


村 


1. 任务 目标 

完成 顶层 边 角 柱 的 判断 。 

2, 任务 准备 

观看 判断 边 角 柱 的 演示 视频 。 


软件 实际 操作 Sa 


顶层 楼 梯 间 层 构件 的 绘制 方法 与 前 面 章节 一 样 ， 故 在 此 不 做 介绍 。 

1. 判断 边 角 柱 

判断 边 角 柱 的 操作 步骤 如 下 。 

在 顶层 的 * 制 完毕 之 后 ，, 围 成 了 封闭 的 区 域 ， 就 可 以 进行 边 角 柱 
的 识别 。 在 顶层 柱子 的 界面 ， 单 击 工具 栏 中 的 “自动 判断 边 角 柱 ” 按 。 【项 层 楼 梯 间 
钮 ， 软 件 提示 “自动 判断 成 功 "， 如 图 9- 6 所 示 ; 该 功能 只 针对 框架 柱 柱 及 梁 配 筋 】 
和 框 支柱 ， 判 断 完成 后 ， 边 柱 、 角 柱 和 中 柱 这 些 不 同 柱 类 型 将 显示 不 同 颜 色 。 

2. 顶层 楼 梯 间 柱 及 梁 配 筋 

顶层 楼 梯 间 柱 及 梁 配 筋 做 法 同 首 层 ， 这 里 不 再 详细 叙述 ， 详 见 顶 层 
楼 梯 间 柱 及 梁 配 筋 视频 。 

3. 顶层 楼 梯 间 顶板 配 筋 【顶层 楼 梯 间 

顶层 楼 梯 间 项 板 配 筋 做 法 同 首 层 ， 这 里 不 再 详细 叙述 ， 详 见 顶 层 楼 顶板 配 筋 】 
梯 间 顶板 配 筋 视频 。 

4. 放射 筋 输入 

板 角 放 射 筋 输入 可 采用 单 构件 管理 和 表格 直接 输入 法 ， 其 操作 步 又 如 下 。 

@ 单 构件 管理 。 首 先 选择 “模块 导航 栏 ”中 的 “ 单 构件 输入 ”， 进 入 “ 单 构件 输入 ” 
窗口 ， 单 击 “ 构 件 管理 ”按钮 ， 弹 出 “ 单 构件 输入 构件 管理 ”窗口 ， 如 图 9-7 所 示 ; 单 
击 “ 其 他 ”后 选择 “添加 构件 ”"， 添 加 构件 完成 后 修改 “构件 名 称 ” 为 “屋顶 板 放射 筋 ”， 
“构件 数量 ”为 “4”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

@ 表格 直接 和 输入。 在 直接 输入 法 中 ， 可 直接 在 表格 中 填 人 钢筋 参数 ， 如 图 9 -8 所 示 ， 
软件 根据 输入 的 参数 计算 钢筋 工程 量 ， 几 乎 可 以 处 理 所 有 工程 中 碰 到 的 钢筋 。 凡 是 在 参数 
输入 、 平 法 输入 、 绘 图 输入 中 不 便 处 理 的 钢筋 ， 都 可 以 在 这 里 处 理 。 
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图 9-8 直接 输入 法 表格 


9. 3 基础 层 钢筋 工程 量 计算 


PA 


1. 任务 目标 

完成 基础 层 所 有 柱 、 桩 承 台 、 基 础 梁 的 钢筋 算 量 模型 建立 。 

2. 任务 准备 

@ 查看 基础 层 结构 平面 图 JG -04， 了 解 桩 承 台 分 布 、 截 面 形状 、 尺 寸 、 标 高 ， 钢 筋 
信息 。 

@ 查看 基础 层 结构 平面 图 JG - 04， 了解 基础 粱 位置 分 布 、 截 面 形状 、 尺 寸 、 标 高 ， 
钢筋 信息 。 

回 熟悉 柱 承 台 基 础 、 基 础 粱 钢筋 计算 规则 。 

@ 观看 桩 承 台 基 础 、 基 础 梁 钢 筋 算 量 模型 建立 演示 视频 。 


软件 实际 操作 


1. 复制 首 层 柱 
复制 首 层 柱 的 操作 步骤 如 下 。 
首先 框 选 首 层 所 有 柱 。 选择“ 楼 层 ” 菜 单 下 的 “复制 选 定 图 元 到 其 他 楼 层 ”， 弹 出 楼 
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柱 就 被 复制 到 基础 层 了 。 然 后 再 修改 柱 属 性 ， 把 柱 的 底 标高 改 为 





层 列表 ， 选 中 基础 层 ， 
“基础 项 *， 其 他 不 变 。 
2. 新 建 桩 承 台 

新 建 桩 承 台 的 操作 步骤 如 下 

步 〗 桩 承 台 构件 建立 。 选 择 “ 模 块 导航 栏 ” 中 “基础 ”下 的 
“ 桩 承 台 ”， 打 开 “ 构 件 列表 ”下 的 “新 建 ” 下 拉 列 表 框 ,选择 “新 建 桩 
承 台 ”， 即 生成 CT - 1 构件 ， 再 右 击 后 选择 “新 建 桩 承 台 单元 "， 弹 出 
“参数 化 选择 ”对 话 框 ， 如 图 9-9 所 示 ; 根据 图 纸 JG -04 中 如 2 桩 承 台大 样 图 上 基础 的 形状 
尺寸 信息 和 钢筋 信息 ,选择 矩形 承 台 ; 单 击 “ 配 筋 形 式 ” 按 钮 ， 选 择 “ 均 不 翻 起 二 1 -1”， 
单 击 “确定 ”按钮 ， 随 后 输入 形状 尺寸 信 ) 1200mm) 和 钢 
筋 信 息 (水平 钢 筋 18@120， 纵 向 底 筋 由 12@200)， 如 图 9- 10 所 示 ; 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 ， 则 构件 列表 中 桩 承 台 和 桩 承 台 单元 新 建 完成 






【 桩 承 台 钢筋 】 















息 (长 1800mm， 宽 900mm， 


国 肌 度 入 二 形式 加 
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| 
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图 9-9 桩 承 台 钢筋 参数 化 选择 





加 前 度 放 坡 形式 D 底 亮 放 坡 形式 











EE 确定 取消 








图 9-10 桩 承 台 钢 筋 信 息 
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【第 二 步 】 桩 承 台 的 绘制 。 单 击 “绘图 ”按钮 ， 进 入 绘图 窗口 ， 单 击 绘图 工具 栏 中 的 
“旋转 点 ”按钮 ， 单 击 指定 四 轴 与 @ 轴 的 柱 心 为 插入 点 ， 再 指定 第 二 点 的 确定 角度 90"; 单 
击 指定 四 轴 与 加 轴 的 柱 心 为 插入 点 ， 再 指定 第 二 点 的 确定 角度 90"。 框 选 轴 和 @@、@ 轴 
交会 的 桩 承 台 ， 右 击 后 选择 “复制 "， 单 击 指定 四 轴 与 @@ 轴 的 柱 心 为 基准 点 ， 再 单 击 @@ 轴 
上 柱 的 柱 心 为 插入 点 ， 则 复制 完成 。 图 31 所 而 为 桩 天 全 开国 市 归 国 。 
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图 9-J11 桩 承 台 平面 布置 图 


3. 新 建 基础 梁 
新 建 某 础 梁 的 操作 步骤 如 下 。 
[第 一 步 】 基 础 染 构件 建立 。 选 择 “ 模 块 导航 栏 ”中 “基础 ”下 的 
[ 苦 梁 钢筋】 “可 础 染 ”"， 打开“ 构件 列表 ”下 的 “新 建 ” 下 拉 列 表 框 ， 选择“ 新 建 逢 
形 基础 染 "， 则 构件 列表 中 基础 梁 新 建 完成 。 

【第 二 步 】 基 础 梁 的 属性 编辑 。 基 础 染 和 框 








复制 辣 重启 名 | 模 层 基础 层 ”| 人 | 排序 ” 了 过 小 - | 从 











人 架 梁 的 属性 信息 类 似 ， 以 四 轴 和 四 轴 上 的 JKLI 
(1) 为 例 ， 其 属性 填写 如 图 9- 12 所 示 ， 其 中 
二 和 2 日 “截面 宽度 (mm)” 填写 “200”， “截面 高 度 
i 日 (mm)” 填写“400"，“ 笨 筋 ”输入 “中 8@100/ 
生硬 寺 a 一 日。 200 (2)”， 下 部 通 长 筋 填写 “2 虫 18"， 上 部 通 长 
Ta 2 可 筋 在 标注 处 没 写 信 ， 可 以 在 原 位 标注 时 再 填写 ， 
3 i 9 “起 点 顶 标高 (m)” 和 “终点 顶 标 高 (m)” 都 填 
A 可 写 “ 一 0.8"。 

EE mm 【第 三 步 】 基 础 粱 绘制 。 单 击 “ 绘 图 ” 按 
人 可 口 钮 ,进入 绘图 窗口 ， 单 击 工具 栏 中 的 “直线 ” 





按钮 ， 单 击 指定 四 轴 与 @ 轴 的 交点 为 第 一 个 端 
点 ， 按 F4 键 ， 调 节 梁 的 位 置 ， 再 单 击 指定 四 轴 
与 轿 轴 的 交点 为 第 二 个 端点 ， 则 基础 粱 绘制 完 
成 。 基础 梁平 面 布置 图 如 图 9-13 所 示 。 


oo 








图 9-12 基础 梁 属性 配 筋 设置 
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9-13 基础 梁平 面 布置 图 





9.4 钢筋 统计 与 报表 预览 


所 有 构件 的 钢筋 算 量 模型 〈 除 桩 外 ) 完成 后 ;就 进行 汇总 计算 ,查看 并 核对 工程 量 ， 
最 后 进行 清单 与 定额 报表 预览 。 

钢筋 统计 与 报表 预览 的 操作 步骤 如 下 。 

【第 一 步 】 汇 总 计算 。 首 先 单 击 工 具 栏 中 的 “汇总 计算 ”按钮 ， 弹 出 “确定 执行 计算 
汇总 ”对 话 框 ， 选 择 其 中 的 “所 有 楼 层 "， 单 击 “确定 ”按钮 ， 则 钢筋 工程 量 开 始 汇总 计 
算 ; 计算 完成 后 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 就 可 查看 整个 楼 层 某 个 构件 的 工程 量 了 。 

【第 二 步 】 报 表 预 览 。 单 击 “模块 导航 栏 ”下 的 “报表 预览 ”按钮 ， 就 出 现 报表 了 。 
单 击 左 侧 报表 名 称 ， 可 以 得 到 所 需 的 报表 ， 这 里 选择 “楼 层 构件 类 型 级 别 直 径 汇总 表 ”。 
表 9 一 1 所 示 为 宿舍 楼 构件 按 楼 层 的 钢筋 汇总 表 。 


表 9-1 宿舍 楼 构件 按 楼 层 的 钢筋 汇总 表 




















楼 层 | 构件 | 钢筋 总 | ”HPB300 级 直径 /mm HRB335 级 直径 /mm 

名 称 类 型 | 重 /kg | 6 8 TO e202 
柱 ”|1027. 908 54. 226 148. 217 |484. 448|341. 018 

基 梁 |1323.869| 7. 569 | 361. 28 9. 448 904. 372| 41.2 

础 

层 | 桩 承 台 |1024. 627 225. 907 798.72 
合计 |3376. 405| 7. 569 |415. 506 235. 356 148. 217 |2187. 54|382. 218 
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续 表 
楼 层 | 构件 | 钢筋 总 | 。 HPB300 级 直径 /mm HRB335 级 直径 /mm 
名 称 类 型 | 重 /kg | 6 8 i 
柱 2544.6 | 33.713 ll225. 05 100. 856|185. 189|576. 096 |423. 694 
砌 体 加 筋 | 182. 931 |182. 931 
首 梁 |3702.152|177. 384|733. 657 129. 659 |447. 093| 22. 404 |767. 504 1405. 041| 19. 404 
层 | 现 浇 板 |2374. 141|171. 647|219. 831|982. 663 
楼 梯 | 423. 409 107. 693 315.716 
合计 |9227. 232|565. 674 8286. 234|982. 663|445. 375|547. 949 |207. 593| 1343. 6 [1828. 741| 19. 404 
柱 ”|2005.525| 31. 606 |583. 665|475. 228 78. 331 |614. 936 | 221376 
第 砌 体 加 筋 | 305. 245 |305. 245 
2 梁 |3702.152|177. 384|733, 657 129. 659|447. 093|'22, 304 |767. 504 405. 041| 19, 404 
a 现 浇 板 |2374. 141|171. 647|1219. 831|982. 663 
合计 |8387. 063|685. 881 2537. 15 中 457. 891|129s659 |525. 423| 637. 34 |989. 264 [1405. 047| 19. 404 
柱 ”|1825.065| 31. 606 |583. 665|475. 228 51. 623 | 498. 56 |184. 384 
第 砌 体 加 盘 | 299. 39 | 299. 39 
3 梁 |3182.167|160.731| 718,3 25. 056 |498. 358|73>426.113. 924 571. 635 | 20. 687 
时 现 浇 板 |2262. 409|171.756 |18205456|270. 197 
合计 |7569. 031|663. 483|3122. 42|745. 425 | 25. 056x| 549: 981 |572. 036 ll298. 308|571. 635 | 20. 687 
柱 467.119 221.145 245. 974 
砌 体 加 盘 | ”305428 | 30. 428 
第 梁 520. 062 | 18. 143 |130. 208 50. 012 95. 558 | 86. 24 |139. 901 
现 浇 板 | 505. 932 505. 932 
其 他 | 19.276 19. 276 
合计 |1542. 817| 48. 571 | 876. 56 50. 012 341. 533| 86. 24 |139. 901 
柱 |7870. 218| 96. 924 p2667.753|950. 456 230. 81 |1692. 875l1466. 688|764. 712 
砌 体 加 筋 | 817. 994 |817. 994 
全 梁 | 12430.402|541.211 677. 103 343. 834 |1392. 543| 213. 844 8639. 544562. 829| 20. 687 | 38. 808 
部 现 浇 板 |7516. 623| 515. 05 |4766. 05 235. 52 
加 棒 承 台 |1024. 627 225. 907 798.72 
总 | 楼 梯 | 423.409 107. 693 315.716 
其 他 | 19.276 19. 276 
合计 | 30102. 548 | 1971. 178 |10237. 874| 3185. 979 | 885. 457 | 1623. 353 | 1906. 719 | 5904. 952 | 4327. 541 | 20. 687 | 38. 808 
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第 9 章 攻守 





@ 本 章 小 结 习 





本 章 主要 讲解 了 楼 层 间 复制 操作 ,快速 建立 和 修改 楼 层 的 柱 、 梁 、 板 的 钢筋 及 砌 
体 加 筋 ; 介绍 了 楼 梯 单 构件 输入 ， 新 建 柱 承 台 及 柱 承 台 单元 、 基 础 梁 等 钢筋 算 量 模型 
操作 过 程 及 钢筋 工程 量 计算 ， 同 时 介绍 了 怎样 在 顶层 判断 边 角 柱 等 。 

本 章 的 难点 是 桩 承 台 钢筋 设置 ， 重 点 是 楼 层 钢 筋 复制 。 





C 习 题 


1. 从 其 他 楼 层 复制 构件 图 元 、 复 制 选 定 图 元 到 其 他 楼 层 、 从 其 他 楼 层 复制 构件 、 复 
制 构件 到 其 他 楼 层 ， 这 些 选 项 有 什么 不 同 ? 

2. 中 柱 、 边 柱 、 角 柱 有 什么 区 别 ? 其 构造 和 计算 有 什么 不 同和 相同 之 处 ? 

3. 单 构件 输入 时 , “参数 输入 ”里 面 的 参数 图 集 有 哪些 ? 

4. 桩 承 台 有 哪 几 种 配 盘 样 式 ? 可 以 分 为 哪 几 种 类 型 ? 

5. 桩 承 台 单 元 如 果 修 改 属性 里 面 的 参数 图 钢筋 信息 ， 是 否 会 对 已 经 绘制 的 社 承 台 有 


6. 如 果 基 础 梁 用 梁 来 绘制 ， 最 后 如 何 将 其 转换 为 基础 梁 ? 


gd 
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教学 目标 





a 


> 
NN 


ss N 
熟练 操作 CAD 导 图 软件 ， 进 行 各 种 构件 及 钢筋 的 识别 建 模 等 。 


NSX SS 
教学 要 求 NF- 一 


We 


2 
知识 要 点 vw 相关 知识 











叶 图 准备。 | 能 添加 图 矣 和 痉 理 图 纸 -学 人 CAD 图纸 ， 分 解 及 要 理 力 多 
ya (1) 识别 轴 网 ， 
NS (2) 识别 柱 及 钢筋 ; 
(3) 识别 剪 力 墙 及 钢筋 
(4) 识别 梁 及 钢筋 ; 
识别 构件 能 识别 CAD 图 纸 ey 
(6) 识别 彻 体 墙 ; 
(7) 识别 门窗 ; 








(8) 


识别 基础 









工程 造价 软件 应 用 与 实践 


10.1 CAD 导 图 识别 流程 


CAD 导 图 软件 可 以 快速 建立 三 维 算 量 模型 ， 但 并 不 是 所 有 构件 都 可 以 通过 其 识别 来 
自动 建 模 ， 如 楼 梯 、 飘 窗 、 房 间 装 饰 及 脚手架 等 ， 还 是 需要 手动 建 模 的 。CAD 导 图 能 高 
效 建 模 ， 手 动 建 模 则 可 以 把 一 些 不 能 通过 识别 建 模 的 构件 建立 起 来 ， 因 此 CAD 导 图 与 手 
动 建 模 是 相互 补充 的 。 学 习 CAD 导 图 一 般 应 先 从 钢筋 软件 识别 结构 开始 。 

CAD 导 图 识别 流程 如 图 10 -1 所 示 。 





























识别 楼 层 
识别 轴 网 识别 柱 及 钢筋 识别 剪 力 墙 及 钢筋 识别 梁 及 钢筋 


10 -1 CAD 导 图 识别 流程 





由 于 本 书 案例 宿舍 楼 图 纸 的 CAD 图 并 没有 严格 按 图 层 来 绘制 ， 导 图 有 很 大 困难 ， 因 
此 本 章 选 择 比 较 规范 的 “ 广 联 达 办 公 大 厦 ” 图 纸 作为 导 

图 案例 。 

新 建 工程 并 导入 CAD 图 纸 的 操作 步骤 如 下 。 

【新 建 工程 并 导入 【“ 广 联 达 办 公 【第 一 步 】 双 击 桌面 “BIM 钢筋 算 量 软件 ”图 标 ， 关 

CAD 图 纸 ， 识 别 。 大厦” 图纸】 ” 闭 其 新 特性 窗口 ， 单 击 “新 建 向 导 ” 按 钮 ，“ 工 程 名 称 ” 

填写 “ 广 联 达 办 公 大 厦 "，“ 计 算 规则 ”选择 “16 平 法 "， 
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“报表 类 别 ” 选 择 “广东 〈2010)- 按 直径 细 分 ”， 其 他 不 变 ， 单 击 “下 一 步 ”按钮 ， 进 入 工 
程 信息 设置 ， 这 里 按 要 求 填写 “工程 类 别 ” 为 “办 公 楼 ”, “结构 类 型 ”为 “框架 - 剪 力 墙 
结构 >,“ 榴 口 高 度 (m)” 为 “16. 5”， 其 他 略 ; 再 单 击 “ 下 一 步 ”按钮 ， 直 到 完成 。 

【第 二 步 】 选 择 “ 模 块 导 航 栏 ”中 “CAD 识别 ”下 的 “CAD 草图 ", 单 击 “ 图 纸 管 
理 ” 下 的 “添加 图 纸 ” 按 钮 ， 找 到 “ 广 联 达 办 公 大 厦 结构 图 纸 "， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 
CAD 结构 图 纸 就 导 进来 了 。 

【第 三 步 】 单 击 “ 图 纸 管理 ”下 的 “整理 图 纸 ” 按 钮 ， 单 击 图 纸 边框 及 里 面 的 轴线 ， 
直到 出 现 “ 图 纸 整 理 完 毕 ” 的 提示 。 

【第 四 步 】 单 击 “ 图 纸 管理 ”下 的 “手动 分 割 图 纸 ” 按 钮 ， 框 选 “ 一 4.4 一 一 0. 1 剪 力 
墙 、 柱 平 法 施工 图 "， 右 击 出 现 “图 纸 名 称 ” 对 话 框 ， 在 其 中 “名 称 ” 栏 填写 “ 首 层 以 下 
柱 平面 图 ”， 右 击 结束 ; 框 选 “ 一 0.1 一 19.5 墙 体 、 柱 平 法 施工 图 ”， 机 “图 纸 名 
称 ” 对 话 框 ,在 其 中 “名 称 ” 栏 填写 “ 首 层 剪 力 墙 及 柱 结构 平 "， 右 击 结 束 ; 框 选 
“3, 800 梁平 法 施工 图 纸 ”， 右 击 出 现 “ 图 纸 名 称 ” i 中 “名 称 *” 栏 填写 “ 首 层 
顶 梁 配 筋 图 ”"， 右 击 结 束 ; 框 选 “ 一 0.1~19.5 前 右 击 出 现 “ 图 纸 名 称 ” 对 
话 框 ， 在 其 中 “名 称 ” 栏 填写 “ i 击 结束 ; 框 选 “一 层 平面 建筑 图 "， 右 
击 出 现 “ 图 纸 名 称 ”对 话 框 ， 在 其 中 wd a “一 层 建筑 平面 图 ”"， 右 击 结束 ， 杠 
选 “门窗 表 ”， 右 击 出 现 “ 图 纸 名 称 ” 写 “ 门 窗 表 ”， 右 击 结束 〈 先 暂行 添加 网 
纸 到 此 ， 到 时 还 可 以 再 添加 )。 AN ek 10- -2 所 示 。 



















可 延伸 间作 要 | 基 打 断 站 合并 式 分 
”| 为 层 雪 明 条 河 构 作 列表 太夫 
颖 入 CAD 轨 捐 定位 CAD 田 撑 清 8CAD 图 四 设置 比例 冲 : 
本 国 识 门 台 表 “| 鞭 国 技 设置 | 显示 揪 定 到 导语] 隐 关 揪 定 8 











丰 TF 交 | 民生 入 可 | 霹 动 本 给 入 |; X 交 忆 [省 委 点 |-。- 由 点 | 人 三 避 ! 征 汉 标 ; 不信 从 


图 10-2 手动 分 割 图 纸 结果 
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10. 3 识别 楼 层 及 轴 网 





图 | 楼 肢 表 一 选择 对 应 列 


编码 ~ (mn) 
机 房屋 15.500 
4 11.600 
3 7.700 
2 3.800 
1 -0.100 
-1 .400 





楼 导 对 认 训 入 设置 (第 5 居 ，15 5ow 19 


搞 堪 尖 扫 “这 标 且 
基础 也 
基础 洒 / 承 折 当 《二 如 抗 怖 ) C30 
框架 淋 。 一 锅 搞 横 ) c30 
非 人 第 梁 。 ( 要 抗震 ) 。 c30 
(加 入 震 ) C35 
过 搞 款 ) C30 


2. 识别 轴 网 
选择 “模块 导航 栏 ”中 的 














居 高 
4.000 
3.900 


10 -3 识别 楼 层 设置 


EE 


3 


1. 识别 楼 层 

首先 双击 “ 首 层 以 下 柱 平面 图 ”"， 进 入 该 图 窗口 
中 。 单 击 绘图 工具 栏 中 的 “识别 楼 层 表 ”按钮 ， 框 选 
该 图 纸 右 下 角 的 “楼 层 表 ”， 右 击 后 进入 “识别 楼 层 
表 一 选择 对 应 列 ” 对 话 框 ， 如 图 10 - 3 所 示 ， 删除 最 
下 一 行 ， 把 “机 房 层 ” 改 为 “5”， 再 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 即 可 。 

然后 选择 “模块 导航 栏 ”中 “工程 设置” 下 的 
“楼 层 设 置 "， 查 看 生成 的 楼 层 设置 表 ， 如 图 10 -4 所 
示 ; 再 填写 基础 层 层 高 为 “0. 5”， 并 进行 混凝土 等 级 、 
保护 层 等 设置 





首 层 。 底 标 高 o) 相同 层 匠 板 阳 (om) 建 斌 面积 (n2) 昌 省 注 
DN WX \ vim Te 
Ous 0 120 
ee 加 
D3 1 i20 
回 jmi 1 i20 
Oa 1 im 
~ 1 sm 

[ . EE ~ 
WB335(8) M00) joueo0 (2) W335(8) E400/E) 99500(E) 保 
i 
wsE (BFE) Et (TE) yapsoor (ErE) ar 3358 (FE) ME 0E (GE) YE2F5008(ETE) 
(37) (41/45) (555) GD) (5) (49) (48/52) (58/63) (mo/77) ‘(56) (49) (40) 
Cr 
相生 一 上册 一 攻 一 二 一 | 沿 一 人 二 二- 侣 
一 
和 
夺 时 于 
(32/35) (37/41) (45/50) GD) (35) (40) (39/42) (45/50) (54/60) (50) (2) (15) 
Em 
和 
下 二 一 长 本 一 二 一 全 一 属 一 | 敬一 区 一 [区 一 避 一 全 -- 司 一 


基本 记 轩 设置 。 夏 制 到 其他 性 层 。 鄙 认 值 (0) 


图 10-4 查看 生成 的 楼 层 设置 表 


“绘图 输入 ”， 并 将 绘图 窗口 图 纸 中 左下 角 的 “ 瞳 梁 布置 简 
图 ”删除 ， 再 选择 “模块 导航 栏 ”中 “CAD 识别 ”下 的 “识别 轴 网 *， 单 击 绘图 窗口 上 方 

















的 “提取 轴线 边线 ”按钮 ， 弹出 对 话 框 ， 选择 “ 按 图 层 选择 ";， 接着 单 击 图 中 的 红色 轴线 ， 
右 击 后 再 单 击 上 方 的 “提取 轴线 标识 ”按钮 ， 弹 出 对 话 框 ， 选择 “ 按 图 层 选 择 ";， 随后 单 
的 绿色 轴线 标识 ， 右 击 后 选择 上 方 “识别 轴 网 ”下 的 “自动 识别 ”， 轴 网 就 自动 生 


击 图 





成 了 ， 如 图 10 - 5 所 示 。 
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图 10-5 轴 网 自动 生成 后 的 平面 图 
10.4 识别 首 层 柱 及 钢筋 
识别 首 层 柱 及 钢筋 的 操作 步骤 如 下 。 

【第 一 步 】 钢 筋 符号 转换 。 选择“ 模块 导航 栏 ” 中 “CAD 识 
别 ” 下 的 “识别 柱 ”,- 选 择 绘图 窗口 上 方 的 “转换 符号 "， 弹 出 对 3 
话 框 ， 在 “CAD 原始 符号 ” 栏 中 填写 “A” 在 “钢筋 软件 符号 ” 
栏 中 填写 “AHPB300”， 单 击 “ 转 换 ” 按 钮 ， 如 图 10 - 6 所 示 ; 
接着 在 “CAD 原始 符号 ” 栏 中 填写 “B”， 在 “钢筋 软件 符号 ” 栏 中 填写 “B HRB335”， 


单 击 “转换 ”按钮 ， 再 在 “CAD 原始 符号 ” 栏 中 填写 “C”， 在 “钢筋 软件 符号 ” 栏 中 填 
写 “C HRB400”, 单 击 “ 转 换 ” 按 钮 ， 最 后 单 击 “ 结 束 ” 按 钮 即 可 。 





【识别 首 层 柱 及 钢筋 】 








转换 钢 入 级 别 符号 。 x| 
can 原 始 符 :| 


铀 及 软件 符号 : 并 ?300 bd 
转换 结束 高 级》 | | 


10 -6 转换 钢筋 级 别 符号 


【第 二 步 】 识 别 柱 表 。 选 择 绘图 窗口 上 方 “ 识 别 柱 表 ”下 拉 列 表 框 中 的 “识别 柱 表 ”， 
框 选 图 纸 右 下 角 的 “ 柱 表 ”、 右 击 后 出 现 “ 识 别 柱 表 一 选择 对 应 列 ” 对 话 框 ， 如 图 10 -7 
所 示 ; 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 弹 出 “ 柱 表 定 义 ” 对 话 框 ， 单 击 其 中 的 “生成 构件 ”按钮 ， 弹 
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出 “是 否 生 成 当前 所 建立 构件 ”对 话 框 ， 单 击 “ 是 ”按钮 ， 出现“ 生成 构件 成 功 ”提示 界 
面 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 框 架 柱 就 定义 好 了 。 








开交 理 | -了 抽 3 5 复制 对 议 当 | 十 移动 日 旋转 -延伸 十 修身 | 入 打 断 沪 合 并 考分 其 纺 对 齐全 仿 移 忆 拉 入 

DR 

3 远 综 ” 回 点 世 ) 话 针 点 好 原 位 标 主 。 换 定位 CAD 轨 未 清除 CAD 胃 区 设置 比 红牌 批量 普 二 还 原 CAD 轩 元 所 
各 称 

加 | | wes es. | mw mse masts DL: ei- mE 人 二 全 

图 RE 到 一 选择 对 应 列 - OO x 










[Ei (em) 全 部 纪 访 。 角 肪 过 一 他 中 部 Hi 


柱 号 标高 hsh 人 国 性 3 a 让 全 部 所 盘 。 角 盘 tk 则 一边 | 中 hh 

了 ZL 10. 100"15. e007600 。 300 300 300 300 AB22 4B20 A120 

m2 .10077.7 850 8525 

3 7.700"15.5 600x600 。 300 300 300 300 4522 4B20 ‘4B20 

m4 ‘0.100"3.6 500 BB20 

5 0.100"3.8 500 BB22 

or an 300 0 30 30 i 

Li .100"18. eo0x600 300 300 300 50” 422 AB20 420 
< ee 3 





PT 





识别 六 
司 识别 门 商 j 
图 10-7 识别 柱 表 选 择 


【第 三 步 】 识 别 柱 。 选 择 绘图 窗口 上 方 的 “提取 柱 边线 "， 弹 出 对 话 框 ， 选 择 “ 按 图 层 
选择 "， 单 击 图 中 灰色 柱 外 边线 ， 右 击 结束 ; 再 选择 上 方 的 “提取 柱 标识 "， 弹 出 对 话 框 ， 
选择 “ 按 图 层 选 择 "， 单 击 图 中 柱 旁 的 绿色 标识 ， 右 击 结 束 ; 青 选择 上 方 “ 识 别 柱 ” 下 的 
“自动 识别 "， 柱 就 自动 生成 了 ,并 弹出 “识别 完毕 ， 共 生成 52 个 柱 ” 提 示 界 面 ， 单 击 
“确定 ”按钮 即 可 。 

【第 四 步 】 删 除 端 柱 由 于 一 些 端 柱 识别 错误 因此 需要 修改 。 选 择 “ 模 块 导航 栏 ” 
中 “ 柱 ” 下 的 “ 端 柱 ”"， 选 择 绘图 窗口 上 方 “ 选 择 ” 下 拉 列 表 框 中 的 “批量 选择 *"， 弹 出 对 
话 框 ， 选 中 所 有 端 柱 ， 然 后 删除 全 部 端 柱 图 元 ， 把 端 柱 定义 也 一 并 删除 。 图 10 - 8 所 示 为 
矩形 柱 识别 后 的 平面 布置 图 。 
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图 10-8 夭 形 柱 识别 后 的 平面 布置 图 
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【第 五 步 】 识 别 柱 大 样 。 选 择 “ 模 块 导 航 栏 ”中 “CAD 识别 ”下 的 “识别 柱 大 样 ”， 
双击 “ 首 层 柱 大 样 图 "， 进入 柱 大 样 详 图 中 。 移动 柱 大 样 草图 到 轴 网 附近 。 

选择 绘图 窗口 上 方 的 “提取 柱 边线 ”， 弹 出 对 话 框 ， 选 择 “ 按 图 层 选择 ”"， 单 击 图 中 红 
色 柱 外 边线 ， 右 击 结束 ; 再 选择 上 方 的 “提取 柱 标识 "弹出 对 话 框 ， 选 择 “ 按 图 层 选择 ”， 
单 击 图 中 柱 旁 的 绿色 标识 及 下 方 表格 中 的 柱 编号 等 ， 右 击 结束 ; 再 选择 上 方 的 “提取 钢筋 
线 ”"”， 弹 出 对 话 框 ， 选 择 “ 按 图 层 选择 ”"， 单 击 图 中 紫色 锻 筋 线 和 红色 点 钢筋 线 ， 右 击 结束 ; 
再 选择 “识别 柱 大 样 ” 下 的 “ 框 选 识别 ”， 框 选 全 部 柱 大 样 ， 单 击 “确定 ”按钮 即 可 。 

【第 六 步 】 识 别 异形 柱 。 双 击 首 层 以 上 柱 平面 图 ， 再 选择 “模块 导航 栏 ” 中 “CAD 识别 ” 
下 的 “识别 柱 ”， 选 择 绘图 窗口 上 方 的 “提取 柱 边线 ”， 框 选中 轴 GDZ1 柱 和 GDZ2 柱 所 有 边 
线 ， 右 击 结束 ; 再 选择 上 方 “ 识 别 柱 ” 下 的 “ 框 选 识别 柱 ”， 框 选 所 有 @ 轴 异形 柱 ， 右 击 结 
东 ; @ 轴 GDZ1 柱 和 GDZ2 柱 就 生成 了 。 同 理 选择 绘图 窗口 上 方 的 “提取 柱 边线 ”"， 框 选 电 梯 
井 旁 所 有 了 暗 柱 (YJZ1、YJZ2、YYZ1、YYZ2、YYZ3) 的 所 有 边线 ， 右 击 结 束 ; 再 选 拌 “ 识 
别 柱 ”下 的 “ 框 选 识别 柱 ”"， 框 选 所 有 电梯 井 旁 的 异形 柱 、 右 击 结束 ， 这 样 YJZ1 、YJZ2、 
YYZ1、YYZ2、YYZ3 柱 就 自动 生成 了 。 按 同样 办 法 识别 其 他 地 方 的 异形 柱 ， 如 位 置 不 对 ， 

















可 以 通过 对 齐 或 移动 等 操作 命令 来 编辑 。 所 有 柱 识别 完成 后 的 平面 布置 图 如 图 10 -9 所 示 。 
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图 10-9 所 有 柱 识别 完成 后 的 平面 布置 图 


10. 5 识别 首 层 剪 力 墙 及 钢筋 





识别 首 层 剪 力 墙 及 钢筋 的 操作 步骤 如 下 。 

【第 一 步 】 选 择 “ 模 块 导航 栏 ” 中 “CAD 识别 ”下 的 “ 识 
别 墙 *， 青 选择 绘图 窗口 上 方 的 “识别 剪 力 墙 表 "， 框 选 本 图 
纸 中 右 侧 的 “ 剪 力 墙 表 ”， 右 击 后 弹出 “识别 剪 力 墙 表 一 选择 
对 应 列 ” 对 话 框 ， 删 除 上 方 两 行 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 剪 力 








【识别 首 层 航 力 墙 及 钢筋 】 
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墙 就 定义 好 了 。 

【第 二 步 】 识 别 剪 力 墙 。 选 择 绘图 窗口 上 方 的 “提取 混凝土 墙 边 线 ”， 弹 出 对 话 框 ， 选 
择 “ 按 图 层 选择 ”"， 单 击 图 中 蓝 色 剪 力 墙 边线 ， 右 击 结束 ; 选择 上 方 的 “提取 墙 标识 "， 弹 
出 对 话 框 选择 “ 按 图 层 选择 ", 单 击 图 中 剪 力 墙 劳 的 绿色 标识 ， 右 击 结束 ; 随后 选择 上 
方 的 “识别 墙 "， 弹 出 识别 墙 信息 表 ， 选 择 下 方 的 “自动 识别 "”， 弹 出 对 话 框 ， 单 击 “ 是 ” 





按钮 ， 剪 力 墙 就 自动 生成 了 。 
【第 三 步 】 检 查 剪 力 墙 。 根 据 CAD 草图 ， 检查 剪 力 墙 绘制 是 否 正确 ， 并 可 通过 延伸 或 




































































裁剪 进行 编辑 。 剪 力 墙 识别 完成 后 平面 布 演 图 如 图 10 - 10 所 示 。 
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图 10-10 草 力 墙 识别 完成 后 平面 布置 图 


10.6 识别 首 层 梁 及 钢筋 


1. 识别 首 层 框架 (或 非 框架 ) 梁 及 钢筋 

识别 首 层 框架 (或 非 框架 ) 梁 及 钢筋 的 操作 步骤 如 下 。 

【第 一 步 】 图 纸 定位 。 双 击 图 纸 文件 表 中 的 “ 首 层 (3. 8m) 梁 
结构 图 "， 框 选 梁 结构 草图 ， 右 击 后 选择 “移动 "选择 ®@ 轴 与 轴 
的 交点 作为 移动 点 ,再 单 击 轴 网 中 的 基准 点 “X”"， 图 就 定位 好 了 。 

【第 二 步 】 识 别 梁 。 选 择 “ 模 块 导航 栏 ” 中 “CAD 识别 ”下 的 “识别 梁 ”， 再 选择 绘 
图 窗口 上 方 的 “提取 梁 边线 ”"， 单 击 图 纸 上 的 淡 黄 色 梁 边线 (虚线 )， 右 击 结束 ; 接着 选择 
绘图 窗口 上 方 “ 提 取 梁 标注 ”下 的 “自动 提取 梁 标注 ”"， 单 击 图 纸 上 的 绿色 梁 标注 字样 ， 
右 击 结束 ; 青 选择 绘图 窗口 上 方 “ 识 别 梁 ” 下 的 “自动 识别 梁 *， 出现“ 确认 ”对 话 框 ， 





【识别 首 层 梁 及 钢筋 】 
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如 图 10 一 11 所 示 ， 单 击 “ 是 ”按钮 ， 梁 识别 完 后 则 所 有 梁 变 成 红色 ， 并 出 现 如 图 10 - 12 
所 示 平 面 布置 图 。 












建议 识别 梁 之 前 先 画 好 柱 、 梁 、 境 ， 此 对 识别 出 的 染 的 
读 头 会 自动 延伸 到 柱 、 梁 、 墙 内 , 
而 且 识 别 梁 跨 更 为 准确 ， 是 否 继续 ? 


Caw |] 


图 10-11 “确认 ”对 话 框 
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图 10-12 梁 识 别 完 后 平面 布置 图 


【第 三 步 】 梁 跨 校 核 并 查 改 支 座 。 从 列表 中 的 第 一 项 问题 描述 WKL1 (5B) 跨 数 有 误 
开始 编辑 ， 双 击 列表 中 的 WKL1 (5B)， 进 行 合并 与 延伸 等 操作 ， 再 选择 绘图 工具 栏 中 
“ 查 改 支 座 ” 下 的 “编辑 支 座 "， 选 择 柱 作为 本 梁 的 支 座 即 可 ， 接着 校 核 梁 跨 ， 发现 L7 梁 
跨 有 误 ， 查 看 CAD 图 ， 在 第 @ 轴 与 第 @ 轴 处 补 画 上 “XL1”， 再 进行 梁 支 座 编辑 即 可 。 列 
表 中 有 未 识别 的 L4 (1)， 选 择 “ 识 别 梁 ” 下 的 “点 选 识别 梁 ”， 单 击 图 中 L4 (1) 编号 ， 
再 单 击 图 上 梁 边线 即 可 。 

【第 四 步 】 识 别 原 位 标注 。 选 择 绘图 工具 栏 中 “识别 原 位 标注 ”下 的 “自动 识别 "， 弹 
出 提示 框 ， 如 图 10 -13 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 后 出 现 如 图 10 - 14 所 示 界 面 ， 可 进行 梁 
原 位 校 核 。 

【第 五 步 】 梁 原 位 校 核 。 双 击 图 10 - 14 中 的 “3B20”， 找 到 这 个 未 识别 的 原 位 标注 ， 
再 选择 绘图 工具 栏 中 “识别 原 位 标注 ”下 的 “点 选 识别 梁 原 位 标注 ”"， 选 择 梁 ， 再 单 击 
“3B20”， 右 击 即 可 。 反 复 进行 “ 梁 原 位 校 核 ” 与 “点 选 识别 梁 原 位 标注 ”操作 ， 直 到 所 有 
梁 的 原 位 标注 正确 为 止 。 

【第 六 步 】 识 别 吊 筋 。 选 择 绘图 工具 栏 中 “识别 吊 筋 ” 下 的 “提取 钢筋 和 标注 ”， 再 单 


189 















工程 造价 软件 应 用 与 实践 
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NP 图 10-14 梁 原 位 校 核 界面 


击 图 中 红色 吊 筋 线 ， 右 击 结束 ， 接 着 选择 绘图 工具 栏 中 “识别 吊 筋 ” 下 的 “自动 识别 吊 
筋 "， 则 所 有 吊 筋 自动 生成 。 如 果 没 有 生成 的 话 ， 可 以 在 梁 界 面 上 操作 自动 生成 吊 筋 。 

2. 识别 首 层 连 梁 及 钢筋 

识别 首 层 连 梁 及 钢筋 的 操作 步骤 如 下 。 

【第 一 步 】 图 纸 定位 。 双 击 打开 草图 下 的 “ 首 层 柱 结构 平面 图 ”。 

【第 二 步 】 识 别 连 梁 表 . 选择 “模块 导航 栏 ”中 “CAD 识别 ”下 的 “识别 梁 ”"， 青 
选择 绘图 窗口 上 方 的 “识别 连 梁 表 ”， 框 选 图 纸 右 方 的 “ 连 梁 表 ”， 右 击 弹出 “识别 连 梁 
表 一 选择 对 应 列 ” 对 话 框 ， 把 “机 房屋 ” 改 为 “1”, 把 最 下 一 行 “4 一 机 房屋” 改 为 
“4，1”， 再 删除 最 上 面 两 行 ， 接 着 把 “4B18 (2/2)” 改 为 “4B18 2/2”， 把 “4B20 (2/ 
2)” 改 为 “4B20 2/2”， 把 “4B22 (2/2)” 改 为 “4B22 2/2”， 如 图 10 -15 所 示 ; 最 后 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 将 出 现 如 图 10 - 16 所 示 “ 表 格 识别 完毕 ”的 提示 ; 单 击 “ 是 ” 按 
钮 ， 接 着 出 现 “ 连 梁 表 定义 ”窗口 ， 如 图 10 -17 所 示 ， 单 击 其 下 方 的 “生成 构件 ” 按 
钮 ， 弹 出 对 话 框 后 单 击 “ 是 ”按钮 ， 再 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 最 后 关闭 窗口 ， 连 梁 构 件 属 
性 就 生成 了 。 
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10 -17 连 梁 表 定义 设置 


【第 三 步 】 绘 制 连 梁 。 选 择 “ 模 块 导航 栏 ”中 “门窗 洞 ”下 的 “ 连 梁 ”*, 采用 “直线 ” 
工具 把 所 有 连 梁 画 好 。 柱 、 梁 及 剪 力 墙 三 维 效果 如 图 10 - 18 所 示 。 














图 10-18 柱 、 梁 及 剪 力 墙 三 维 效 果 
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10.7 识别 首 层 板 及 板 钢筋 


识别 首 层 板 及 板 钢筋 的 操作 步骤 如 下 。 

【第 一 步 】 图 纸 定 位 。 首 先 双击 图 纸 文件 表 中 的 “ 首 层 顶 板结 
构图 (3. 8m 板 平 法 施工 图 )”， 框 选 板结 构 草 图 ， 右 击 后 选择 “ 移 
动 "， 选 择 @@ 轴 与 四 轴 的 交点 作为 移动 点 ， 再 单 击 轴 网 中 的 基准 点 




















【识别 首 层 板 及 钢筋 】 

















“X”， 图 就 定位 好 了 。 
i 贺 【第 二 步 〗 识 别 板 。 选 择 “ 模 块 导航 栏 ” 中 
板 雪 座 和 项 “CAD 识别 ”下 的 “识别 板 ”， 再 选择 绘图 窗口 上 方 
回 稻 力 境 砌 体 坟 的 “提取 板 标注 线 "， 单 击 图 纸 左 下 方 的 “LB2 bh= 
回 训 加 次 梁 120” 等 绿色 字样 ， 右 击 结束 ; 接着 选择 绘图 窗口 上 


rh 方 的 “提取 支 座 线 "， 单 击 图 纸 上 的 淡 黄 色 梁 边线 
成。 《虚线 ) 再 单 击 图 纸 上 的 浅 蓝 色 剪 力 墙 边 线 ， 右 击 结 
束 ; 随后 选择 绘图 窗口 上 方 的 “提取 板 洞 线 "， 单 击 
ES 到 取消 

Ce 图 纸 上 的 深蓝 色 板 洞口 标注 线 ， 右 击 结束 ， 再 选择 绘 
图 10 - 19 “识别 板 选项 ”对话 框 ”图 窗口 上 方 的 “自动 识别 板 "， 出 现 如 图 10 - 19 所 示 
的 对 话 框 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 则 所 有 板 就 识别 好 

了 ， 如 图 10 - 20 中 阴影 部 分 所 示 。 








图 10-20 板 平面 图 
【第 三 步 】 识 别 板 受 力 筋 。 板 受 力 筋 主要 是 指 板 底面 X 方向 与 Y 方 向 受 力 筋 或 顶部 X 
方向 与 方向 受 力 筋 ， 由 于 本 图 纸 的 受 力 筋 采用 的 是 与 板 标注 同时 注 写 (如 LB2 bh= 
120; BX 中 10@150 Y 中 10@200)， 在 板 标 注 时 已 经 提取 进去 了 ， 因 此 就 不 用 单独 识别 了 。 
如 果 图 纸 没有 单独 注 写 而 是 采用 画 钢 筋 试 样 表 示 ， 需 要 单独 识别 板 受 力 筋 。 图 10-21 所 
示 为 受 力 筋 的 两 种 表示 方式 。 





192 


第 10 章 


CAD 导 图 识别 建 模 





LB1 h=180 yetbboo0 
B:X&Y412@200 1200 下 1200 


T:X&Ye120200 


(a) 受 力 盘 没有 在 板 上 集中 标注 时 注 写 (b) 受 力 筋 在 板 上 集中 标注 时 注 写 


10 -21 “ 受 力 筋 的 两 种 表示 方法 


【第 四 步 】 识 别 负 筋 。 选择 “模块 导航 栏 ”中 “CAD 识别 ” 





下 的 






“识别 负 筋 "， 再 选 


择 绘 图 窗口 上 方 的 “ 提 板 钢筋 线 "， 弹 出 对 话 框 〈 按 层 提 取 ) 单 击 图 纸 上 洋 红色 钢筋 线 ， 
右 击 结束 ; 接着 选择 绘图 窗口 上 方 的 “提取 板 钢 筋 标 注 "， 单 击 图 纸 上 绿 色 标 注 字 样 如 
“@ 8@200”( 如 果 前 面 已 提取 板 标 注 ， 图 纸 上 将 无 绿色 字样 ， 此 时 需 在 左 侧 CAD 显 标 
栏 下 选中 已 提取 的 -CADB 图 层 )， 右 击 结束 ;再 选择 绘图 窗口 上 方 “自动 识别 板 筋 ” 下 的 
“自动 识别 板 筋 *"， 弹 出 对 话 框 ， 单 击 “ 是 ”按钮 ， 则 所 有 板 钢筋 就 识别 好 了 。 

【第 五 步 】 和 校 核 板 钢筋 。 单 击 绘图 窗口 上 方 的 “ 板 筋 校 核 ” 按 钮 ， 逐 个 校 核 修正 钢筋 ， 


具体 见 演示 视频 。 板 钢筋 校 核 完成 结果 如 图 10 - 22 所 示 。 
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图 10-22 板 钢筋 校 核 完成 结果 
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【第 六 步 】 板 马 苔 筋 设置 。 选择 “模块 导航 栏 ”中 “ 板 ” 下 的 “ 现 浇 板 "， 在 其 中 
“LB5” 碳 侧 属性 编辑 栏 中 “ 马 尧 筋 参数 图 ”的 右 侧 单 击 ， 出 现 图 标 按钮 已] 后 对 其 单 击 ， 
将 出 现 “ 马 使 筋 设置 ” 图 ,选择 其 中 的 开 型 ， 如 图 10 - 23 所 示 ， 并 按 图 上 参数 输入 
相关 数据 。 其 他 板 也 采用 同样 方法 设置 马 使 筋 。 











二 ETT 








图 10-23 马 使 筋 设置 


10. 8 识别 砌 体 墙 及 门窗 


下 面 讲解 识别 首 层 砌 体 墙 、 门 窗 表 、 门 窗 洞 等 。 一 般 情况 下 识别 顺序 为 先 识别 砌 体 
墙 〈 并 修改 部 分 识别 错误 的 墙 ) ， 再 识别 门窗 表 ， 最 后 识别 门窗 洞 (并 修改 部 分 识别 错 
误 的 门窗 ) 。 





1. 识别 砌 体 增 
识别 而 体 堵 的 操 
【第 一 步 】 图 纸 

【识别 天体 培 。 选 “ 一 层 平 面 

与 门窗 表 】 。 为 移动 点 ， 再 单 就 定位 好 了 。 

[第 二 步 】 识 别 碟 体 增 。 选择“ 模块 导航 栏 ”中 “CAD 识别 ”下 的 “识别 墙 "， 选 择 
绘图 窗口 上 方 的 “提取 砌 体 增 边 线 ”( 按 图 层 选取 ) ， 单 击 砌 体 白色 增 边 线 ， 右 击 结束 ; 青 
选择 绘图 窗口 上 方 的 “提取 墙 标识 "， 由 于 本 图 纸 无 彻 体 增 标 识 ， 可 以 不 操作 ， 接 着 选择 
绘图 窗口 上 方 的 “提取 门窗 线 "， 单 击 墙 上 蓝 色 门窗 线 边线 ， 右 击 结束 ;然后 选择 绘 区 
口上 方 的 “识别 墙 "， 强 出 对 话 框 ， 选中 其 中 的 砌 体 载 ， 把 墙 “名称 ”第 一 行 改 
“WQ”， 第 二 行 改 为 “NQ”， 如 图 10 - 24 所 示 ， 随 后 单 击 下 方 的 “自动 识别 ”按钮 即 可 。 











图 纸 文件 表 中 的 “ 首 层 建筑 平面 图 "， 框 
选择 “移动 "， 选择 人 @ 轴 与 中 轴 的 交点 作 
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图 庶 财 党 


〇 盘 力 增 加 码 体 墙 O 〇 部 
名 称 | 类 型 ”有 原 度 水 平 盘 要 直 盘 拉 盘 构件 来 源 ”是 否 识别 











1 区 于 说 ”250 构件 列表 日 
2 加 ” 瑚 体 墙 ”200 构件 列表 回 
添加 了 全 迁 | 铺 | | 这] 
识 吕方 式 识别 项 EN 
“自动 识别 框 迁 R 别 | ET ] | | 


图 10 -24 “识别 墙 ” 对 话 检 

【第 三 步 】 编 辑 墙 。 将 门窗 处 断 开 的 墙 通过 “延伸 ”等 命令 连接 起 来 ， 所 有 墙 识别 完 

成 后 的 平面 图 如 图 10 -25 所 示 。 其 中 正 前 方 的 玻璃 幕墙 MQ1 在 图 形 算 量 软件 中 绘制 即 
可 ， 这 里 不 再 细 述 。 








图 10-25 所 有 墙 识别 完成 后 的 平面 图 


2. 识别 门窗 表 

识别 门窗 表 的 操作 步骤 如 下 。 

【第 一 步 】 图 纸 定位 。 双 击 图 纸 文件 表 中 的 “门窗 表 图 纸 ”"， 框 选 “门窗 表 ” 章 图 ， 右 
击 后 选择 “移动 "选择 @ 轴 与 轴 的 交点 作为 移动 点 ,再 按 住 Shift 键 单 击 轴 网 中 的 基准 
点 “X”, 在 弹出 的 对 话 框 中 “X==” 栏 输入 “0”,， “Y= 二 ” 栏 输入 “一 10000”， 图 就 定位 
好 了 (让 门窗 表 靠近 正确 的 图 即 可 )。 

【第 三 步 〗 识 别 门窗 表 。 选 择 “ 模 块 导航 栏 ” 中 “CAD 识别 ”下 的 “识别 门窗 洞 "， 再 
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选择 绘图 窗口 上 方 的 “识别 门窗 表 ”"， 框 选 整个 门窗 表 图 纸 ， 右 击 后 弹出 “识别 门窗 表 一 选 
择 对 应 列 ” 对 话 框 ， 如 图 10 一 26 所 示 。 





RE 3 -0 x 
萌 嫩 OO— 

观 。 训 康 。 训 康 EE 
Fe EE -0 

页 。 高 反 F- 屋 -居民 = 尽 BE 机 和 让 EE 了 
如。 木质 夹板 0 Am 2 0 8 8 8 % PE 门 1 
到 机 和 所 ] 1m mm 2 ll 3 6 | 串门 1! 
JS 站 0 0 1 1 昌 方 衣 定 门 1 
me MAMNAN 0 20 1 1 了 确定 门 1 
mm Az] im Um ll 2 2 2 2 2 1 
Tm XFSAGR] E200 1 hh 5 1 
Te MBA] i200 00 下 玖 丁 画 】 5 
加 “af 站 am 0 1 1 
TD “下 站 0 1 门下 
IFI 眉 轨 上 0 0 0 2 2 由 语 曾 看 1 
TI 让 冯 上 着 EE Tr MM 漳 耐 和 宙 1 
1 0 0 5 2 尘 曾 “ 培 有 
TEL 2 pe 
i 六 i 1 4 
15 。 由 加 上 用 a0 180 2 2 1 





提示 : 请 在 第 一 全 9 空白 和 中 单 击 隐 标 从 下 科 相 中 选择 应 关系 





图 10-26 “识别 门窗 表 一 选择 对 应 列 ” 对 话 框 
>】 编辑 “识别 门窗 表 一 选择 对 应 列 ” 表 格 。 首 先 删除 表格 中 的 前 两 行 ， 并 删 





【第 三 
除 第 6 一 12 列 ， 然 后 编辑 表 头 相应 名 称 ， 最 后 将 相应 的 门 “ 离 地 高 度 ” 全 部 改 为 “0"， 窗 
“ 离 地 高 度 ” 全 部 改 为 “700” 完成 后 如 图 10 - 27 所 示 ; 单 击 对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 ， 
弹出 “识别 到 构件 数量 ”对 话 框 ， 显 示 门 构件 为 9 窗 构件 为 5， 墙 洞 构件 为 1， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ,门窗 表 就 识别 好 了 。 


图 识别 门窗 表 一 选择 对 应 列 无 口 x 
名 称 高 度 离 地 高 度 “类 型 对 应 
岂 木质 夹板 门 1000 2100 0 门 1 
肥 木质 夹板 门 1500 2100 0 门 1 
JP 钢 质 甲 级 防火 门 1000 2000 0 门 1 
JE 。 钢 质 甲 级 防火 门 1800 2100 0 门 
YPIL 。 钢 质 乙 级 防火 门 1200 2100 0 门 1 
J 木质 丙 级 防火 检修 门 550 2000 0 门 1 
J 。 木质 丙 级 防火 检修 门 ”1200 2000 0 门 上 
ut 急 塑 平 开门 2100 3000 0 门 1 
TD 玻璃 推拉 门 3000 2100 0 门 1 
LI 铝 塑 上 县 窗 900 2700 700 窗 1 
IC2 绍 塑 上 县 窗 1200 2700 700 府 1 
1 招 塑 上 县 窗 1500 2700 700 墙 洞 1 
TIC1 。 祝 塑 平 开 妹 窗 1500 2700 700 窗 1 
IC4  ” 锐 塑 上 悬 窗 900 1800 700 窗 1 
IC5 要 塑 上 县 军 1200 1800 700 窗 1 

[| | | 册 雹 | | 这 











提示 : 请 在 第 一 行 的 空 和 “插入 行 | 插入 列 ”maj 应 关系 
图 10-27 编辑 “识别 门窗 表 一 选择 对 应 列 ”对 话 框 
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第 0 间 了 二 





3. 识别 门窗 洞 

识别 门窗 洞 的 操作 步骤 如 下 。 

【第 一 步 】 图 纸 定位 。 双 击 图 纸 文件 列表 中 的 “ 首 层 建筑 平面 图 "， 该 图 纸 在 前 面 识别 
砌 体 墙 时 已 定位 好 了 ， 这 里 直接 使 用 即 可 。 

【第 二 步 】 识 别 门窗 洞 。 选 择 绘图 窗口 上 方 的 “提取 门窗 洞 标识 "， 单 击 图 纸 上 的 门窗 
洞 标识 ， 如 LC1 等 〈 蓝 色 字 样 )， 右 击 结束 ， 青 选择 绘图 窗口 上 方 “识别 门窗 洞 ”下 的 
“自动 识别 门窗 洞 "， 弹 出 对 话 框 ,显示 共识 别 到 门窗 洞 53 个 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 即 可 。 
所 有 门窗 洞 识别 完成 效果 如 图 10 - 28 所 示 。 




















图 10-28“ 所 有 门窗 洞 识别 完成 效果 





10. 9 识别 基础 及 钢 和 


从 钢筋 算 量 软件 CAD 识别 操作 命令 中 可 以 知道 ,基础 识别 只 能 识别 独立 基础 、 桩 承 
台 、 桩 等 ， 如 图 10 -29 所 示 。 但 本 项 目的 基础 为 徐 板 基础 ， 也 就 是 说 该 基础 不 能 被 识别 ， 
只 能 手动 画图 建 模 。 











10-29 识别 基础 列表 
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【 


再 单 


动 生成 "FB -1”， 填写 其 属性 编辑 框 。 应 特别 


1. 手动 绘制 签 板 基础 及 布 筋 

手动 绘制 徐 板 基础 及 布 筋 的 操作 步骤 如 下 。 

【第 一 步 】〗 图 纸 定位 。 首 先 双击 图 纸 文件 表 中 的 “基础 结构 平 
手动 绘制 徐 板 基础 面 图 ”， 框 选 基础 结构 平面 图 草图 ， 右 击 后 选择 “移动 "选择 @ 轴 
及 布 筋 、 识 别 与 中 轴 的 交点 作为 移动 点 ， 再 单 击 轴 网 中 的 基准 点 “X”， 图纸 就 
基础 梁 及 钢筋 】 定位 好 了 。 

【第 二 步 】 新 建 徐 板 基础 并 定义 。 选 择 “ 模 块 导航 栏 ”中 “基础 ”下 的 “ 徐 板 基础 ”， 





击 工具 栏 中 的 “定义 ”按钮 ， 选 择 “ 新 建 ” 下 拉 列 表 框 中 的 “新 建 徐 板 基础 "， 将 自 


定义 马 例 筋 参 数 ; 单 击 “马车 筋 参 数 图 ” 





右 侧 框 中 的 图 标 按钮 -J]， 弹 出 “ 马 例 筋 设置 ”对 话 框 ， 如 图 10 - 30 所 示 ， 选 择 开 型 ， 按 
图 示 填 好 所 有 参数 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 


站 . "a 工 汇 8 计算 到 站 和 二 ES "人 aq 


本 一 为 类 . X 有 则 人 搬 二 2 WE SS 外 半 . 了、 者 人 RegSRISF 利和 Re 下 
二 





Y 信 二 
到 风 僧人 ) 
9 WN 


“新 建 ”下 拉 列 表 框 中 的 “新 建 徐 板 主 筋 ”， 







了 各 








ET om 








二 和 可 二 和 人 科 人 人 才 ,e082 本 7 














图 10-30 徐 板 基础 的 马 合 筋 设置 


【第 三 步 】 手 动 绘 制 徐 板 基 础 。 单 击 绘 图 工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 按 徐 板 边线 画 好 
完成 后 的 平面 图 如 图 10 - 31 所 示 

【第 四 步 〗 布 置 徐 板 主 筋 。 选择 “模块 导航 栏 ” 中 “基础 ”下 的 “和 合板 主 筋 *"， 选 择 

自动 生成 FBZJ - 1, 在 属性 编辑 框 中 “钢筋 信 

5@200”( 按 基础 结构 图 纸 中 第 一 条 说 明 输 入 主 筋 ); 然后 单 击 工具 栏 中 的 

绘图 窗口 上 方 的 “水 平 ” 按 钮 ， 再 选择 “ 自 定义 ”下 的 “ 自 定义 范 





栏 填 人 “B2 
到 ”按钮 ， 






由”， 接 着 单 击 “ 和 矩形 ”按钮 ， 单 击 Q 一 四 轴 与 国 一 轴 间 合板 的 左上 角 与 右 下 角 ， 再 单 


筋 就 布置 好 了 ， 再 单 击 一 次 ,又 布 好 一 条 底 筋 ， 右 击 结 





窗口 中 任意 


; 随后 单 击 上 方 的 “选择 ”按钮 ， 选中 其 中 一 条 水 平方 向 的 底 筋 ， 单 击 上 方 的 “属性 ” 











， 把 “ 底 筋 ”属性 改 为 “面筋 ”后 关闭 属性 窗口 。 
按 同 样 方 法 绘制 四 一 @ 轴 与 @ 一 @ 轴 间 徐 板 水 平方 向 的 底 筋 与 面筋 。 
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接 下 来 画 重 直方 向 的 底 筋 与 面筋 : 单 击 绘图 窗 口上 方 的 “垂直 ”按钮 ， 选择 “ 自 定 
的 和 和” 页“ 地 左上 角 徐 板 的 顶点 与 @ 轴 和 
国 轴 相交 的 左下 角 点 ， 再 单 击 纶 风 窗 口 中 任意 一 点 ， 秋 衣 展 盘 就 布置 好 了 ， 再 单 击 一 次 ， 
又 布 好 一 条 底盘 ， 把 其 中 一 条 垂直 方向 的 底盘 改 为 “面筋 ” 即 可 。 关 闭 属性 窗口 ， 理 画 中 
问 部 分 委 直方 向 全部 分 各 直方 向 信和 入 析 包 和 给 抽 结 果 如 图 10 -32 所 外， 





10-32 征 板 钢筋 绘制 结果 


2. 识别 基础 梁 及 钢筋 

识别 基础 粱 及 钢筋 的 操作 步骤 如 下 。 

【第 一 步 】 识 别 基础 粱 与 钢筋 。 选 择 “模块 导航 栏 ”中 “CAD 识别 ”下 的 “识别 梁 ”， 
再 选择 绘图 窗口 上 方 的 “提取 梁 边线 "， 单 击 图 纸 上 淡 黄色 梁 边线 (虚线 )， 右 击 结 束 ; 选 
择 上 方 “提取 梁 标注 ”下 的 “自动 提取 梁 标注 "， 单 击 图 纸 上 绿 色 梁 标注 字样 ， 右 击 结束 ; 
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随后 选择 上 方 “识别 粱 ”下 的 “自动 识别 粱 ”， 弹 出 对 话 框 ， 单 击 “ 是 ”按钮 ， 则 所 有 梁 
生成 为 红色 的 梁 。 

【第 二 步 〗 梁 跨 校 核 并 查 改 支 座 。 同 前 面 框 架 梁 操作 。 

【第 三 步 】 识 别 原 位 标注 。 同 前 面 框架 梁 操 作 。 

基础 梁 识别 完成 后 的 三 维 效果 如 图 10 - 33 所 示 。 








949 0 
on aon 





图 10-33 基础 梁 识 别 完 成 后 的 三 维 效果 

3. 画集 水 坑 (电梯 井 坑 ) 及 钢筋 

画集 水 坑 (电梯 井 坑 ) 及 钢筋 的 操作 步骤 如 下 

【第 一 步 】 新 建 集 水 坑 并 定义 。 选 择 “ 模 块 导航 栏 ” 中 “基础 ”下 的 “ 集 水 坑 ”。 
[ 具 栏 中 的 “定义 ”按钮 ,选择 “新 建 ”下 拉 列 表 框 中 的 “新建 矩形 集 水 坑 ”， 自 动 生 
“JSK -1”。 在 其 属性 编辑 框 中 “长 度 (X 向 ) (mm)” 栏 填 人 “ "”，“ 宽 度 (Y 向 ) 
(mm)” 栏 填 人 ”，“ 坑 底 出 边 距离 (mm)” 栏 填 和 信 “400”"，“ 坑 底板 厚度 (mm)” 
栏 填 人 “800”,“ 坑 板 顶 标高 (m)” 栏 填 和 人“ “ 放 坡 角度 (")” 栏 填 人 “45”， 各 
向 钢筋 全 部 填写 时 25@200”， 如 图 10 - 3 于 所 示 。 
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工程 设置 
给 图 答 入 

时 二 

Y 仿 常 用 构件 类 型 ^ | 


新 建 " X 到 ie 四 复制 侣 重合 名 楼 屋 基础 导 ”| 人 排序 ”了 了 过 浅 。 淹 从 其 他 棋 导 复制 构件 届 复 制 构件 到 其 他 柑 层 ， 坦 扰 "| 》 上 小 
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图 10 -34 集 水 坑 钢 筋 信息 设置 
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【第 二 步 】 作 辅助 轴线 。 选 择 “ 模 块 导航 栏 ”中 “轴线 ”下 的 “辅助 轴线 ”， 单 击 工具 
栏 中 的 “平行 ”按钮 ， 单 击 田 轴 轴线 ,弹出 对 话 框 ， 在 “ 偏 移 值 (mm)” 中 输入 
“一 1050”; 再 单 击 @ 轴 轴线 ， 弹 出 对 话 框 ， 在 “ 偏 移 值 (mm)” 中 输入 “一 3500”， 单 击 
“确定 ”按钮 即 可 。 

【第 三 步 】 画 图 。 选择 “模块 导航 栏 ”中 “基础 ”下 的 “ 集 水 坑 ”， 单 击 工具 栏 中 的 
“点 ”按钮 ， 单 击 加 轴 与 国 轴 的 交点 ， 青 单 击 @ 轴 与 田 轴 的 交点 ， 集 水 坑 就 画 好 了 。 然 后 进 
行 编辑 。 单 击 工具 栏 中 的 “选择 ”按钮 ， 单 击 第 一 个 集 水 坑 ， 右 击 弹出 对 话 框 ， 选 择 “ 移 
动 "， 单 击 集 水 坑 右 上 角 顶 点 ,再 单 击 第 一 条 辅助 轴线 与 @ 轴 的 交点 ,第 一 个 集 水 坑 就 编辑 
好 了 。 可 以 按 同 样 方法 绘制 和 编辑 第 二 个 集 水 坑 。 集 水 坑 完 成 后 的 平面 图 如 图 10 - 35 所 示 。 




















I 











图 10 -35 集 水 坑 完成 后 的 平面 图 


集 水 坑 的 三 维 效果 如 图 10 - 36 所 示 。 





10-36 集 水 坑 的 三 维 效果 


@ 本 章 小 结 站 





本 章 介绍 了 CAD 导 图 识别 建 模 ， 主 要 包括 柱 及 钢筋 、 剪 力 墙 及 钢筋 、 梁 及 钢筋 、 


板 及 钢筋 、 砌 体 墙 及 门窗 、 基 础 及 钢筋 等 建 模 内 容 。 
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i he en 如 楼 梯 及 钢筋 、 装 饰 等 内 


容 就 不 能 采用 ， 只 有 上 面 提 到 的 柱 、 墙 、 梁 、 板 、 门 窗 及 部 分 基础 六 部 分 可 以 采 
用 该 方法 。 


本 章 的 难点 是 柱 大 样 、 异 形 柱 及 其 钢筋 的 识别 。 学 习 者 应 法 熟悉 异形 柱 、 钢 筋 平 


法 等 规范 内 容 ， 否 则 识别 错 了 ， 需 要 采用 手动 编辑 。 
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@ 习 题 


. 简 述 CAD 导 图 步骤 。 

. 试 述 CAD 导 图 后 如 何 识别 轴 网 。 

.CAD 图 导入 后 如 何 进行 钢筋 符号 转换 ? 

. 如 何 识别 柱 大 样 ? 

.如 何 识别 柱 及 钢筋 ? 叙述 相应 步骤 。 

。 如何 识 别 剪 力 墙 及 钢筋 ? 叙述 相应 步骤 。 

. 如何 识别 梁 及 钢筋 ?叙述 相应 步骤 。 

.如 何 识别 板 及 钢筋 ? 叙述 相应 步骤 。 

9. 如 何 识 别 基 础 及 钢筋 ? ;叙述 相应 步骤 。 

10. 集 水 坑 可 以 用 CAD 村 图 来 建 模 吗 ? 试 定义 本 项 目的 集 水 坑 2 并 完成 建 模 。 
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云 计价 软件 应 用 
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AS 











; 六 二 
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-ANJ 
了 解 工程 概况 ,熟悉 招标 范围 、 招标 按 制 价 编 制 依据 、 市 场 价格 的 咨询 与 获取 。 


教学 要 求 
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SS -AX 
招标 文件 ee 工程 概况 、 设 置 分 包 方式 、 制 定 甲 供 材料 和 
让 \ 
编制 ee 其 他 相关 资料 编 抽 
WV 
sw 
入 
(1) 实体 分 部 工程 、 措 施 项 目 、 其 他 项 目 、 
云 计价 软件 | 能 编制 建筑 装饰 工程 招标 控制 价 | 规 费 和 增值 税 的 计算 与 调整 
算 量 原理 |( 或 投标 报价 ) (2) 单位 工程 招标 控制 价 各 部 分 费用 构成 ， 





(3) 单位 工程 招标 控制 价 编制 程序 
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11.1 招标 控制 价 编制 准备 


工程 概况 、 标 段 划分 及 各 标 段 招标 内 容 


1. 工程 概况 

本 宿舍 楼 工程 位 于 广州 市 市 区 ,总 建筑 面积 844. 33m** 其 中 占 地 面积 260m*。 
该 项 目 为 框架 结构 ， 设 防 烈度 为 7 级 ,三 级 抗震 。 建筑 层 数 为 地 上 4 层 ， 高 度 为 
13. 6m， 基 础 为 预 应 力 管 桩 。 本 工程 所 有 混凝土 均 采用 商品 混凝土 ( 泵 送 )， 强 度 等 
级 具体 见 图 纸 。 

2, 标 段 划分 及 各 标 段 招标 内 容 

@ 标 段 划分 : 本 项 目 只 设 一 个 标 段 。 

@ 招标 内 容 : 按 招标 文件 、 图 纸 及 招标 过 程 发 出 的 文件 承担 合同 范围 内 的 学 生 宿 舍 
楼 土建 工程 〈 包 括 桩 基础 、 地 基 与 基础 、 主体 结 构 、 建 筑 装饰 装修 、 建 筑 屋 面 )， 具 体 数 
据 以 招标 图 纸 为 准 。 











招标 控制 价 编制 依据 。 


招标 控制 价 编制 依据 如 下 。 

加 《建设 工程 工程 基 清 单 计价 规范 》(GB 50500 一 2013) 。 

加 《房屋 建筑 与 装饰 工程 工程 量 计 算 规 范 》(GB 50854 一 2013) 。 

图 《建筑 安装 工程 费用 项 目 组 成 》( 建 标 [2013] 44 号 ) 。 

@ 《广东 省 建筑 与 装饰 工程 综合 定额 》(2010)。 

@ 《广东 省 建设 工程 工程 量 清单 计价 指引 》(2013)。 

@ 本 工程 设计 图 纸 及 相关 资料 、 场 地 情况 、 相 关 标 准 、 规 范 与 技术 资料 等 。 


招标 控制 价 编制 要 求 


(1) 价格 约定 。 
@ 除 暂 估 材 料及 甲 供 材料 外 ， 其 余人 工 、 材 料 、 机 械 按 “2018 年 广州 市 6 月 建设 工 
程 常用 材料 价格 (不 含 税 )” 计 取 。 

@ 钢筋 为 甲 供 材料 ， 且 为 暂 估 价 。 其 中 国 钢 直径 10mm 以 内 为 3980 元 /t， 现 浇 钢筋 
螺纹 钢 10 一 25mm 为 4000 元 /t。 
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@ 税金 按 增值 税 考虑 。 
印 暂 列 金额 按 规定 上 限 取 定 ， 专 业 暂 估价 为 100000 元 ; 计 日 工 暂 定 为 综合 用 工 30 工 

















日 ， 混凝土 材料 (C30、20 石 机 拌 ) 45m ;履带 式 单 斗 控 土 机 (lm ) 为 3 个 工作 台 班 ， 


载重 汽车 为 5 个 工作 台 班 。 本 工程 项 目 获得 省 级 优质 工程 奖 。 


@ 规 费 只 考虑 防洪 工程 维护 费 和 危险 作业 意外 伤害 保险 费 ， 其 费 率 均 按 0.1% 考 虑 。 


其 他 按 有 关 部 门 规定 计 取 。 
(2) 其 他 要 求 。 





@ 本 工程 为 总 承包 工程 ， 其 中 打桩 工程 分 包 出 去 〈 但 只 协调 管理 分 包 出 去 的 打桩 工 











程 )， 且 打桩 工程 进行 了 夜间 施工 。 
@ 本 工程 工期 15 个 月 ， 开 工时 间 为 2017 年 3 月 1 日 ,本 工程 最 终 获 得 “ 
文明 工地 ”称号 。 
@ 其 中 灰 砂 砖 二 次 搬运 300m。 
@ 采用 一 台 履 带 式 柴油 打桩 机 (5t) 进行 打桩 。 














广州 市 市 级 





加 本 工程 土方 为 二 类 土地 ,采用 机 械 开 挖 , 坑 上 作业 ， 弃 土 外 运 采用 人 工装 自 印 汽 





车 外 运 1km， 土 方 回填 采用 夯实 机 夯实 。 
对 单位 工程 招标 控制 价 提交 的 成 果 文件 


相关 成 果 文件 如 下 。 

驯 招标 控制 价 封面 

@ 招标 控制 价 靡 页 。 

@ 招标 控制 价 编制 总 说 明 。 

@ 单位 工程 招标 控制 价 汇总 表 。 

@@ 分 部 分 项 工程 和 单价 措施 项 目 清单 与 计价 表 。 
@ 综合 单价 分 析 表 。 

@ 总 价 措施 项 目 清单 与 计价 表 。 

@ 其 他 项 目 清 单 与 计价 汇总 表 。 

@ 暂 列 金额 明细 表 。 

四 材料 (工程 设备 ) 暂 估 单价 及 调整 表 。 
加 专业 工程 暂 估价 及 结算 价 表 。 

名 计 日 工 表 。 

四 总 承包 服务 费 计 价 表 。 

四 规 费 、 税 金 项 目 清单 与 计价 表 。 

困 发 包 人 提供 材料 和 工程 设备 一 览 表 。 

四 承包 人 提供 主要 材料 和 工程 设备 一 览 表 。 
四 工程 造价 技术 经 济 指标 分 析 。 
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11.2 单位 工程 招标 控制 价 编制 


由 度 2 到 国 新 建 项 目 





建设 项 目的 逐 级 构成 如 下 ， 建 设 项 目 一 单项 工程 一 单位 工程 一 分 部 工程 一 分 项 工程。 

新 建 项 目的 操作 步骤 如 下 。 

Q@ 双击 桌面 上 的 “ 广 联 达 云 计价 平台 GCCP5. 0 软件 ”图 标 ， 出 
现 如 图 11 - 1 所 示 界 面 。 < 

@ 单 击 “ 离 线 使 用 ”( 如 果 有 自己 的 账号 ， 则 输入 账号 和 密码 登 [新 建 项 目 、 导 入 
录 ， 可 以 进行 智能 检查 和 团队 协作 )， 进 入 新 建 项 目 界面 默认 为 个 。 图 形 算 量 文件 
人 模式 )， 如 图 11 - 2 所 示 。 上 2 





Giodonr Mi 





几 昌 :| 时 手 WV9 四 /机 风 号 四 
:| AS XK | soe 、 于- 
-| 记 作 家 码 | ] 自 二条 Te 
spo 
© orem ER VER af 
11-1 BIM 云 计 价 软件 离线 按钮 11-2 新 建 项 目 界面 


图 选择 界面 左上 角 “ 新 建 ” 下 的 “新 建 招 投标 项 目 ”*”， 出现 如 图 11 - 3 所 示 的 界面 
(默认 为 清单 模式 ) 。 

加 选择 “新 建 单位 工程 ”， 出 现 如 图 11 - 4 所 示 的 界面 ,填写 相应 的 工程 名 称 、 清 单 库 、 
清单 专业 、 定 额 库 、 定 额 专业 、 价 格 文件 等 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 进入 计价 软件 操作 界面 。 








a a a 
DT (0) | FRBRIN (0 FREIE 人 FS 


11-3 “新 建 工程 ”界面 11-4 单位 工程 设置 
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导入 图 形 算 量 文件 并 整理 清音 


导入 图 形 算 量 文件 并 整理 清单 的 操作 步骤 如 下 。 
【第 一 步 】 导 入 图 形 算 量 文件 。 选 择 窗口 左上 角 “ 导 入 ”下 的 “导入 算 量 文件 "， 单 击 
已 建 好 的 “宿舍 楼 ”图 形 算 量 文件 ， 打 开 后 单 击 “ 导 入 ”按钮 ， 如 图 11 -5 所 示 ; 出 现 
“ 导 人 成功 ”提示 ， 单 击 “确定 ”按钮 即 可 。 
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图 11-5 导入 算 量 文件 


【第 二 步 】 整 理 清单 。 选 择 窗口 上 方 “ 整 理 清单 ” 下 的 “分 部 整理 "， 出 现 “分 部 整 
理 ” 窗 口 ， 如 图 11=6 所 示 ; 选中 “需要 章 分 部 标题 "， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 则 整理 完成 
后 整个 项 目 列表 如 图 11 -7 所 示 。 
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说 明 信 息 ; 

执行 分 部 整理 稳 对 当前 青 单列 表 存 在 的 青 单 按 以 上 名 选项 进行 整理 : 

勾 先 “ 钢 避 自 定义 分 部 标量 ”， 执行 分 部 整理 时 首先 月 徐 已 有 自 定义 分 
标题 和 标准 章节 : 然后 再 执行 分 部 整理 ; 








部 标题 和 标准 章节 分 部 标 | 执 
勾 计 “需要 专 北 分 部 标 是 ”， 夫 示 分 部 区 于 项 要 添加 青 单 志 北 标题， 
分 部 整理 时 需要 加 表单 章 标 呈 : 
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图 11-6 整理 清单 操作 
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图 11-7 整理 清单 后 整个 项 目 列表 





编辑 各 分 部 分 项 工程 量 清单 与 定额 表格 


编辑 各 分 部 分 项 工程 量 清 单 与 定额 表格 的 操作 步骤 如 下 。 rp 
【第 一 步 】 土石方 分 部 。 该 部 分 全 部 正确 ， 不 用 编辑 。 工程 量 清音 与 


【第 二 步 】 桩 基 工 程 。 根 据 图 纸 可 知 本 工程 有 试验 桩 两 根 ， 有 送 。 ”定额 表格 】 
桩 、 钢 桩 尖 、 桂 顶 构造 详 图 ， 以 及 桩 底 灌 混凝土 、 接 桂 与 截 桩 等 项 目 。 部 分 工程 量 需 通过 
手 算 ， 待 全 部 编辑 完成 后 共有 6 个 清单 与 定额 ， 如 图 11 - 8 所 示 (特别 注意 送 桂子 目 不 合 
柱 ， 具 体 见 演示 视频 ) 。 

【第 三 步 〗 混 凝 土 分 部 工程 添加 钢筋 工程 量 清单 与 定额 。 内 容 详 见 表 11 - 9。 把 光标 放 
在 最 后 一 行 清单 上 ,选择 工具 栏 “ 插 入 ”下 的 “插入 清单 "， 再 选择 “查询 ”下 的 “查询 
清单 指引 ”"， 选 中 “ 现 浇 构 件 圆 钢 $10 以 内 "。 再 选择 “插入 清单 ” 即 可 ， 然 后 输入 工程 
量 。 可 按 同样 方法 再 添加 两 个 清单 ， 如 图 11 -9 所 示 。 

【第 四 步 】 子 目 换算 与 混凝土 、 砂 浆 等 级 的 修改 等 。 具体 见 演示 视频 。 

【第 五 步 】 其 他 分 部 工程 。 基 本 上 没有 需要 修改 的 。 
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图 11-9 添加 钢筋 工程 量 清单 与 定额 


编辑 措施 项 目 清单 与 定额 表格 





【编辑 措施 项 目 编辑 措施 项 目 清单 与 定额 表格 的 操作 步骤 如 下 。 

清单 与 定额 表格 】 【第 一 步 】 编 辑 安全 文明 施工 措施 费 。 

@ 综合 脚手架 。 把 下 方 导 入 的 综合 钢 脚手架 清单 与 定额 项 剪 切 下 来 ， 直接 粘贴 在 安 
全 文明 施工 措施 费 下 方 即 可 。 

@ 内 脚手架 。 同 综合 脚手架 操作 方法 ， 把 下 方 导 入 的 里 脚手架 清单 与 定额 项 剪 切 下 
来 ,直接 粘贴 在 安全 文明 施工 措施 费 下 方 即 可 。 

@ 其 他 的 1. 3 一 1.7 项 本 项 目 没有 ， 不 用 填写 。 安 全 文明 施工 费 编辑 示意 如 图 11 - 10 
所 示 。 

【第 二 步 】 编 辑 其 他 措施 费 。 

文明 工地 增加 费 。 按 《广东 省 建筑 与 装饰 工程 综合 定额 》(2010)〉 规定 的 市 级 文明 
工地 费 费 率 0.4% 填 入 即 可 。 

@ 夜间 施工 增加 费 。 单 独 算出 桩 基 工 程 人 工 费 ， 在 对 应 的 “计算 基数 ” 栏 中 填 信 
“9521” 即 可 ， 如 图 11 -11 所 示 。 
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[3 #9 EE 单位 ”项 特征。 组 从 方式 。 计算 基数 。 志 朱 介 。 工 程 里 。 ”等 全 单价 综合 合 价 单价 格 成 文件 
百 措 语 项 目 | 83633 24 
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图 11-10 安全 文明 施工 费 编辑 示意 
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图 11-11 文明 工地 增加 费 编辑 示意 


图 模板 费 。 把 下 方 导入 的 措施 项 目 所 有 模板 清单 与 定额 项 剪 切 下 来 ， 直接 粘贴 在 其 
他 措施 费 下 方 即 可 ( 共 15 行 ) 。 

@ 垂直 运输 费 。 把 下 方 导入 的 措施 项 目 垂直 运输 清单 与 定额 项 剪 切 下 来 直接 粘 贴 
在 其 他 措施 费 下 方 即 可 。 

@@ 材料 二 次 运输 费 。 在 清单 项 位 置 选择 工具 栏 中 “查询 ”下 的 “查询 清单 "， 选 择 
“措施 项 目 ” 下 “安全 文明 施工 措施 费 及 其 他 措施 项 目 ” 下 的 “二 次 运输 ”， 再 选择 工具 栏 
中 “插入 ”下 的 “插入 清单 ” 即 可 ; 然后 添加 定额 ， 把 光标 放 在 定额 行 上 ， 选择 工具 栏 中 
“查询 ”下 的 “查询 定额 ”， 选 择 “措施 项 目 ” 下 “其 他 措施 项 目 ” 下 的 “二 次 运输 ”， 再 
选择 工具 栏 中 “插入 ”下 的 “插入 定额 *， 填 入 相应 的 工程 量 65. 94m’ 即 可 ( 按 前 面 招标 
要 求 ， 灰 砂 砖 有 二 次 运输 300m) 。 

@@ 混凝土 泵 送 增加 费 。 添 加 清单 与 定额 ， 工 程 量 填 人 382. 845m (以 10m’ 为 单位 ， 
自动 换算 为 38. 2845) 。 
垂直 运输 费 、 材 料 二 次 运输 费 及 混凝土 泵 送 增加 费 填写 完毕 ， 如 图 11 - 12 所 示 。 
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3 2 | 全 项 人 ] 站 
委 直 运输 ， 建筑 攀 | 
39 是 olmoaooloo! | 。。 | 重 直 运输 心 。。 20e 以 内 ， 现 并 本 可 计量 青 单 B44.332 21.34 18018.04 
EPE El pe | 国 | | | | 
3 | 定 本 ee | me 8.4433 2133. 的 18015.39 
“PO E 项 清单 组 价 1 3882.24 3882,24 
《1 国 和 口 oll707004001 项 上 可 计量 青 单 | 时 3882.24 3682.24 
9+ | 六 机 ps 届 
2 a | 项 再 间 组 价 lf 1 ol i 
= 项 可 计量 表单 1 0 ] 
- 
| 全 | ol 0 0 
ED | 泥 天 项 攀 页 南音 绍 价 | 中 
网 网 汪 TO 可 计量 者 单 1 5562 155.62 
M62 | 定 ee 10e3 36. 2845 160. 19 6155, 76 
图 11-12 垂直 运输 费 、 材 料 二 次 运输 费 及 混凝土 泵 送 增加 费 编辑 示意 
@ 大 型 机 械 设 备 进出 场 及 安 拆 费 。 添 加 清单 与 定额 a 工程 量 填 和 人 1 台 班 ， 如 图 11 - 13 





所 示 。 


$6 20 大 型 人 械 设 备 进出 场 及 安 拆 项 
47 口 otlmo5oolool 大 型 机 械 设 备 进 出 场 及 云 拆 项 
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图 11-13， 大 型 机 械 设备 进出 场 及 安 拆 费 编辑 示意 


3 编 辑 其 他 项 目 费用 清单 与 定额 表格 





:| 
pe 编辑 其 他 项 目 费用 清单 与 定额 表格 的 操作 步骤 如 下 。 

费用 清单 与 @ 暂 列 金额 。 按 定额 上 限 取 值 ， 如 图 11 -14 所 示 。 

定额 表格 】 @ 计 日 工 。 按 招标 要 求 ， 计 日 工 暂 定 为 综合 用 工 30 工 日 ,混凝土 


材料 (C30、20 石 机 拌 ) 45m ;履带 式 单 斗 控 士 机 (1m*) 为 3 个 工作 台 班 ， 载 重 汽车 为 
5 个 工作 台 班 。 分 别 输 入 其 工程 量 ， 手工 计 算出 综合 单价 后 填 入 即 可 ， 如 图 11 - 15 所 示 。 

图 总 承包 服务 费 。 按 招标 要 求 ， 只 协调 管理 分 包 出 去 的 打桩 工程 ， 因 此 费 率 取 
1. 5%， 计 算 基 数 为 打桩 工程 造价 。 

















造价 分 析 。 ”工程 概 兄 。 分 部 分 项 措施 项 目 [ee 中] 人 村 机 汇总 。 吏 用 汇总 


< 序号 Ee 计量 单位 计算 基数 隶 诗 (%) 。 不 全 税 普 定 全 闫 备注 
下 着 列 全 上 元 FOP 157 134851.55 | 
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口 专业 工程 暂 估价 
口 计 日 更 用 

口 总 承包 服务 融 

癌 签证 与 索贿 计价 表 
口 六 Ht 验 费 


图 11-14 和 暂 列 金额 编辑 示意 
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靶 新 寺 提 立 焉 < 序号 和 名称 单位 孝昌 单价 合 价 备注 
日 轧 其 他 项 目 四 = 计 日 工 责 用 | 23103.95 | 
口 着 5 答 天 . i 494 | 
口 专业 工程 半价 4 2 i 3 e704 
口 计 日 工 趣 用 5 2.1 混 {C30、 201 ) 3 | 373.2| 16794 
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图 11-15 计 日 工 编辑 示意 

@ 签证 与 索赔 计价 表 。 本 工程 无 。 

@@ 材料 检验 试验 费 。 费 率 取 0.3%， 计算 基数 为 分 部 分 项 工程 费 。 

@ 工程 优质 费 。 按 招标 文件 要 求 获 得 了 省 级 优质 工程 奖 。 因 此 费 率 取 2.5%， 计算 基 
数 为 分 部 分 项 工程 费 。 

@ 材料 保管 费 。 由 于 本 工程 钢筋 全 部 采用 甲 供 ， 且 为 暂 估 价 ， 因 此 先 要 在 “人 材 机 
汇总 ” 表 下 的 “材料 表 ” 中 设置 钢筋 为 甲 供 ， 且 为 暂 估价 ， 并 输入 暂 估 价 价格 ， 如 
图 11 -16 所 示 ; 然后 回 到 “其 他 项 目 ” 表 格 不 的 “材料 保管 费 ” 中 ,输入 保管 费 费 率 为 
1. 5%， 计算 基数 选择 “ 甲 供 材 料 ” 即 可 。 
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图 11-16 材料 保管 费 编辑 示意 


@@ 预算 包干 费 。 按 招标 文件 要 求 ， 费 率 取 上 限 ， 即 2%， 计 算 基 数 为 分 部 分 项 工 





0 编辑 人 材 机 汇总 表格 

相关 编辑 主要 是 选中 甲 供 材料 和 暂 估 价 ， 操 作 同 “材料 保管 a 
费 ” 所 讲 方法 。 另 外 在 这 里 可 以 查询 到 人 工 表 、 材 料 表 、 机 械 表 、 ”汇总 、 费 用 汇总 、 
设备 表 、 主 材 表 、 和 暂 估 材料 表 、 发 包 人 供应 材料 或 设备 表 等 ， 同 时  ” 报表 预览 等 ) 
还 可 单独 修改 某 些 材料 的 价格 。 


J 人 编辑 费用 汇总 表 








费用 主要 由 五 大 部 分 构成 ， 即 分 部 分 项 工程 费 、 措 施 项 目 费 、 其 他 项 
金 。 前 三 部 分 费用 在 上 文 已 讲 ， 下 面 主要 讲 规 费 和 税金 的 填 法 。 
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按 招标 文件 要 求 ， 本 项 目 规 费 只 考虑 防洪 工程 维护 费 和 危险 作业 意外 伤害 保险 ， 费 率 
均 为 0.1%， 税金 直接 默认 为 11%， 最 后 自动 计算 出 总 费用 ， 如 图 11 -17 所 示 。 


造价 分 析 。 工程 概况 分 部 分 项 。 措施 项 目 。。 “其 他 项 目 “人 村 机 汇总 。 费用 汇总 
一 一 一 























序号 ”于 用 代号 名称 计算 基数 基数 说 明 更 率 (%) 金额 更 用 类 别 备注 
1 回 _1 | J 分 部 分 项 合计 FBFXNJ 分 部 分 项 合计 905, 643. 79 分 部 分 项 合计 
Ll J | 余 泥 间 十 运输 与 排 0. 00 余 泥 坦 十 运输 与 排 小费 用 
3 回 2 | -OU 措施 合计 _APWSCIIE+_QTCSF 总 PS id 320, 785. 88 措施 项 目 合计 
本 | af | eR | nsor 安全 R 文 明 施工 措 阁员 | | 31, 079.47 安全 文明 施工 慢 | 
5 _ QTCsF ”| 229, 706.41 其 他 措施 费 | 
6 刁 203, 770.32 其 他 项 目 合计 
了 3.1 _CLJYSYF 材料 检验 试验 费 CLJYSYP 材料 检验 试验 费 2,716.93 
8 一 3.2| _GCYZP 工程 优质 费 GCT 工程 优质 费 | 2 
9 一 3.3| _ZUJE 芹 列 金额 ZL 芹 列 全 额 | 5 
10| 一 34| -26J 交 信 从 zeny 僧人 洁 价 合计 | 635:88 | 
1 [一 3.5| -Ja6 | 计 B 工 RG 计 B 工 /23,103.95 
12 3.6| _ZCBPWF 总 承 也 服务 费 ZCBPWE 总 承包 服务 费 A 长 |1,129.36 
13 3.7| _CLBGF _ 材 料 保管 费 CLBGF 材料 保管 更 | 219.54 
14 3.8| .YSBGF | 需 算 包 干 费 YSBGF 预算 包干 现 党 18 112 88 
15 一 3.9| _SPPY | 索赔 费用 SPPY 案 巾 费用 NOAA | 
16 3… | _XCQZFY 现场 签证 更 用 XCQZPY 现场 签证 坦 用 “ 0.00 
17 回 _ 4 SF _ 规 费 GPU 规划 合计 2.660.40 规 费 
18 一 41| ccm 工程 拓 费 Pg.og*_grat 入 SS 计 喘 计 哄 。。。 0.00 向 页 区 
19 4.2 | sezypwr | 施工 噬 间 排污 束 。 | -PIC QTOL ie 四 0.00 规 融 细 硕 如 凡生 
<- 十 
20 4.3 | FHGCWHF 防洪 工程 维护 更 I+ CU TO 和 0.41 “1,430.20 规 费 细 项 站 于 提 所 在 
国有 Pe ra 和 6 4.490.20 规 旨 细 大 的 在 
5 | 如 ss Pr CHT+ QTOt+ GF 1 157,636.64 税金 
6 _ZZJ 总 造价 Ee PE 全 人 1, 590, 697.03 工程 造价 
24 7 _RGF ,入 I 奥 RGF +JSCS_RGF 项目 人 工 郧 431 107.33 人 工 更 








图 11-17 费用 汇总 表 编 辑 示意 


英和 检 


单 击 窗口 工具 栏 中 的 “项 目 自 检 ”按钮 ， 可 能 会 弹出 许多 相同 人 工 、 相 同 材料 或 相同 
机 械 却 有 不 同 价格 的 情况 ,修改 其 中 的 价格 即 可 ,直到 相同 人 工 、 相 同 材 料 或 相同 机 械 价 
格 唯一 为 止 。 


:用 填写 工程 概况 表格 

工程 概况 主要 分 为 工程 信息 、 工 程 特征 、 编 制 说 明 三 部 分 ， 按 设计 文件 与 招标 文件 等 
填写 即 可 。 

中 工程 信息 。 工 程 信息 主要 分 为 三 部 分 ， 一 是 工程 基本 信息 ， 二 是 招标 信息 ， 三 是 
投标 信息 ， 分 别 按 要 求 填写 〈 这 里 招标 信息 与 投标 信息 略 )， 如 图 11 - 18 所 示 。 
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图 IT1-18 工程 信息 编辑 示意 
@ 工程 特征 。 按 图 纸 和 设计 文件 填写 即 可 ， 如 图 1-19 所 示 。 

















son 下 均 人 1 


让 一 舟 村 革 : 15 阳 41 1: 6 水 泥 厂 一 


ET 





天 9 vi 
LE 和 HLLS Mace Saw = 

口 工程 信息 区 各 和 C3 2 

口 TRYE 1 TRA wr 2— | Nis 

让 全 图。 = 关机 到 Ce Em 六 = pe 
3 3 3 
i 本 | 语 
5 FE] 0 
中 地 和 六) bo 2 提 悍 
1 Sem 了 2 机 化名 和 
日 地 下 室 层 娄 (*/-0 .EL 下 ) o 30 州 旭 厚 人 
9 负 议 必 糙 C/-O DotL 上 ) 5 3 内 寻 怕 罕 
10 建物 各 友人) En = BS 
上 二 下 室 总 赢 层 人) 了 3 门面 坑 悍 谋 
并 训 度 人 ) ha 3 
3 拓 术 ) a 4 
4 椒 忆 训 太 ) 加 3 寺村 内 及 如 
1 到 于 村 有 六 3 7 国 而 村 村 名 条 及 损 必 
6 术 地 下 村 所 半 少 Rn 和 
7 9 于 ee 3 加。 二 下村 村 名 内 太吉 
1 甘于 村 及 六 0] 和 0。 芭 而 村 时 名 入 下 
1 门面 村 3 天 要 时 和 RHR 格 
0 了 二 i 二 他 机 ( 色 用 姑 人 请 于 项目 ) 

9 RR 


SEE 








图 11-19 工程 特征 编辑 示意 


加 编制 说 明 。 编 制 说 明 包 括 工程 概况 、 编 制 依据 、 编 制 要 求 和 其 他 有 关 说 明 四 部 


分 ,参见 第 11. 1 节 内 容 。 
[填写 造价 分 析 


所 有 表格 及 人 材 机 价格 填 好 后 会 自动 生成 ， 如 图 11 - 20 所 示 。 
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工程 概况 分 部 分 项 措施 项 目 其 他 项 目 人 材 机 汇总 更 用 汇总 










































































加 名 

1 工程 总 造价 (小 写 ) 

2 工程 总 造价 估 写 ) 

3 单方 造价 

4 分 部 分 项 工程 里 青 单 顺 目 和 

5 其 中 :人 工 吕 i 

6 村 料 更 

| 

9 61223. 67 

10 管理? 31976.63 

1 有 55166 3 
12 措施 项 目 费 |323961. 36 

13 其 他 项 目 费 218462.05 

14 规 绚 3044. 54 

15 税金 167784. 36 < A SN 











11-20 造价 分 析 示意 


时节 车 俐 报表 米 、 





云 计价 软 件 可 预览 与 打印 的 报表 主要 包括 三 部 分 ,二 是 工程 量 清单 ， 二 是 招标 控制 














价 ， :投标 方 ， 如 图 11 -21 所 示 s 
一 一 
昌 i S OB aaN 日 门 届 工时 和 
口 填 "! 招 壬 工程 里 天 日 口 县 4 一 、 日 口 县 投标 方 
一品 订 -! 招标 工程 量 青 … 呈 从而 
NN 总 说明 口译 -3 投标 总 从 页 
二 门 表 -04 单位 工程 招 … 口 天 -01 总 说 明 
口 表 08 分 部 分 项 口 表 -04 单位 工程 投 … 
口 胡 08 分 凶 分 大 I i 
口 表 -08 分 部 分 项 
np 口才 8 分 部 全 I… 
De 一 口 表 -08 综合 单价 分 
口 表 -11 总 价 扩 旺 硕 … a 
口 表 -12 其 他 页 目 再 … 门 表 -1 总 从 措 话 顺 … 
口 于 -12-! 暂 纪 全 晤 夫 口 夫 -2 其 他 而 目 青 … 
口 表 -12-2 材料 (工程 … 口 表 -12-! 暂 列 全 额 末 
口 于 -12-3 专业 工程 … 口 来 -12-2 村 料 (工程 … 
口 表 -12-4 计 日 I 表 口 表 -12-3 专业 工程 … 
口 表 -12-5 总 承包 服 … 一 口 表 -12~4 计 日 I 表 
口才 -13 机 珊 、 税 多 … 中 i sp 
A 口 表 20 发 但 人 提供 … 
口 表 -21 承包 人 提 陵 … 人 
se 口 表 -22 承包 人 提供 
汉 日 天 最 招标 控制 从 
旺季 招标 控制 从 口 骂 其 他 
口服 其 他 




















11-21 报表 预览 


216 


第 11 章 EE 





此 外 ,还 可 生成 更 多 地 方 性 报表 。 选 择 窗口 上 方 的 “更 多 报表 ”*"， 找 到 自己 需要 的 报 
表格 式 ， 单 击 后 该 报表 即 会 自动 生成 ， 如 东 苑 报表 、 顺 德 报表 、 广 东 常 用 报表 等 。 


11.3 任务 结果 





本 项 目 主要 生成 两 种 类 型 报表 ， 即 工程 量 清单 与 招标 控制 价 。 


工程 量 清音 ! 众 


工程 量 清单 表格 包括 封面 、 雇 页 、 总 说 明 及 各 种 表格 具体 如 下 。 
@ 封面 ( 表 11-1)。 





表 11-1 封面 


学 生 宿舍 楼 房 工程 





招标 工程 量 清 单 





招 标 人 : 广州 市 公共 资源 交易 中 心 
ET 


造价 咨询 人 : 





封 -1 
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四 雇 页 ( 表 11-2)。 


表 11-2 雇 页 





招 标 人 : 


法 定 代 表 人 


或 其 授权 人 : 


编 制 人 : 


编制 时 间 : 


学 生 宿舍 楼 房 工程 





招标 工程 量 清单 


造价 咨询 人: 李 隐 





广州 市 公共 资源 交易 中 心 
《 华 位 午间 


位 宽 质 专 川 页 7 


法 定 代 表 人 
一些 或 其 授权 人 : 肖 南 
人 短 宁 或 巧 前 (签字 或 戎 齐 ) 
何 时 复 核 人 : 李 双 
{得 价 人 员 短 字 笑 专用 章 ) 《造价 工程 师 签字 蓝 专 用 章 》 
2017- 03-28 复核 时 间 : 2017 -04-01 
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图 总 说 明 ( 表 11-3)。 


表 11-3 总 说 明 

工程 名 称 : 学 生 宿 舍 楼 房 

1. 工程 概况 

本 宿舍 楼 工程 位 于 广州 市 区 ， 总 建筑 面积 844. 33m* ， 其 中 占 地 面积 260m* 。 该 项 目 为 框架 结构 ， 
设防 烈度 为 7 级， 三 级 抗震 。 建 筑 层 数 为 地 上 4 层 ， 高 度 为 13. 6m， 基 础 为 预 应 力 管 桩 。 本 工程 所 有 混 
凝 土 均 采用 商品 混凝土 〈( 泵 送 )。 

2. 编制 依据 

《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500 一 2013) 。 

@ 《房屋 建筑 与 装饰 工程 工程 量 计算 规范 》(GB 50854 一 2013) 。 

加 (建筑 安装 工程 费用 项 目 组 成 )》( 建 标 [2013] 44 号 )。 

@ 《广东 省 建筑 与 装饰 工程 综合 定额 》(2010)。 

加 《广东 省 建设 工程 工程 量 清单 计价 指引 》(2014) 。 

图 本 工程 设计 图 纸 及 相关 资料 、 场 地 情况 、 相 关 标 准 、 规 范 与 技术 资料 等 。 

3. 价格 约定 

@ 除 暂 估 材 料及 甲 供 材 料 外 ， 其 余人 工 、 材 料 、 机 械 按 “2018 年 广州 市 6 月 建设 工程 常用 材料 价 
格 (不 含 税 )” 计 了 到 。 

四 钢筋 为 甲 供 材料 ， 且 为 暂 估 价 ， 其 中 圆 钢 直 径 10mm 以 内 为 3980 元 /t， 现 浇 钢 盘 螺纹 钢 10 一 
25mm 为 4000 元 /t。 

回 税金 按 增值 税 考虑 。 

@ 暂 列 金额 按 规定 上 限 取 定 ; 专业 暂 估价 为 100000 元 ; 计 有 自 工 暂 定 为 综合 用 工 30 工 日 ,混凝土 
材料 《C30、20 石 机 拌 ) 45m'3 履带 式 单 斗 控 土 机 (lm*)》 为 3 个 工作 台 班 ,载重 汽车 为 5 个 工作 台 班 。 





本 工程 项 目 获 得 省 级 优质 工程 奖 < 

回 规 费 只 考虑 防洪 工程 维护 费 和 危险 作业 意外 伤害 保险 .其 费 率 均 按 0.1% 考 虑 。 其 他 按 有 关 部 门 
规定 计 取 。 

4. 其 他 要 求 

@ 本 工程 为 总 承包 工程 ， 其 中 打桩 工程 分 包 出 去 〈 但 只 协调 管理 分 包 出 去 的 打桩 工程 )， 且 打桩 工 
程 进 行 了 夜间 施工 。 


加 本 工程 工期 15 个 月 ， 开 工时 间 为 2017 年 3 月 1 日 , 本 工程 最 终 获得 “广州 市 市 级 文明 工地 ” 
称号 。 
图 其 中 灰 砂 砖 二 次 搬运 300m。 

@ 采用 一 台 履带 式 柴 油 打 桩 机 (5t) 进行 打桩 。 
回 本 工程 土方 为 二 类 土地 ， 采 用 机 械 开 挖 ， 坑 上 作业 ， 弃 土 外 运 采 用 人 工装 自 外 汽 车 外 运 lkm， 
土方 回填 采用 夯实 机 夯实 。 
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印 单位 工程 招标 控制 价 汇总 表 ( 表 11 -4) 。 
表 11-4 单位 工程 招标 控制 价 汇总 表 









































工程 名 称 : 学 生 宿 舍 楼 房 标 段 : 

序号 汇总 内 容 金额 /元 其 中 : 暂 估价 /元 
1 分 部 分 项 合计 

证 A. 1 土石 方 工程 

.2 A.3 桩 基 工 程 

1.3 A.4 砌 筑 工 程 

1.4 A. 5 混凝土 及 钢筋 混凝土 工程 

1.5 A. 8 门窗 工程 

1.6 A.9 屋面 及 防水 工程 

由 A. 10 保温 、 隔 热 、 防 腐 工 程 

1.8 A. 11 楼 地 面 装饰 工程 

1.9 A. 12 墙 、 柱 面 装饰 与 隔断 、 幕 墙 工程 

1.10 A. 13 天 棚 工 程 

1.11 A. 14 油漆 、 涂 料 、 被 糊 工 程 

1.12 A. 15 其 他 装饰 工程 





篆 施 合计 

安全 防护 、 文 明 施 工 措施 项 目 费 
长 多 其 他 措施 费 

3 其 他 项 目 

1 材料 检验 试验 费 

2 工程 优质 费 

3 暂 列 金额 
4 暂 估价 
5 计 日 工 





























6 总 承包 服务 费 

7 材料 保管 费 

8 预算 包干 费 

9 索赔 费用 

3. 10 现场 签证 费用 

4 规 费 

5 税金 

6 总 造价 

各 人 工 费 

招标 控制 价 合计 一 1 十 2 十 3 十 4 十 5 

注 : 本 表 适 用 于 单位 工程 招标 控制 价 或 投标 报价 的 汇总 ， 如 无 单位 工程 划分 ， 单 项 工程 也 可 使 用 本 
表 汇 总 。 
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回 分 部 分 项 工程 和 单价 措施 项 目 清单 与 计价 表 ( 表 11-5)。 
表 11 -5 分 部 分 项 工程 和 单价 措施 项 目 清单 与 计价 表 

























































































工程 名 称 : 学 生 宿舍 楼 房 标 段 : 
金额 /元 

序 计量 

号 项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 描述 单位 工程 量 | 综合 | 综合 | 其 中 
单价 | 合 价 | 暂 估价 

A. 1 土石 方 工程 
1 | 010101001001 平整 场地 平整 场地 mm 210 
挖 土 机 挖 基 槽 土方 一 、 二 | ， 

2 | 010101003001 | 挖 沟 槽 土方 类 土 ， 深 1m m 8. 3771 
3 | 010101004001 | 挖 基 坑 土方 全 机 所 于 向 十 央 二 兴 直 m’ | 519995 
深 1.8m 
4 | 010103001001 回填 方 房 心 回填 土 ， 人 工 夯 实 iny | 22.1557 
5 | 010103001002 回填 方 回填 土 夯实 机 夯实 档 、 坊 | my | 447. 9357 
6 | 010103002001 余 方 弃置 人 工业 抽 生 二 SR 证 ma | 80.4364 
距 lkm 

土石 方 工程 合计 
A. 3 桩 基 工 程 
辣 通 预制 管 桩 ，D== 300mm， 
预制 钢筋 混 ，| 设 计 桩 长 1 2m， 普 通 桩 46 根 ， 
”| 910301002002 | ， 渡 土 管 桩 > | 有 接 社 ， 桩 项 填 混 凝 蕊 C30 | 552 
桩 底 填 混凝土 C25 
打 试 验 预制 管 桩 2 根 ，D= 
,| 预制 钢 盘 混 。|300mm， 设 计 桩 长 12m， 有 接 
8 | 010301002003 凝 土管 柱 桩 ， 桂 芯 填 泥 凝 十 C30， 柱 底 m 2 
填 混 凝 土 C25 
9 | 010301002004 人 送 桩 ， 单 根 送 柑 长 度 1. 65m| m 79.2 
10 | 010515001001 | 现 浇 构 件 钢筋 | ” 桩 头 插 筋 t 0.57 
11 | 010301004001 | 截 〈 瘟 ) 桩 头 机 械 切割 预制 桩 头 根 48 
12 | 粤 010301005001 桩 尖 钢 桩 尖 制 作 安装 个 48 
桩 基 工 程 合 i 
A.4 砌 筑 工程 
ei 180mm 灰 砂 砖 外 墙 ，M5 混 | ”， 
13 | 010401003001 实心 砖 墙 Pp mi | 140. 4407 
, i 180mm 灰 砂 砖 内 墙 ，M5 混 | ， 四 
14 | 010401003002 | ”实心 砖 墙 生动 交 耐 人 “| mm | 72.5246 
i ee 120mm 灰 砂 砖 内 墙 ，M5 混 | ， 
15 | 010401003003 | ”实心 砖 雯 Pe ”| ms | 6.9021 
180mm 灰 砂 砖 外 墙 ，M7.5 
实心 砖 站 mm 到 
16 | 010401003004 | ”实心 砖 墙 水 泥 砂 浆 砌 筑 11. 6201 
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续 表 
金额 /元 
序 计量 
号 项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特 征 描述 单位 工程 量 | 综合 | 综合 | 其 中 
单价 | 合 价 | 暂 估价 





180mm 灰 砂 砖 内 墙 ，M7.5 








17 | 010401003005 实心 砖 墙 后 R 六 2. 4826 
05 实心 砖 墙 水 泥 砂 浆 砌 筑 mi 
120mm 灰 砂 砖 内 墙 ，M7. 5 
18 | 010401003006 实心 . 省 0.3563 
实心 伟 诸 | 水泥 砂 效 砌 筑 到 





砌 筑 工 程 合 i 
A.5 混凝土 及 钢筋 混凝土 工程 








19 | 010501001001 垫 层 ne C25| wm lavasos 
hn 四 


桩 承 台 混凝土 垫 屋 ，C10 商 











20 | 010501001002 垫 层 4. 9407 
所 民品 混 雍 寺 中 
地 梁 下 混凝土 垫 层 ,CI10 商 
21 | 010501001003 垫 层 站 ;| 3.392 
电 品 混凝土 i 
台 (900 1800mm X 
22 | 010501005001 | 桩 承 台 基础 |， 丁 承 台 (909mmX 1800mmX | my | 46. 656 


1200mm) C30 商品 混凝土 


矩形 `\ 框 架 (300mm Xx 
23 | 010502001001 jE 形 柱 ee 3 | 33.3504 
. 和 400mini) ,C30 商品 混凝土 .个 " 


i 楼 梯 梯 柱 (200mm XX 
4 | 01050200100 lS 柱 了 0. 96 
24 | 010502001002 矩形 柱 300mm) ，C30 商品 混 凝 下 m 


CE 矩形 框架 《200mm x 
25 | 010502001003 i 形 柱 NS 1. 664 
| 垂 形 桂 。 |4oomm) ，Csa 商品 混凝土 | 亚 


和 矩形 构造 柱 (200mm x 
6 )50201 l 柱 .5 
26 | 010502001004 和 矩形 柱 600mm) ，C25 商品 混凝土 m 6.5664 


基础 框架 梁 (200mm Xx 









































27 | 01050300100 而 梁 证 .344 
27 | 010503001001 基础 梁 400mm) ，C30 商品 混凝土 m 1. 344 
基础 梁 (200mm x 
28 | 010503001002 梁 : | 5.456 
| 05 0300 基础 村 。 | 4oomm) ，C3o0 商品 混凝土 。 | 亚 
29 | 010503005001 过 梁 过 梁 ，C25 商品 混凝土 i | L017 
30 | 010505001001 有 梁 板 C30 商品 混凝土 m | 77.1118 
31 | 010505001002 有 梁 板 有 梁 板 ，C30 商品 混凝土 mi | 91.6241 
台 混凝土 栏 板 ，C25 商品 
32 | 010505006001 栏 pi ' | 2.3328 
5 栏 板 混凝土 m 
33 | 010505006002 栏 板 砖 砌 栏 板 厚度 3/4 砖 mi | 89.28 
天 沟 ( 榴 沟 )、| 梯 屋 顶 反 榴 ，C25 商品 混 |  ， 
34 | 010505007001 | ,09292 
Ei 挑 榴 板 “| 凝 土 
35 | 010506001001 | ” 直 形 楼 梯 直 形 楼 梯 ，C30 商品 混凝土 | m | 15. 3073 























本 页 小 计 











222 


第 和 1 章 


招标 控制 价 编制 


































































































续 表 
金额 /元 
序 | 项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 描述 | 医 工 各 二 其 中 
号 单位 综合 | 综合 
单价 | 合 价 | 暂 估 价 
36 | 010507001001 | 散 水 、 坡 道 但 要 十 蒜 水 > 25 商品 表 m’ 49.5 
凝 土 

37 | 010507004001 台阶 台阶 ，C25 商品 混凝土 mi | 17.064 
册 屋顶 混凝土 横 杆 ，C25 商品 | ，| 。 
38 | 010507007001 其 他 构件 混凝土 mi | 22.8564 
39 | 010515001002 | 现 浇 构 件 钢筋 | ” 夭 筋 现 浇 构 件 圆 钢 加 omm 内 | + i 
40 | 010515001003 | 现 浇 构 件 钢筋 | 现 洲 构 件 圆 钢 大 0mm 内 t | 
41 | 010515001004 | 现 浇 构 件 钢筋 | 现 浇 构 件 螺 纹 钢 $25mm 内 | 习 1 

混凝土 及 钢筋 混凝土 工程 合计 

A.8 门窗 工程 
42 | 010801001001 木质 门 木质 夹板 门 “ 带 亮 mm 59.4 
43 | 010801006001 门 锁 安装 木门 门 锁 ， 单 向 套 20 
44 | 010801006002 | “ 门 锁 安 装 逆 钢 门 门 锁 ， 单 向 套 11 
45 | 010801006003 | “ 门 锁 安 装 合金 门 锁 ， 单 向 套 20 
46 | 010801006004 门 锁 安装 阳台 馈 合 金门 锁 套 18 
47 | 010802001001 < 汉 塑钢 门 无 上 亮 mm 11. 34 
1 金属 ( 塑 ed 和 
48 | 010802001002 钢 ) 门 铝 合金 门 带 亮 mi 42 

,| 金属 ( 铝 合 | 铝 合金 全 玻 单 扇 平 开 门 46| ,| 
49 | 010802001003 金 ) 门 系列 带 上 亮 (有 模 框 ) m 43.2 
50 | 010802003001 | 钢 质 防火 门 钢 质 防火 门 双肩 〈 甲 级 ) mm 19.8 
金属 (塑钢 、| ” 铝 合 金 四 扇 推 拉 窗 90 系列 | ”， 
51 | 010807001001 | 。 断 桥 ) 涂 ”| 无 上 党 m’ | 103.68 
金属 (塑钢 、 铝 合金 双 扇 推拉 窗 90 系列 | ， 
52 | 010807001002 断 桥 ) 窗 无 上 亮 m 12 
金属 塑钢、| ， 锅 合 金 双 扇 平 开 窗 38 系列 | ，， 
53 | 010807001003 | ， 断 桥 ) 窗 ”| 带 上 亮 mi 28.8 
54 | 010807003001 | 金属 百叶 窗 让 全 仿 棋 到 中午 : 折 人 全 由 m 1.8 
叶 窗 

门窗 工程 合计 

A.9 屋面 及 防水 工程 
55 | 010902002001 | 屋面 涂 膜 防水 | 聚氨酯 涂 膜 防 水 2mm 厚 m’ | 371.5606 
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续 表 
金额 /元 
序 | 项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 描述 a 
号 单位 综合 | 综合 
单价 | 合 价 | 暂 估价 
屋面 及 防水 工程 合计 
A. 10 保温 、 隔 热 、 防 腐 工程 
15mm 厚 1:2:9 水 泥 石 灰 砂 
浆 坐 砌 陶 粒 轻 质 隔 热 砖 
56 | 011001001001 和 (305mm X 305mm X 63mm) ,| m’ | 345. 4126 
1:2.5 水 泥 砂浆 灌 缝 ， 纯 水 泥 
桨 抹 缝 
保温 、 隔 热 、 防 腐 工程 合计 
A. 11 楼 地 面 装饰 工程 
面 批 20mm 厚 1:2. 5 水 泥 砂 
浆 找 平 层 ， 聚氨酯 涂 膜 防水 
Ca 2mm 厚 、 上 做 20mm 厚 Ti2.5 
57 | 011101006001 Te 水 泥 砂 浆 保护 层 , 其 上 换 | m* | 282.9816 
人 |4omm 厚 C20 细 石 混凝土 (内 
配 中 fmim 钢筋 双向 中 距 
200mm) 随手 抹 平 
屋面 面 批 20mm 厚 1:2.5 
水 泥 砂浆 找平 层 ， 聚氨酯 涂 膜 
i 防水 2mm 厚 ， 上 做 20mm 厚 
58 | 011101006002 NE 1:2.5 水 泥 砂 浆 保护 层 , 其 上 | m* | 62.431 
的 40mm 厚 >C20 细 石 混凝土 
(内 配 $ 4mm 钢筋 ， 双 向 中 距 
200mm) 随手 抹 平 
块 料 地 面 ，8mm 厚 防滑 无 
59 | 011102003001 | 块 料 楼 地 面 | 釉 面 砖 200mm X 200mm,| mz | 133.0828 
20mm 厚 1:3 水 泥 砂浆 找平 
块 料 地 面 ，8mm 厚 灰 白色 
60 | 011102003002 | 块 料 楼 地 面 | 抛光 砖 600mm X 600mm,| m* | 698. 8076 
20mm 厚 1:2. 5 水 泥 砂浆 找平 
水 泥 砂 浆 器 脚 线 ，20mm 厚 
四 1:1:6 水 泥 石 灰 砂 浆 打 底 ， 
61 | 011105001001 ee 3mm 厚 1:1 水 泥 细 砂浆 (或 建 | m* | 40. 5948 
筑 胶 ) 纯 水 泥浆 扫 缝 ， 
高 120mm 
楼 梯 踢 脚 线 ， 水 泥 砂 浆 踢 肢 
线 , 20mm 厚 1:1:6 水 泥 石 灰 
62 | 011105003001 | 块 料 踢 脚 线 | 砂浆 打 底 ， 3mm 厚 1:1 水 泥 细 | m* | 30.7832 














砂浆 (或 建筑 胶 ) 纯 水 泥浆 扫 
链 ， 高 120mm 
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续 表 
金额 /元 
序 | 项 目 编码 ”| 项 目 名 称 项 目 特征 描述 se 其 中 
号 单位 综合 | 综合 
单价 | 合 价 | 暂 估价 
楼 梯 块 料 地 面 ，8mm 厚 灰 
63 | 011106002001 et 白色 抛光 砖 600mm X600mm,| m: | 77.823 
站 二 |zomm 厚 1:2.5 水 泥 砂浆 找平 
64 | 011107002001 | 块 料 台 阶 面 站 本 名 点 丙 汪 和 中 观 m | 26.28 
砂浆 
楼 地 面 装饰 工程 合计 
A.12 墙 、 柱 面 装 饰 与 隔断 、 幕 墙 工程 
墙 面 一 般 内 墙 都 采用 15mm 厚 1:1:6 
65 | 011201001001 抹 灰 水 泥 石 灰 砂浆 打 底 ，5mm 厚 |m* |1529. 9003 
1:0,5:3 水 泥 石 灰 砂 浆 粉 光 
外 墙 一 般 抹 灰 , 15mm 厚 1: 
、 墙 面 一 般 ”|1:6 水 泥 石 灰 砂浆 打 底 ，5mm|  ， 
66 | 011201001002 抹 灰 厚 1:1:4 水 泥 石 灰 砂浆 批 面 ， m: |1100.7214 
打 底 油 一 道 
女儿 墙 内 墙 都 采用 15mm 厚 
墙 面 一 般 156 水 泥 石 灰 砂浆 打 底 ,| ~。 SW 
67 | 011201001003 抹 灰 Sinm 厚 1:0.543 水 泥 石 灰 砂 歼 卜 严 | 288 5431 
粉 光 
和 立 面 砂 浆 厕所 内 墙 ，20mm 厚 水 泥 砂 | ，| - 
68 | 011201004001 我 平 层 兹 技 底 mz | 562. 7989 
厕所 内 墙 做 法 ， 3mm 厚 1:1 
69 | 011204003001 | 块 料 墙 面 “| 水 泥 砂浆 贴 5mm 厚 彩色 瓷砖 ,| m? | 574. 1113 
白水 泥 扫 缝 
墙 、 柱 面 装 饰 与 隔断 、 幕 墙 工程 合计 
A. 13 天 棚 工程 
天 棚 抹 灰 (10mm 厚 1:1:6 
70 | 011301001001 天 棚 抹 灰 | 水 泥 石 灰 砂浆 打 底 扫 毛 ,| m* | 595.6102 
3mm 厚 木 质 纤 维 素 灰 音 面 ) 
71 | 011301001002 | “天棚 抹 灰 楼 梯 天 棚 抹 灰 mx | 91. 2625 
首 层 飘 出 室外 的 天 棚 抹 灰 
. .te4 |(l0mm 厚 1:1:6 水 泥 石 灰 砂浆 打 | ， i 
72 | 011301001003 | ”天 棚 抹 灰 底 扫 毛 ，3mm 厚 木质 纤维 素 灰 | "| 228. 0795 
置 面 ) 
阳台 及 走廊 天 棚 抹 灰 
73 | 011301001004 | 天 棚 抹 灰 |G0mm 厚 1 6 水 泥 石 灰 砂 获 | my | 328. 687 











打 底 扫 毛 ,3mm 厚 木 质 纤维 
素 灰 单 面 
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续 表 
金额 /元 
序 | 项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 描述 计量 | 工程 量 其 中 
号 单位 综合 | 综合 
单价 | 合 价 | 暂 估价 
天 棚 工 程 合 
A. 14 油漆 、 涂 料 、 被 糊 工程 
74 | 011401001001 木门 油漆 木门 油漆 mm 59.4 
、 ss 乳胶 腻子 乔 面 ， 扫 象牙 白色 | ,| -。。。 ，。 
75 | 011406001001 | 抹 灰 面 油漆 高 级 乳胶 漆 两 遍 ms: |1529. 9003 
76 | 011406001002 | 抹 灰 面 油漆 天 棚 刷 乳胶 漆 两 遍 m’* |1595. 6102 
77 | 011406001003 | 抹 灰 面 油漆 外 墙 打 底 油 一 遍 ni |1100. 7214 





首 层 飘 出 室外 的 天 棚 “ 刷 乳 


78 | 011406001004 | 抹 灰 面 油 漆 m: | 228.0795 








胶 漆 两 遍 
79 | 011406001005 | 抹 灰 面 油漆 本 (i m’: | 328.687 
80 | 011407001001 | 墙 面 喷 刷 涂料 | ”外 墙 刷 涂料 两 遍 m: |1100.7214 





油污、 涂料、 被 糊 工 程 合计 
A. 15 其 他 装饰 工程 


i 金属 扶手 、 栏 | 不 锈 钢 扶 手 (D 二 60mm)， 
81 | 011503001001 | ” 杆 二 桩 板 ” | 带 栏杆 m | 132.48 


其 他 装饰 工程 合计 
分 部 分 项 合计 
措施 项 目 


























综合 钢 脚 综合 钢 脚 手 架 高 度 20. 5m 


手打 以 内 m’ |1334. 6463 


82 | 粤 011701008001 





83 | 粤 011701011001| ”里 脚手架 里 脚手架 ， 层 高 3. 6m 以 内 | m* | 634. 332 





里 脚手架 。 层 高 3. 6m 以 内 











84 | 粤 011701011002| ”里 脚手架 ( 首 层 ) mm 105 

85 | 011702001001 基础 Pee 0 | a 504 
86 | 011702001002 基础 桩 承 台 下 垫 层 模板 m | 14.88 
87 | 011702001003 基础 地 梁 下 垫 层 模 板 mm 16. 88 





矩形 框架 (300mm x 
400mm) ， 展 高 3. 8m 
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88 | 011702002001 和 矩形 柱 mm2 379. 678 
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续 表 
金额 /元 
序 | 项目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 描述 ss | 其 中 
号 单位 综合 | 综合 
单价 | 合 价 | 暂 估价 
i 楼 梯 梯 柱 (200mm X| ， 2 

89 | 011702002002 和 矩形 柱 0 入 攻 m’ | 11.628 

2 : 乡 柱 矩形 框架 (200mm Xx| ， 
90 | 011702002003 和 矩形 柱 400mm)， 层 高 3. 6m 以 内 m: 24. 192 
91 | 011702002004 矩形 柱 矩形 构造 柱 〈200mm X| ms | 86.922 

600mm) 

92 | 011702005001 基础 梁 基础 梁 模 板 m: | 67.84 
93 | 011702008001 圈 梁 屋顶 混凝土 横 杆 模板 m’ | 171%8062 
94 | 011702009001 过 梁 过 梁 模板 ，25cm 以 内 mm 20. 488 
95 | 011702014001 有 梁 板 有 染 板 ， 层 高 3. 8m m: |1585. 6122 
96 | 011702021001 栏 板 阳台 混凝土 栏 板 模板 m: | 26.784 
97 | 011702022001 | 天 沟 、 构 沟 梯 屋顶 反 檐 模板 m | 4.636 
98 | 011702024001 楼 梯 直 形 楼 梯 模 板 m: | 77.823 
99 | 011702027001 台阶 台阶 模板 m’ | 26.28 

和 i 垂直 运输 ， 建 筑 物 20m 以 | ， 2 
100| 011703001001 垂直 运输 府 ， 现 涪 框架 结构 im | 844. 332 
101| 011707004001 二 次 搬运 灰 砂 砖 二 次 搬运 项 1 

混凝土 泵 送 普通 混凝土 〈 不 计算 超 高 降 

102 Bol 增加 路 效 ) 项 1 

大 型 机 械 设备 5 
103| 011705001001 进出 场 及 安 拆 大 型 机 械 设备 进出 场 及 安 拆 | 项 1 

单 排 钢 脚 单 排 钢 脚手架 高 度 10m| ， 
104| 粤 011701009001 手 架 以 内 m 319.8 
105| 粤 011701010001| 满堂 脚手架 放 忆 万 问 清 尝 脱 生 站， 层 m: | 161. 6426 
高 3. 8m 
有 和 天 旦 满堂 

106| 粤 011701010002| 满堂 脚手架 首 层 现 出 室外 的 大棚 层 济 作 | | 32.8188 


脚手架 ， 层 高 3. 8m 





单价 措施 合计 
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合 计 











注 : 为 计 取 规 费 等 的 使 用 ,可 在 表 中 增设 “其 中 : 定额 人 工 费 ”. 
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@ 综合 单价 分 析 表 ( 表 11-6)。 
表 11-6 综合 单价 分 析 表 





















































工程 名 称 : 标 段 : 
项 目 
i 3 
项 目 编码 名 称 计量 单位 程 量 
清单 综合 单价 组 成 明细 
定额 | 定额 项 目 | 定额 单价 /元 一 合 价 / 元 二 
编号 名 称 单位 En EE 
人 工 费 材料 费 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
人 工 单价 小 计 
元 / 工 日 未 计价 材料 费 








清单 项 目 综合 单价 
























































钉 佑 是 估 
本 | 间 价 | 合 价 | 暂 个 | 暂 人 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 开 号 单位 | 数量 ”| | 单价 | 合 价 
下 | /元 | 挝 
材 
条 
费 
明 
细 
其 他 材料 费 过 一 
材料 费 小 计 一 一 
注 : 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 “ 定 额 编码 ”“ 定 额 项 目 各 
@ 招标 文件 提供 了 和 暂 估 单价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 入 表 内 “和 暂 估 单价 ” 栏 及 “和 暂 估 合 
价 ” 栏 。 
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@ 总 价 措施 项 目 清单 与 计价 表 ( 表 11-7)。 
表 11-7 总 价 措施 项 目 清单 与 计价 表 
工程 名 称 : 学 生 宿 舍 楼 房 标 段 : 
调整 阅 整 局 
项 目 编码 项 目 名 称 ”| 计算 基础 te 让 费 率 | 金额 备注 
号 J | 
/% | /元 
文明 施工 与 
环境 保护 、 临 | 分 部 分 以 分 部 分 项 工程 费 为 计 
1 011707001001 3.8796 
时 设施 、 安 全 | 项 合计 算 基础 ， 费 率 为 3. 8796% 
施工 
以 分 部 分 项 工程 费 为 计 
文明 工地 增 | 分 部 分 算 基础 ， 市 级 文明 工地 为 
2 | WMGDZJF00001 0.4 
加 费 项 合计 0.4%, 省 级 文明 工地 
为 0.7% 
上 夜间 施工 增 | _ 以 夜间 施工 项 目 人 工 费 
3 011707002001 9521 20 
加 费 的 20% 计 算 
赶 工 措施 费 == (1 一 6) x 
分 部 分 分 部 分 项 工程 费 Xx 0.1 
4 | GGCSR 三 工 措施 
4 | GGCSF0000001 赶 工 措施 费 合计 0 ( 式 中 5 二 合同 工期 / 定 玫 
工期 ， 0. 86 二 1) 
钻 〈 冲 ) 孔 桩 、 旋 挖 成 
孔 灌 注 柱 、 微 型 柱 ， 
泥 效 池 ( 档 ) 下 汪汪 本 微型 粒 费用 
5 | NJCCQZJCCO01 砌 筑 及 拆除 标准 为 26. 26 元 /m';， 地 
. 下 连续 墙 ， 费 用 标准 为 
42. 11 元 /ms 
依据 “ 穗 建造 价 〔2015] 
69 号 文 ”与 《中 山 市 住房 
和 城乡 建设 局 关于 调整 绿 
人 | Sn 绿色 施工 措 | 分 部 分 6 色 施 工 措施 费 计价 办 法 的 
2 施 费 项 合计 通知 》 (中 建 通 C2018] 70 
号 )， 建 筑 、 装 饰 、 绿 色 施 
工 措施 费 可 按 分 部 分 项 工 
程 费 的 0.6% 计 
合 计 
编制 人 (造价 人 员 ): 复核 人 (造价 工程 师 ): 


注 : “计算 基础 ”中 安全 文明 施工 费 可 为 “定额 基价 ”“ 定 额 人 工 费 ”或 “定额 人 工 费 十 定额 机 械 
费 "， 其 他 项 目 可 为 “定额 人 工 费 ”或 “定额 人 工 费 十 定额 机 械 费 ”。 
加 按 施工 方案 计算 的 措施 费 ， 若 无 “计算 基础 ”和 “ 费 率 ”的 数值 ， 也 可 只 填 “ 人 金额 ”数值 ， 
但 应 在 “备注 ” 栏 说 明 施工 方案 出 处 或 计算 方法 。 
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其 他 项 目 清单 与 计价 汇总 表 ( 表 11-8)。 
表 11 -8 其 他 项 目 清单 与 计价 汇总 表 































































































工程 名 称 : 学 生 宿 舍 楼 房 标 段 : 

序号 项 目 名 称 金额 /元 结算 金额 /元 备注 

1 材料 检验 试验 费 

2 工程 优质 费 

暂 列 金额 146976. 67 明细 详 见 表 11 -9 
4 暂 估价 14635. 86 

4.1 材料 (工程 设备 ) 暂 估 单价 4 明细 详 见 表 11 - 10 
4.2 专业 工程 暂 估 价 0. 00 明细 详 见 表 11 - 11 
计 日 工 明细 详 见 表 11 - 12 
6 总 承包 服务 费 明细 详 见 表 11 - 13 
7 材料 保管 费 

8 预算 包干 费 

9 现场 签证 费用 

10 索赔 费用 

合 计 > 














注 :“ 材 料 (工程 设备 ) 暂 估 单 价 ”进入 清单 项 目 综合 单价 ， 此 处 不 汇总 。 
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加 暂 列 金额 明细 表 ( 表 11-9)。 
表 11-9 暂 列 金额 明细 表 





































































































工程 名 称 : 学 生 宿舍 楼 房 标 段 : 
序号 名 称 计量 单位 暂 定金 额 /元 备注 
1 暂 列 金额 元 146976. 67 
合 计 146976. 67 一 
注 : 此 表 由 招标 人 填写 ， 如 不 能 详 列 ， 也 可 只 列 暂 列 金额 总 额 ; 投标 人 应 将 上 述 暂 列 金额 计 和 人 投标 
总 价 中 。 
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四 材料 工程 设备 ) 暂 估 单价 及 调整 表 ( 表 11-10)。 
表 11-10 材料 (工程 设备 ) 暂 估 单 价 及 调整 表 














工程 名 称 : 学 生 宿舍 楼 房 标 段 : 

序 材料 (工程 设备 ) 计量 数量 暂 估 / 元 确认 /元 | 差额 ( 士 )/ 元 备注 
二 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 | 暂 估 | 确认 | 单价 | 合 价 | 单价 | 合 价 | 单价 | 合 价 

1 螺纹 钢 和 0 一 25mm 和 4000 

2 圆 钢 加 0mm 以 内 t 3980 





圆 钢 和 2 一 25mm 


3980 
















































































分”- 半 
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注 : 此 表 由 招标 人 填写 “ 暂 估 单价 ” 栏 。 并 在 “备注 ” 栏 说 明 暂 估 单 价 的 材料 、 工 程 设 备 拟 用 在 哪 
些 清单 项 目 上 ; 投标 人 应 将 上 述 材料 、 工 程 设备 暂 估 单 价 计 入 工程 量 清单 综合 单价 报价 中 。 
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@@ 专业 工程 暂 估价 及 结算 价 表 ( 表 11-11)。 
表 11-11 专业 工程 暂 估价 及 结算 价 表 

工程 名 称 : 学 生 宿 舍 楼 房 标 段 : 

序号 工程 名 称 工程 内 容 于 所 六 六 二 和 和 备注 
/元 /元 ( 士 )/ 元 
专业 工程 暂 估价 专业 工程 暂 估 价 100000 

合 计 100000. 00 一 

















注 : 此 表 由 招标 人 填写 ， 投 标 人 应 将 上 述 专业 工程 暂 估价 计 和 人 投标 总 价 中 。 
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四 计 日 工 表 ( 表 11-12) 。 


表 11-12 计 日 工 表 











































































































工程 名 称 : 学 生 宿 舍 楼 房 标 段 : 
合 价 /元 
编号 项 目 名 称 单位 | 暂 定数 量 | 实际 数量 单价 /元 
暂 定 | 实际 
1 人 工 
kel 综合 用 工 国 : 30 
人 工 小 计 
2 材料 
混凝土 材料 (C30、20 
| rm 45 
石 机 拌 ) 
材料 小 计 
3 施工 机 械 
3.1 | 载重 汽车 台 班 5 
施工 机 械 本 计 
4 企业 管理 费 和 利润 
总 计 
注 : 此 表 “ 项 目 名 称 ”“ 暂 定数 量 ” 栏 由 招标 人 填写 ,编制 招标 控制 价 时 ,单价 由 招标 人 按 有 关 计 价 
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规定 确定 ; 投标 时 ， 单 价 由 投标 人 自主 报价 ， 按 暂 定 数量 计算 合 价 计 入 投标 总 价 中 ; 结算 时 ， 
按 发 承包 双方 确认 的 实际 数量 计算 合 价 。 
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园 总 承包 服务 费 计 价 表 ( 表 11- 13) 。 
表 11-13 总 承包 服务 费 计 价 表 


































































































工程 名 称 : 学 生 宿舍 楼 房 标 段 : 
序号 项 目 名 称 人 服务 内 容 计算 基础 | 费 率 /% | 金额 
只 协调 管理 分 包 出 去 
1 总 75290. 6 Ls 
总 承包 服务 费 90. 64 的 打桩 工程 
合 计 








注 : 此 表 “ 项 目 名 称 *“ 服 务 内 容 ” 由 招标 人 填写 ,编制 招标 控制 价 时 ， 费 率 及 金额 由 招标 人 按 有 关 
计价 规定 确定 ;投标 时 ， 费 率 及 金额 由 投标 人 自主 报价 ， 计 入 投标 总 价 中 。 
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四 规 费 、 税 金 项 目 清单 与 计价 表 ( 表 11- 14) 。 
表 11-14 规 费 、 税 金 项 目 清单 与 计价 表 



















































































工程 名 称 : 学 生 宿 舍 楼 房 标 段 : 
序号 项 目 名 称 计算 基础 计算 基数 es 金额 /元 
1 | 规 费 规 费 合计 
Sa 分 部 分 项 合计 十 措施 合计 
| 工程 排污 费 其 他 项 目 0 
RE 分 部 分 项 合计 十 措施 合计 
1.2 | 施工 噪声 排污 费 ee 0 
分 部 分 项 合计 十 措施 合计 
1.3 防洪 工程 维护 费 其 他 项 目 0.1 
，，| 危险 作业 意外 伤害 保 | 分 部 分 项 合计 十 措施 合 i | 
”| 险 费 其 他 项 目 
分 部 分 项 合计 十 措施 合计 
2 2 11 
Be 其 他 项 目 十 规 费 
合 计 








编制 人 造价 人 员 )， 张 工 
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复核 人 (造价 工程 师 ): 刘 意 

















第 1{ 章 ET 本 
四 发 包 人 提供 材料 和 工程 设备 一 览 表 ( 表 11 一 15)。 
表 11-15 发 包 人 提供 材料 和 工程 设备 一 览 表 
工程 名 称 : 学 生 宿 舍 楼 房 标 段 : 
材料 (工程 设备 ) 
序号 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 数量 单价 /元 交 货 方式 送 达 地 点 备注 
1 螺纹 钢 #10 一 25mm t 1. 045 
2 圆 钢 入 0mm 以 内 i 2.04 
3 圆 钢 $12 一 25mm t 0. 5871 





































































































注 : 此 表 由 招标 人 填写 ， 供 投标 人 在 投标 报价 、 确 定 总 承包 服务 费时 参考 。 


237 






工程 造价 软件 应 用 与 实践 


四 承包 人 提供 主要 材料 和 工程 设备 一 览 表 ( 表 11-16)。 
表 11-16 承包 人 提供 主要 材料 和 工程 设备 一 览 表 








(适用 于 造价 信息 差额 调整 法 ) 
工程 名 称 : 学 生 宿舍 楼 房 标 段 : 
- 
发 承包 人 
序号 | 名 称 、 规 格 、 型 号 | 单位 | 数量 及 用 交 二 将 直 革 从 确认 单价 | 备注 
/% /元 /元 /元 








































































































注 : 此 表 由 招标 人 填写 除 “投标 单价 ” 栏 外 的 内 容 ， 投 标 人 在 投标 时 自主 确定 投标 单价 。 
回 基准 单价 应 优先 采用 工程 造价 管理 机 构 发 布 的 单价 ， 未 发 布 的 ， 通 过 市 场 调查 确定 其 基准 
单价 。 
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招标 控制 价 编制 





加 承包 人 提供 主要 材料 和 工程 设备 一 览 表 ( 表 11-17)。 


表 11-17 承包 人 提供 主要 材料 和 工程 设备 一 览 表 
(适用 于 价格 指数 差额 调整 法 ) 





工程 名 称 : 学 生 宿 舍 楼 房 


序号 | 名 称 、 规 格 、 型 号 


变 值 权重 B 


标 段 : 


基本 价格 指数 F。 


现行 价格 指数 F, 


备注 




































































定 值 权重 A 








合 计 














注 : @ 此 表 “ 名 称 、 规 格 、 型 号 "“ 基 本 价格 指数 Fu” 栏 由 招标 人 填写 ， 基 本 价格 指数 应 首先 采用 


工程 造价 管理 机 构 发 布 的 价格 指数 ， 没 有时， 可 采用 





发 布 的 价格 代替 。 


@ 此 表 “ 变 值 权重 B” 栏 由 投标 人 根据 该 项 材料 和 工程 设备 价值 在 投标 报价 中 所 占 的 比例 


填写 。 


图 “现行 价格 指数 F,” 按 约定 的 付款 证 书 相关 周期 最 后 一 天 的 前 42 天 的 各 项 材料 和 工程 设备 的 
价格 指数 填写 ， 该 指数 应 首先 采用 工程 造价 管理 机 构 发 布 的 价格 指数 ， 没 有 时 ， 可 采用 发 布 


的 价格 代替 。 
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山 属 县 届 单位 工程 招标 控制 价 表 格 


招标 控制 价 表格 与 工程 量 清 单 表格 对 应 ， 也 包括 封面 、 靡 页 、 总 说 明 及 各 种 表格 ， 
体 如 下 。 
@ 封面 ( 表 11 -18)。 


表 11-18 封面 





学 生 宿 舍 楼 房 工程 





招 标 控 制 价 








招 标 人 : 广州 市 公共 资源 交易 中 心 
( 昱 位 委 章 ) 
造价 咨询 人 : 李 隐 
ET 
年 月 日 


封 -1 
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@@ 雇 页 ( 表 11-19)。 


第 和 1 章 


招标 控制 价 编制 





表 11-19 麻 页 





招标 控制 价 


法 定 代 表 人 


或 其 授权 人 : 


编 制 人 : 


编制 时 间 ， 


学 生 宿舍 楼 房 工程 





招 标 控 制 价 


(小 写 ) ， 1,906，387. 73 
(大 写 ): 查 值 玖 拾 万 陆 任 参 佰 撞 拾 米 元 米 角 矢 分 











广州 市 公共 资源 交易 中 心 造价 咨询 人 : 
《单位 午间 
法 定 代表 人 
王 一 和 白 或 其 授权 人 : 
《 签 学 或 蔓 章 四 
何 时 复 核 人 


( 井 价 人 员 答 字 黄 专用 而 ) 


2017-03 一 28 


李 隐 


《单位 赛 质 专用 页) 


肖 “两 


EE 


李 双 


《 焉 价 下 程 师 签 字 贡 专用 而) 


复核 时 间 : 


2017 -04-01 
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加 招标 控制 价 总 说 明 。 同 工程 量 清单 总 说 明 。 
印 单位 工程 招标 控制 价 汇 总 表 ( 表 11-20)。 


表 11-20 单位 工程 招标 控制 价 汇总 表 














































































































工程 名 称 : 学 生 宿舍 楼 房 标 段 : 
序号 汇总 内 容 金额 /元 其 中 : 暂 估价 /元 
1 分 部 分 项 合计 1053148. 05 69014. 21 
1.1 A. 1 土石 方 工程 15864. 30 
.2 A.3 桩 基 工 程 69151. 94 2336. 66 
A.4 砌 筑 工程 84912. 10 
1.4 A.5 混凝土 及 钢筋 混凝土 工程 300403. 28 66677. 55 
1.5 A. 8 门窗 工程 101108. 64 
1.6 A.9 屋面 及 防水 工程 14702: 65 
放 A. 10 保温 、 隔 热 、 防 腐 工 程 15357704 
1.8 A. 11 楼 地 面 装饰 工程 140963. 26 
1.9 A. 12 墙 、 柱 面 装饰 与 隔断 、 幕 墙 工程 157189.75 
1. 10 A. 13 天 棚 工 程 28006.75 
pb A. 14 油污、 涂料 、 被 糊 工 程 99862. 73 
1 A. 15 其 他 装饰 工程 25625. 61 
2 措施 合计 327098. 46 
2.1 安全 防护 、 文 明 施工 措施 项 目 费 96802. 04 
但] 其 他 措施 费 230296. 42 
3 其 他 项 日 333791. 83 = 
3.1 材料 检验 试验 费 3159. 44 
3.2 [ 程 优质 费 26328. 70 
这 暂 列 金额 157972. 21 
3.4 暂 估价 169014. 21 
法 计 日 工 23103. 95 
3.6 总 承包 服务 费 1129. 36 
| 材料 保管 费 1035. 21 
3.8 预算 包干 费 21062. 96 
3.9 索赔 费用 
3. 10 现场 签证 费用 
4 规 费 3428. 08 = 
5 税金 188921. 31 = 
6 总 造价 1906387. 73 
人 工 费 453951. 55 
招标 控制 价 合计 三 1 十 2 十 3 十 4 十 5 1906387. 73 69014. 21 
注 : 本 表 适 用 于 单位 工程 招标 控制 价 或 投标 报价 的 汇总 。 如 无 单位 工程 划分 ,单项 工程 也 使 用 本 表 
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汇总 。 


加 分 部 分 项 工程 和 单价 措施 项 目 清单 与 计价 表 ( 表 11-21)。 
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表 11-21 分 部 分 项 工程 和 单价 措施 项 目 清单 与 计价 表 
工程 名 称 : 学 生 宿 舍 楼 房 标 段 : 
金额 /元 
序 计量 
号 项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 描述 单位 工程 量 | 综合 综合 其 中 
单价 合 价 | 暂 估价 
A. 1 土石 方 工程 15864.3 
1 | 010101001001 | 平整 场地 平整 场地 mm 210 5.12 1075.2 
i 挖 土 机 挖 基 档 土方 一 二 | ， i 
2 | 010101003001 | 挖 沟 槽 土方 类 土 ， 深 1m ms | 8.3771 4.58 38. 37 
3 | 010101004001 | 挖 基 坑 土方 ee 二 m’ | 519.995-| 一 站 79 | 2490.78 
.8m 
4 | 010103001001 回填 方 房 心 回填 土 ， 人 工 夯实 m’ | 22.4557, | 33.07 732. 69 
5 | 010103001002 回填 方 回填 土 夯实 机 夯实 模 、 坑 | m* |447.9357 | 18.44 | 8259.93 
6 | 010103002001 | 余 方 弃置 人 工装 泊 车 运 甸 圭 友 运 m’ |,80.4364 | 40.62 | 3267.33 
距 1km 
A. 3 桩 基 工 程 69151. 94 | 2336. 66 
普通 预制 管 桩 ,D 二 300mm， 
四 ，| 预制 钢筋 混 | 设计 桩 长 12im, “普通 桩 46 根 ， a a | sa 
7 | 010301002002 | 品 土 管 桩 | 有 接 术 许 项 镇 混凝土 C30 | " 552 106. 63 | 58859.76 
述 底 填 混 凝 土 C25 
打 试验 预制 管 桩 2 根 ， 卫 三 
: ,| 预制 钢筋 混 -|300mm， 设计 桩 长 12m, 有 
8 | 010301002003 凝 圭 管 桩 | | 接 桂 ， 桂 芯 填 混凝土 C30, 桩 m 2 12115 242.3 
底 填 混凝土 C25 
9 | 010301002004 人 送 桩 ， 单 根 送 村 长 度 1. 65m| m | 79.2 21.75 | 1722.6 
10 | 010515001001 | 现 浇 构件 钢筋 | 桩 头 插 筋 t 0.57 | 4994.95 | 2847.12 | 2336.66 
11 | 010301004001 | 截 ( 冀 ) 桩 头 | 机械 切割 预制 柱头 根 48 
12 | 粤 010301005001 栋 尖 钢 桩 尖 制 作 安装 砷 48 114.17 | 5480.16 
A.4 而 筑 工程 84912. 10 
13 | 010401003001 实心 砖 墙 Beeld M5 混 ms | 140. 4407 | 368.27 | 51720.1 
14 | 010401003002 | ”实心 砖 墙 a M5 混 | ms | 72.5246 | 349.03 | 25313.26 
15 | 010401003003 | ”实心 砖 墙 el Po msz | 6.9021 | 376.53 | 2598.85 
. ee 180mm 灰 砂 砖 外 墙 ，M7.5| ， 
16 | 010401003004 | ”实心 砖 墙 水 泥 砂浆 面 筑 ms | 11.6201 | 368.26 | 4279.22 
| 180mm 灰 砂 砖 内 墙 ，M7.5| ，。 
17 | 010401003005 | ”实心 砖 墙 水 泥 砂浆 砌 筑 m’ | 2.4826 | 349.08 | 866.63 
18 | 010401003006 | ”实心 砖 墙 dd M7 引 me | 0.3563 | 376.21 | 134.04 
本 页 小 计 169928. 34| 2336. 66 
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续 表 
金额 /元 
序 计量 
号 项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 描述 单位 工程 量 综合 综合 其 中 
单价 合 价 “| 暂 估价 
A.5 混凝土 及 钢筋 混凝土 工程 300403,. 28|66677. 55 
150mm 厚 素 混 凝 垫 层 ,C25| ， 
19 | 010501001001 a 3 | 28.4503 | 548.24 |15597.59 
LE 可 层 。 | 商品 混 涛 圭 20 石 ww | 中 4503 597.5 
CD 
20 | 010501001002 垫 层 过 本 个 涡 林寺 攻 导 eal ms | 4.9407 | 513.74 | 2538.24 
品 混凝土 
. _ 地 梁 下 混凝土 垫 层 , C10 商 | ,| 。 ， ee 
21 | 010501001003 垫 层 品 混凝土 m | 3.392 | 513.73 | 1742.57 
桩 承 台 (900mmX 1800mmX 
22 | 01050100500 台 .656 | 557.48 | 26009.7 
2 | 010501005001 | 桩 承 台 基 础 | o00miy, cso 商品 混 溪 圭 | | 4 1 S54 V9 
矩形 框架 (300mm X| ; 
3 | 01050200100 | .83.3504 | 583. 9446. 95 
23 | 010502001001 矩形 柱 00mm) ，C30 商品 混凝土 in’s 33,3504 | 583.11 | 19446. 95 
和 i 楼 梯 梯 柱 (200mm> 针 | ， _ 
24 | 010502001002 形 柱 0.96 583.1 559.78 
逢 形 柱 。 |3oomm) ，C3o 商品 混凝土 | 严 ” 由 
和 矩形 框架 (200mm x 
25 | 010502001003 万 。 583. 970. 
;| 010502001003 | 逢 形 柱 。 | ,oo ， Cao 注入 混 凝 二 |" | 1664 | 583.1 70. 28 
i 矩形 和 构造 柱 (200mm x 
26 | 010502001004 2 人 | B56 571.99 | 3755.92 
10502001004 | ”矩形 柱 600mm)。 妈 商 品 混凝土。 | 5664 | 571 3755 
- ， 基础 框架 粱 (200mm XX 
27 | 010503001001 小 1.344 | 524.75 | 705.26 
” 基础 时 |460mm)，C30 商品 混 覆 十 “| 和 四 SD a 
5 1 基础 染 (200mm x 
8 | 01050300100; 了 5. 45 524. 7: 3. 
28 | 010503001002 | 一 蓝 珊 骏 ” |400mmy ，C30 商 吕 流 |™ | 5 456 | 524.78 | 2863.2 
29 | 010503005001 过 梁 过 梁 ，C25 商品 混凝土 ms | 1.0177 | 625.88 | 636,96 
30 | 010505001001 有 梁 板 C30 商品 混凝土 ms | 77.1118 | 531.25 |40965.64 
31 | 010505001002 有 梁 板 有 梁 板 ，C30 商品 混凝土 “| ms | 91.6241 | 531.25 | 48675.3 
台 i 活 板 ，C25 商品 
32 | 010505006001 栏 板 ee 板 ，C25 商品 | ns | 2 3328 | 580.71 | 1354.68 
33 | 010505006002 栏 板 砖 砌 栏 板 厚度 3/4 夸 m | 89.28 | 111.57 | 10318.09 
天 沟 )、 屋顶 反 榴 ，C25 商品 六 
34 | 010505007001 | ee 顶 反 榴 ，C25 商品 混 | ns | 0.9272 | 630.91 | 584.98 
35 | 010506001001 直 形 楼 梯 直 形 楼 梯 ，C30 商品 混凝土 | ms | 15.3073 | 606.79 | 9288.32 
36 | 010507001001 | 散 水 、 坡 道 加 亲生 草 水 605 商品 浊 m 49.5 31.02 | 1535. 49 
凝 土 
37 | 010507004001 台阶 台阶 ，C25 商品 混凝土 m’ | 17.064 | 544.66 | 9294.08 
屋顶 混凝土 横 杆 ，C25 商品 
38 | 010507007001 | 其 他 构件 |, 导 页 混 泌 二 模 杆 ，C25 商品 | ns | 22. 8564 | 628.19 | 14358.16 
混凝土 
本 页 小 计 211201. 28 
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续 表 
金额 /元 
序 计量 
号 项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 描述 单位 工程 量 | 综合 综合 其 中 
单价 合 价 “| 暂 估价 
39 | 010515001002 | 现 浇 构件 钢筋 | 钴 筋 现 浇 构件 圆 钢 $10 内 | + 6.933 | 5472.46 | 37940. 57 | 28145, 21 
40 | 010515001003 | 现 浇 构件 钢筋 | 现 浇 构件 圆 钢 $10 内 t | 8.462 | 5472.46 | 46307.96 |34352. 34 
41 | 010515001004 | 现 浇 构件 钢筋 | 现 浇 构件 螺纹 钢 $25 内 t 1 4953.47 | 4953.47 | 4180 
A.8 门窗 工程 101108. 64 
42 | 010801001001 木质 门 木质 夹板 门 ， 带 亮 mz | 59.4 235. 53 | 13990. 48 
43 | 010801006001 | 门 锁 安装 木门 门 锁 ， 单 向 套 20 30. 04 600.8 
44 | 010801006002 | “ 门 锁 安 装 塑钢 门 门 锁 ， 单 向 套 30.04 | 330.44 
45 | 010801006003 | 门 锁 安 装 铝 合金 门 锁 ， 单 向 大 20 30. 04 600.8 
46 | 010801006004 | “ 门 锁 安装 阳台 铝 合金 门 锁 赛 18 
47 | 010802001001 全 属于 塑钢 门 无 上 亮 m: | 11.34 329.45 | 3735.96 
钢 ) 门 
48 | 010802001002 人 人 铝 合 金 站 带 亮 mm 42 379.55 | 15941.1 
从 AAA 
49 | 010802001003 人 ed pmo 43.2 | 379.55 | 16396.56 
50 | 010802003001 | 钢 质 防火 门 | 钢 质 防火 门 双肩 Kt 甲 级 )”| m* | 19.8 391.58 | 7753. 28 
全 全 从 站 椎 
51 | 010807001001 ve 局 me 90 系列 | me | 103.68 | 265.82 | 27560.22 
金属 (塑钢 、| 馈 合金 双 筷 推拉 窗 90 系列 | 。， 
52 | 010807001002 断 桥 ) 窗 无 上 亮 m 12 265. 82 3189. 84 
。 ， | 金属 (塑钢 、 合金 双 扇 平 开 窗 38 系列 | ， 
53 | 010807001003 | 。 断 桥 ) 窗 带 上 这 m | 28.8 | 356.81 | 10276.13 
会 爹 框 主 四 会 全 百 
54 | 010807003001 | 金属 百叶 窗 ba 合金 种 百叶 窗 个 合金 吾 | | 8 407.24 | 733.03 
A.9 屋面 及 防水 工程 14702. 65 
55 | 010902002001 | 屋面 涂 膜 防水 | 聚氨酯 涂 膜 防水 2mm 厚 mz |371.5606 | 39.57 |14702.65 
A. 10 保温 、 隔 热 、 防 腐 工程 15357. 04 
15mm 厚 1:2:9 水 泥 石 灰 砂 
奖 坐 砌 陶 粒 轻 质 隔 热 砖 
56 | 011001001001 | 保温 隔 热 屋面 |(305mm X 305mm X 63mm) ,| m: | 345. 4126 44. 46 15357. 04 
1:2.5 水 泥 砂浆 灌 缝 ， 纯 水 泥 
桨 抹 颖 























本 页 小 计 





220370. 33 


66677. 55 
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续 表 





项 目 编码 项 目 名 称 


项 目 特征 描述 


计量 
单位 


工程 量 


金额 /元 





综合 
单价 


综合 
合 价 


其 中 
暂 估价 








A. 11 楼 地 面 装饰 工程 


140963. 26 





57 


平面 砂浆 找 


011101006001 
平民 


面 批 20mm 厚 1:2. 5 水 泥 砂 
浆 找 平 层 ， 聚 氨 酯 涂 膜 防水 2 
厚 ， 上 做 20mm 厚 1:2.5 水 泥 
砂浆 保护 层 ， 其 上 的 40mm 厚 
C20 细 石 混凝土 〈《 内 配 中 4mm 
钢筋 ， 双 向 中 距 200mm) 随 
手 抹 平 


282. 9816 


10725 





平面 砂浆 找 


011101006002 
平 导 


屋面 , 面 批 mm 厚 1:2.5 
水 泥 砂浆 找平 层 ， 聚 氨 酯 涂 膜 
防水 2mm 厚 ， 上 做 20mm 厚 1: 
2.5 水 泥 砂 浆 保护 层 ， 其 上 的 
40mm 厚 C20 细 石 混凝土 (内 
配 中 4mm 钢筋 ,双向 中 中 
200mm) 随手 抹 平 


62. 431 


37.9 


2366. 13 





011102003001 | 块 料 楼 地 面 


块 料 地 面 i 8imm 厚 防滑 无 
釉 面 砖 200inm X 200mm， 
20mm 厚 1: 32 水泥 砂浆 找平 


133. 0828 


12923. 67 





60 


011102003002 | 块 料 楼 地 面 


顽 料 地 面 ，8Smm 厚 灰白 色 
扫 光 砖 600mm X 600mm， 
Z0mm 厚 1:2.5 水泥 砂浆 找平 


698. 8076 


126. 35 


88294. 34 





61 


水 泥 砂浆 踢 


01110500100T 肢 线 


水 泥 砂浆 踢 脚 线头 20mm 即 
1:1:6 水 泥 石 灰 砂 桨 打 底 ， 
3mm 厚 1:1 水 泥 细 砂 浆 (或 建 
筑 胶 ) 纯 水 泥浆 扫 缝 ， 


高 120mm 


40. 5948 


49.11 


1993. 61 





011105003001 | 块 料 踢 脚 线 


楼 梯 器 脚 线 : 水 泥 砂浆 踢 肢 
线 , 20mm 厚 1:1:6 水 泥 石 灰 
砂浆 打 底 ，3mm 厚 1:1 水 泥 细 
砂浆 (或 建筑 胶 ) 纯 水 泥浆 扫 


颖 ,高 120mm 


30.7832 


49. 66 


1528. 69 





63 


011106002001 | 块 料 楼 梯 面 层 


楼 梯 块 料 地 面 ，8mm 厚 灰 
白色 抛光 砖 600mmX 600mm， 
20mm 厚 1:2. 5 水 泥 砂浆 找平 


mm 


77. 823 


193.9 


15089. 88 





64 


011107002001 | 块 料 台阶 面 


台阶 铺 贴 陶 资 块 料 水 泥 
砂浆 


26. 28 


306. 01 


8041. 94 





A. 12 墙 、 柱 面 装 饰 与 隔断 、 幕 墙 工程 


157189. 75 





65 





011201001001 | 墙 面 一 般 抹 灰 








内 墙 都 采用 15mm 
水 泥 石 灰 砂 浆 打 底 ， 
1:0. 5:3 石 灰 砂浆 粉 光 


1:1:6 


厚 
5mm 厚 








1529. 9003 





28. 22 


43173. 79 





本 页 小 计 





184137. 05 








246 


第 和 1 章 


招标 控制 价 编制 



















































































续 表 
金额 /元 
序 计量 量 其 
号 项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 描述 单位 工程 综合 综合 中 
单价 合 价 “| 暂 估价 
外 墙 一 般 抹 灰 ;15mm 厚 1: 
墙 面 一 般 。 |1:6 水 泥 石 灰 砂浆 打 底 ，5mm| ， 
66 | 011201001002 抹 灰 厚 141:4 水 泥 石 灰 砂 效 批 面 ,| 100 ?214| 30.22 | 33263.8 
打 底 油 一 道 
墙 面 _- 般 女儿 墙 内 墙 都 采用 15mm 厚 
67 | 011201001003 排 大 1:1:6 水 泥 石 灰 砂 浆 打 底 ，5mm| m* | 288.5431 | 28.22 | 8142.69 
厚 1:0.5:3 石 灰 砂浆 粉 光 
立 面 砂浆 找 | 厕所 内 墙 ，20mm 厚 水 泥 砂 | ,| - 
68 | 011201004001 平野 浆 找 底 ， m’* | 562.7989 | “21.68 |12201.48 
3mm 厚 1:1 水 泥 耐 所 内 墙 做 
69 | 011204003001 | 块 料 墙 面 “| 法 : 砂浆 贴 ;mm 厚 彩色 瓷砖 S| ms 574. 1113 | 105.22 | 60407.99 
白水 泥 扫 颖 
A. 13 天 棚 工 程 28006.75 
天 棚 抹 灰 \Wl0mm- 厚 1:1:6 
70 | 011301001001 | “天棚 抹 灰 “| 水 泥 存 灰 砂 演 打 底 扫 毛 ,| m* | 595.6102 | 22.52 | 13413. 14 
3mm 厚 木 质 纤维 素 灰 单 面 ) 
71 | 011301001002 | 天棚 抹 灰 楼 梯 天 棚 抹 灰 nme] .2625 | 22.52 | 2055.23 
首 层 飘 出 室外 的 天 棚 抹 灰 
| | ,|(lomm 厚 1:1:6 水 泥 右 灰 砂浆 | 。 WE 本 
72 | 011301001003 | “天 棚 抹 砍 打 底 扫 毛 ，3mmi 藉 玫 质 纤维 | 下 228. 0795 | 22.52 | 5136.35 
素 灰 时 面 ) 
阳台 及 走廊 天 棚 抹 灰 
。 (l0mm 厚 1:1:6 水 泥 石 灰 砂浆 | ,| ， 5 1 
73 | 011301001004 | “天棚 抹 灰 打 底 扫 毛 ，3mm 厚 木 质 纤维 | 巴 328.687 | 22.52 | 7402.03 
素 灰 单 面 ) 
A. 14 油漆 、 涂 料 、 被 糊 工 程 99862. 73 
74 | 011401001001 | ”木门 油漆 木门 油漆 m: | 59.4 23.14 | 1374.52 
2 NA | 乳胶 腻子 刊 面 ， 扫 象牙 白色 | |， 让 
75 | 011406001001 | 抹 灰 面 油漆 高 级 乳胶 漆 机 ms: |1529.9003| 15.70 | 24019.43 
76 | 011406001002 | 抹 灰 面 油漆 天 棚 剧 乳胶 漆 两 遍 m* |595.6102 | 8.62 5134. 16 
77 | 011406001003 | 抹 灰 面 油漆 | 外 墙 打 底 油 一 饥 mz |1100.7214| 8.64 | 9510.23 
78 | 011406001004 | 抹 灰 面 油漆 人 别 乳 mz | 228.0795 | 8.62 | 1966.05 
79 | 011406001005 | 抹 灰 面 油漆 ed 届 乔 用 m2 | 328.687 | 8.62 | 2833.28 
本 页 小 计 186860. 38 
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续 表 
金额 /元 
序 | 项 目 编码 “| 项目 名 称 项 目 特征 描述 。 | 计量 | 工程 量 其 中 
号 单位 综合 综合 
单价 合 价 “| 暂 估价 
| 
80 | 011407001001 外 墙 剧 涂料 两 遍 m’* |1100.7214| 49.99 |55025.06 
A. 15 其 他 装饰 工程 25625. 61 
金属 扶手 、 栏 | 不 锈 钢 扶 手 (D= 60mm)， 
81 | 011503001001 由 132.48 | 193.43 | 25625.61 
” 杆 、 栏 板 | 带 栏杆 纤 > 
措施 项 目 280123. 74 
二 
82 | 粤 011701008001| 综合 钢 脚手架 ee 高 度 20. 5m| [1334. 6463| O36.2 | 48314.2 
83 | 粤 011701011001| ”里 脚手架 里 脚手架 ， 层 高 3. 6m 以 内 | m? | 634.332 10.32 | 6546. 31 
， 层 高 3. 6m 吕 
84 | 粤 011701011002| ”里 脚手架 里 胸 手 架 ， 层 高 3 6m 以 内 mm 105 10. 32 1083.6 
( 首 层 ) 
台 00mm 详 
85 | 011702001001 基础 杜 承 台 模板 《90gmNA oz | i8104 | a7.3 | 7ia4.19 
1800mmX 1200mm) 
86 | 011702001002 基础 标 承 台 下 垫 层 模板 m’ | 14.88 29.56 | 439.85 
87 | 011702001003 基础 地 梁 下 垫 层 模板 me | 16: 88 29.56 | 498,97 
i 矩形 框架 (300mm X| 气 5 
88 | 011702002001 多 柱 2 379.678 | 53.91 | 20468.44 
和 7 抵 形 村 “|400mim)， 层 高 3. 8m se " 
机 楼 梯 梯 柱 (200mnmiX 
1 02002002 p .62 53. 76 ， 
89 | 011702002 矩形 柱 300mm) 模板 mz | 15.628 53.7 840. 16 
矩形 框架 (30o0mm x| ， 
90 | 01170200200: 攻 24. 192 67. 19 625. 46 
11 2003\ -矩形 村 | 4oomn)， 层 高 3. 6 以 内 mi 4.1 | 1625. 46 
构造 柱 (200 x 
91 | 0o11702002004 | 。 短 形 柱 。 | 和 矩形 构造 柱 (200mm X | | 86.922 | 53.75 | 4672.06 
600mm) 
92 | 011702005001 基础 梁 基础 梁 模 板 m* | 67.84 55.76 | 3782.76 
93 | 011702008001 圈 梁 屋顶 混凝土 横 杆 模板 mz | 171.8062 | 49.44 8494.1 
94 | 011702009001 过 梁 过 梁 模板 ，25em 以 内 m2 | 20.488 | 63.49 | 1300.78 
95 | 011702014001 有 梁 板 有 梁 板 ， 层 高 3. 8m ms: |1585. 6122| 61.28 | 97166.32 
96 | 011702021001 栏 板 阳台 混凝土 栏 板 模板 mz | 26.784 62.2 1665. 96 
97 | 011702022001 | 天 沟 、 榴 沟 | 梯 屋 顶 反 检 模板 mz | 4.636 65.86 | 305.33 
98 | 011702024001 楼 梯 直 形 楼 梯 模 板 mz | 77.823 | 177.27 |13795.68 
99 | 011702027001 台阶 台阶 模板 mz | 26.28 39.74 | 1044.37 
乘 直 运 输 ， 建筑 物 20m 以 
100| 011703001001 | ”垂直 运 2 | 844.332 | 21.34 | 18018.04 
站 运输 |， 现 光 棋 架 结构 和 
本 页 小 计 317857. 25 
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续 表 

金额 /元 

序 | 项 目 编码 “| 项 目 名 称 项 目 特征 描述 计量 | 工程 量 其 中 
号 单位 综合 综合 

单价 合 价 “| 暂 估价 
101| 011707004001 | ”二 次 搬运 灰 砂 砖 二 次 搬运 项 1 3882. 24 | 3882. 24 
102 Bol 人 ee (不 计 超 高 库 项 1 6827. 52 | 6827. 52 
103| 011705001001 0 大 型 机 械 进 出 场 及 安 拆 项 1 26258. 98 | 26258. 98 
104| 粤 011701009001| 单 排 钢 脚 手 架 ee 手 架 高 度 10m| wz | 319.8 7.76 | 2481.65 
105| 粤 011701010001| 满堂 脚手架 省 汪 光 网 漠 些 肢 才 各; 当 ms: |1616426 | 12.20 | 1972.04 

高 3.8m 
i 层 职 出 室外 的 天 栅 层 满 党 

106| 粤 011701010002| 满堂 脚手架 人 m¥™| 122. 5188 | 12.20 | 1494.73 
本 页 小 计 42917. 16 

合 计 1333271. 79| 69014. 21 











注 : 为 计 取 规 费 等 的 使 用 ， 可 在 表 中 增设 “其 中 : 定额 人 工 费 ”。 
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“ 乔 “ 术 时 时 殿 。 强 寺 “ 切 更 加 最。 图 半 Y 遂 菇 更 阴 对 曼 洗 “二 天 于 奶 丙 轴 易 工 祖 群 拷 关 加 去 加 


“ 功 。 痊 和 牙 目 近 哟 丸 ，。 钳 获 吕 民主 洲 炙 “ 如 闭 要 其 归于 有 台 [下 易 玉 名 束 不 此 并 孵 易 圭 纲 闵 晓 :办 




























































































区 站 a = 于 六 对 更 各 再“ 图 噬 “ 兹 稍 杯 如 放 皇 人 
切 号 悄 易 | 要 殉 影 暴 | 切 号 切 更 ye 笑 坪 入 
ZT 9 切 更 号 游 目 近 更 睦 
话 未 笠 切 蕉 半 日 工 /35 0TT 日 工 号 游 
90°T 90P Hp 切 更 工 Y 
go g0p T8 "90T 6 °COV 10'0 |:w00T| ” 镍 甸 玫 本 T-TV 
全 出 出 
鲁 隆 bf | Eg 和 | 疾 二 和 话 工 Y 器 才 话 钴 考 活性 珀 话 工 Y 寻 责 
话 枉 最 笑 枉 最 查阅 赣 落 目 捞 涤 尺 | 各 影 避 消 
民 / 切 号 2 / 切 现 Ba 
雍 朋 条 本 女 下 号 游 元 丑 
0TZ 乾 短 工 wn 马 吏 埋 攻 依 属 喜 本 | a TOOTOOTOTOTO 链 贱 目 近 
: 钼 几 备 猎 号 遇 过 “ 允 区 重工 


浅 址 基 妇 南 号 游 TC-IT 举 


”25 IIT 侍 ) 期 学 坚 “ 站 图 录 和 中 华 祖 性 末 林 “ 华 居 妇 切 丙 号 游 四 
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@ 总 价 措施 项 目 清单 与 计价 表 ( 表 11-23)。 
表 11-23 总 价 措施 项 目 清单 与 计价 表 
























































工程 名 称 : 学 生 宿 舍 楼 房 标 段 : 
调整 阅 整 局 
昌 项 目 编码 项 目 名 称 ” 计算 基础 i 费 率 | 金额 备注 
号 /% /元 
/% | /元 
pa 工 与 
ch | 分 部 分 | ， ea 以 分 部 分 项 工程 费 为 计 
1 | 011707001001 | 环境 保护 、 临 时 项 合计 3. 8796 |40857. 93| 算 基础 ， 费 率 为 3.8796% 
设施 、 安 全 施工 | “” A A 
以 分 部 分 项 工程 费 为 计 
E 也 间 基础 ， 市 级 文明 工 
2 |WMGDZJFo0001 并 才 增 | 在 浊 多 0.4 |4211.59 ne pa 
加 费 项 合计 0.4%%， 省 级 文明 工地 
为 0.7% 
, 夜间 施工 增 | . 以 夜间 施工 项 目 人 工 费 
3 | 011707002001 9521 20 |.1804.2 
加 费 的 20% 计 算 
赶 工 措施 费 == (1 一 8) Xx 
hai oe 分 部 分 分 部 分 项 工程 费 xX 0.1 
4 | GGCSF0000001 | 赶 工 措施 费 项 合计 0 证 
工期 ,0. 8<<6 二 1) 
钻 〈 冲 ) 孔 桩 、 旋 挖 成 
孔 灌注 柱 、 y 柱 ， 费 
泥浆 泛 ( 梢 ) 概 旬 村 费用 
5 | NJCCQZJCCo01 而 筑 及 扫除 标准 为 26. 26 元 /m*; 地 
下 连续 墙 ， 费 用 标准 为 
42. 11 元 /my 
依据 “重建 造价 C2015] 
69 号 文 ”与 《中 山 市 住房 
和 城乡 建设 局 关于 调整 绿 
绿色 施工 措 | 分 部 分 色 施工 措施 费 计价 办 法 的 
6 | LSSGCSF00001 0 
施 费 项 合计 通知 》 (中 建 通 C2018] 70 
号 )， 建 筑 、 装 饰 、 绿 色 施 
工 措施 费 可 按 分 部 分 项 工 
程 费 的 0.6% 计 
合 46974. 72| 
编制 人 (造价 人 员 ): 复核 人 造价 工程 师 ): 





注 : “计算 基础 ”中 安全 文明 施工 费 可 为 “定额 基价 ”“ 定 额 人 工 费 ”或 “定额 人 工 费 十 定额 机 械 
费 "， 其 他 项 目 可 为 “定额 人 工 费 ”或 “定额 人 工 费 十 定额 机 械 费 ”。 

加 按 施工 方案 计算 的 措施 费 ， 若 无 “计算 基础 ”和 “ 费 率 ”的 数值 ， 也 可 只 填 “ 人 金额 ”数值 ， 

但 应 在 “备注 ” 栏 说 明 施工 方案 出 处 或 计算 方法 。 
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其 他 项 目 清 单 与 计价 汇总 表 ( 表 11 -24) 。 
表 11-24 其 他 项 目 清单 与 计价 汇总 表 






















































































工程 名 称 : 学 生 宿 舍 楼 房 标 段 : 

序号 项 目 名 称 金额 /元 结算 金额 /元 备注 

1 材料 检验 试验 费 3159. 44 

2 工程 优质 费 26328. 70 

3 暂 列 金额 157972. 21 明细 详 见 表 11- 25 
4 暂 估价 169014. 21 

4.1 材料 工程 设备 ) 暂 估 单 价 = 明细 详 见 表 11 -26 
4.2 专业 工程 暂 估 价 100000. 00 明细 详 见 表 11 - 27 
5 计 日 工 23103. 95 明细 详 见 表 11 - 28 
6 总 承包 服务 费 1129. 36 明细 详 见 表 11 - 29 
7 材料 保管 费 1035. 21 

8 预算 包干 费 21062..96 

9 现场 签证 费用 

10 索赔 费用 

合 计 333791. 83 3 

















注 : 材料 (工程 设备 ) 暂 估 单价 进入 清单 项 目 综合 单价 ， 此 处 不 汇总 - 
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加 暂 列 金额 明细 表 ( 表 11-25)。 
表 11-25 和 暂 列 金额 明细 表 









































工程 名 称 : 学 生 宿舍 楼 房 标 段 : 
序号 名 称 计量 单位 暂 定金 额 /元 备注 
1 暂 列 金额 元 157972:21 
合 计 157972. 21 一 











注 : 此 表 由 招标 人 填写 ， 如 不 能 详 列 ， 也 可 只 列 暂 列 金额 总 额 ; 投标 人 应 将 上 述 暂 列 金 额 计 入 投标 
总 价 中 ， 
四 材料 〈 工 程 设备 ) 暂 估 单 价 及 调整 表 ( 表 11 -26)。 
表 11-26 材料 (工程 设备 ) 暂 估 单 价 及 调整 表 
工程 名 称 : 学 生 宿舍 楼 房 标 段 了 












































序 材料 (工程 设备 ) 计量 数 ”和 暂 估 /元 确认 /元 | 差额 土 /元 | 备注 
号 | 名 称 、 规格 、 型 号 单位 | 暂 估 | 确认 | 单价 | 合 价 | 单价 | 合 价 | 单价 | 合 价 
1 螺纹 钢 O26inih t 1.045 4000 4180 
2 圆 钢 扣 0mm 以 内 t 15. 703 3980 | 62497. 54 
3 圆 钢 $12 一 25mm t |0.5871 3980 | 2336. 66 
合 计 69014. 2 
































注 : 此 表 由 招标 人 填写 “和 暂 估 单 价 "， 并 在 “备注 ” 栏 说 明和 暂 估 单价 的 材料 、 工 程 设备 拟 用 在 哪些 清 
单项 目 上 ; 投标 人 应 将 上 述 材料 、 工 程 设备 暂 估 单 价 计 和 人 工程 量 清单 综合 单价 报价 中 。 
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四 专业 工程 暂 估价 及 结算 价 表 ( 表 11-27)。 
表 11-27 专业 工程 暂 估价 及 结算 价 表 











































































































工程 名 称 : 学 生 宿舍 楼 房 标 段 : 
序号 工程 名 称 工程 内 容 le ee 二 备注 
/元 /元 士 /元 
1 专业 工程 暂 估价 专业 工程 暂 估价 100000 
合 计 100000. 00 一 
注 : 此 表 “ 暂 估 人 金额” 由 招标 人 填写 ,投标 人 应 将 “ 暂 估 人 金额 ” 计 入 投标 总 价 中 。 结 算 时 按 合同 约 
定 结算 金额 填写 。 
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四 计 日 工 表 ( 表 11-28)。 


表 11-28 计 日 工 表 








































































































工程 名 称 : 学 生 宿 舍 楼 房 标 段 : 
合 价 /元 
编号 项 目 名 称 单位 | 暂 定 数量 | 实际 数量 综合 单价 /元 
暂 定 | 实际 
1 人 工 
kel 综合 用 工 LH 30 139.8 4194 
人 工 小 计 4194 
2 材料 
混凝土 材料 (C30、20 
| rm 45 373.2 16794 
石 机 拌 ) 
材料 小 计 16794 
3 施工 机 械 
i 载重 汽车 台 班 5 423. 19 2111. 95 
施工 机 械 小 计 2111. 95 
4 企业 管理 费 和 利润 
总 计 23103. 95 
注 : 此 表 “ 项 目 名 称 ”“ 暂 定数 量 ” 由 招标 人 填写 ,编制 招标 控制 价 时 ,单价 由 招标 人 按 有 关 计 价 规 


定 确定 ; 投标 时 ,单价 由 投标 人 自主 报价 ， 按 暂 定 数量 计算 合 价 计 入 投标 总 价 中 ; 结算 时 ， 按 
发 承包 双方 确认 的 实际 数量 计算 合 价 。 
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因 总 承包 服务 费 计 价 表 ( 表 11- 29) 。 
表 11-29 总 承包 服务 费 计 价 表 






































工程 名 称 : 学 生 宿 舍 楼 房 标 段 : 
序号 项 目 名 称 人 服务 内 容 计算 基础 | 费 率 /% 金额 
只 协调 管理 分 包 出 去 
1 总 承包 服务 费 75290. 64 1.5 |1129.36 
环 亿 甩 邦和 的 打桩 工程 
合 计 1129. 36 


注 : 此 表 “ 项 目 名 称 "“ 服 务 内 容 ” 


关 计价 规定 确定 ;投标 时 ， 费 率 及 金额 由 投标 人 自主 报价 ， 计 入 投标 总 价 中 。 
加 规 费 、 税 金 项 目 清 单 与 计价 表 ( 表 11 -30)、 





栏 由 招标 人 填写 ,编制 招标 控制 价 时 ， 费 率 及 金额 由 招标 人 按 有 






























































表 11-30 规 费 、 税金 项 目 清单 与 计价 表 
工程 名 称 : 学 生 宿舍 楼 房 
Wy i 
序号 项 目 名 称 BS “计算 基数 | 计算 枚 率 | 金额 /元 
XXX /% 
1 规 费 规 费 合计 3428. 08 3428. 08 
部 分 项 合计 十 措施 合计 二 
1.1 | 工程 排污 费 人 钛 冯 挤 施 合计 二 | 1714038. 34 0 
分 部 分 项 合计 十 措施 合计 十 
有 污 4038. 3 
I 施工 噪声 排污 费 其 他 项 目 1714038. 34 0 
部 分 项 合计 十 措施 合计 二 
1.3 | 防洪 工程 维护 费 有 al 5 出 0.1 1714. 04 
1.4 Sn 1714038. 34 0.1 1714. 04 
”| 险 费 其 他 项 目 外 
分 部 分 项 合计 十 措施 合计 十 | ， ，。 
2 税金 1717466. 42 11 188921. 31 
其 他 项 目 十 规 费 
全 计 192349. 39 








编制 人 (造价 人 员 ): 张 工 
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四 发 包 人 提供 材料 和 工程 设备 一 览 表 ( 表 11- 31) 。 
表 11-31 发 包 人 提供 材料 和 工程 设备 一 览 表 














工程 名 称 : 学 生 宿 舍 楼 房 标 段 : 
a 材料 (工程 设备 ) 可 
序号 和 名称、 规格、 型 号 单位 | ”数量 单价 /元 交 货 方式 | 送 达 地 点 备注 
1 螺纹 钢 #10 一 25mm 1.045 4000 
六 圆 钢 入 0mm 以 内 t 15. 703 3980 
3 圆 钢 $812 一 25mm t 0. 5871 3980 












































注 ， 此 表 由 招标 人 填写 ， 供 投标 人 在 投标 报价 * 确定 总 承包 服务 费时 参考 。 
四 承包 人 提供 主要 材料 和 工程 设备 一 览 表 ( 表 11 -32)。 
表 1~32 承包 人 提供 主要 材料 和 工程 设备 一 览 表 





(适用 于 造价 信息 差额 调整 法 ) 
工程 名 称 ， 学 生 宿舍 楼 房 标 段 ， 
Te 

XSD 1 发 承包 人 
序号 | 名称、 规格 、 型 号 | 单位 | 数量 Ee a ee 确认 单价 | 备注 
























































注 : 此 表 由 招标 人 填写 除 “投标 单价 ” 栏 外 的 内 容 ， 投标 人 在 投标 时 自主 确定 投标 单价 。 
@ 基准 单价 应 优先 采用 工程 造价 管理 机 构 发 布 的 单价 ， 未 发 布 的 ， 通 过 市 场 调查 确定 其 基准 
单价 。 
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四 承包 人 提供 主要 材料 和 工程 设备 一 览 表 ( 表 11- 33) 。 
表 11-33 承包 人 提供 主要 材料 和 工程 设备 一 览 表 
































(适用 于 价格 指数 差额 调整 法 ) 
工程 名 称 ， 学 生 宿舍 楼 房 标 段 ， 
序号 | 名 称 、 规 格 、 型 号 | 变 值 权重 B | 基本 价格 指数 F，| 现行 价格 指数 Fr 备注 
定 值 权重 A = 
合 计 1 一 元 














注 : @ 此 表 “ 名 称 、 规 格 、 型 号 "“ 基 本 价格 指数 Fu,” 栏 由 招标 火 填写 ; 基本 价格 指数 应 首先 采用 
工程 造价 管理 机 构 发 布 的 价格 指数 ,没有 时 ,可 采用 发 布 的 价格 代替 
@ 此 表 “ 变 值 权 重 B” 栏 由 投标 人 根据 该 项 材料 和 开 程 设备 价值 在 投标 报价 中 所 占 的 比例 
填写 。 
图 “现行 价格 指数 已 ” 按 约定 的 付款 证 书 相关 周期 最 后 一 天 的 前 42 天 的 各 项 材料 和 工程 设备 的 
价格 指数 填写 ， 该 指数 应 首先 采用 工程 造价 管理 机 构 发 布 的 价格 指数 ， 没 有 时 ， 可 采用 发 布 
的 价格 代替 。 





人 @ 本 章 4 结 了 





本 章 主 要 讲解 BIM 云 计价 软件 的 应 用 、 主要 包括 图 形 算 量 软件 的 导入 ， 清 单 的 整理 
分 部 分 项 工程 、 措 施 项 目 、 其 他 项 目 、 规 费 及 税金 的 计算 .定额 的 调整 和 费 率 的 输入 等 。 

本 章 重点 是 分 部 分 项 工程 费 的 计算 ， 难 点 是 定额 换算 和 部 分 措施 项 目 及 其 他 项 目 
费用 的 计算 。 








色 习 题 


如 何 把 BIM 图 形 算 量 软件 文件 导入 BIM 云 计 价 软件 中 ? 
计价 软件 可 以 导入 Excel 表 中 的 工程 量 吗 ? 

清单 描述 与 定额 子 目 材料 名 称 不 同时 ， 如 何 进行 修改 ? 

分 部 分 项 工程 如 何 换算 混凝土 和 砂浆 ? 

BIM 云 计价 软件 可 以 查询 不 同时 期 人 工 、 材 料 和 机 械 价格 吗 ? 
如 何 编 制 暂 列 金 额 ? 

如 何 编制 计 日 工 表 ? 计 日 工 是 不 是 综合 单价 ? 

如 何 编 制 专业 和 暂 估 价 ? 如 何 调整 暂 估 材料 价格 ? 


[> 
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附录 本 案例 工程 分 部 分 项 


工程 





量 清 单 汇 总 


附录 A 本 案例 工程 分 部 分 项 工程 量 清单 汇总 表 

































































序号 编码 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 量 
1 | 010101001001 | 平整 场地 平整 场地 ， 三 类 土 ， 弃 土 运 距 lkm | m: | 210.0000 
2 | 010101003001 | 挖 沟 槽 土方 2 | 7. 3771 

深 lm 
基 坑 ;和 i 
3 | 010101004001 | 挖 基 坑 土方 挖 土 机 挖 基 坑 十 办 二 类 土 ,| | 519.9950 
深 1.8m 
4 | 010103001001 | 回填 方 房 心 回填 土 , 人 工 夯实 mm 22. 1557 
5 | 010103001002 | ”回填 方 回填 土 夯实 机 夯实 槽 、 坑 m | 447.9357 
6 | 010103002001 余 方 弃置 人 工装 汽车 运 印 土 方 运 距 1km my 80. 4364 
7 | 010301002001 ya 制 钢 能 混凝土 清道 预制 管 桩 ，D=300mm m | 576.0000 
8 | 010301005001 | 桩 尖 钢 桩 尖 制 作 安 装 不 48 
砂 蓄 5 混 公 砂 次 
9 | 010401003001 | 实心 砖 墙 Padi dd, Madss We ER 
砌 筑 
8 不 砖 内 墙 ，M5 混合 砂 3 
10 | 010401003002 | 实心 砖 墙 80mm 大 RM5 温 丛 不 交 | 二 | a6 
砌 筑 
9 ot ，M5 混合 砂 
11 | 0104010030034 < 实心 砖 墙 1 和 这 办 夏 内 境 。M5 气 合 砂浆 | | .6.9021i 
全 筑 
180mm 灰 砂 砖 外 墙 ，M7.5 水 泥 砂 
12 | 010401003004 实心 优 4 . 11. 6201 
实心 传 墙 效 砌 筑 im 
180 ，M7.5 水 泥 砂 
13 | 010401003005 | “实心 砖 墙 的 水深 砍 | 需 2. 4826 
120mm 灰 砂 砖 内 墙 ，M7. 5 水 泥 砂 
14 | 010401003006 | 实心 砖 墙 3 0. 3563 
实心 夸 浆 砌 筑 m 5 
首 层 地 面 150mm 厚 素 混凝土 垫 层 ， 
5 01050100100, 二 7. 4503 
15 | 010501001001 | 垫 层 C25 商品 混凝土 20 石 m 27. 4503 
全 热 层 十 Cl0 页 品 
16 | 010501001002 | 垫 层 栓 系 台 混 痊 土 垫 屋 十 ;1C10 商品 视 | 庆 4. 9407 
凝 土 
i Cn 
17 | 010501001003 | 垫 层 a dd 就 3. 3920 
凝 土 
桩 承 台 (900mm X l800mm xX 
A 3 
18 | 010501005001 | 桩 承 台 基础 Om) a0) 商品 搞 关 让 m 46. 6560 
昌 矩形 框架 (300mm X 400mm) ，C30 
19 | 010502001001 lz 柱 » | 33.3504 
5 和 矩形 柱 商品 混凝土 m 893, 35 
(200mm X 300mm) ，C30 
20 | 010502001002 | 和 矩形 柱 想 实 杭 福 5 C200inm2e390Dma mm | 0.9600 











商品 混凝土 
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续 表 

序号 编码 项 目 名 称 项 目 特征 单位 | 工程 量 
矩形 框架 (200mm Xx 400mm)，C30 
502 3 
21 | 010502001003 | ”矩形 柱 商品 混凝土 m 1. 6640 
5 js 和 矩形 构造 柱 〈200mm X 600mm)， _- 
22 | 010502001004 | ”矩形 柱 C25 商品 混凝土 m 6. 5664 
i 基础 框架 梁 (200mm X 400mm)， 
23 | 010503001001 | ”基础 梁 C30 商品 混凝土 m 1. 3440 
1 和 基础 梁 (200mmX400mm)，C30 商 ， 
24 | 010503001002 基础 梁 品 混凝土 mi 5. 4560 
25 | 010503005001 过 梁 过 梁 ，C25 商品 混凝土 m’ 1.0177 
26 | 010505001001 | 有 染 板 C30 商品 混凝土 mm 77.1118 
27 | 010505001002 | 有 梁 板 有 梁 板 ，C30 商品 混凝土 mm 91. 6241 
28 | 010505006001 | 栏 板 阳台 混凝土 栏 板 ''C25 商品 混凝土 | mm 2. 3328 
29 | 010505006002 | 栏 板 砖 砌 栏 板 焊 度 3X4 砖 mi’ 89. 2800 
30 | 010505007001 沟 《 检 沟 )、 扩 梯 屋 顶 反 檐 ，C25 商品 混凝土 mm 0. 9272 
31 | 010506001001 | 直 形 楼 梯 直 形 楼 梯 ，C30 商品 混凝土 my 15. 3073 
32 | 010507001001 | 散 水 、 坡 道 混凝土 散 水 ，C25 商品 混凝土 mm 49. 5000 
33 | 010507004001 | 台阶 台阶 ，C25 商品 混凝土 my 17. 0640 
34 | 010507007001 | 其 他 构件 屋顶 混凝土 横 杆 ，C25 商品 混凝土 | m' 22. 8564 
35 | 010801001001?| 们 木质 门 木质 夹板 门 ， 带 亮 mm 59. 4000 
36 | 010801006001 门 锁 安装 木门 门 锁 ， 单 向 套 20 
37 | 010801006002 | 门 锁 安 装 塑钢 门 门 锁 ， 单 向 套 11 
38 | 010801006003 | “ 门 锁 安装 4 合金 门 锁 ， 单 向 套 20 
39 | 010801006004 | “ 门 锁 安装 阳台 铝 合金 门 锁 套 18 
40 | 010802001001 | 金属 (塑钢) 门 塑钢 门 无 上 亮 m’ 11. 3400 
41 | 010802001002 | 金属 (塑钢 ) 门 铝 合金 门 带 亮 mm 42. 0000 
铝 合金 全 玻 单 扇 平 开 门 46 系列 带 
4 8 a 
42 | 010802001003 | 金属 〈 铝 合金 ) 门 上 亮 (有 模 框 ) m 43. 2000 
43 | 010802003001 钢 质 防火 门 钢 质 防火 门 双肩 ( 甲 级 ) mn 19. 8000 
44 | 010807001001 二 和 铝 合金 四 扇 推 拉 窗 90 系列 无 上 亮 mm 103. 6800 
『 

45 | 010807001002 罗 作 鳞 疡 铝 合金 双肩 推拉 窗 90 系列 无 上 亮 | mm 12. 0000 
46 | 010807001003 a Bi 铝 合金 双 扁平 开 窗 38 系列 带 上 亮 mm 27. 8000 
47 | 010807003001 | 金属 百叶 窗 铝 合金 框 百叶 窗 铝 合金 百叶 窗 mm 1. 8000 
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编码 


项 目 名 称 


项 目 特 征 


工程 量 





010902002001 


屋面 涂 膜 防水 


聚氨酯 涂 膜 防水 2mm 厚 


371. 5606 





011001001001 


保温 隔 热 屋面 


15mm 厚 1:2:9 水 泥 石 灰 砂浆 坐 砌 陶 
粒 轻 质 隔 热 砖 (305mm X 305mm X 
63mm)， 1:2.5 水 泥 砂浆 灌 缝 ， 纯 水 
泥浆 抹 颖 


345. 4126 





50 


011101006001 


平面 砂浆 找平 层 


主楼 屋面 ， 面 批 20mm 厚 1:2.5 水 
泥 砂浆 找平 层 ， 聚 氨 酯 涂 膜 防水 2mm 
厚 ， 上 做 20mm 厚 1:2.5 水 泥 砂 浆 保 
护 层 ， 其 上 的 40mm 厚 C20 细 石 混 凝 
土 (内 配 中 4mm 钢筋 双向 中 距 
200mm) 随手 抹 平 


282. 9816 





011101006002 


平面 砂浆 找平 层 


梯 屋顶 屋面 ， 面 批 20mm 厚 1:2.5 
水 泥 砂 浆 找 平 层 ,聚氨酯 涂 膜 防水 
2mm 厚 ， 上 做 20mm 厚 1:2.5 水 泥 砂 
浆 保 护 层 ， 其 上 的 40mm 厚 C20 细 石 
混凝土 (内 配 中 4mm 钢筋 ， 双 向 中 距 
200mm) 随手 抹 平 





62.4310 





011102003001 


块 料 楼 地 面 


而 所 块 料 地面 ，8mm 厚 防滑 无 釉 面 
砖 200mmX 200mm，20mm 厚 1:3 水 
泥 砂浆 找平 


133. 0828 





011102003002 


块 料 楼 地 面 


其 他 房间 块 料 地 面 .8mm 厚 灰 白色 
抛光 砖 600mmX600mm，20mm 厚 1: 
2.5 水 泥 砂浆 找平 


m 


697. 8076 





011105001001 


水 泥 砂浆 踢 脚 线 


水 泥 砂浆 踢 脚 线 ，20mm 厚 1:1:6 水 
泌 石 灰 砂 浆 打 底 ，3mm 厚 1: 1 水泥 细 
砂浆 《或 建筑 胶 ) 纯 水 泥浆 扫 缝 ， 
高 120mm 


mm 


41. 3364 





55 


011105003001 


块 料 踢 脚 线 


楼 梯 踢 脚 线 , 水 泥 砂浆 踢 脚 线 ， 
20mm 厚 1:1:6 水 泥 石 灰 砂浆 打 底 ， 
3mm 厚 1:1 水 泥 细 砂浆 (或 建筑 胶 ) 
纯 水 泥浆 扫 缝 ,高 120mm 


mm 


30.7832 





011106002001 


块 料 楼 梯 面 层 


楼 梯 块 料 地 面 ，8mm 厚 灰 白色 抛光 
砖 600mmX 600mm，20mm 厚 1:2.5 
水 泥 砂 浆 找平 


77. 8230 





011107002001 


块 料 台阶 面 


台阶 铺 贴 陶瓷 块 料 水 泥 砂 浆 


26. 2800 





011201001001 


墙 面 一 般 抹 灰 


内 墙 都 采用 15mm 厚 1:1:6 水 泥 石 
灰 砂 浆 打 底 ，5mm 厚 1:0.5:3 水 泥 石 
灰 砂 浆 粉 光 


1531. 1141 








011201001002 





墙 面 一 般 抹 灰 





外 墙 一 般 抹 灰 ，15mm 厚 1:1:6 水 泥 
石灰 砂浆 打 底 .5mm 厚 1:1:4 水 泥 石 
灰 砂浆 批 面 ， 打 底 油 一 道 








1106. 6842 
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续 表 
序号 编码 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 量 
女儿 墙 内 墙 都 采用 15mm 厚 1:1:6 
60 | 011201001003 | 墙 面 一 般 抹 灰 水 泥 石 灰 砂浆 打 底 ，5mm 厚 1:0.5:3| m: | 287.5431 
石灰 砂浆 粉 光 
61 | 011201004001 | 立 面 砂浆 找平 层 厕所 内 堵 ，20mm 厚 水 泥 砂浆 找 底 mm: 555. 8509 
厕所 内 墙 做 法 ，3mm 厚 1:1 水 泥 砂 A 
62 | 011204003001 | 块 料 墙 面 效 贴 5 厚 彩 色 瓷 砖 ， 白 水 泥 扫 颖 mi 566. 1543 
天 棚 抹 灰 (10mm 厚 1:1:6 水 泥 石 灰 
63 | 011301001001 | “天棚 抹 灰 砂浆 打 底 扫 毛 ，3mm 厚 木质 纤维 素 灰 | m? | 584.7302 
罩 面 ) 
64 | 011301001002 | “天棚 抹 灰 楼 梯 天 棚 抹 灰 m’ 91. 2625 
4 室外 的 天 棚 抹 灰 (10mm 
65 | 011301001003 | “天棚 抹 灰 厚 1:3:6 水 泥 石 灰 砂浆 打 底 扫 毛 ,| m: | 227.0795 
3mm 厚 术 质 纤维 素 灰 单 面 ) 
阳台 及 走廊 天 棚 抹 灰 -(10mm 厚 1:1 
66 | 011301001004 | “天棚 抹 灰 :6 水 泥 石 灰 砂浆 打 底 扫 毛 。3mm 厚 木 | m: | 339.5670 
质 纤维 素 灰 彰 面 ) 
67 | 011401001001,|“ 木门 油漆 木门 油漆 mm 59. 4000 
ee 乳胶 腻子 刮 面 ， 扫 象牙 白色 高 级 乳 1 吉 
68 | 011406001007 | 抹 灰 面 油漆 胶 漆 两 这 mi 1531. 1141 
69 | 011406001002 | 抹 灰 面 油 漆 天 棚 剧 乳 胺 漆 两 间 m: | 584.7302 
70 | 011406001003 | 抹 灰 面 油漆 外 墙 打 底 油 一 遍 m: | 1106. 6842 
71 | 011406001004 | 抹 灰 面 油 漆 首 层 飘 出 室外 的 天 棚 刷 乳胶 漆 两 这 | mm? 227. 0795 
72 | 011406001005 | 抹 灰 面 油漆 阳台 及 走廊 天 棚 刷 乳胶 漆 两 饥 m 339. 5670 
73 | 011407001001 | 墙 面 喷 刷 涂料 外 墙 刷 涂料 两 遍 m: |1106.6842 
74 | 011503001001 二 栏杆 、 不 锈 钢 扶 手 〈D=60mm) ， 带 栏杆 m 132. 4800 
75 | 011701011001 里 脚手架 里 脚手架 ， 层 高 3. em m 105. 0000 
76 | 011702027001 | 台阶 台阶 模板 m 26. 2800 
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附录 B 本 案例 工程 措施 项 目 分 部 分 项 工程 量 清单 汇总 表 
















































































架 结 构 








序号 编码 项 目 名 称 项 目 特征 单位 | 工程 量 
1 011701008001 综合 钢 脚 手 架 综合 钢 脚 手 架 ， 高度 20. 5m 以 内 m: | 1334. 6463 
2 | 011701009001 | 单 排 钢 脚 手 架 单 排 钢 脚 手 架 ， 高 度 10m 以 内 m: | 319.2700 
3 | 011701010001 | 满堂 脚手架 首 层 房间 满堂 脚手架 ， 层 高 3. 8m m: | 161.6426 
4 | 011701010002 | 满堂 脚手架 Rd de mz | 122.5188 
5 | 011701011001 | 里 脚手架 里 脚手架 ， 层 高 3. 6m 以 内 m’: | 647.7720 
6 011701011003 里 脚手架 里 脚手架 ， 层 高 3. 8m 以 内 ( 首 层 ) mm 105. 0000 
7 | 011702001001 | 基础 了 殿 类 go0mm leo i | tend 
8 | 011702001002 | 基础 桩 承 台 下 垫 层 模板 mm 14. 8800 
9 | 011702001003 基础 地 梁 下 垫 层 模板 mm 16. 8800 
10 | 011702002001 | 矩形 柱 i 热 《C809mm X 400mm)， 层 | | 379.6780 
11 | 011702002002 矩形 柱 楼 梯 梯 柱 (200mmX300mm) 模板 mn 15. 6280 
12 | 011702002003 | ”矩形 柱 人 C200mmX400mm)s 层 裔 | 过 | 4 3920 
13 | 011702002004 和 矩形 柱 矩形 构造 柱 〈200mm 尖 600mm) m: 86. 9220 
14 | 011702005001 基础 梁 基础 梁 模 板 mm 67. 8400 
15 | 011702008001 圈 染 屋顶 混凝土 横 杆 模板 mn 171. 8062 
16 | 01170200900E 玫 -过 梁 过 梁 模 板 ;25cm 以 内 mn 20. 4880 
17 | 011702014001 有 梁 板 有 庚 板 ， 层 高 3. 8m m’: | 1585. 6122 
18 | 011702021001 | 栏 板 阳台 混凝土 栏 板 模板 mm 26. 7840 
19 | 011702022001 | 天 沟 、 棍 沟 梯 屋 项 反 榴 模板 mn 4. 6360 
20 | 011702024001 | 楼 梯 直 形 楼 梯 模 板 m’ 77. 8230 
21 | 011702027001 台阶 台阶 模板 m’ 26. 280 
22 | 011703001001 | 垂直 运输 和 全 册 20 呈 风光 说 相 | | 2 
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